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IN THE LINE OF POWER

Messen &
Energiemanagement

Energieeffizienz durch Messen und Uberwachen

Neben kompletten Sortimenten an Stromwandler bietet EFEN eine Vielzahl an
Spezialwandlern fr die perfekte Integration in die smarte Verteilung. Abgerun-
det wird das Angebot durch Uberwachungsfunktionen fiir Stromverteilungs-
komponenten.
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Aufsteckstromwandler und Rohr- Spezielle Stromwandler Wandlerblécke fiir E3-NH

stabwandler Sicherungs-Lastschaltleisten

Komplette Sortimente an Aufsteck- Wickelstromwandler fiir héhere Klas- Komfortable und zeitsparende

stromwandlern fir Primarstrome sen und Leistungen, Summenstrom Integration der Stromwandler in die

bis 5000 A sowie Rohrstabwandlern wandler fur bis zu 10 Aufsteckwandler E5-NH-Sicherungslastschaltleisten.

bis 600 A fir Kabelmessungen oder sowie Wandler fir NH-Sicherungs- Sei es die riickseitige Montage bei

NH-Sicherungslastschaltleisten. Auch einsatze runden das umfangreiche Schaltleisten der GréBe 00 - 3 oder

in konformer Ausfuhrung fir Verrech-  Sortiment von EFEN fur Sonderan- die kompakte Bauform flir den An-

nungszwecke lieferbar. wendungen ab. schlussraum der Leisten GroBe 1 - 3.
Produktiibersicht ab Seite 280 Produktiibersicht ab Seite 301 Produktiibersicht ab Seite 330

Messen &
Energiemanagement

Sicherungsiiberwachung Messgerate

Integrierte Losungen von EFEN zur Die MultifunktionsmeBgeréte bieten
Fernsignalisierung des Betriebszu- neben der Energiezahlung, Ober-
standes der Sicherungs-Einséatze fir wellenanalyse und Visualisierung die
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und  Speicherung der Messdaten. Mittels
NH-Sicherungs-Lasttrenner. optionaler Schnittstellenmodule werden

die Messwerte an Ubergeordnete Ener-
giemanagement Systeme Ubertragen.

Produktiibersicht ab Seite 336 Produktiibersicht ab Seite 360
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Niederspannungs-Stromwandler

Neben kompletten Sortimenten an Stromwandler fir Nennstrombereiche bis

5.000 A bietet EFEN eine Vielzahl an Spezialwandler fir die perfekte Integration
in die smarte Verteilung.

System

Die kompletten Sortimente reichen von Aufsteckstrom-
wandlern, Rohstromwandlern Gber Wickel und Summen-
stromwandler bis zu Stromwandlersets und Wandlerblécken.
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Eigenschaften

Das EFEN Sortiment zeichnet sich durch ein hohe
Qualitat der Materialien sowie ein umfassendes
Zubehoérprogramm aus.



Aufsteckstromwandler PSA
auch flr Verrechnungszwecke lieferbar

Aufsteckstromwandler Wandlerblock
fiir 3-NH-Sicherungs-Lastschalt- fiir -NH-Sicherungs-Lastschalt-
leisten GroéBe 1 - 3 leisten GréBe 00

o
g
o
)
o
i
ek

Niederspannungs-Stromwandler

Aufsteckstromwandler PSA
Rohrstabwandler PSR
Wickelstromwandler PSW
Summenstromwandler PSS

Aufsteckstromwandler EPSA
fir Verrechnungszwecke

Zubehor
fUr Aufsteck- und Rohrstabwandler

Technische Daten

Stromwandler und Zubehor fir
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

Technische Daten

Rohrstabwandler PSR 253

Seite 280
Seite 296
Seite 301
Seite 303

Seite 305

Seite 319
Seite 320

Seite 330
Seite 332

Spezielle Stromwandler
Wickelstromwandler, Summenstromwandler
sowie Wandler-NH-Sicherungseinsatze
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EFEN®

Aufsteckstromwandler

» Technische Daten, Seite 323

77101-1122

PSA 213 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primé&rschiene 20 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
75 5 1,5 05 3 PSA21375/51,50,5-WA 20X10 60-30 77101-1122
100 5 25 05 3 PSA 213 100/5 2,5 0,5-WA 20X10 60-30 77101-1332
125 5 5 0,5 3 PSA 213 125/5 5,0 0,5-WA 20X10 60-30 77101-1432
150 5 25 05 3 PSA 213 150/5 2,5 0,5-WA 20X10 60-30 77101-1532
200 5 5 0,5 3 PSA 213 200/5 5 0,5-WA 20x10 60-30 77101-1642
250 5 5 0,5 3 PSA 213 250/5 5,0 0,5-WA 20X10 60-30 77101-1742
75 1 1,5 05 3 PSA21375/11,50,5-WA 20X10 60-30 77101-6122
80 1 1,5 05 3 PSA 213 80/11,50,5-WA 20X10 60-30 77101-6222
100 1 25 05 3 PSA 213 100/1 2,5 0,5-WA 20X10 60-30 77101-6332

77101-1333

PSA 213 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 20 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
50 5 15 1 3 PSA21350/51,5 1-WA 20X10 60-30 77101-0923
60 5 25 1 3 PSA 213 60/5 2,5 1-WA 20X10 60-30 77101-1033
75 5 25 1 3 PSA 213 75/52,5 1-WA 20X10 60-30 77101-1133
80 5 25 1 3 PSA 213 80/5 2,5 1-WA 20X10 60-30 77101-1233
100 5 25 1 3 PSA 213 100/5 2,5 1-WA 20X10 60-30 77101-1333
125 5 5 1 3 PSA 213 125/5 5,0 1-WA 20X10 60-30 77101-1443
150 5 5 1 3 PSA 213 150/5 5,0 1-WA 20X10 60-30 77101-1543
200 5 5 1 3 PSA 213 200/5 5,0 1-WA 20X10 60-30 77101-1643
200 5 10 1 3 PSA 213 200/5 10 1-WA 20X10 60-30 77101-1663
250 5 5 1 3 PSA 213 250/5 5,0 1-WA 20X10 60-30 77101-1743
250 5 10 1 3 PSA 213 250/5 10 1-WA 20X10 60-30 77101-1763
300 5 10 1 3 PSA 213 300/5 10 1-WA 20X10 60-30 77101-1863
50 1 15 1 3 PSA 213 50/1 1,5 1-WA 20X10 60-30 77101-5923
60 1 15 1 3 PSA 213 60/1 1,5 1-WA 20X10 60-30 77101-6023
75 1 25 1 3 PSA 213 75/1 2,5 1-WA 20X10 60-30 77101-6133
100 1 25 1 3 PSA213100/1 2,5 1-WA 20X10 60-30 77101-6333
125 1 5 1 3 PSA 213 125/1 5,0 1-WA 20X10 60-30 77101-6443
150 1 5 1 3 PSA 213 150/1 5,0 1-WA 20X10 60-30 77101-6543
200 1 10 1 3 PSA 213 200/1 10 1-WA 20X10 60-30 77101-6663
250 1 10 1 3 PSA 213 250/1 10 1-WA 20X10 60-30 77101-6763
300 1 5 1 3 PSA 213 300/1 5,0 1-WA 20X10 60-30 77101-6843
300 1 10 1 3 PSA 213 300/1 10 1-WA 20X10 60-30 77101-6863

77102-1342
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PSA 215 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 20 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
100 5 5 0,5 3 PSA 215 100/5 5,0 0,5-WA 20X10 60-55 77102-1342
125 5 5 0,5 3 PSA215125/5 5 0,5-WA 20x10 60-55 77102-1442
150 5 5 0,5 3 PSA 215 150/5 5 0,5-WA 20X10 60-55 77102-1542
100 1 5 0,5 3 PSA 215 100/1 5 0,5-WA 20X10 60-55 77102-6342
125 1 5 0,5 3 PSA 215 125/1 5 0,5-WA 20X10 60-55 77102-6442
150 1 5 0,5 3 PSA 215 150/1 5 0,5-WA 20X10 60-55 77102-6542

EFEN GmbH - Technische Anderungen vorbehalten - Stand April 2015



Aufsteckstromwandler

» Technische Daten, Seite 323

PSA 215 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primé&rschiene 20 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
40 5 1 1 3 PSA 215 40/5 1,0 1-WA 20X10 60-55 77102-0813
50 5 25 1 3 PSA 215 50/5 2,5 1-WA 20X10 60-55 77102-0933
75 5 5 1 3 PSA 215 75/55,0 1-WA 20X10 60-55 77102-1143
80 5 5 1 3 PSA 215 80/5 5,0 1-WA 20X10 60-55 77102-1243
77102-0813 100 5 10 1 3 PSA 215 100/5 10 1-WA 20X10 60-55 77102-1363
125 5 10 1 3 PSA215125/5 10 1-WA 20X10 60-55 77102-1463
150 5 10 1 3 PSA 215 150/5 10 1-WA 20X10 60-55 77102-1563
50 1 25 1 3 PSA 215 50/1 2,5 1-WA 20X10 60-55 77102-5933
75 1 5 1 3 PSA 215 75/1 5,0 1-WA 20X10 60-55 77102-6143
80 1 5 1 3 PSA 215 80/1 5,0 1-WA 20X10 60-55 77102-6243
100 1 10 1 3 PSA 215 100/1 10 1-WA 20X10 60-55 77102-6363
125 1 10 1 3 PSA 215 125/1 10 1-WA 20X10 60-55 77102-6463
150 1 10 1 3 PSA 215 150/1 10 1-WA 20X10 60-55 77102-6563
PSA 113 Aufsteckstromwandler
Eigenschaften:
- Primérschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5
Primarstrom ~ Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
150 5 25 05 3 PSA 113 150/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-1532
200 5 25 05 3 PSA 113 200/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-1632
250 5 25 05 3 PSA 113 250/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-1732
300 5 25 05 3 PSA 113 300/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-1832
400 5 25 05 3 PSA 113 400/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-1932
77105-1532 500 5 25 05 3 PSA113500/5 2,5 0,5-WA 30x10 50-30 77105-2032
600 5 25 05 3 PSA 113 600/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-2132
150 1 25 05 3 PSA 113 150/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-6532
200 1 25 05 3 PSA 113 200/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-6632
250 1 25 05 3 PSA 113 250/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-6732
300 1 25 05 3 PSA 113 300/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-6832
400 1 25 05 3 PSA 113 400/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-6932
500 1 25 05 3 PSA 113 500/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-7032
PSA 113 Aufsteckstromwandler
Eigenschaften:
- Primérschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1
Primérstrom  Sekundéarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
600 1 25 05 3 PSA 113 600/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-7132
60 5 1 1 3 PSA 113 60/5 1,0 1-WA 30X10 50-30 77105-1013
75 5 15 1 3 PSA 11375/51,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1123
200 5 5 1 3 PSA 113 200/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-1643
250 5 5 1 3 PSA 113 250/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-1743
77105-2143 100 5 25 1 3 PSA113100/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1333
125 5 25 1 3 PSA 113 125/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1433
150 5 25 1 3 PSA 113 150/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1533
200 5 25 1 3 PSA 113 200/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1633
250 5 25 1 3 PSA 113 250/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1733
300 5 25 1 3 PSA 113 300/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1833
300 5 5 1 3 PSA 113 300/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-1843
400 5 25 1 3 PSA 113 400/5 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-1933
400 5 5 1 3 PSA 113 400/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-1943
500 5 5 1 3 PSA 113 500/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-2043
500 5 75 1 3 PSA 113 500/5 7,5 1-WA 30X10 50-30 77105-2053
600 5 5 1 3 PSA 113 600/5 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-2143
600 5 75 1 3 PSA 113 600/5 7,5 1-WA 30X10 50-30 77105-2153
EFEN GmbH - Technische Anderungen vorbehalten - Stand April 2015 281
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Aufsteckstromwandler

» Technische Daten, Seite 323

PSA 113 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
60 1 1 1 3 PSA 113 60/1 1,0 1-WA 30X10 50-30 77105-6013
75 1 15 1 3 PSA 113 75/1 1,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6123
80 1 25 1 3 PSA 113 80/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6233
100 1 25 1 3 PSA 113 100/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6333
125 1 25 1 3 PSA 113 125/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6433
77105-2143 150 1 25 1 3 PSA113150/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6533
200 1 25 1 3 PSA 113200/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6633
200 1 5 1 3 PSA 113200/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-6643
250 1 25 1 3 PSA 113 250/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6733
250 1 5 1 3 PSA 113 250/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-6743
300 1 25 1 3 PSA 113 300/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6833
300 1 5 1 3 PSA 113 300/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-6843
400 1 25 1 3 PSA 113 400/1 2,5 1-WA 30X10 50-30 77105-6933
400 1 5 1 3 PSA 113 400/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-6943
500 1 5 1 3 PSA 113 500/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-7043
600 1 25 05 3 PSA 113 600/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-30 77105-7132
600 1 5 1 3 PSA 113 600/1 5,0 1-WA 30X10 50-30 77105-7143
600 1 75 1 3 PSA 113 600/1 7,5 1-WA 30X10 50-30 77105-7153

PSA 115 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom ~ Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
100 5 25 05 3 PSA 115100/5 2,5 0,5-WA 30x10 50-50 77107-1332
125 5 25 05 3 PSA 115125/5 2,5 0,5-WA 30X10 50-50 77107-1432
150 5 5 0,5 3 PSA 115 150/5 5,0 0,5-WA 30X10 50-50 77107-1542
77107-1332 200 5 5 0,5 3 PSA 115 200/5 5,0 0,5-WA 30X10 50-50 77107-1642
250 5 5 0,5 3 PSA 115 250/5 5 0,5-WA 30X10 50-50 77107-1742
300 5 5 0,5 3 PSA 115 300/5 5 0,5-WA 30X10 50-50 77107-1842
400 5 10 0,5 3 PSA 115 400/5 10 0,5-WA 30x10 50-50 77107-1962
500 5 10 0,5 3 PSA 115500/5 10 0,5-WA 30X10 50-50 77107-2062
600 5 10 0,5 3 PSA 115 600/5 10 0,5-WA 30X10 50-50 77107-2162
100 1 25 05 3 PSA 115100/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-50 77107-6332
125 1 25 05 3 PSA 115125/1 2,5 0,5-WA 30X10 50-50 77107-6432
150 1 5 0,5 3 PSA 115 150/1 5,0 0,5-WA 30X10 50-50 77107-6542
200 1 5 0,5 3 PSA 115 200/1 5,0 0,5-WA 30X10 50-50 77107-6642
250 1 5 0,5 3 PSA 115 250/1 5 0,5-WA 30X10 50-50 77107-6742
300 1 5 0,5 3 PSA 115 300/1 5 0,5-WA 30X10 50-50 77107-6842
400 1 10 0,5 3 PSA 115 400/1 10 0,5-WA 30X10 50-50 77107-6962
500 1 10 0,5 3 PSA 115500/1 10 0,5-WA 30X10 50-50 77107-7062
600 1 10 0,5 3 PSA 115 600/1 10 0,5-WA 30X10 50-50 77107-7162

PSA 115 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
50 5 156 1 3 PSA 115 50/5 1,5 1-WA 30X10 50-50 77107-0923
60 5 1,5 1 3 PSA 11560/5 1,5 1-WA 30X10 50-50 77107-1023
75 5 25 1 3 PSA 115 75/5 2,5 1-WA 30X10 50-50 77107-1133
77107-2163 100 5 5 1 3 PSA 115 100/5 5,0 1-WA 30X10 50-50 77107-1343
125 5 5 1 3 PSA 115 125/5 5,0 1-WA 30X10 50-50 77107-1443
150 5 5 1 3 PSA 115 150/5 5,0 1-WA 30X10 50-50 77107-1543
200 5 5 1 3 PSA 115 200/5 5,0 1-WA 30X10 50-50 77107-1643
200 5 10 1 3 PSA 115 200/5 10 1-WA 30X10 50-50 77107-1663
250 5 10 1 3 PSA 115 250/5 10 1-WA 30X10 50-50 77107-1763
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Aufsteckstromwandler

» Technische Daten, Seite 323

77107-2163

PSA 115 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
300 5 10 1 3 PSA 115 300/5 10 1-WA 30X10 50-50 77107-1863
400 5 10 1 3 PSA 115 400/5 10 1-WA 30X10 50-50 77107-1963
400 5 15 1 3 PSA 115 400/5 15 1-WA 30X10 50-50 77107-1973
500 5 10 1 3 PSA 115 500/5 10 1-WA 30X10 50-50 77107-2063
500 5 15 1 3 PSA 115 500/5 15 1 WA 30x10 50-50 77107-2073
600 5 10 1 3 PSA 115 600/5 10 1-WA 30X10 50-50 77107-2163
600 5 15 1 3 PSA 115 600/5 15 1-WA 30X10 50-50 77107-2173
50 1 1,5 1 3 PSA 11550/1 1,5 1-WA 30X10 50-50 77107-5923
60 1 15 1 3 PSA 115 60/1 1,5 1-WA 30X10 50-50 77107-6023
75 1 25 1 3 PSA 11575/1 2,5 1-WA 30X10 50-50 77107-6133
100 1 5 1 3 PSA 115100/1 5,0 1-WA 30X10 50-50 77107-6343
125 1 5 1 3 PSA 115 125/1 5,0 1-WA 30X10 50-50 77107-6443
150 1 5 1 3 PSA 115 150/1 5,0 1-WA 30X10 50-50 77107-6543
200 1 5 1 3 PSA 115 200/1 5 1-WA 30X10 50-50 77107-6643
200 1 10 1 3 PSA 115200/1 10 1-WA 30X10 50-50 77107-6663
250 1 10 1 3 PSA 115 250/1 10 1-WA 30X10 50-50 77107-6763
300 1 10 1 3 PSA 115 300/1 10 1-WA 30X10 50-50 77107-6863
400 1 10 1 3 PSA 115 400/1 10 1-WA 30X10 50-50 77107-6963
400 1 15 1 3 PSA 115 400/1 15 1-WA 30X10 50-50 77107-6973
500 1 15 1 3 PSA 115 500/1 15 1-WA 30X10 50-50 77107-7073
500 1 10 1 3 PSA 115 500/1 10 1-WA 30X10 50-50 77107-7063
600 1 10 1 3 PSA 115600/1 10 1-WA 30X10 50-50 77107-7163
600 1 15 1 3 PSA 115 600/1 15 1-WA 30X10 50-50 77107-7173

77106-1322

PSA 313 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
100 5 15 05 3 PSA 313 100/5 1,5 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1322
150 5 25 05 3 PSA 313 150/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1532
200 5 5 0,5 3 PSA 313 200/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1642
250 5 5 0,5 3 PSA 313 250/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1742
300 5 5 0,5 3 PSA 313 300/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1842
300 5 10 0,5 3 PSA 313 300/5 10 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1862
400 5 5 0,5 3 PSA 313 400/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1942
400 5 10 0,5 3 PSA 313 400/5 10 0,5-WA 30X10 60-30 77106-1962
500 5 5 0,5 3 PSA 313 500/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-2042
500 5 10 0,5 3 PSA 313 500/5 10 0,5-WA 30X10 60-30 77106-2062
600 5 5 0,5 3 PSA 313 600/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-2142
600 5 10 0,5 3 PSA 313 600/5 10 0,5-WA 30X10 60-30 77106-2162
100 1 1,5 05 3 PSA 313 100/1 1,5 0,5-WA 30X10 60-30 77106-6322
150 1 25 05 3 PSA 313 150/1 2,5 0,5-WA 30X10 60-30 77106-6532
200 1 5 0,5 3 PSA 313 200/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-6642
250 1 5 0,5 3 PSA 313 250/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-6742
300 1 5 0,5 3 PSA 313 300/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-6842
400 1 5 0,5 3 PSA 313 400/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-6942
500 1 5 0,5 3 PSA 313 500/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-7042
600 1 5 0,5 3 PSA 313 600/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-30 77106-7142
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77106-1763

PSA 313 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
100 5 25 1 3 PSA 313 100/5 2,5 1-WA 30X10 60-30 77106-1333
125 5 25 1 3 PSA 313 150/5 2,5 1-WA 30X10 60-30 77106-1533
150 5 5 1 3 PSA 313 150/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-1543
200 5 5 1 3 PSA 313 200/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-1643
250 5 5 1 3 PSA 313 250/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-1743
250 5 10 1 3 PSA 313 250/5 10 1-WA 30X10 60-30 77106-1763
300 5 5 1 3 PSA 313 300/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-1843
300 5 10 1 3 PSA 313 300/5 10 1-WA 30X10 60-30 77106-1863
400 5 5 1 3 PSA 313 400/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-1943
400 5 10 1 3 PSA 313 400/5 10 1-WA 30X10 60-30 77106-1963
500 5 5 1 3 PSA 313 500/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-2043
500 5 10 1 3 PSA 313 500/5 10 1-WA 30X10 60-30 77106-2063
600 5 5 1 3 PSA 313 600/5 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-2143
600 5 10 1 3 PSA 313 600/5 10 1-WA 30X10 60-30 77106-2163
100 1 25 1 3 PSA 313 100/1 2,5 1-WA 30X10 60-30 77106-6333
150 1 25 1 3 PSA 313 150/1 2,5 1-WA 30X10 60-30 77106-6533
200 1 5 1 3 PSA 313 200/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-6643
250 1 5 1 3 PSA 313 250/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-6743
250 1 10 1 3 PSA 313 250/1 10 1-WA 30X10 60-30 77106-6763
300 1 5 1 3 PSA 313 300/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-6843
300 1 10 1 3 PSA 313 300/1 10 1-WA 30X10 60-30 77106-6863
400 1 5 1 3 PSA 313 400/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-6943
400 1 10 1 3 PSA 313 400/1 10 1-WA 30X10 60-30 77106-6963
500 1 5 1 3 PSA 313 500/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-7043
500 1 10 1 3 PSA 313 500/1 10 1-WA 30X10 60-30 77106-7063
600 1 5 1 3 PSA 313 600/1 5,0 1-WA 30X10 60-30 77106-7143
600 1 10 1 3 PSA 313 600/1 10 1-WA 30X10 60-30 77106-7163

77108-1132

PSA 315 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
75 5 25 05 3 PSA 315 75/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77108-1132
100 5 25 05 3 PSA 315100/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77108-1332
150 5 5 0,5 3 PSA 315 150/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77108-1542
200 5 10 0,5 3 PSA 315200/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77108-1662
250 5 10 0,5 3 PSA 315 250/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77108-1762
300 5 15 0,5 3 PSA 315 300/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77108-1872
400 5 15 0,5 3 PSA 315 400/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77108-1972
100 1 25 05 3 PSA 315 100/1 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77108-6332
150 1 5 0,5 3 PSA 315 150/1 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77108-6542
200 1 10 0,5 3 PSA 315200/1 10 0,5-WA 30X10 60-55 77108-6662
250 1 10 0,5 3 PSA 315 250/1 10 0,5-WA 30X10 60-55 77108-6762

77108-1343
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PSA 315 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primarschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom ~ Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
75 5 25 1 3 PSA 315 75/5 2,5 1-WA 30X10 60-55 77108-1133
100 5 5 1 3 PSA 315100/5 5,0 1-WA 30X10 60-55 77108-1343
150 5 5 1 3 PSA 315 150/5 5,0 1-WA 30X10 60-55 77108-1543
150 5 10 1 3 PSA 315 150/5 10 1-WA 30X10 60-55 77108-1563
200 5 10 1 3 PSA 315 200/5 10 1-WA 30X10 60-55 77108-1663
200 5 15 1 3 PSA 315 200/5 15 1-WA 30X10 60-55 77108-1673
250 5 10 1 3 PSA 315 250/5 10 1-WA 30X10 60-55 77108-1763
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77108-1343

PSA 315 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 30 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
300 5 15 1 3 PSA 315 300/5 15 1-WA 30X10 60-55 77108-1873
400 5 15 1 3 PSA 315 400/5 15 1-WA 30X10 60-55 77108-1973
75 1 25 1 3 PSA 315 75/1 2,5 1-WA 30X10 60-55 77108-6133
100 1 5 1 3 PSA 315 100/1 5,0 1-WA 30X10 60-55 77108-6343
150 1 5 1 3 PSA 315 150/1 5,0 1-WA 30X10 60-55 77108-6543
200 1 10 1 3 PSA 315 200/1 10 1-WA 30X10 60-55 77108-6663
200 1 15 1 3 PSA 315 200/1 15 1-WA30x10 60-55 77105-6673
200 1 15 1 3 PSA 315 200/1 15 1-WA 30X10 60-55 77108-6673
250 1 10 1 3 PSA 315 250/1 10 1-WA 30-10 60-55 77105-6763

77113-1632

£ b j
’,!-Ll

PSA 413 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 40 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
200 5 25 05 3 PSA 413 200/5 2,5 0,5-WA 40X12 60-30 77113-1632
250 5 25 05 3 PSA 413 250/5 2,5 0,5-WA 40X12 60-30 77113-1732
250 5 5 0,5 3 PSA 413 250/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-1742
300 5 5 0,5 3 PSA 413 300/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-1842
400 5 25 05 3 PSA 413 400/5 2,5 0,5-WA 40X12 60-30 77113-1932
400 5 5 0,5 3 PSA 413 400/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-1942
500 5 5 0,5 3 PSA 413 500/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-2042
600 5 5 0,5 3 PSA 413 600/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-2142
750 5 5 0,5 3 PSA 413 750/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-2242
800 5 5 0,5 3 PSA 413 800/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-2342
200 1 25 05 3 PSA 413 200/1 2,5 0,5-WA 40X12 60-30 77113-6632
250 1 25 05 3 PSA 413 250/1 2,5 0,5-WA 40X12 60-30 77113-6732
250 1 5 0,5 3 PSA 413 250/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-6742
300 1 5 0,5 3 PSA 413 300/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-6842
400 1 5 0,5 3 PSA 413 400/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-6942
500 1 5 0,5 3 PSA 413 500/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-7042
600 1 5 0,5 3 PSA 413 600/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-7142
800 1 5 0,5 3 PSA 413 800/1 5,0 0,5-WA 40X12 60-30 77113-7342

77113-1633

PSA 413 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 40 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
150 5 25 1 3 PSA 413 150/5 2,5 1-WA 40X12 60-30 77113-1533
200 5 25 1 3 PSA 413 200/5 2,5 1-WA 40X12 60-30 77113-1633
200 5 5 1 3 PSA 413 200/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-1643
250 5 5 1 3 PSA 413 250/5 2,5 1-WA 40X12 60-30 77113-1733
250 5 5 1 3 PSA 413 250/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-1743
300 5 5 1 3 PSA 413 300/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-1843
300 5 75 1 3 PSA 413 300/5 7,5 1-WA 40X12 60-30 77113-1853
400 5 5 1 3 PSA 413 400/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-1943
400 5 10 1 3 PSA 413 400/5 10 1-WA 40X12 60-30 77113-1963
500 5 5 1 3 PSA 413 500/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-2043
500 5 10 1 3 PSA 413 500/5 10 1-WA 40X12 60-30 77113-2063
600 5 5 1 3 PSA 413 600/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-2143
600 5 10 1 3 PSA 413 600/5 10 1-WA 40X12 60-30 77113-2163
750 5 5 1 3 PSA 413 750/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-2243
750 5 10 1 3 PSA 413 750/5 10 1-WA 40X12 60-30 77113-2263
800 5 5 1 3 PSA 413 800/5 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-2343
800 5 10 1 3 PSA 413 800/5 10 1-WA 40X12 60-30 77113-2363
150 1 25 1 3 PSA 413 150/1 2,5 1-WA 40X12 60-30 77113-6533
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77113-1633

PSA 413 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 40 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
200 1 25 1 3 PSA 413 200/1 2,5 1-WA 40X12 60-30 77113-6633
200 1 4 1 3 PSA 413 200/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-6643
250 1 25 1 3 PSA 413 250/1 2,5 1-WA 40X12 60-30 77113-6733
250 1 5 1 3 PSA 413 250/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-6743
300 1 5 1 3 PSA 413 300/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-6843
300 1 75 1 3 PSA 413 300/1 7,5 1-WA 40X12 60-30 77113-6853
400 1 5 1 3 PSA 413 400/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-6943
400 1 10 1 3 PSA 413 400/1 10 1-WA 40X12 60-30 77113-6963
500 1 5 1 3 PSA 413 500/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-7043
500 1 10 1 3 PSA 413 500/1 10 1-WA 40X12 60-30 77113-7063
600 1 5 1 3 PSA 413 600/1 5,0 1-WA 40X12 60-30 77113-7143
600 1 10 1 3 PSA 413 600/1 10 1-WA 40X12 60-30 77113-7163
750 1 10 1 3 PSA 413 750/1 10 1-WA 40X12 60-30 77113-7263
800 1 10 1 3 PSA 413 800/1 10 1-WA 40X12 60-30 77113-7363

4771112188

PSA 415 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 40 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primérstrom  Sekundéarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
600 5 10 05 3 PSA 415 600/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 77111-2162
800 5 10 05 3  PSA415800/5100,5-WA 40X12 60-55 77111-2362

#77111.2183

77111-1543

PSA 415 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 40 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primérstrom  Sekundéarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
150 5 5 1 3  PSA415150/55,0 1-WA 40X12 60-55 77111-1543
200 5 10 1 3 PSA 415 200/5 10 1-WA 40X12 60-55 77111-1663
250 5 10 1 3 PSA 415 250/5 10 1-WA 40X12 60-55 77111-1763
300 5 10 1 3 PSA 415 300/5 10 1-WA 40X12 60-55 77111-1863
150 1 5 1 3 PSA 415 150/1 5 1-WA 40X12 60-55 77111-6543
200 1 10 1 3 PSA 415 200/1 10 1-WA 40X12 60-55 77111-6663
250 1 10 1 3 PSA 415 250/1 10 1-WA 40X12 60-55 77111-6763
300 1 10 1 3 PSA 415 300/1 10 1-WA 40X12 60-55 77111-6863

77115-1742
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PSA 513 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primarschiene 50 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
250 5 5 0,5 3 PSA 513 250/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-1742
300 5 5 0,5 3 PSA 513 300/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-1842
400 5 5 0,5 3 PSA 513 400/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-1942
500 5 5 0,5 3 PSA 513 500/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2042
600 5 5 0,5 3 PSA 513 600/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2142
600 5 10 05 3 PSA 513 600/5 10,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2162
750 5 5 0,5 3 PSA 513 750/5 5 0,5-WA 50x12 85-30 77115-2242
750 5 10 05 3 PSA 513 750/5 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2262
800 5 5 0,5 3 PSA 513 800/5 5 0,5-WA 50x12 85-30 77115-2342
800 5 10 05 3 PSA 513 800/5 10,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2362
1000 5 5 0,5 3 PSA 513 1000/5 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2442
1000 5 10 05 3 PSA 513 1000/5 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2462
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PSA 513 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primé&rschiene 50 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
1000 5 15 0,5 3 PSA 513 1000/5 15 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2472
1200 5 10 0,5 3 PSA 513 1200/5 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2562
1200 5 15 0,5 3 PSA 513 1200/5 15 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2572
1250 5 10 0,5 3 PSA 513 1250/5 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2662
1250 5 15 05 3 PSA 513 1250/5 15 0,5-WA 50X12 85-30 77115-2672
77115-1742 250 1 5 0,5 3 PSA 513 250/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-6742
300 1 5 0,5 3 PSA 513 300/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-6842
400 1 5 0,5 3 PSA 513 400/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-6942
500 1 5 0,5 3 PSA 513 500/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-7042
600 1 5 0,5 3 PSA 513 600/1 5 0,5-WA 50X12 85-30 77115-7142
750 1 5 0,5 3 PSA 513 750/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-7242
800 1 10 0,5 3 PSA 513 800/1 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-7362
1000 1 10 0,5 3 PSA 513 1000/1 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-7462
1200 1 10 05 3 PSA 513 1200/1 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-7562
1250 1 10 0,5 3 PSA 513 1250/1 10 0,5-WA 50X12 85-30 77115-7662

PSA 513 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 50 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
200 5 5 1 3 PSA 513 200/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-1643
250 5 5 1 3 PSA 513 250/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-1743
250 5 10 1 3 PSA 513 250/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-1763
300 5 5 1 3 PSA 513 300/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-1843
300 5 10 1 3 PSA 513 300/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-1863
77115-2663 300 1 5 1 3 PSA513300/15,0 1-WA 50X12 85-30 77115-6843
400 5 5 1 3 PSA 513 400/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-1943
400 5 10 1 3 PSA 513 400/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-1963
400 5 15 1 3 PSA 513 400/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-1973
500 5 5 1 3 PSA 513 500/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-2043
500 5 10 1 3 PSA 513 500/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-2063
500 5 15 1 3 PSA 513 500/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-2073
600 5 5 1 3 PSA 513 600/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-2143
600 5 10 1 3 PSA 513 600/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-2163
600 5 15 1 3 PSA 513 600/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-2173
750 5 5 1 3 PSA 513 750/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-2243
750 5 10 1 3 PSA 513 750/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-2263
750 5 15 1 3 PSA 513 750/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-2273
800 5 5 1 3 PSA 513 800/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-2343
800 5 10 1 3 PSA 513 800/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-2363
800 5 15 1 3 PSA 513 800/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-2373
1000 5 5 1 3 PSA 513 1000/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-2443
1000 5 10 1 3 PSA 513 1000/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-2463
1000 5 15 1 3 PSA 513 1000/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-2473
1200 5 5 1 3 PSA 513 1200/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-2543
1200 5 10 1 3 PSA 513 1200/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-2563
1200 5 15 1 3 PSA 513 1200/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-2573
1250 5 5 1 3 PSA 513 1250/5 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-2643
1250 5 10 1 3 PSA 513 1250/5 10 1-WA 50X12 85-30 77115-2663
1250 5 15 1 3 PSA 513 1250/5 15 1-WA 50X12 85-30 77115-2673
200 1 5 1 3 PSA 513 200/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-6643
250 1 5 1 3 PSA 513 250/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-6743
300 1 10 1 3 PSA 513 300/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-6863
400 1 5 1 3 PSA 513 400/1 5,0 0,5-WA 50X12 85-30 77115-6943
400 1 10 1 3 PSA 513 400/1 10,0 1,0-WA 50X12 85-30 77115-6963
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PSA 513 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 50 x 12 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung

Best.Nr.

500 1 10 1 3 PSA 513 500/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-7063
600 1 5 1 3 PSA 513 600/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-7143
600 1 10 1 3 PSA 513 600/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-7163
750 1 5 1 3 PSA 513 750/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-7243
750 1 10 1 3 PSA 513 750/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-7263
77115-2663 800 1 5 1 3 PSA 513 800/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-7343
800 1 10 1 3 PSA 513 800/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-7363
1000 1 5 1 3 PSA 513 1000/1 5,0 1-WA 50X12 85-30 77115-7443
1000 1 10 1 3 PSA 513 1000/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-7463
1200 1 10 1 3 PSA 513 1200/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-7563
1250 1 10 1 3 PSA 513 1250/1 10 1-WA 50X12 85-30 77115-7663
PSA 613 Aufsteckstromwandler
Eigenschaften:
- Primérschiene 60 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5
Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
400 5 5 0,5 3 PSA 613 400/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-1942
400 5 10 05 3 PSA 613 400/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-1962
500 5 5 0,5 3 PSA 613 500/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2042
500 5 10 05 3 PSA 613 500/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2062
600 5 5 0,5 3 PSA 613 600/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2142
77119-1942 600 5 10 05 3 PSA 613 600/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2162
750 5 5 0,5 3 PSA 613 750/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2242
750 5 10 05 3 PSA 613 750/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2262
800 5 5 0,5 3 PSA 613 800/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2342
800 5 10 05 3 PSA 613 800/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2362
1000 5 5 0,5 3 PSA 613 1000/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2442
1000 5 10 05 3 PSA 613 1000/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2462
1200 5 5 0,5 3 PSA 613 1200/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2542
1200 5 10 05 3 PSA 613 1200/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2562
1250 5 5 0,5 3 PSA 613 1250/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2642
1250 5 10 05 3 PSA 613 1250/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2662
1500 5 5 0,5 3 PSA 613 1500/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2742
1500 5 10 05 3 PSA 613 1500/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2762
1600 5 5 0,5 3 PSA 613 1600/5 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2842
1600 5 10 05 3 PSA 613 1600/5 10 0,5-WA 60X10 85-30 77119-2862
400 1 5 0,5 3 PSA 613 400/1 5 0,5-WA 60X10 85-30 77119-6942
500 1 5 0,5 3 PSA 613 500/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7042
600 1 5 0,5 3 PSA 613 600/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7142
750 1 5 0,5 3 PSA 613 750/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7242
800 1 5 0,5 3 PSA 613 800/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7342
1000 1 5 0,5 3 PSA 613 1000/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7442
1200 1 5 0,5 3 PSA 613 1200/1 5 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7542
1250 1 5 0,5 3 PSA 613 1250/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7642
1500 1 5 0,5 3 PSA 613 1500/1 5,0 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7742
1600 1 5 0,5 3 PSA 613 1600/1 5 0,5-WA 60X10 85-30 77119-7842
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PSA 613 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 60 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
400 5 5 1 3 PSA 613 400/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-1943
400 5 10 1 3 PSA 613 400/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-1963
400 5 15 1 3 PSA 613 400/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-1973
500 5 5 1 3 PSA 613 500/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2043
500 5 10 1 3 PSA 613 500/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2063
77119-2773 500 5 15 1 3 PSA613500/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2073
600 5 5 1 3 PSA 613 600/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2143
600 5 10 1 3 PSA 613 600/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2163
600 5 15 1 3 PSA 613 600/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2173
750 5 10 1 3 PSA 613 750/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2263
750 5 15 1 3 PSA 613 650/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2273
800 5 5 1 3 PSA 613 800/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2343
800 5 10 1 3 PSA 613 800/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2363
800 5 15 1 3 PSA 613 800/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2373
1000 5 5 1 3 PSA 613 1000/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2443
1000 5 10 1 3 PSA 613 1000/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2463
1000 5 15 1 3 PSA 613 1000/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2473
1200 5 5 1 3 PSA 613 1200/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2543
1200 5 10 1 3 PSA 613 1200/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2563
1200 5 15 1 3 PSA 613 1200/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2573
1250 5 5 1 3 PSA 613 1250/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2643
1250 5 10 1 3 PSA 613 1250/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2663
1250 5 15 1 3 PSA 613 1250/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2673
1500 5 5 1 3 PSA 613 1500/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2743
1500 5 10 1 3 PSA 613 1500/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2763
1500 5 15 1 3 PSA 613 1500/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2773
1600 5 5 1 3 PSA 613 1600/5 5,0 1-WA 60X10 85-30 77119-2843
1600 5 10 1 3 PSA 613 1600/5 10 1-WA 60X10 85-30 77119-2863
1600 5 15 1 3 PSA 613 1600/5 15 1-WA 60X10 85-30 77119-2873
400 1 10 1 3 PSA 613 400/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-6963
500 1 10 1 3 PSA 613 500/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7063
600 1 10 1 3 PSA 613 600/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7163
750 1 10 1 3 PSA 613 750/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7263
800 1 10 1 3 PSA 613 800/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7363
1000 1 10 1 3 PSA 613 1000/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7463
1200 1 10 1 3 PSA 613 1200/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7563
1250 1 10 1 3 PSA 613 1250/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7663
1500 1 10 1 3 PSA 613 1500/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7763
1600 1 10 1 3 PSA 613 1600/1 10 1-WA 60X10 85-30 77119-7863

PSA 633 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primarschiene 60 x 30 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
800 5 10 05 3 PSA 633 800/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-2362
1000 5 10 05 3 PSA 633 1000/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-2462
1200 5 10 05 3 PSA 633 1200/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-2562
1250 5 10 05 3 PSA 633 1250/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-2662
1500 5 10 05 3 PSA 633 1500/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-2762
77121-1942 1600 5 10 05 3 PSA6331600/5 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-2862
800 1 10 05 3 PSA 633 800/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-7362
1000 1 10 05 3 PSA 633 1000/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-7462
1200 1 10 05 3 PSA 633 1200/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-7562
1250 1 10 05 3 PSA 633 1250/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-7662
1500 1 10 05 3 PSA 633 1500/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-7762
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PSA 633 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primé&rschiene 60 x 30 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.

1600 1 10 05 3 PSA 633 1600/1 10 0,5-WA 60X30 90-30 77121-7862

77121-1942

PSA 633 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 60 x 30 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
800 5 10 1 3 PSA 633 800/5 10 1-WA 60X30 90-30 77121-2363
800 5 15 1 3 PSA 633 800/5 15 1-WA 60X30 90-30 77121-2373
1000 5 10 1 3 PSA 633 1000/5 10 1-WA 60X30 90-30 77121-2463
1250 5 15 1 3 PSA 633 1250/5 15 1-WA 60X30 90-30 77121-2673
1000 5 15 1 3 PSA 633 1000/5 15 1-WA 60X30 90-30 77121-2473
77121-2473 1200 5 10 1 3 PSA 633 1200/5 10 1-WA 60X30 90-30 77121-2563
1200 5 15 1 3 PSA 633 1200/5 15 1-WA 60X30 90-30 77121-2573
1250 5 10 1 3 PSA 633 1250/5 10 1-WA 60X30 90-30 77121-2663
1500 5 10 1 3 PSA 633 1500/5 10 1-WA 60X30 90-30 77121-2763
1500 5 15 1 3 PSA 633 1500/5 15 1-WA 60X30 90-30 77121-2773
1600 5 10 1 3 PSA 633 1600/5 10 1-WA 60X30 90-30 77121-2863
1600 5 15 1 3 PSA 633 1600/5 15 1-WA 60X30 90-30 77121-2873
800 1 10 1 3 PSA 633 800/1 10 1-WA 60X30 90-30 77121-7363
800 1 15 1 3 PSA 633 800/1 15 1-WA 60X30 90-30 77121-7373
1000 1 10 1 3 PSA 633 1000/1 10 1-WA 60X30 90-30 77121-7463
1000 1 15 1 3 PSA 633 1000/1 15 1-WA 60X30 90-30 77121-7473
1200 1 10 1 3 PSA 633 1200/1 10 1-WA 60X30 90-30 77121-7563
1200 1 15 1 3 PSA 633 1200/1 15 1-WA 60X30 90-30 77121-7573
1250 1 10 1 3 PSA 633 1250/1 10 1-WA 60X30 90-30 77121-7663
1250 1 15 1 3 PSA 633 1250/1 15 1-WA 60X30 90-30 77121-7673
1500 1 10 1 3 PSA 633 1500/1 10 1-WA 60X30 90-30 77121-7763
1500 1 15 1 3 PSA 633 1500/1 15 1-WA 60X30 90-30 77121-7773
1600 1 10 1 3 PSA 633 1600/1 10 1-WA 60X30 90-30 77121-7863
1600 1 15 1 3 PSA 633 1600/1 15 1-WA 60X30 90-30 77121-7873

PSA 814 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primarschiene 80 x 10 (60 x 30) mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom ~ Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
400 5 5 0,5 3 PSA 814 400/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77124-1942
500 5 5 0,5 3 PSA 814 500/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2042
500 5 10 0,5 3 PSA 814 500/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2062
600 5 10 0,5 3 PSA 814 600/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2162
600 5 15 0,5 3 PSA 814 600/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2172
77124-1942 800 5 10 0,5 3 PSA 814 800/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2362
800 5 15 0,5 3 PSA 814 800/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2372
1000 5 10 0,5 3 PSA 814 1000/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2462
1000 5 15 0,5 3 PSA 814 1000/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2472
1200 5 10 0,5 3 PSA 814 1200/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2562
1200 5 15 0,5 3 PSA 814 1200/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2572
1250 5 10 0,5 3 PSA 814 1250/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2662
1250 5 15 0,5 3 PSA 814 1250/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2672
1500 5 10 0,5 3 PSA 814 1500/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2762
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PSA 814 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:

- Primérschiene 80 x 10 (60 x 30) mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung

Best.Nr.

1500 5 15 05 3 PSA 814 1500/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2772
1600 5 10 05 3 PSA 814 1600/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2862
1600 5 15 05 3 PSA 814 1600/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2872
2000 5 10 05 3 PSA 814 2000/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2962
2000 5 15 05 3 PSA 814 2000/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77124-2972
77124-1942 400 1 10 05 3 PSA 814 400/1 10,0 0,5-WA 80X10 100-40 77124-6962
500 1 10 05 3 PSA 814 500/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7062
600 1 10 05 3 PSA 814 600/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7162
800 1 10 05 3 PSA 814 800/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7362
1000 1 10 05 3 PSA 814 1000/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7462
1200 1 10 05 3 PSA 814 1200/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7562
1250 1 10 05 3 PSA 814 1250/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7662
1500 1 10 05 3 PSA 814 1500/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7762
1600 1 10 05 3 PSA 814 1600/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7862
2000 1 10 05 3 PSA 814 2000/1 10 0,5-WA 80X10 100-40 77124-7962
PSA 814 Aufsteckstromwandler
Eigenschaften:
- Primérschiene 80 x 10 (60 x 30) mm, Genauigkeitsklasse 1
Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
400 5 5 1 3 PSA 814 400/5 5,0 1-WA 80X10 100-40 77124-1943
400 5 10 1 3 PSA 814 400/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-1963
500 5 5 1 3 PSA 814 500/5 5,0 1-WA 80X10 100-40 77124-2043
500 5 10 1 3 PSA 814 500/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2063
600 5 10 1 3 PSA 814 600/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2163
77124-2963 600 5 15 1 3 PSA 814 600/5 15 1-WA 80X10 100-40 77124-2173
800 5 10 1 3 PSA 814 800/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2363
800 5 15 1 3 PSA 814 800/5 15 1-WA 80X10 100-40 77124-2373
1000 5 10 1 3 PSA 814 1000/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2463
1000 5 15 1 3 PSA 814 1000/5 15 1-WA 80X10 100-40 77124-2473
1200 5 10 1 3 PSA 814 1200/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2563
1200 5 15 1 3 PSA 814 1200/5 15 1-WA 80X10 100-40 77124-2573
1250 5 10 1 3 PSA 814 1250/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2663
1250 5 15 1 3 PSA 814 1250/5 15 1-WA 80X10 100-40 77124-2673
1500 5 10 1 3 PSA 814 1500/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2763
1500 5 15 1 3 PSA 814 1500/5 15 1-WA 80X10 100-40 77124-2773
1600 5 10 1 3 PSA 814 1600/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2863
2000 5 10 1 3 PSA 814 2000/5 10 1-WA 80X10 100-40 77124-2963
400 1 10 1 3 PSA 814 400/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-6963
500 1 10 1 3 PSA 814 500/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7063
600 1 10 1 3 PSA 814 600/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7163
800 1 10 1 3 PSA 814 800/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7363
1000 1 10 1 3 PSA 814 1000/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7463
1200 1 10 1 3 PSA 814 1200/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7563
1250 1 10 1 3 PSA 814 1250/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7663
1500 1 10 1 3 PSA 814 1500/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7763
1600 1 10 1 3 PSA 814 1600/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7863
2000 1 10 1 3 PSA 814 2000/1 10 1-WA 80X10 100-40 77124-7963
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PSA 1034 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 2 x 100 x 10 (80 x 50) mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
400 5 10 05 1 PSA 1034 400/5 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-1962
500 5 10 05 1 PSA 1034 500/5 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-2062
600 5 10 05 1 PSA 1034 600/5 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-2162
800 5 10 05 1 PSA 1034 800/5 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-2362
1000 5 10 05 1 PSA 1034 1000/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-2462
77125-2572 1000 5 15 05 1 PSA10341000/5 150,5-WA2X100X10135-40  77125-2472
1200 5 10 05 1 PSA 1034 1200/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-2562
1200 5 15 05 1 PSA 1034 1200/5 15 0,5-WA 2X100X10 135-40  77125-2572
1250 5 10 05 1 PSA 1034 1250/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-2662
1250 5 15 05 1 PSA 1034 1250/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-2672
1500 5 5 0,5 1 PSA 1034 1500/5 5 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-2742
1500 5 10 05 1 PSA 1034 1500/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-2762
1500 5 15 05 1 PSA 1034 1500/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-2772
1250 1 15 05 1 PSA 1034 1250/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-7672
1500 1 10 05 1 PSA 1034 1500/1 10 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-7762
1600 5 10 05 1 PSA 1034 1600/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-2862
1600 5 15 05 1 PSA 1034 1600/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-2872
2000 5 10 05 1 PSA 1034 2000/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-2962
2000 5 15 05 1 PSA 1034 2000/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-2972
2500 5 10 05 1 PSA 1034 2500/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-3162
2500 5 15 05 1 PSA 1034 2500/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-3172
3000 5 10 05 1 PSA 1034 3000/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-3262
3000 5 15 05 1 PSA 1034 3000/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-3272
4000 5 10 05 1 PSA 1034 4000/5 10 0,5-WA 2X100X10 135-40  77125-3362
4000 5 15 05 1 PSA 1034 4000/5 15 0,5-WA 2X100X10 135-40  77125-3372
400 1 10 05 1 PSA 1034 400/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-6962
500 1 10 05 1 PSA 1034 500/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-7062
600 1 10 05 1 PSA 1034 600/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-7162
800 1 10 05 1 PSA 1034 800/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-7362
1000 1 10 05 1 PSA 1034 1000/1 10 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-7462
1200 1 10 05 1 PSA 1034 1200/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40  77125-7562
1200 1 15 05 1 PSA 1034 1200/1 15 0,5-WA 2X100X10 135-40  77125-7572
1250 1 10 05 1 PSA 1034 1250/1 10 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-7662
1500 1 15 05 1 PSA 1034 1500/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-7772
1600 1 10 05 1 PSA 1034 1600/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40  77125-7862
1600 1 15 05 1 PSA 1034 1600/1 15 0,5-WA 2X100X10 135-40 77125-7872
2000 1 10 05 1 PSA 1034 2000/1 10 0,5-WA2x100x10 135-40 77125-7962
2000 1 15 05 1 PSA 1034 2000/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-7972
2500 1 10 05 1 PSA 1034 2500/1 10 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-8162
2500 1 15 05 1 PSA 1034 2500/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-8172
3000 1 10 05 1 PSA 1034 3000/1 10 0,5-WA 2X100X10 135-40  77125-8262
3000 1 15 05 1 PSA 1034 3000/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-8272
4000 1 10 05 1 PSA 1034 4000/1 10 0,5-WA 2X100X10135-40  77125-8362
4000 1 15 05 1 PSA 1034 4000/1 15 0,5-WA2X100X10 135-40  77125-8372

PSA 1034 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primarschiene 2 x 100 x 10 (80 x 50) mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
400 5 10 1 1 PSA 1034 400/5 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-1963
500 5 10 1 1 PSA 1034 500/5 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2063
600 5 10 1 1 PSA 1034 600/5 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2163
1000 5 30 1 1 PSA 1034 1000/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2483
1200 5 10 1 1 PSA 1034 1200/5 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2563
77125-2573 1200 5 15 1 1 PSA 1034 1200/5 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2573
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PSA 1034 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 2 x 100 x 10 (80 x 50) mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
1200 5 30 1 1 PSA 1034 1200/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2583
1250 5 30 1 1 PSA 1034 1250/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2683
1500 5 30 1 1 PSA 1034 1500/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2783
1600 5 30 1 1 PSA 1034 1600/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2883
2000 5 30 1 1 PSA 1034 2000/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 77125-2983
77125-2573 2500 5 30 1 1 PSA10342500/530 1-WA 2X100X10135-40  77125-3183
3000 5 30 1 1 PSA 1034 3000/5 30 1-WA 2X100X10 135-40 77125-3283
4000 5 10 1 1 PSA 1034 4000/5 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-3363
4000 5 15 1 1 PSA 1034 4000/5 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-3373
400 1 10 1 1 PSA 1034 400/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-6963
500 1 10 1 1 PSA 1034 500/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7063
600 1 10 1 1 PSA 1034 600/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7163
800 1 10 1 1 PSA 1034 800/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7363
800 1 15 1 1 PSA 1034 800/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7373
1000 1 10 1 1 PSA 1034 1000/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7463
1000 1 15 1 1 PSA 1034 1000/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7473
1200 1 10 1 1 PSA 1034 1200/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7563
1200 1 15 1 1 PSA 1034 1200/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7573
1250 1 10 1 1 PSA 1034 1250/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7663
1250 1 15 1 1 PSA 1034 1250/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7673
1500 1 10 1 1 PSA 1034 1500/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7763
1500 1 15 1 1 PSA 1034 1500/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7773
1600 1 10 1 1 PSA 1034 1600/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7863
1600 1 15 1 1 PSA 1034 1600/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7873
2000 1 10 1 1 PSA 1034 2000/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7963
2000 1 15 1 1 PSA 1034 2000/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-7973
2500 1 10 1 1 PSA 1034 2500/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-8163
2500 1 15 1 1 PSA 1034 2500/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-8173
3000 1 10 1 1 PSA 1034 3000/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-8263
3000 1 15 1 1 PSA 1034 3000/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-8273
4000 1 10 1 1 PSA 1034 4000/1 10 1-WA 2X100X10 135-40 77125-8363
4000 1 15 1 1 PSA 1034 4000/1 15 1-WA 2X100X10 135-40 77125-8373

PSA 1254 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 3 x 120 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
1000 5 10 0,5 1 PSA 1254 1000/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40  77127-2462
1200 5 10 0,5 1 PSA 1254 1200/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40 77127-2562
1250 5 10 0,5 1 PSA 1254 1250/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40  77127-2662
1500 5 10 0,5 1 PSA 1254 1500/5 10 0,5-WA 3X120X10160-40  77127-2762
1500 5 10 0,5 1 PSA 1254 1500/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40  77127-2762
77127-2972 1600 5 10 0,5 1 PSA 1254 1600/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-40 77127-2862
2000 5 10 0,5 1 PSA 1254 2000/2 10 0,5 - WA 3x120x10 160-40 77127-2962
2500 5 10 0,5 1 PSA 1254 2500/2 10 0,5 - WA 3x120x10 160-40 77127-3162
3000 5 10 0,5 1 PSA 1254 3000/5 10 0,5-WA 3X120X10 160-4 77127-3262
4000 5 10 0,5 1 PSA 1254 4000/2 10 0,5 - WA 3x120x10 160-40 77127-3362
5000 5 10 0,5 1 PSA 1254 5000/2 10 0,5 - WA 3x120x10 160-40 77127-3462
1000 1 10 0,5 1 PSA 1254 1000/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 77127-7462
1200 1 10 0,5 1 PSA 1254 1200/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 77127-7562
1250 1 10 0,5 1 PSA 1254 1250/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 77127-7662
1500 1 10 0,5 1 PSA 1254 1500/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 77127-7762
1600 1 10 0,5 1 PSA 1254 1600/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 77127-7862
2000 1 10 0,5 1 PSA 1254 2000/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40 77127-7962
2500 1 10 0,5 1 PSA 1254 2500/1 10 0,5-WA 3X120X10 160-4 77127-8162
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PSA 1254 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 3 x 120 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
3000 1 10 05 1 PSA 1254 3000/1 10 0,5-WA3X120X10 160-40  77127-8262
4000 1 10 05 1 PSA 1254 4000/1 10 0,5-WA 3X120X10 160-40  77127-8362
5000 1 10 05 1 PSA 1274 5000/2 15 1 - WA 4x120x10 160-40 77127-8462

PSA 1254 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 3 x 120 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
800 15 1 PSA 1254 800/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-2373

(6]

”
1000 5 15 1 1 PSA12541000/515 1-WA 3X120X10160-40  77127-2473
1200 5 15 1 1 PSA12541200/5151-WA3X120X10160-40  77127-2573
1250 5 15 1 1 PSA12541250/5151-WA3X120X10160-40  77127-2673
1500 5 15 1 1 PSA12541500/5151-WA 3X120X10160-40  77127-2773

77127-2973 1600 5 15 1 1 PSA12541600/5 15 1-WA 3X120X10160-40  77127-2873
2000 5 15 1 1 PSA12542000/5151-WA 3X120X10160-40  77127-2973
2500 5 15 1 1 PSA12542500/5151-WA3X120X10160-40  77127-3173
3000 5 15 1 1 PSA12543000/5151-WA 3X120X10160-40  77127-3273
4000 5 15 1 1 PSA12544000/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 _ 77127-3373
800 1 15 1 1 PSA1254800/1 15 1-WA 3X120X10 160-40 77127-7373
1000 1 15 1 1 PSA12541000/1 151-WA3X120X10160-40  77127-7473
1200 1 15 1 1 PSA12541200/1 15 1-WA3X120X10160-40  77127-7573
1250 1 15 1 1 PSA12541250/1151-WA3X120X10160-40  77127-7673
1500 1 15 1 1 PSA12541500/1151-WA3X120X10160-40  77127-7773
1600 1 15 1 1 PSA12541600/1 15 1-WA3X120X10160-40  77127-7873
2000 1 15 1 1 PSA12542000/1 15 1-WA3X120X10160-40  77127-7973
2500 1 15 1 1 PSA12542500/1151-WA3X120X10160-40  77127-8173
3000 1 15 1 1 PSA12543000/1151-WA3X120X10160-40  77127-8273
4000 1 15 1 1 PSA12544000/1 15 1-WA 3X120X10 160-4 77127-8373
5000 1 15 1 1 PSA12545000/1 15 1-WA3X120X10160-40  77127-8473

PSA 1274 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 4 x 120 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 0,5

Primérstrom  Sekundéarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
1600 5 10 05 1 PSA 1274 1600/5 10 0,5-WA4X120X10 160-40  77128-2862
2000 5 10 05 1 PSA 1274 2000/5 10 0,5-WA3X120X10160-40  77128-2962
2500 5 10 05 1 PSA1274 2500/5 10 0,5-WA 4x120x10 160-40 77128-3162
3000 5 10 05 1 PSA 1274 3000/5 10 0,5-WA4X120X10160-40  77128-3262
4000 5 10 0,5 1 PSA 1274 4000/5 10 0,5-WA4X120X10 160-40  77128-3362
77128-2862 1600 1 10 05 1 PSA12741600/1100,5-WA 4X120X10160-4  77128-7862
2000 1 10 05 1 PSA 1274 2000/1 10 0,5-WA 4X120X10 160-4 77128-7962
2500 1 10 05 1 PSA 1274 2500/1 10 0,5-WA 4X120X10 160-4 77128-8162
3000 1 10 05 1 PSA 1274 3000/1 10 0,5-WA 4X120X10160-40  77128-8262
4000 1 10 0,5 1 PSA 1274 4000/1 10 0,5-WA 4X120X10 160-40 77128-8362
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PSA 1274 Aufsteckstromwandler

Eigenschaften:
- Primérschiene 4 x 120 x 10 mm, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
1600 5 15 1 1 PSA 1274 1600/5 15 1-WA 3X120X10 160-40 77128-2873
2000 5 15 1 1 PSA 1274 2000/5 15 1-WA 4X120X10 160-40 77128-2973
2500 5 15 1 1 PSA 1274 2500/5 15 1-WA 4X120X10 160-40 77128-3173
3000 5 15 1 1 PSA 1274 3000/5 15 1-WA 4X120X10 160-40 77128-3273
4000 5 10 1 1 PSA 1274 4000/5 10 1-WA 4X120X10 160-40 77128-3363
77128-2863 4000 5 15 1 1 PSA12744000/5 15 1-WA 4X120X10160-40  77128-3373
5000 5 15 1 1 PSA 1274 5000/1 15 1-WA 4X120X10 160-40 77128-3473
1600 1 15 1 1 PSA 1274 1600/1 15 1-WA 4X120X10 160-4 77128-7873
2000 1 15 1 1 PSA 1274 2000/1 15 1-WA 4X120X10 160-4 77128-7973
2500 1 15 1 1 PSA 1274 2500/1 15 1-WA 4X120X10 160-4 77128-8173
3000 1 15 1 1 PSA 1274 3000/1 15 1-WA 4X120X10 160-40 77128-8273
4000 1 15 1 1 PSA 1274 4000/1 15 1-WA 4X120X10 160-40 77128-8373
5000 1 15 1 1 PSA 1274 5000/1 15 1-WA 4X120X10 160-40 77128-8473
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77251-1322

PSR 200 Rohrstabwandler

Eigenschaften:
- Durchfliihrung 21 mm?, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
100 5 1,5 05 3 PSR 200 100/5 1,5 0,5-WR 21 44-30 77251-1322
125 5 1,5 05 3 PSR 200 125/51,5 0,5-WR 21 44-30 77251-1422
150 5 1,5 05 3 PSR 200 150/5 2,5 0,5-WR 21 44-30 77251-1522
200 5 25 05 3 PSR 200 200/5 2,5 0,5-WR 21 44-30 77251-1632
250 5 5 0,5 3 PSR 200 250/5 5,0 0,5-WR 21 44-30 77251-1742
300 5 5 0,5 3 PSR 200 300/5 5,0 0,5-WR 21 44-30 77251-1842
100 1 1,5 05 3 PSR 200 100/1 1,5 0,5-WR 21 44-30 77251-6322
125 1 1,5 05 3 PSR 200 125/1 1,5 0,5-WR 21 44-30 77251-6422
150 1 1,5 05 3 PSR 200 150/1 1,5 0,5-WR 21 44-30 77251-6522
200 1 25 05 3 PSR 200 200/1 2,5 0,5-WR 21 44-30 77251-6632
250 1 5 0,5 3 PSR 200 250/1 5,0 0,5WR 21 44-30 77251-6742
300 1 5 0,5 3 PSR 200 300/1 5,0 0,5-WR 21 44-30 77251-6842

PSR 200 Rohrstabwandler

Eigenschaften:
- Durchflihrung 21 mm?, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
50 5 1 1 3 PSR 200 50/5 1,0 1-WR 21 44-30 77251-0913
60 5 1,5 1 3 PSR 20060/51,5 1-WR 21 44-30 77251-1023
75 5 2 1 3 PSR 200 75/5 2,0 1-WR 21 44-30 77251-1193
80 5 156 1 3  PSR20080/51,51-WR 21 44-30 77251-1223
80 5 2 1 3 PSR 200 80/5 2,0 1-WR 21 44-30 77251-1293
77251-0913 100 5 25 1 3 PSR 200 100/5 2,5 1-WR 21 44-30 77251-1333
125 5 25 1 3 PSR 200 125/5 2,5 1-WR 21 44-30 77251-1433
150 5 25 1 3 PSR 200 150/5 2,5 1-WR 21 44-30 77251-1533
200 5 5 1 3 PSR 200 200/5 5,0 1-WR 21 44-30 77251-1643
250 5 5 1 3 PSR 200 250/5 2,5 1-WR 21 44-30 77251-1733
250 5 5 1 3 PSR 200 250/5 5,0 1-WR 21 44-30 77251-1743
300 5 5 1 3 PSR 200 300/5 5,0 1-WR 21 44-30 77251-1843
50 1 1 1 3 PSR 20050/1 1,0 1-WR 21 44-30 77251-5913
60 1 1 1 3 PSR 200 60/1 1,0 1-WR 21 44-30 77251-6013
60 1 1,5 1 3 PSR 200 60/1 1,5 1-WR 21 44-30 77251-6023
75 1 2 1 3 PSR 200 75/1 2,0 1-WR 21 44-30 77251-6193
80 1 2 1 3 PSR 200 80/1 2,0 1-WR 21 44-30 77251-6293
100 1 25 1 3 PSR 200 100/1 2,5 1-WR 21 44-30 77251-6333
125 1 25 1 3 PSR 200 125/1 2,5 1-WR 21 44-30 77251-6433
150 1 25 1 3 PSR 200 150/1 2,5 1-WR 21 44-30 77251-6533
200 1 25 1 3 PSR 200 200/1 2,5 1-WR 21 44-30 77251-6633
250 1 5 1 3 PSR 200 250/1 5,0 1-WR 21 44-30 77251-6743
300 1 5 1 3 PSR 200 300/1 5,0 1-WR 21 44-30 77251-6843
PSR 201 Rohrstabwandler
Eigenschaften:
- Durchfiihrung 21 mm?, Genauigkeitsklasse 0,5
Primérstrom  Sekundéarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
125 5 1,5 05 3 PSR 200.1 125/51,5 0,5-WR 21 44-30-S 77252-1422

77252-1322
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77252-0913

PSR 201 Rohrstabwandler

Eigenschaften:
- Durchflihrung 21 mm?, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
50 5 1 1 3 PSR 200.1 50/5 1,0 1-WR 21 44-30-S 77252-0913
60 5 15 1 3 PSR 200.1 60/5 1,5 1-WR 21 44-30-S 77252-1023
75 5 2 1 3 PSR 200.1 75/5 2 1-WR 21 44-30-S 77252-1193
100 5 25 1 3 PSR 200.1 100/5 2,5 1-WR 21 44-30-S 77252-1333
125 5 25 1 3 PSR 200.1 125/52,5 1-WR 21 44-30-S 77252-1433
150 5 25 1 3 PSR 200.1 150/5 2,5 1-WR 21 44-30-S 77252-1533
200 5 5 1 3 PSR 200.1200/5 5,0 1-WR 21 44-30-S 77252-1643
250 5 5 1 3 PSR 200.1 250/5 5,0 1-WR 21 44-30-S 77252-1743
50 1 1 1 3 PSR 200.1 50/1 1,0 1-WR 21 44-30-S 77252-5913
60 1 1,5 1 3 PSR 200.1 60/1 1,5 1-WR 21 44-30-S 77252-6023
75 1 2 1 3 PSR 200.1 75/1 2,0 1-WR 21 44-30-S 77252-6193
100 1 25 1 3 PSR 200.1 100/1 2,5 1-WR 21 44-30-S 77252-6333
125 1 25 1 3 PSR 200.1 125/1 2,5 1-WR 21 44-30-S 77252-6433
150 1 25 1 3 PSR 200.1 150/1 2,5 1-WR 21 44-30-S 77252-6533
250 1 5 1 3 PSR 200.1 250/1 5,0 1-WR 21 44-30-S 77252-6743

77253-1432

PSR 203 Rohrstabwandler

Eigenschaften:
- Durchfiihrung 21 mm?, Genauigkeitsklasse 0,5

Primérstrom  Sekundéarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
125 5 25 05 3 PSR203125/52,50,5-WR 21 50-30 77253-1432
150 5 25 05 3 PSR 203 150/5 2,5 0,5-WR 21 50-30 77253-1532
200 5 25 05 3 PSR 203 200/5 2,5 0,5-WR 21 50-30 77253-1632
250 5 25 05 3 PSR 203 250/5 2,5 0,5-WR 21 50-30 77253-1732
300 5 5 0,5 3 PSR 203 300/5 5,0 0,5-WR 21 50-30 77253-1842
125 1 25 05 3 PSR 203 125/1 5 0,5-WR 21 50-30 77253-6432
150 1 25 05 3 PSR 203 150/1 2,5 0,5-WR 21 50-30 77253-6532
200 1 25 05 3 PSR 203 200/1 2,5 0,5-WR 21 50-30 77253-6632
250 1 25 05 3 PSR 203 250/1 2,5 0,5-WR 21 50-30 77253-6732
300 1 5 0,5 3  PSR203300/15,00,5-WR2150-30 77253-6842

77253-1333

PSR 203 Rohrstabwandler

Eigenschaften:
- Durchfliihrung 21 mm?, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom ~ Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
75 5 25 1 3 PSR 203 75/5 2,5 1-WR 21 50-30 77253-1133
80 5 25 1 3 PSR 203 80/5 2,5 1-WR 21 50-30 77253-1233
100 5 25 1 3 PSR 203 100/5 2,5 1-WR 21 50-30 77253-1333
125 5 25 1 3 PSR 203 125/5 2,5 1-WR 21 50-30 77253-1433
150 5 5 1 3 PSR 203 150/5 5 1-WR 21 50-30 77253-1543
200 5 5 1 3 PSR 203 200/5 5,0 1-WR 21 50-30 77253-1643
250 5 5 1 3 PSR 203 250/5 5,0 1-WR 21 50-30 77253-1743
300 5 5 1 3 PSR 203 300/5 5,0 1-WR 21 50-30 77253-1843
75 1 25 1 3 PSR 203 75/1 2,5 1-WR 21 50-30 77253-6133
80 1 25 1 3 PSR 203 80/1 2,5 1-WR 21 50-30 77253-6233
100 1 25 1 3 PSR 203 100/1 2,5 1-WR 21 50-30 77253-6333
125 1 25 1 3 PSR 203 125/1 2,5 1-WR 21 50-30 77253-6433
150 1 5 1 3 PSR 203 150/1 5,0 1-WR 21 50-30 77253-6543
200 1 5 1 3 PSR 203 200/1 5,0 1-WR 21 50-30 77253-6643
250 1 5 1 3 PSR 203 250/1 5,0 1-WR 21 50-30 77253-6743
300 1 5 1 3 PSR 203 300/1 5,0 1-WR 21 50-30 77253-6843
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PSR 205 Rohrstabwandler

Eigenschaften:
- Durchfliihrung 21 mm?, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
60 5 1,5 05 3 PSR 205 60/5 1,5 0,5-WR 21 50-50 77254-1022
75 5 1,5 05 3 PSR 205 75/51,5 0,5-WR 21 50-50 77254-1122
80 5 25 05 3 PSR 205 80/5 2,5 0,5-WR 21 50-50 77254-1232
100 5 25 05 3 PSR 205 100/5 2,5 0,5-WR 21 50-50 77254-1332
125 5 5 0,5 3 PSR 205 125/5 5,0 0,5-WR 21 50-50 77254-1442
77254-0922 150 5 5 05 3 PSR205150/550,5-WR 21 50-50 77254-1542
200 5 5 0,5 3 PSR 205 200/5 5 0,5-WR 21 50-50 77254-1642
250 5 5 0,5 3 PSR 205 250/5 5 0,5-WR 21 50-50 77254-1742
300 5 5 0,5 3 PSR 205 300/5 5 0,5-WR 21 50-50 77254-1842
50 1 1,5 05 3 PSR 205 50/1 1,5 0,5-WR 21 50-50 77254-5922
60 1 1,5 05 3 PSR 205 60/1 1,5 0,5-WR 21 50-50 77254-6022
75 1 1,5 05 3 PSR 205 75/1 1,5 0,5-WR 21 50-50 77254-6122
80 1 25 05 3 PSR 205 80/1 2,5 0,5-WR 21 50-50 77254-6232
100 1 25 05 3 PSR 205 100/1 2,55 0,5-WR 21 50-50 77254-6332
125 1 5 0,5 3 PSR 205 125/1 5 0,5-WR 21 50-50 77254-6442
150 1 5 0,5 3 PSR 205 150/1 5 0,5-WR 21 50-50 77254-6542
200 1 5 0,5 3 PSR 205 200/1 5 0,5-WR 21 50-50 77254-6642
250 1 5 0,5 3 PSR 205 250/1 5 0,5-WR 21 50-50 77254-6742
300 1 5 0,5 3 PSR 205 300/1 5 0,5-WR 21 50-50 77254-6842

PSR 205 Rohrstabwandler

Eigenschaften:
- Durchfliihrung 21 mm?, Genauigkeitsklasse 1

Primérstrom  Sekundéarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
50 5 25 1 3 PSR 205 50/5 2,5 1-WR 21 50-50 77254-0933
60 5 25 1 3 PSR 205 60/5 2,5 1-WR 21 50-50 77254-1033
75 5 25 1 3 PSR 205 75/5 2,5 1-WR 21 50-50 77254-1133
80 5 5 1 3 PSR 205 80/5 5,0 1-WR 21 50-50 77254-1243
100 5 5 1 3 PSR 205 100/5 5,0 1-WR 21 50-50 77254-1343
77254-0933 125 5 5 1 3 PSR 205 125/5 5,0 1-WR 21 50-50 77254-1443
150 5 10 1 3 PSR 205 150/5 10 1-WR 21 50-50 77254-1563
200 5 10 1 3 PSR 205 200/5 10 1-WR 21 50-50 77254-1663
250 5 10 1 3 PSR 205 250/5 10 1-WR 21 50-50 77254-1763
300 5 10 1 3 PSR 205 300/5 10 1-WR 21 50-50 77254-1863
50 1 25 1 3 PSR 205 50/1 2,5 1-WR 21 50-50 77254-5933
60 1 25 1 3 PSR 205 60/1 2,5 1-WR 21 50-50 77254-6033
75 1 25 1 3 PSR 205 75/1 2,5 1-WR 21 50-50 77254-6133
80 1 5 1 3 PSR 205 80/1 5 1-WR 21 50-50 77254-6243
100 1 5 1 3 PSR 205 100/1 5 1-WR 21 50-50 77254-6343
125 1 5 1 3 PSR 205 125/1 5 1-WR 21 50-50 77254-6443
150 1 5 1 3 PSR 205 150/1 5 1-WR 21 50-50 77254-6543
200 1 5 1 3 PSR 205 200/1 5 1-WR 21 50-50 77254-6643
250 1 5 1 3 PSR 205 250/1 5 1-WR 21 50-50 77254-6743
300 1 5 1 3 PSR 205 300/1 5 1-WR 21 50-50 77254-6843

PSR 253 Rohrstabwandler

Eigenschaften:
- Durchflihrung 22,5 mm?2, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom ~ Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
75 5 1,5 05 3 PSR 253 75/5 1,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1122
80 5 1,5 05 3 PSR 253 80/5 1,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1222
100 5 25 05 3 PSR 253 100/5 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1332
125 5 25 05 3 PSR 253 125/5 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1432
150 5 25 05 3 PSR 253 150/5 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1532
77255-1332 200 5 5 0,5 3 PSR 253 200/5 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1642
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77255-1332

PSR 253 Rohrstabwandler

Eigenschaften:
- Durchflihrung 22,5 mm?2, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
250 5 5 0,5 3 PSR 253 250/5 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1742
300 5 5 0,5 3 PSR 253 300/5 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1842
400 5 5 0,5 3 PSR 253 400/5 5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-1942
500 5 5 0,5 3 PSR 253 500/5 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-2042
600 5 5 0,5 3 PSR 253 600/5 5,0 0,5 22,5 60-30 77255-2142
75 1 1,5 05 3 PSR 253 75/1 1,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6122
80 1 1,5 05 3 PSR 253 80/1 1,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6222
100 1 25 05 3 PSR 253 100/1 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6332
125 1 25 05 3 PSR 253 125/1 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6432
150 1 25 05 3 PSR 253 150/1 2,5 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6532
200 1 5 0,5 3 PSR 253 200/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6642
250 1 5 0,5 3 PSR 253 250/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6742
300 1 5 0,5 3 PSR 253 300/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6842
400 1 5 0,5 3 PSR 253 400/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-6942
500 1 5 0,5 3 PSR 253 500/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-7042
600 1 5 0,5 3 PSR 253 600/1 5,0 0,5-WR 22,5 60-30 77255-7142

77255-1743

PSR 253 Rohrstabwandler

Eigenschaften:
- Durchfiihrung 22,5 mm2, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
50 5 15 1 3 PSR 253 50/5 1,5 1-WR 22,5 60-30 77255-0923
60 5 25 1 3 PSR 253 60/5 2,5 1-WR 22,5 60-30 77255-1033
75 5 25 1 3 PSR 253 75/5 2,5 1-WR 22,5 60-30 77255-1133
80 5 25 1 3 PSR 253 80/5 2,5 1-WR 22,5 60-30 77255-1233
100 5 5 1 3 PSR 253 100/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-1343
125 5 5 1 3 PSR 253 125/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-1443
150 5 5 1 3 PSR 253 150/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-1543
200 5 5 1 3 PSR 253 200/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-1643
250 5 5 1 3 PSR 253 250/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-1743
300 5 5 1 3 PSR 253 300/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-1843
400 5 5 1 3 PSR 253 400/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-1943
500 5 5 1 3 PSR 253 500/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-2043
600 5 5 1 3 PSR 253 600/5 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-2143
50 1 1,5 1 3 PSR 253 50/1 1,5 1-WR 22,5 60-30 77255-5923
60 1 25 1 3 PSR 253 60/1 2,5 1-WR 22,5 60-30 77255-6033
75 1 25 1 3 PSR 253 75/1 2,5 1-WR 22,5 60-30 77255-6133
80 1 25 1 3 PSR 253 80/1 2,5 1-WR 22,5 60-30 77255-6233
100 1 5 1 3 PSR 253 100/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-6343
125 1 5 1 3 PSR 253 125/1 5 1-WR 22,5 60-30 77255-6443
150 1 5 1 3 PSR 253 150/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-6543
200 1 5 1 3 PSR 253 200/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-6643
250 1 5 1 3 PSR 253 250/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-6743
250 1 10 1 3 PSR 253 250/1 10 1-WR 22,5 60-30 77255-6763
300 1 5 1 3 PSR 253 300/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-6843
400 1 5 1 3 PSR 253 400/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-6943
500 1 5 1 3 PSR 253 500/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-7043
600 1 5 1 3 PSR 253 600/1 5,0 1-WR 22,5 60-30 77255-7143
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77256-1742

PSR 253/30 Rohrstabwandler

Eigenschaften:
- Durchfliihrung 30 mm?, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
125 5 5 0,5 3 PSR 253/30 125/5 5 0,5-WR 30 60-30 77256-1442
150 5 5 0,5 3 PSR 253/30 150/5 5 0,5-WR 30 60-30 77256-1542
200 5 5 0,5 3 PSR 253/30 200/5 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-1642
250 5 5 0,5 3 PSR 253/30 250/5 2,5 0,5-WR 30 60-30 77256-1742
300 5 5 0,5 3 PSR 253/30 300/5 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-1842
400 5 5 0,5 3 PSR 253/30 400/5 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-1942
500 5 5 0,5 3 PSR 253/30 500/5 5 0,5-WR 30 60-30 77256-2042
600 5 5 0,5 3 PSR 253/30 600/5 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-2142
125 1 5 0,5 3 PSR 253/30 125/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-6442
150 1 5 0,5 3 PSR 253/30 150/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-6542
200 1 5 0,5 3 PSR 253/30200/1 2,5 0,5-WR 30 60-30 77256-6642
250 1 5 0,5 3 PSR 253/30 250/1 2,5 0,5-WR 30 60-30 77256-6742
300 1 5 0,5 3 PSR 253/30 300/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-6842
400 1 5 0,5 3 PSR 253/30 400/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-6942
500 1 5 0,5 3 PSR 253/30 500/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-7042
600 1 5 0,5 3 PSR 253/30 600/1 5,0 0,5-WR 30 60-30 77256-7142

77256-1743

300

PSR 253/30 Rohrstabwandler

Eigenschaften:
- Durchflihrung 30 mm?, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
125 5 5 1 3 PSR 253/30 125/5 5 1-WR 30 60-30 77256-1443
150 5 5 1 3 PSR 253/30 150/5 5 1-WR 30 60-30 77256-1543
200 5 5 1 3 PSR 253/30200/5 5,0 1-WR 30 60-30 77256-1643
250 5 5 1 3 PSR 253/30 250/5 5,0 1-WR 30 60-30 77256-1743
300 5 5 1 3 PSR 253/30 300/5 5,0 1-WR 30 60-30 77256-1843
400 5 5 1 3 PSR 253/30 400/5 5,0 1-WR 30 60-30 77256-1943
500 5 5 1 3 PSR 253/30 500/5 5 1-WR 30 60-30 77256-2043
600 5 5 1 3 PSR 253/30 600/5 5,0 1-WR 30 60-30 77256-2143
1000 5 25 1 3 PSR 253/30 1000/5 2,5 1-WR 30 60-30 77256-2433
125 1 5 1 3 PSR 253/30 125/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-6443
150 1 5 1 3 PSR 253/30 150/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-6543
200 1 5 1 3 PSR 253/30 200/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-6643
250 1 5 1 3 PSR 253/30 250/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-6743
300 1 5 1 3 PSR 253/30 300/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-6843
400 1 5 1 3 PSR 253/30 400/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-6943
500 1 5 1 3 PSR 253/30 500/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-7043
600 1 5 1 3 PSR 253/30 600/1 5,0 1-WR 30 60-30 77256-7143
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PSW 55

Eigenschaften:
- Wickelstromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
5 5 5 0,5 1 PSW 55 5/5 5,0 0,5 -WW 55-70 77362-0242
10 5 5 0,5 1 PSW 55 10/5 5,0 0,5-WW 55-70 77362-0342
15 5 5 0,5 1 PSW 55 15/5 5,0 0,5-WW 55-70 77362-0442
20 5 5 0,5 1 PSW 55 20/5 5,0 0,5-WW 55-70 77362-0542
77362-0242 25 5 5 0,5 1 PSW 55 25/5 5,0 0,5-WW 55-70 77362-0642
30 5 5 0,5 1 PSW 55 30/5 5,0 0,5-WW 55-70 77362-0742
40 5 5 0,5 1 PSW 55 40/5 5,0 0,5-WW 55-70 77362-0842
5 1 5 0,5 1 PSW 55 5/1 5,0 0,5-WW 55-70 77362-5142
5 1 5 0,5 1 PSW 55 10/1 5,0 0,5-WW 55-70 77362-5242
15 1 5 0,5 1 PSW 55 15/1 5,0 0,5-WW 55-70 77362-5342
20 1 5 0,5 1 PSW 55 20/1 5,0 0,5-WW 55-70 77362-5442
25 1 5 0,5 1 PSW 55 25/1 5,0 0,5-WW 55-70 77362-5542
30 1 5 0,5 1 PSW 55 30/1 5,0 0,5-WW 55-70 77362-5742
40 1 5 0,5 1 PSW 55 40/1 5,0 0,5-WW 55-70 77362-5842
PSW 55
Eigenschaften:
- Wickelstromwandler, Genauigkeitsklasse 1
Primérstrom  Sekundéarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
5 5 5 1 1 PSW 55 5/5 5,0 1-WW 55-70 77362-0243
5 5 10 1 1 PSW 555/510 1-WW 55-70 77362-0263
10 5 5 1 1 PSW 55 10/5 5,0 1-WW 55-70 77362-0343
10 5 10 1 1 PSW 5510/5 10 1-WW 55-70 77362-0363
77362-0243 15 5 5 1 1 PSW 55 15/5 5,0 1-WW 55-70 77362-0443
15 5 10 1 1 PSW 55 15/5 10 1-WW 55-70 77362-0463
20 5 5 1 1 PSW 55 20/5 5,0 1-WW 55-70 77362-0543
20 5 10 1 1 PSW 55 20/5 10 1-WW 55-70 77362-0563
25 5 5 1 1 PSW 55 25/5 5,0 1-WW 55-70 77362-0643
25 5 10 1 1 PSW 55 25/5 10 1-WW 55-70 77362-0663
30 5 5 1 1 PSW 55 30/5 5,0 1-WW 55-70 77362-0743
30 5 10 1 1 PSW 55 30/5 10 1-WW 55-70 77362-0763
40 5 5 1 1 PSW 55 40/5 5,0 1-WW 55-70 77362-0843
40 5 10 1 1 PSW 55 40/5 10 1-WW 55-70 77362-0863
5 1 5 1 1 PSW 55 5/1 5,0 1-WW 55-70 77362-5143
5 1 10 1 1 PSW 555/1 10 1-WW 55-70 77362-5163
5 1 5 1 1 PSW 55 10/1 5,0 1-WW 55-70 77362-5243
5 1 10 1 1 PSW 5510/1 10 1-WW 55-70 77362-5263
15 1 5 1 1 PSW 55 15/1 5,0 1-WW 55-70 77362-5343
15 1 10 1 1 PSW 55 15/1 10 1-WW 55-70 77362-5363
20 1 5 1 1 PSW 55 20/1 5,0 1-WW 55-70 77362-5443
20 1 10 1 1 PSW 55 20/1 10 1-WW 55-70 77362-5463
25 1 5 1 1 PSW 55 25/1 5,0 1-WW 55-70 77362-5543
25 1 10 1 1 PSW 55 25/1 10 1-WW 55-70 77362-5563
30 1 5 1 1 PSW 55 30/1 5,0 1-WW 55-70 77362-5743
30 1 10 1 1 PSW 55 30/1 10 1-WW 55-70 77362-5763
40 1 5 1 1 PSW 55 40/1 5,0 1-WW 55-70 77362-5843
40 1 10 1 1 PSW 55 40/1 10 1-WW 55-70 77362-5863
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Wickelstromwandler

» Technische Daten, Seite 327

PSW 70

Eigenschaften:
- Wickelstromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA

Genauigkeitsklasse VPE

Produktbezeichnung

Best.Nr.

50 5 5 0,5 1 PSW 70 50/5 5,0 0,5-70 77364-0942
60 5 5 0,5 1 PSW 70 60/5 5,0 0,5-70 77364-1042
75 5 5 0,5 1 PSW 70 75/5 5,0 0,5-70 77364-1142
80 5 5 0,5 1 PSW 70 80/5 5,0 0,5-70 77364-1242
100 5 5 0,5 1 PSW 70 100/5 5,0 0,5-70 77364-1342
77364-6043 125 5 5 0,5 1 PSW 70 125/5 5,0 0,5-70 77364-1442
150 5 5 0,5 1 PSW 70 150/5 5,0 0,5-70 77364-1542
200 5 5 0,5 1 PSW 70 200/5 5,0 0,5-70 77364-1642
50 1 5 0,5 1 PSW 70 50/1 5,0 0,5-WW 55-70 77364-5942
60 1 5 0,5 1 PSW 70 60/1 5,0 0,5-70 77364-6042
75 1 5 0,5 1 PSW 70 75/1 5,0 0,5-70 77364-6142
80 1 5 0,5 1 PSW 70 80/1 5,0 0,5-70 77364-6242
100 1 5 0,5 1 PSW 70 100/1 5,0 0,5-70 77364-6342
125 1 5 0,5 1 PSW 70 125/15,00,5-70 77364-6442
150 1 5 0,5 1 PSW 70 150/1 5,0 0,5-70 77364-6542
200 1 5 0,5 1 PSW 70 200/1 5,0 0,5-70 77364-6642
PSW 70
Eigenschaften:
- Wickelstromwandler, Genauigkeitsklasse 1
Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
50 5 5 1 1 PSW 7050/55,01-70 77364-0943
50 5 10 1 1 PSW 7050/5 10 1-70 77364-0963
60 5 5 1 1 PSW 70 60/5 5,0 1-70 77364-1043
60 5 10 1 1 PSW 7060/5 10 1-70 77364-1063
75 5 5 1 1 PSW 7075/55,01-70 77364-1143
77364-0843 75 5 10 1 1 PSW 7075/510 1-70 77364-1163
80 5 5 1 1 PSW 70 80/5 5,0 1-70 77364-1243
80 5 10 1 1 PSW 7080/510 1-70 77364-1263
100 5 5 1 1 PSW 70 100/5 5,0 1-70 77364-1343
100 5 10 1 1 PSW 70 100/5101-70 77364-1363
125 5 5 1 1 PSW 70 125/55,0 1-70 77364-1443
125 5 10 1 1 PSW 70125/5101-70 77364-1463
150 5 5 1 1 PSW 70 150/5 5,0 1-70 77364-1543
150 5 10 1 1 PSW 70 150/5101-70 77364-1563
200 5 5 1 1 PSW 70 200/5 5,0 1-70 77364-1643
200 5 10 1 1 PSW 70 200/5 10 1-70 77364-1663
50 1 5 1 1 PSW 70 50/1 5,0 1-WW 55-70 77364-5943
50 1 10 1 1 PSW 7050/1 10 1-70 77364-5963
60 1 5 1 1 PSW 70 60/15,01-70 77364-6043
60 1 10 1 1 PSW 70 60/1 10 1-70 77364-6063
75 1 5 1 1 PSW 7075/1 5,0 1-70 77364-6143
75 1 10 1 1 PSW7075/1101-70 77364-6163
80 1 5 1 1 PSW 7080/1 5,0 1-70 77364-6243
80 1 10 1 1 PSW 7080/1 10 1-70 77364-6263
100 1 5 1 1 PSW 70 100/5 5VA KI.1-70 77364-6343
100 1 10 1 1 PSW 70100/1 10 1-70 77364-6363
125 1 5 1 1 PSW 70125/15,0 1-70 77364-6443
125 1 10 1 1 PSW 70125/1101-70 77364-6463
150 1 5 1 1 PSW 70 150/1 5,01-70 77364-6543
150 1 10 1 1 PSW 70 150/1 10 1-70 77364-6563
200 1 5 1 1 PSW 70200/15,01-70 77364-6643
200 1 10 1 1 PSW 70200/1 10 1-70 77364-6663
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Summenstromwandler

» Technische Daten, Seite 327

PSS 2

Eigenschaften:

- Summenstromwandler fur 2 Hauptstromkreise, Genauigkeitsklasse 0,5

Primarstrom  Sekundarstrom VA

Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung

Best.Nr.

2x5 5 5 0,5 1 PSS 2 5+5/55,0 0,5-WS 2 KREISE 77470-3442
N 2x5 5 10 05 1 PSS 2 5+5/510 0,5-WS 2 KREISE 77470-3462
‘ WIS 2x5 5 15 05 1 PSS 2 5+5/515 0,5-WS 2 KREISE 77470-3472
\ N ; 2x1 5 10 05 1 PSS 21+1/5100,5-WS 2 KREISE 77470-3962
R N 2x1 5 15 0,5 1 PSS 21+1/5150,5-WS 2 KREISE 77470-3972
77470-3442 2x5 1 5 0,5 1 PSS 2 5+5/15,00,5-WS 2 KREISE 77470-8742
2x5 1 10 05 1 PSS 2 5+5/1 10 0,5-WS 2 KREISE 77470-8762
2x5 1 15 05 1 PSS 2 5+5/1 15 0,5-WS 2 KREISE 77470-8772
2x1 1 5 0,5 1 PSS 21+1/15,00,5-WS 2 KREISE 77470-8942
2x1 1 10 05 1 PSS 21+1/1100,5-WS 2 KREISE 77470-8962
2x1 1 15 05 1 PSS 2 1+1/1150,5-WS 2 KREISE 77470-8972
PSS 2
Eigenschaften:
- Summenstromwandler fur 2 Hauptstromkreise, Genauigkeitsklasse 1
Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
2x5 5 5 1 1 PSS 25+5/55,0 1-WS 2 KREISE 77470-3443
N 2x5 5 10 1 1 PSS 2 5+5/510 1-WS 2 KREISE 77470-3463
LI 2x5 5 15 1 1 PSS 25+5/515 1-WS 2 KREISE 77470-3473
\ N i 2x1 5 10 1 1 PSS 21+1/5100,5-WS 2 KREISE 77470-3963
R \\’ 2x1 5 15 1 1 PSS 2 1+1/515 1-WS 2 KREISE 77470-3973
77470-3443 2x5 1 5 1 1 PSS 2 5+5/1 5,0 1-WS 2 KREISE 77470-8743
2x5 1 10 1 1 PSS 2 5+5/1 10 1-WS 2 KREISE 77470-8763
2x5 1 15 1 1 PSS 25+5/1 15 1-WS 2 KREISE 77470-8773
2x1 1 5 1 1 PSS 2 1+1/1 5,0 1-WS 2 KREISE 77470-8943
2x1 1 10 1 1 PSS 2 1+1/1 10 1-WS 2 KREISE HW 1:1 77470-8963
2x1 1 15 1 1 PSS 2 1+1/1 15 1-WS 2 KREISE 77470-8973
PGSU
Eigenschaften:
- Summenstromwandler fur 3-10 Hauptstromkreise, Genauigkeitsklasse 0,5
Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
3x5 5 10 05 1 PGSU 3 5+5+5/5 10 0,5 77844-3562
4x5 5 10 05 1 PGSU 4 5+5+5+5/510 0,5 77844-3662
5x5 5 10 05 1 PGSU 5 5+5+5+5+5/510 0,5 77844-3762
6x5 5 10 05 1 PGSU 6 5+5+5+5+5+5/510 0,5 77844-3862
7x5 5 10 05 1 PGSU 7 5+5+5+5+5+5+5/510 0,5 77844-4662
8x5 5 10 05 1 PGSU 8 5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 0,5 77844-4762
9x5 5 10 05 1 PGSU 9 5+5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 0,5 77844-4862
10x5 5 10 05 1 PGSU 10 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 0,5 77844-4962
3x5 1 10 05 1 PGSU31+1+1/1100,5 77844-9062
4x5 1 10 05 1 PGSU 4 1+1+1+1/1100,5 77844-9162
5x5 1 10 05 1 PGSU 5 1+1+1+1+1/1100,5 77844-9262
6x5 1 10 05 1 PGSU 6 1+1+1+1+1+1/1100,5 77844-9362
7x5 1 10 05 1 PGSU 7 1+1+1+1+1+1+1/1100,5 77844-9462
8x5 1 10 05 1 PGSU 8 1+1+1+1+1+1+1+1/1100,5 77844-9762
9x5 1 10 0,5 1 PGSU 9 1+1+1+1+1+1+1+1+1/1100,5 77844-9862
10x5 1 10 0,5 1 PGSU 10 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/1100,5 77844-9962
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304

PGSU

Eigenschaften:

- Summenstromwandler fur 3-10 Hauptstromkreise, Genauigkeitsklasse 1

Primarstrom  Sekundarstrom VA

Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung

Best.Nr.

3x5 5 10 1 1 PGSU 3 5+5+5/510 1 77844-3563
4x5 5 10 1 1 PGSU 4 5+5+5+5/510 1 77844-3663
5x5 5 10 1 1 PGSU 5 5+5+5+5+5/510 1 77844-3763
6x5 5 10 1 1 PGSU 6 5+5+5+5+5+5/510 1 77844-3863
7x5 5 10 1 1 PGSU 7 5+5+5+5+5+5+5/510 1 77844-4663
8x5 5 10 1 1 PGSU 8 5+5+5+5+5+5+5+5/510 1 77844-4763
9x5 5 10 1 1 PGSU 9 5+5+5+5+5+5+5+5+5/510 1 77844-4863
10x5 5 10 1 1 PGSU 10 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5/5 10 1 77844-4963
3x5 1 10 1 1 PGSU31+1+1/110 1 77844-9063
4x5 1 10 1 1 PGSU 4 1+1+1+1/1101 77844-9163
5x5 1 10 1 1 PGSU51+1+1+1+1/1 101 77844-9263
6x5 1 10 1 1 PGSU6 1+1+1+1+1+1/1 10 1 77844-9363
7x5 1 10 1 1 PGSU 7 1+1+1+1+1+1+1/1 101 77844-9463
8x5 1 10 1 1 PGSU 8 1+1+1+1+1+1+1+1/1 101 77844-9763
9x5 1 10 1 1 PGSU 9 1+1+1+1+1+1+1+1+1/1 10 1 77844-9863
10x5 1 10 1 1 PGSU 10 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/110 1 77844-9963
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Aufsteckstromwandler flr Verrechnungszwecke

» Technische Daten, Seite 320

77508-1132

EPSA 315

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler
- Primé&rschiene 30 x 10 mm, Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primérstrom  Sekundéarstrom VA

Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung

Best.Nr.

75 5 1,5 0,5s 3 EPSA 31575/51,50,5S-WA 30X10 60-55 77508-1126
75 5 25 05 3 EPSA 315 75/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1132
100 5 1,5 0,5s 3 EPSA 315100/5 1,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1326
100 5 25 0.2 3 EPSA 315 100/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1331
100 5 25 05 3 EPSA 315 100/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1332
250 1 15 1 3 PSA 315 250/1 15 1-WA 30X10 60-55 77108-6773
100 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 100/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1336
125 5 1,5 0,2 3 EPSA315125/51,50,2-WA 30X10 60-55 77508-1421
125 5 25 0,2 3 EPSA 315 125/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1431
125 5 25 05 3 EPSA 315 125/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1432
125 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 125/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1436
125 5 5 0,5 3 EPSA 315125/55,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1442
150 5 25 05 3 EPSA 315 150/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1532
150 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 150/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1536
150 5 5 0,2 3 EPSA 315 150/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1541
150 5 5 0,5 3 EPSA 315 150/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1542
150 5 5 0,5s 3 EPSA 315 150/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1546
150 5 10 0,5 3 EPSA 315 150/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1562
200 5 25 0,2 3 EPSA 315200/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1631
200 5 25 05 3 EPSA 315200/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1632
200 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 200/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1636
200 5 5 0,2 3 EPSA 315 200/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1641
200 5 5 0,5 3 EPSA 315200/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1642
200 5 5 0,5s 3 EPSA 315 200/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1646
200 5 10 0,5 3 EPSA 315200/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1662
200 5 15 0,5 3 EPSA 315 200/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1672
250 5 25 0,2 3 EPSA 315 250/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1731
250 5 25 05 3 EPSA 315 250/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1732
250 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 250/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1736
250 5 5 0,2 3 EPSA 315 250/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1741
250 5 5 0,5 3 EPSA 315 250/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1742
250 5 5 0,5s 3 EPSA 315 250/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1746
250 5 10 0,5 3 EPSA 315 250/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1762
250 5 10 0,5s 3 EPSA 315 250/5 10 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1766
250 5 15 05 3 EPSA 315 250/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1772
300 5 25 0,2 3 EPSA 315 300/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1831
300 5 25 05 3 EPSA 315 300/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1832
300 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 300/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1836
300 5 5 0,2 3 EPSA 315 300/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1841
300 5 5 0,5 3 EPSA 315 300/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1842
300 5 5 0,5s 3 EPSA 315 300/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1846
300 5 10 0,5 3 EPSA 315 300/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1862
300 5 10 0,5s 3 EPSA 315 300/5 10 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1866
300 5 15 05 3 EPSA 315 300/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1872
400 5 25 0,2 3 EPSA 315 400/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1931
400 5 25 05 3 EPSA 315 400/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1932
400 5 2,5 0,5s 3 EPSA 315 400/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1936
400 5 5 0,2 3 EPSA 315 400/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1941
400 5 5 0,5 3 EPSA 315 400/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1942
400 5 5 0,5s 3 EPSA 315 400/5 5,0 0,55-WA 30X10 60-55 77508-1946
400 5 10 0,2 3 EPSA 315 400/5 10 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1961
400 5 10 0,5 3 EPSA 315 400/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1962
400 5 10 0,5s 3 EPSA 315 400/5 10 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1966
400 5 15 0,2 3 EPSA 315 400/5 15 0,2-WA 30X10 60-55 77508-1971
400 5 15 0,5 3 EPSA 315 400/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77508-1972
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Aufsteckstromwandler flr Verrechnungszwecke

» Technische Daten, Seite 320

EPSA 315

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primérschiene 30 x 10 mm, Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
400 5 15 0,5s 3 EPSA 315 400/5 15 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-1976
500 5 25 02 3 EPSA 315 500/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2031
500 5 25 05 3 EPSA 315 500/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2032
500 5 25 0,5s 3 EPSA 315 500/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2036

77508-1132 500 5 5 0,2 3 EPSA 315 500/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2041
500 5 5 0,5 3 EPSA 315 500/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2042
500 5 5 0,5s 3 EPSA 315 500/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2046
500 5 10 0,2 3 EPSA 315 500/5 10 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2061
500 5 10 0,5 3 EPSA 315 500/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2062
500 5 10 0,5s 3 EPSA 315 500/5 10 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2066
500 5 15 0,2 3 EPSA 315 500/5 15 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2071
500 5 15 0,5 3 EPSA 315 500/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2072
500 5 15 0,5s 3 EPSA 315 500/5 15 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2076
600 5 25 02 3 EPSA 315 600/5 2,5 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2131
600 5 25 05 3 EPSA 315 600/5 2,5 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2132
600 5 25 0,5s 3 EPSA 315 600/5 2,5 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2136
600 5 5 0,2 3 EPSA 315 600/5 5,0 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2141
600 5 5 0,5 3 EPSA 315 600/5 5,0 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2142
600 5 5 0,5s 3 EPSA 315 600/5 5,0 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2146
600 5 10 0,2 3 EPSA 315 600/5 10 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2161
600 5 10 0,5 3 EPSA 315 600/5 10 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2162
600 5 10 0,5s 3 EPSA 315 600/5 10 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2166
600 5 15 0,2 3 EPSA 315 600/5 15 0,2-WA 30X10 60-55 77508-2171
600 5 15 0,5 3 EPSA 315 600/5 15 0,5-WA 30X10 60-55 77508-2172
600 5 15 0,5s 3 EPSA 315 600/5 15 0,5S-WA 30X10 60-55 77508-2176
EPSA 415

77511-2142

306

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primé&rschiene 40 x 12 mm (30 x 25), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
200 5 25 05 3 EPSA 415 200/5 2,5 0,5-WA 40x12 60-55 77511-1632
200 5 5 0,5 3 EPSA 415 200/5 5,0 0,5-WA 40X10 60-55 77511-1642
250 5 25 05 3 EPSA 415 250/5 2,5 0,5-WA 40x12 60-55 77511-1732
250 5 25 0,5s 3 EPSA 415 250/5 2,5 0,5s-WA 40X10 60-55 77511-1736
250 5 5 0,5 3 EPSA 415 250/5 5,0 0,5-WA 40X10 60-55 77511-1742
250 5 5 0,5s 3 EPSA 415 250/5 5,0 0,5s-WA 40X10 60-55 77511-1746
300 5 25 05 3 EPSA 415 300/5 2,5 0,5-WA 40x12 60-55 77511-1832
300 5 25 0,5s 3 EPSA 415 300/5 2,5 0,5s-WA 40X10 60-55 77511-1836
300 5 5 0,5 3 EPSA 415 300/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-55 77511-1842
300 5 5 0,5s 3 EPSA 415 300/5 5,0 0,5s-WA 40X12 60-55 77511-1846
300 5 10 05 3 EPSA 415 300/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 77511-1862
400 5 25 02 3 EPSA 415 400/5 2,5 0,2-WA 40x12 60-55 77511-1931
400 5 25 05 3 EPSA 415 400/5 2,5 0,5-WA 40x12 60-55 77511-1932
400 5 2,5 0,5s 3 EPSA 415 400/5 2,5 0,5s-WA 40X10 60-55 77511-1936
400 5 5 0,2 3 EPSA 415 400/5 5,0 0,2-WA 40X10 60-55 77511-1941
400 5 5 0,5 3 EPSA 415 400/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-55 77511-1942
400 5 5 0,5s 3 EPSA 415 400/5 5,0 0,5S-WA 40X12 60-55 77511-1946
400 5 10 05 3 EPSA 415 400/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 77511-1962
400 5 10 0,5s 3 EPSA 415 400/5 10 0,5s-WA 40X12 60-55 77511-1966
500 5 25 02 3 EPSA 415 500/5 2,5 0,2-WA 40x12 60-55 77511-2031
500 5 25 05 3 EPSA 415 500/5 2,5 0,5-WA 40x12 60-55 77511-2032
500 5 25 0,5s 3 EPSA 415 500/5 2,5 0,5s-WA 40X10 60-55 77511-2036
500 5 5 0,2 3 EPSA 415 500/5 5,0 0,2-WA 40X12 60-55 77511-2041
500 5 5 0,5 3 EPSA 415 500/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-55 77511-2042
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EPSA 415

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primérschiene 40 x 12 mm (30 x 25), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
500 5 5 0,5s 3 EPSA 415 500/5 5,0 0,5s-WA 40X12 60-55 77511-2046
500 5 10 05 3 EPSA 415 500/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 77511-2062
500 5 10 0,5s 3 EPSA 415 500/5 10 0,5S-WA 40X12 60-55 77511-2066
600 5 25 02 3 EPSA 415 600/5 2,5 0,2-WA 40x12 60-55 77511-2131
77511-2142 600 5 25 05 3 EPSA 415 600/5 2,5 0,5-WA 40x12 60-55 77511-2132
600 5 2,5 0,5s 3 EPSA 415 600/5 2,5 0,5s-WA 40X10 60-55 77511-2136
600 5 5 0,2 3 EPSA 415 600/5 5,0 0,2-WA 40X10 60-55 77511-2141
600 5 5 0,5 3 EPSA 415 600/5 5,0 0,5-WA 40X12 60-55 77511-2142
600 5 5 0,5s 3 EPSA 415 600/5 5,0 0,5s-WA 40X12 60-55 77511-2146
600 5 10 05 3 EPSA 415 600/5 10 0,5-WA 40X12 60-55 77511-2162
600 5 10 0,58 3 EPSA 415 600/5 10 0,5s-WA 40X12 60-55 77511-2166
600 5 15 05 3 EPSA 415 600/5 15 0,5-WA 40X12 60-55 77511-2172
EPSA 417.1
Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primérschiene 40 x 12 mm (30 x 30), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)
Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
150 5 25 05 3 EPSA 417.1 150/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1532
150 5 25 0,5s 3 EPSA 417.1 150/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1536
150 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 150/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1546
77512-1942 150 5 9 0,5 3 EPSA 417.1 150/52,50,5s 77512-1592
200 5 25 0.2 3 EPSA 417.1 200/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-1631
200 5 25 05 3 EPSA 417.1 200/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1632
200 5 25 0,5s 3 EPSA 417.1 200/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1636
200 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 200/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1646
250 5 25 02 3 EPSA 417.1 250/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-1731
250 5 25 05 3 EPSA 417.1 250/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1732
250 5 25 0,5s 3 EPSA 417.1 250/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1736
250 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 250/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1742
250 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 250/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1746
250 5 10 0)5s 3 EPSA 417.1 250/5 10 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1766
300 5 25 02 3 EPSA 417.1 300/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-1831
300 5 25 05 3 EPSA 417.1 300/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1832
300 5 25 0,5s 3 EPSA 417.1 300/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1836
300 5 5 0,2 3 EPSA 417.1 300/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-1841
300 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 300/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1842
300 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 300/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1846
300 5 10 05 3 EPSA 417.1 300/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1862
300 5 10 0,58 3 EPSA 417.1 300/5 10 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1866
400 5 25 02 3 EPSA 417.1 400/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-1931
400 5 25 05 3 EPSA 417.1 400/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1932
400 5 25 0,5s 3 EPSA 417.1 400/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1936
400 5 5 0,2 3 EPSA 417.1 400/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-1941
400 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 400/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1942
400 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 400/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-1946
400 5 10 05 3 EPSA 417.1 400/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 77512-1962
400 5 10 0,58 3 EPSA 417.1 400/5 10 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-1966
400 5 15 0,58 3 EPSA 417.1 400/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-1976
500 5 25 02 3 EPSA 417.1 500/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2031
500 5 25 05 3 EPSA 417.1 500/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2032
500 5 25 0,5s 3 EPSA 417.1 500/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2036
500 5 5 0,2 3 EPSA 417.1 500/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2041
500 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 500/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2042
500 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 500/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2046
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EPSA 417.1

Eigenschaften:

- Aufsteckstromwandler, konform
- Primérschiene 40 x 12 mm (30 x 30), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
500 5 10 05 3 EPSA 417.1 500/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2062
500 5 10 0,58 3 EPSA 417.1 500/5 10 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2066
500 5 15 0,5s 3 EPSA 417.1 500/5 15 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2076
77512-1942 600 5 25 02 3 EPSA 417.1 600/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2131
600 5 25 05 3 EPSA 417.1 600/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2132
600 5 25 0,5s 3 EPSA 417.1 600/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2136
600 5 5 0,2 3 EPSA 417.1 600/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2141
600 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 600/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2142
600 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 600/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2146
600 5 10 05 3 EPSA 417.1 600/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2162
600 5 10 0,58 3 EPSA 417.1 600/5 10 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2166
600 5 15 05 3 EPSA 417.1 600/5 15 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2172
600 5 15  0,5s 3 EPSA 417.1 600/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-2176
750 5 25 02 3 EPSA 417.1 750/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2231
750 5 25 05 3 EPSA 417.1 750/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2232
750 5 25 0,5s 3 EPSA 417.1 750/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2236
750 5 5 0,2 3 EPSA 417.1 750/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2241
750 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 750/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2242
750 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 750/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2246
750 5 10 05 3 EPSA 417.1 750/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2262
750 5 10 0,5s 3 EPSA 417.1 750/5 10 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-2266
750 5 15 05 3 EPSA 417.1 750/5 15 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2272
750 5 15  0,5s 3 EPSA 417.1 750/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-2276
800 5 25 02 3 EPSA 417.1 800/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2331
800 5 25 05 3 EPSA 417.1 800/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2332
800 5 25 0,5s 3 EPSA 417.1 800/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2336
800 5 5 0,2 3 EPSA 417.1 800/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2341
800 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 800/5 5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2342
800 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 800/5 5,0 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2346
800 5 10 05 3 EPSA 417.1 800/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2362
800 5 10 0,5s 3 EPSA 417.1 800/5 10 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-2366
800 5 15 05 3 EPSA 417.1 800/5 15 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2372
800 5 15 0,58 3 EPSA 417.1 800/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-2376
1000 5 25 02 3 EPSA 417.1 1000/5 2,5 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2431
1000 5 25 05 3 EPSA 417.1 1000/5 2,5 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2432
1000 5 25 0,5s 3 EPSA 417.1 1000/5 2,5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2436
1000 5 5 0,2 3 EPSA 417.1 1000/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2441
1000 5 5 0,5 3 EPSA 417.1 1000/5 5,0 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2442
1000 5 5 0,5s 3 EPSA 417.1 1000/5 5 0,5S-WA 40X12 70-55 77512-2446
1000 5 10 0,2 3 EPSA 417.1 1000/5 5,0 0,2-WA 40X12 70-55 77512-2461
1000 5 10 05 3 EPSA 417.1 1000/5 10 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2462
1000 5 10 0,5s 3 EPSA 417.1 1000/5 10 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-2466
1000 5 15 05 3 EPSA 417.1 1000/5 15 0,5-WA 40X12 70-55 77512-2472
1000 5 15 0,5s 3 EPSA 417.1 1000/5 15 0,5s-WA 40X12 70-55 77512-2476
EPSA 517.1
Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primérschiene 50 x 12 mm (40 x 30), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)
Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
250 5 25 05 3 EPSA 517.1 250/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-1732
250 5 25 0,5s 3 EPSA 517.1 250/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-1736
250 5 5 0,5 3 EPSA 517.1 250/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 77517-1742
77517-1842 250 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 250/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-1746
300 5 25 05 3 EPSA 517.1 300/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-1832
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77517-1842

EPSA 517.1

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primérschiene 50 x 12 mm (40 x 30), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
300 5 25 0,5s 3 EPSA 517.1 300/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-1836
300 5 5 0,5 3 EPSA 517.1 300/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 77517-1842
300 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 300/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-1846
400 5 25 05 3 EPSA 517.1 400/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-1932
400 5 25 0,5s 3 EPSA 517.1 400/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-1936
400 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 400/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-1946
400 5 10 0,5s 3 EPSA 517.1 400/5 10 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-1966
500 5 25 0.2 3 EPSA 517.1 500/5 2,5 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2031
500 5 25 05 3 EPSA 517.1 500/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2032
500 5 5 0,2 3 EPSA 517.1 500/5 5,0 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2041
500 5 5 0,5 3 EPSA 517.1 500/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2042
500 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 500/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2046
500 5 10 0,5 3 EPSA 517.1 500/5 10 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2062
500 5 10 0,5s 3 EPSA 517.1 500/5 10 0,5S-WA 50X12 70-55 77517-2066
600 5 25 02 3 EPSA 517.1 600/5 2,5 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2131
600 5 25 05 3 EPSA 517.1 600/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2132
600 5 25 0,5s 3 EPSA 517.1 600/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2136
600 5 5 0,2 3 EPSA 517.1 600/5 5,0 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2141
600 5 5 0,5 3 EPSA 517.1 600/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2142
600 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 600/5 5,0 0,5S-WA 50X12 70-55 77517-2146
600 5 10 0,5 3 EPSA 517.1 600/5 5,0 10-WA 50X12 70-55 77517-2162
600 5 10 0,5s 3 EPSA 517.1 600/5 10 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2166
750 5 25 05 3 EPSA 517.1 750/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2232
750 5 25 0,5s 3 EPSA 517.1 750/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2236
750 5 5 0,2 3 EPSA 517.1 750/5 5,0 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2241
750 5 5 0,5 3 EPSA 517.1 750/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2242
750 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 750/5 5,0 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2246
750 5 10 0,5 3 EPSA 517.1 750/5 10 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2262
750 5 10 0,5s 3 EPSA 517.1 750/5 10 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2266
800 5 25 02 3 EPSA 517.1 800/5 2,5 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2331
800 5 25 05 3 EPSA 517.1 800/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2332
800 5 25 0,5s 3 EPSA 517.1 800/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2336
800 5 5 0,2 3 EPSA 517.1 800/5 5,0 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2341
800 5 5 0,5 3 EPSA 517.1 800/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2342
800 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 800/5 5,0 0,5S-WA 50X12 70-55 77517-2346
800 5 10 0,2 3 EPSA 517.1 800/5 10 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2361
800 5 10 0,5 3 EPSA 517.1 800/5 10 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2362
800 5 10 0,5s 3 EPSA 517.1 800/5 10 0,5S-WA 50X12 70-55 77517-2366
1000 5 25 02 3 EPSA 517.1 1000/5 2,5 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2431
1000 5 25 05 3 EPSA 517.1 1000/5 2,5 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2432
1000 5 25 0,5s 3 EPSA 517.1 1000/5 2,5 0,5s-WA 50X12 70-55 77517-2436
1000 5 5 0,2 3 EPSA 517.1 1000/5 5 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2441
1000 5 5 0,5 3 EPSA 517.1 1000/5 5,0 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2442
1000 5 5 0,5s 3 EPSA 517.1 1000/5 5 0,5S-WA 50X12 70-55 77517-2446
1000 5 10 0,2 3 EPSA 517.1 1000/5 10 0,2-WA 50X12 70-55 77517-2461
1000 5 10 0,5 3 EPSA 517.1 1000/5 10 0,5-WA 50X12 70-55 77517-2462
1000 5 10 0,5s 3 EPSA 517.1 1000/5 10 0,5S-WA 50X12 70-55 77517-2466
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77516-1831

310

EPSA 514

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primérschiene 50 x 12 mm (40 x 30), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primérstrom  Sekundéarstrom VA

Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung

Best.Nr.

300 5 25 0.2 1 EPSA 514 300/5 2,5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-1831
300 5 5 0,2 1 EPSA 514 300/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-1841
300 5 5 0,5 1 EPSA 514 300/5 5,0 0,5-WA 40X30 100-40 77516-1842
300 5 5 0,5s 1 EPSA 514 300/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-1846
300 5 10 0,2 1 EPSA 514 300/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-1861
300 5 10 05 1 EPSA 514 300/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-1862
300 5 10 0,58 1 EPSA 514 300/5 10 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-1866
300 5 15 05 1 EPSA 514 300/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-1872
300 5 15 0,58 1 EPSA 514 300/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-1876
400 5 25 0.2 1 EPSA 514 400/5 2,5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-1931
400 5 5 0,2 1 EPSA 514 400/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-1941
400 5 5 0,5 1 EPSA 514 400/5,0 0,5-WA 40X30 100-40 77516-1942
400 5 5 0,5s 1 EPSA 514 400/5,0 0,5S-WA 40X30 100-40 77516-1946
400 5 10 0,2 1 EPSA 514 400/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-1961
400 5 10 05 1 EPSA 514 400/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-1962
400 5 15 05 1 EPSA 514 400/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-1972
400 5 15 0,58 1 EPSA 514 400/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-1976
500 5 5 0,2 1 EPSA 514 500/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2041
500 5 5 0,5 1 EPSA 514 500/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2042
500 5 5 0,5s 1 EPSA 514 500/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2046
500 5 10 02 1 EPSA 514 500/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2061
500 5 10 05 1 EPSA 514 500/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2062
500 5 10 0,58 1 EPSA 514 500/5 10 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2066
500 5 15 05 1 EPSA 514 500/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2072
500 5 15 0,58 1 EPSA 514 500/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2076
600 5 5 0,2 1 EPSA 514 600/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2141
600 5 5 0,5 1 EPSA 514 600/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2142
600 5 5 0,5s 1 EPSA 514 600/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2146
600 5 10 0,2 1 EPSA 514 600/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2161
600 5 10 05 1 EPSA 514 600/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2162
600 5 10 0,58 1 EPSA 514 600/5 10 0,5S-WA 40X30 100-40 77516-2166
600 5 15 05 1 EPSA 514 600/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2172
600 5 15 0,58 1 EPSA 514 600/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2176
600 5 30 05 1 EPSA 514 600/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2182
600 5 30 0,5s 1 EPSA 514 600/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2186
750 5 5 0,2 1 EPSA 514 750/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2241
750 5 5 0,5 1 EPSA 514 750/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2242
750 5 5 0,5s 1 EPSA 514 750/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2246
750 5 10 0,2 1 EPSA 514 750/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2261
750 5 10 05 1 EPSA 514 750/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2262
750 5 15 0,2 1 EPSA 514 750/5 15 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2271
750 5 15 05 1 EPSA 514 750/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2272
750 5 15 0,5s 1 EPSA 514 750/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2276
750 5 30 05 1 EPSA 514 750/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2282
750 5 30 0,5s 1 EPSA 514 750/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2286
800 5 5 0,2 1 EPSA 514 800/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2341
800 5 5 0,5 1 EPSA 514 800/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2342
800 5 5 0,5s 1 EPSA 514 800/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2346
800 5 10 0,2 1 EPSA 514 800/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2361
800 5 10 05 1 EPSA 514 800/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2362
800 5 10 0,58 1 EPSA 514 800/5 10 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2366
800 5 15 0,2 1 EPSA 514 800/5 15 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2371
800 5 15 05 1 EPSA 514 800/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2372
800 5 15 0,58 1 EPSA 514 800/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2376
800 5 30 0.2 1 EPSA 514 800/5 30 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2381
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EPSA 514

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primérschiene 50 x 12 mm (40 x 30), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
800 5 30 0,5 1 EPSA 514 800/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2382
800 5 30 0,5s 1 EPSA 514 800/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2386
1000 5 5 0,2 1 EPSA 514 1000/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2441
1000 5 5 0,5 1 EPSA 514 1000/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2442

77516-1831 1000 5 5 0,5s 1 EPSA 514 1000/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2446
1000 5 10 0,2 1 EPSA 514 1000/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2461
1000 5 10 0,5 1 EPSA 514 1000/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2462
1000 5 10 0,5s 1 EPSA 514 1000/5 10 0,5S-WA 40X30 100-40 77516-2466
1000 5 15 0,2 1 EPSA 514 1000/5 15 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2471
1000 5 15 0,5 1 EPSA 514 1000/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2472
1000 5 15 0,5s 1 EPSA 514 1000/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2476
1000 5 30 0,2 1 EPSA 514 1000/5 30 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2481
1000 5 30 0,5 1 EPSA 514 1000/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2482
1000 5 30 0,5s 1 EPSA 514 1000/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2486
1200 5 5 0,2 1 EPSA 514 1200/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2541
1200 5 5 0,5 1 EPSA 514 1200/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2542
1200 5 5 0,5s 1 EPSA 514 1200/5 5 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2546
1200 5 10 0,2 1 EPSA 514 1200/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2561
1200 5 10 0,5 1 EPSA 514 1200/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2562
1200 5 10 0,5s 1 EPSA 514 1200/5 10 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2566
1200 5 15 0,2 1 EPSA 514 1200/5 15 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2571
1200 5 15 0,5 1 EPSA 514 1200/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2572
1200 5 15 0,5s 1 EPSA 514 1200/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2576
1200 5 30 0,2 1 EPSA 514 1200/5 30 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2581
1200 5 30 0,5 1 EPSA 514 1200/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2582
1200 5 30 0,5s 1 EPSA 514 1200/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2586
1250 5 5 0,2 1 EPSA 514 1250/5 5 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2641
1250 5 5 0,5 1 EPSA 514 1250/5 5 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2642
1250 5 5 0,5s 1 EPSA 514 1250/5 5 0,5S-WA 40X30 100-40 77516-2646
1250 5 10 0,2 1 EPSA 514 1250/5 10 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2661
1250 5 10 0,5 1 EPSA 514 1250/5 10 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2662
1250 5 10 0,5s 1 EPSA 514 1250/5 10 0,5S-WA 40X30 100-40 77516-2666
1250 5 15 0,2 1 EPSA 514 1250/5 15 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2671
1250 5 15 0,5 1 EPSA 514 1250/5 15 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2672
1250 5 15 0,5s 1 EPSA 514 1250/5 15 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2676
1250 5 30 0,2 1 EPSA 514 1250/5 30 0,2-WA 40X30 100-40 77516-2681
1250 5 30 0,5 1 EPSA 514 1250/5 30 0,5-WA 40X30 100-40 77516-2682
1250 5 30 0,5s 1 EPSA 514 1250/5 30 0,5s-WA 40X30 100-40 77516-2686
EPSA 614

77522-2542

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primérschiene 60 x 12 mm (50 x 30), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
300 5 25 05 3 EPSA 614 300/5 2,5 0,5-WA 60X10 100-40 77522-1832
300 5 25 05s 3 EPSA 614 300/5 2,5 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-1836
300 5 5 0,5 3 EPSA 614 300/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 77522-1842
500 5 5 0,5 3 EPSA 614 500/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2042
600 5 10 0,58 3 EPSA 614 600/5 10 0,5S-WA 60X10 100-40 77522-2166
800 5 10 05 3 EPSA 614 800/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2362
300 5 5 0,5s 3 EPSA 614 300/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-1846
400 5 25 02 3 EPSA 614 400/5 2,5 0,2-WA 60X10 100-40 77522-1931
400 5 25 05 3 EPSA 614 400/5 2,5 0,5-WA 60X10 100-40 77522-1932
400 5 25 0,5s 3 EPSA 614 400/5 2,5 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-1936
400 5 5 0,2 3 EPSA 614 400/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 77522-1941
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EPSA 614

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primérschiene 60 x 12 mm (50 x 30), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
400 5 5 0,5 3 EPSA 614 400/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 77522-1942
400 5 5 0,5s 3 EPSA 614 400/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-1946
400 5 10 0,5 3 EPSA 614 400/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-1962
400 5 10 0,5s 3 EPSA 614 400/5 10 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-1966
500 5 25 02 3 EPSA 614 500/5 2,5 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2031
500 5 25 05 3 EPSA 614 500/5 2,5 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2032
500 5 25 05s 3 EPSA 614 500/5 2,5 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2036
500 5 5 0,2 3 EPSA 614 500/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2041
500 5 5 0,5s 3 EPSA 614 500/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2046
500 5 10 0,5 3 EPSA 614 500/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2062
500 5 10 0,5s 3 EPSA 614 500/5 10 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2066
600 5 5 0,2 3 EPSA 614 600/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2141
600 5 5 0,5 3 EPSA 614 600/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2142
600 5 5 0,5s 3 EPSA 614 600/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2146
600 5 10 0,2 3 EPSA 614 600/5100,2 77522-2161
600 5 10 0,5 3 EPSA 614 600/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2162
600 5 15 0,5 3 EPSA 614 600/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2172
600 5 15 0,5s 3 EPSA 614 600/5 15 0,5s 77522-2176
750 5 5 0,2 3 EPSA 614 750/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2241
750 5 5 0,5 3 EPSA 614 750/5 5,0 0,5-WA 60x10 100-40 77522-2242
750 5 5 0,5s 3 EPSA 614 750/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2246
750 5 10 0,2 3 EPSA 614 750/510 0,2 77522-2261
750 5 10 0,5 3 EPSA 614 750/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2262
750 5 10 0,5s 3 EPSA 614 750/5 10 0,5S-WA 60X10 100-40 77522-2266
750 5 15 0,5 3 EPSA 614 750/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2272
750 5 15 0,5s 3 EPSA 614 750/5 15 0,5S-WA 60X10 100-40 77522-2276
800 5 5 0,2 3 EPSA 614 800/5 5,0 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2341
800 5 5 0,5 3 EPSA 614 800/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2342
800 5 5 0,5s 3 EPSA 614 800/5 5,0 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2346
800 5 10 0,2 3 EPSA 614 800/5100,2 77522-2361
800 5 10 0,5s 3 EPSA 614 800/5 10 0,5S-WA 60X10 100-40 77522-2366
800 5 15 0,5 3 EPSA 614 800/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2372
800 5 15 0,5s 3 EPSA 614 800/5 15 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2376
1000 5 5 0,2 3 EPSA 614 1000/5 5,0 0,2-WA 60x10 100-40 77522-2441
1000 5 5 0,5 3 EPSA 614 1000/5 5,0 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2442
1000 5 5 0,5s 3 EPSA 614 1000/5 5 0,5s-WA 60x10 100-40 77522-2446
1000 5 10 0,2 3 EPSA 614 1000/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2461
1000 5 10 0,5 3 EPSA 614 1000/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2462
1000 5 10 0,5s 3 EPSA 614 1000/5 10 0,5S-WA 60X10 100-40 77522-2466
1000 5 15 0,5 3 EPSA 614 1000/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2472
1000 5 15 0,5s 3 EPSA 614 1000/5 15 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2476
1200 5 5 0,2 3 EPSA 614 1200/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2541
1200 5 5 0,5 3 EPSA 614 1200/5 5 0,5-WA 60x10 100-40 77522-2542
1200 5 5 0,5s 3 EPSA 614 1200/5 5 0,5S - WA 60X10 100-40 77522-2546
1200 5 10 0,2 3 EPSA 614 1200/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2561
1200 5 10 0,5 3 EPSA 614 1200/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2562
1200 5 10 0,5s 3 EPSA 614 1200/5 10 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2566
1200 5 15 0,2 3 EPSA 614 1200/5 15 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2571
1200 5 15 0,5 3 EPSA 614 1200/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2572
1200 5 15 0,5s 3 EPSA 614 1200/5 15 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2576
1200 5 30 0,5 3 EPSA 614 1200/5 30 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2582
1200 5 30 0,5s 3 EPSA 614 1200/5 30 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2586
1250 5 5 0,2 3 EPSA 614 1250/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2641
1250 5 5 0,5 3 EPSA 614 1250/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2642
1250 5 5 0,5s 3 EPSA 614 1250/5 5 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2646
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EPSA 614

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primérschiene 60 x 12 mm (50 x 30), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
1250 5 10 0,2 3 EPSA 614 1250/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2661
1250 5 10 0,5 3 EPSA 614 1250/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2662
1250 5 10 0,5s 3 EPSA 614 1250/5 10 0,5S-WA 60X10 100-40 77522-2666
1250 5 15 0,2 3 EPSA 614 1250/5 15 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2671
1250 5 15 0,5 3 EPSA 614 1250/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2672
1250 5 15 0,5s 3 EPSA 614 1250/5 15 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2676
1250 5 30 0,2 3 EPSA 614 1250/5 30 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2681
1250 5 30 0,5 3 EPSA 614 1250/5 30 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2682
1250 5 30 0,5s 3 EPSA 614 1250/5 30 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2686
1500 5 5 0,2 3 EPSA 614 1500/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2741
1500 5 5 0,5 3 EPSA 614 1500/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2742
1500 5 5 0,5s 3 EPSA 614 1500/5 5 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2746
1500 5 10 0,2 3 EPSA 614 1500/5 10 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2761
1500 5 10 0,5 3 EPSA 614 1500/5 10 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2762
1500 5 10 0,5s 3 EPSA 614 1500/5 10 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2766
1500 5 15 0,2 3 EPSA 614 1500/5 15 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2771
1500 5 15 0,5 3 EPSA 614 1500/5 15 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2772
1500 5 15 0,5s 3 EPSA 614 1500/5 15 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2776
1500 5 30 0,2 3 EPSA 614 1500/5 30 0,2-WA 60X10 100-40 77522-2781
1500 5 30 0,5 3 EPSA 614 1500/5 30 0,5-WA 60X10 100-40 77522-2782
1500 5 30 0,5s 3 EPSA 614 1500/5 30 0,5s-WA 60X10 100-40 77522-2786

77523-2032

EPSA 634

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primérschiene 60 x 30 mm (50 x 40), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
400 5 25 02 3 EPSA 634 400/5 2,5 0,2-WA 60X30 100-40 77523-1931
400 5 25 05 3 EPSA 634 400/5 2,5 0,5-WA 60X30 100-40 77523-1932
400 5 25 0,5s 3 EPSA 634 400/5 2,5 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-1936
400 5 5 0,5 3 EPSA 634 400/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 77523-1942
400 5 5 0,5s 3 EPSA 634 400/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-1946
500 5 25 02 3 EPSA 634 500/5 2,5 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2031
500 5 25 05 3 EPSA 634 500/5 2,5 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2032
500 5 25 0,5s 3 EPSA 634 500/5 2,5 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2036
500 5 5 0,2 3 EPSA 634 500/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2041
500 5 5 0,5 3 EPSA 634 500/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2042
500 5 5 0,5s 3 EPSA 634 500/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2046
500 5 10 05 3 EPSA 634 500/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2062
500 5 10 0,58 3 EPSA 634 500/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2066
600 5 25 02 3 EPSA 634 600/5 2,5 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2131
600 5 5 0,2 3 EPSA 634 600/5 5 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2141
750 5 25 02 3 EPSA 634 750/5 2,5 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2231
750 5 5 0,2 3 EPSA 634 750/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2241
750 5 10 0.2 3 EPSA 634 750/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2261
800 5 25 02 3 EPSA 634 800/5 2,5 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2331
800 5 5 0,2 3 EPSA 634 800/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2341
800 5 5 0,5 3 EPSA 634 800/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2342
800 5 5 0,5s 3 EPSA 634 800/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2346
800 5 10 0.2 3 EPSA 634 800/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2361
800 5 10 05 3 EPSA 634 800/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2362
800 5 10 0,58 3 EPSA 634 800/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2366
800 5 15 05 3 EPSA 634 800/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2372
800 5 15  0,5s 3 EPSA 634 800/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2376
1000 5 5 0,2 3 EPSA 634 1000/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2441
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EPSA 634

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primérschiene 60 x 30 mm (50 x 40), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
1000 5 5 0,5 3 EPSA 634 1000/5 5 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2442
1000 5 5 0,5s 3 EPSA 634 1000/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2446
1000 5 10 0,2 3 EPSA 634 1000/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2461
1000 5 10 0,5 3 EPSA 634 1000/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2462
1000 5 10 0,5s 3 EPSA 634 1000/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2466
1000 5 15 0,5 3 EPSA 634 1000/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2472
1000 5 15 0,5s 3 EPSA 634 1000/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2476
1000 5 30 0,5 3 EPSA 634 1000/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2482
1000 5 30 0,5s 3 EPSA 634 1000/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2486
1200 5 5 0,2 3 EPSA 634 1200/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2541
1200 5 5 0,5 3 EPSA 634 1200/5 5 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2542
1200 5 5 0,5s 3 EPSA 634 1200/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2546
1200 5 10 0,2 3 EPSA 634 1200/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2561
1200 5 10 0,5 3 EPSA 634 1200/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2562
1200 5 10 0,5s 3 EPSA 634 1200/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2566
1200 5 15 0,5 3 EPSA 634 1200/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2572
1200 5 15 0,5s 3 EPSA 634 1200/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2576
1200 5 30 0,5 3 EPSA 634 1200/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2582
1200 5 30 0,5s 3 EPSA 634 1200/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2586
1250 5 5 0,2 3 EPSA 634 1250/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2641
1250 5 5 0,5 3 EPSA 634 1250/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2642
1250 5 5 0,5s 3 EPSA 634 1250/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2646
1250 5 10 0,2 3 EPSA 634 1250/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2661
1250 5 10 0,5 3 EPSA 634 1250/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2662
1250 5 10 0,5s 3 EPSA 634 1250/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2666
1250 5 15 0,2 3 EPSA 634 1250/5 15 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2671
1250 5 15 0,5 3 EPSA 634 1250/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2672
1250 5 15 0,5s 3 EPSA 634 1250/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2676
1250 5 30 0,5 3 EPSA 634 1250/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2682
1250 5 30 0,5s 3 EPSA 634 1250/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2686
1500 5 5 0,2 3 EPSA 634 1500/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2741
1500 5 5 0,5 3 EPSA 634 1500/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2742
1500 5 5 0,5s 3 EPSA 634 1500/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2746
1500 5 10 0,2 3 EPSA 634 1500/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2761
1500 5 10 0,5 3 EPSA 634 1500/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2762
1500 5 10 0,5s 3 EPSA 634 1500/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2766
1500 5 15 0,2 3 EPSA 634 1500/5 15 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2771
1500 5 15 0,5 3 EPSA 634 1500/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2772
1500 5 15 0,5s 3 EPSA 634 1500/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2776
1500 5 30 0,5 3 EPSA 634 1500/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2782
1500 5 30 0,5s 3 EPSA 634 1500/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2786
1600 5 5 0,2 3 EPSA 634 1600/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2841
1600 5 5 0,5 3 EPSA 634 1600/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2842
1600 5 5 0,5s 3 EPSA 634 1600/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2846
1600 5 10 0,2 3 EPSA 634 1600/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2861
1600 5 10 0,5 3 EPSA 634 1600/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2862
1600 5 10 0,5s 3 EPSA 634 1600/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2866
1600 5 15 0,2 3 EPSA 634 1600/5 15 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2871
1600 5 15 0,5 3 EPSA 634 1600/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2872
1600 5 15 0,5s 3 EPSA 634 1600/5 15 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2876
1600 5 30 0,5 3 EPSA 634 1600/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2882
1600 5 30 0,5s 3 EPSA 634 1600/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2886
2000 5 5 0,2 3 EPSA 634 2000/5 5,0 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2941
2000 5 5 0,5 3 EPSA 634 2000/5 5,0 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2942
2000 5 5 0,5s 3 EPSA 634 2000/5 5,0 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2946
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77523-2032

EPSA 634

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primé&rschiene 60 x 30 mm (50 x 40), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
2000 5 10 0,2 3 EPSA 634 2000/5 10 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2961
2000 5 10 0,5 3 EPSA 634 2000/5 10 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2962
2000 5 10 0,5s 3 EPSA 634 2000/5 10 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2966
2000 5 15 0,2 3 EPSA 634 2000/5 15 0,2-WA 60X30 100-40 77523-2971
2000 5 15 0,5 3 EPSA 634 2000/5 15 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2972
2000 5 15 0,5s 3 EPSA 634 2000/5 15 0,5S-WA 60X30 100-40 77523-2976
2000 5 30 0,5 3 EPSA 634 2000/5 30 0,5-WA 60X30 100-40 77523-2982
2000 5 30 0,5s 3 EPSA 634 2000/5 30 0,5s-WA 60X30 100-40 77523-2986

77524-1932

EPSA 814

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primérschiene 80 x 10 mm (60 x 30), Auslieferung mit Sekundarklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom ~ Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
400 5 25 05 3 EPSA 814 400/5 2,5 0,5-WA 80X10 100-40 77524-1932
400 5 25 0,5s 3 EPSA 814 400/5 2,5 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-1936
400 5 5 0,5 3 EPSA 814 400/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-1942
400 5 5 0,5s 3 EPSA 814 400/5 5 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-1946
500 5 25 02 3 EPSA 814 500/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2031
500 5 25 05 3 EPSA 814 500/5 2,5 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2032
500 5 25 0,5s 3 EPSA 814 500/5 2,5 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2036
500 5 5 0,5 3 EPSA 814 500/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2042
500 5 5 0,5s 3 EPSA 814 500/5 5 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2046
600 5 25 02 3 EPSA 814 600/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2131
600 5 25 05 3 EPSA 814 600/5 2,5 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2132
600 5 25 0,5s 3 EPSA 814 600/5 2,5 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2136
600 5 5 0,5 3 EPSA 814 600/5 5 0,5-WA 80x10 100-40 77524-2142
600 5 5 0,5s 3 EPSA 814 600/5 5 0,5S-WA 80X10 100-40 77524-2146
600 5 10 0,5 3 EPSA 814 600/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2162
750 5 25 02 3 EPSA 814 750/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2231
750 5 25 05 3 EPSA 814 750/5 2,5 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2232
750 5 25 0,5s 3 EPSA 814 750/5 2,5 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2236
750 5 5 0,2 3 EPSA 814 750/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2241
750 5 5 0,5 3 EPSA 814 750/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2242
750 5 5 0,5s 3 EPSA 814 750/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2246
750 5 10 0,5 3 EPSA 814 750/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2262
750 5 10 0,5s 3 EPSA 814 750/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2266
800 5 25 02 3 EPSA 814 800/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2331
800 5 5 0,2 3 EPSA 814 800/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2341
800 5 5 0,5 3 EPSA 814 800/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2342
800 5 5 0,5s 3 EPSA 814 800/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2346
800 5 10 0,5 3 EPSA 814 800/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2362
800 5 10 0,5s 3 EPSA 814 8000/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2366
1000 5 25 02 3 EPSA 814 1000/5 2,5 0,2-WA 80x10 100-40 77524-2431
1000 5 5 0,2 3 EPSA 814 1000/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2441
1000 5 5 0,5 3 EPSA 814 1000/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2442
1000 5 5 0,5s 3 EPSA 814 1000/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2446
1000 5 10 0,5 3 EPSA 814 1000/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2462
1000 5 10 0,5s 3 EPSA 814 1000/5 10 0,5S-WA 80X10 100-40 77524-2466
1000 5 15 0,5 3 EPSA 814 1000/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2472
1000 5 15 0,5s 3 EPSA 814 1000/5 15 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2476
1200 5 25 02 3 EPSA 814 1200/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2531
1200 5 5 0,2 3 EPSA 814 1200/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2541
1200 5 5 0,5 3 EPSA 814 1200/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2542
1200 5 5 0,5s 3 EPSA 814 1200/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2546
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EPSA 814

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform

- Priméarschiene 80 x 10 mm (60 x 30), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
1200 5 10 0,5 3 EPSA 814 1200/5 10 0,5-WA 80x10 100-40 77524-2562
1200 5 10 0,5s 3 EPSA 814 1200/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2566
1200 5 15 0,5 3 EPSA 814 1200/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2572
1200 5 15 0,5s 3 EPSA 814 1200/5 15 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2576

77524-1932 1250 5 25 02 3 EPSA 814 1250/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2631
1250 5 5 0,2 3 EPSA 814 1250/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2641
1250 5 5 0,5 3 EPSA 814 1250/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2642
1250 5 5 0,5s 3 EPSA 814 1250/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2646
1250 5 10 0,5 3 EPSA 814 1250/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2662
1250 5 10 0,5s 3 EPSA 814 1250/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2666
1250 5 15 0,5 3 EPSA 814 1250/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2672
1250 5 15 0,5s 3 EPSA 814 1250/5 15 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2676
1500 5 25 02 3 EPSA 814 1500/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2731
1500 5 5 0,2 3 EPSA 814 1500/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2741
1500 5 5 0,5 3 EPSA 814 1500/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2742
1500 5 5 0,5s 3 EPSA 814 1500/5 5,0 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2746
1500 5 10 0,5 3 EPSA 814 1500/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2762
1500 5 10 0,5s 3 EPSA 814 1500/5 10 0,5S-WA 80X10 100-40 77524-2766
1500 5 15 0,5 3 EPSA 814 1500/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2772
1500 5 15 0,5s 3 EPSA 814 1500/5 15 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2776
1600 5 25 02 3 EPSA 814 1600/5 2,5 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2831
1600 5 5 0,2 3 EPSA 814 1600/5 5,0 0,2-WA 80X10 100-40 77524-2841
1600 5 5 0,5 3 EPSA 814 1600/5 5,0 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2842
1600 5 5 0,5s 3 EPSA 814 1600/5 5,0 0,5S-WA 80x10 100-40 77524-2846
1600 5 10 0,5 3 EPSA 814 1600/5 10 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2862
1600 5 10 0,5s 3 EPSA 814 1600/5 10 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2866
1600 5 15 0,5 3 EPSA 814 1600/5 15 0,5-WA 80X10 100-40 77524-2872
1600 5 15 0,5s 3 EPSA 814 1600/5 15 0,5s-WA 80X10 100-40 77524-2876
EPSA 1034

77525-3072

316

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform

- Primérschiene 20x 100 x 10 mm (80 x 50), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primérstrom  Sekundéarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
600 5 25 05 1 EPSA 1034 600/5 2,5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2132
600 5 5 0,5 1 EPSA 1034 600/5 5,0 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2142
600 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 600/5 5,0 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2146
600 5 10 05 1 EPSA 1034 600/5 10 0,5-WA2X100X10 1354 77525-2162
600 5 10 0,58 1 EPSA 1034 600/5 10 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2166
750 5 25 0,2 1 EPSA 1034 750/5 2,5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2231
750 5 25 05 1 EPSA 1034 750/5 2,5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2232
750 5 2,5 0,5s 1 EPSA 1034 750/5 2,5 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2236
750 5 5 0,5 1 EPSA 1034 750/5 5,0 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2242
750 5 5 0,58 1 EPSA 1034 750/5 5,0 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2246
750 5 10 05 1 EPSA 1034 750/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2262
750 5 10 0,58 1 EPSA 1034 750/5 10 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2266
800 5 25 0.2 1 EPSA 1034 800/5 2,5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2331
800 5 25 05 1 EPSA 1034 800/5 2,5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2332
800 5 25 0,5s 1 EPSA 1034 800/5 2,5 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2336
800 5 5 0,5 1 EPSA 1034 800/5 5,0 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2342
800 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 800/5 5,0 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2346
800 5 10 05 1 EPSA 1034 800/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2362
800 5 10 0,58 1 EPSA 1034 800/5 10 0,5S-WA2X100X10 135-40 77525-2366
800 5 15 05 1 EPSA 1034 800/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2372
800 5 15 0,58 1 EPSA 1034 800/5 15 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-2376

EFEN GmbH - Technische Anderungen vorbehalten - Stand April 2015



Aufsteckstromwandler flr Verrechnungszwecke

» Technische Daten, Seite 320

77525-3072

EPSA 1034

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Priméarschiene 20x 100 x 10 mm (80 x 50), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
1000 5 25 02 1 EPSA 1034 1000/5 2,5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2431
1000 5 25 05 1 EPSA 1034 1000/5 2,5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2432
1000 5 25 0,5s 1 EPSA 1034 1000/5 2,5 0,5s-WA2X100X10 135-40  77525-2436
1000 5 5 0,2 1 EPSA 1034 1000/5 5,0 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2441
1000 5 5 0,5 1 EPSA 1034 1000/5 5,0 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2442
1000 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 1000/5 5 0,5S-WA2x100x110 77525-2446
1000 5 10 0,5 1 EPSA 1034 1000/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2462
1000 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 1000/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-2466
1000 5 15 0,5 1 EPSA 1034 1000/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2472
1000 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 1000/5 15 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-2476
1200 5 25 0.2 1 EPSA 1034 1200/5 2,5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2531
1200 5 5 0,2 1 EPSA 1034 1200/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2541
1200 5 5 0,5 1 EPSA 1034 1200/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2542
1200 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 1200/5 5 0,55WA2X100X10 135-40 77525-2546
1200 5 10 0,2 1 EPSA 1034 1200/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2561
1200 5 10 0,5 1 EPSA 1034 1200/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2562
1200 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 1200/5 10 0,5s-WA2X100X10135-40  77525-2566
1200 5 15 0,5 1 EPSA 1034 1200/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2572
1200 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 1200/5 15 0,5s-WA2X100X10135-40  77525-2576
1250 5 25 0.2 1 EPSA 1034 1250/5 2,5 0,2s-WA2X100X10 135-40  77525-2631
1250 5 25 05s 1 EPSA 1034 1250/5 2,5 0,5s-WA2X100X10 135-40  77525-2636
1250 5 5 0,2 1 EPSA 1034 1250/5 5,0 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2641
1250 5 5 0,5 1 EPSA 1034 1250 5 0,5-WA 80x10 100-40 77525-2642
1250 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 1250/5 5,0 0,5SWA2X100X10135-40  77525-2646
1250 5 10 0,2 1 EPSA 1034 1250/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2661
1250 5 10 0,5 1 EPSA 1034 1250/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2662
1250 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 1250/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-2666
1250 5 15 0,5 1 EPSA 1034 1250/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2672
1250 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 1250/5 15 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-2676
1500 5 5 0,2 1 EPSA 1034 1500/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2741
1500 5 5 0,5 1 EPSA 1034 1500/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2742
1500 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 1500/5 5 0,5S-WA2X100X10 135-40 77525-2746
1500 5 10 0,2 1 EPSA 1034 1500/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2761
1500 5 10 0,5 1 EPSA 1034 1500/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2762
1500 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 1500/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-2766
1500 5 15 0,5 1 EPSA 1034 1500/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2772
1500 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 1500/5 15 0,5s-WA2X100X10135-40  77525-2776
1500 5 30 0,5 1 EPSA 1034 1500/5 30 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2782
1500 5 30 0,5s 1 EPSA 1034 1500/5 30 0,5s-WA2X100X10135-40  77525-2786
1600 5 5 0,2 1 EPSA 1034 1600/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2841
1600 5 5 0,5 1 EPSA 1034 1600/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2842
1600 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 1600/5 5 0,5S WA2X100X10 77525-2846
1600 5 10 0,2 1 EPSA 1034 1600/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2861
1600 5 10 0,5 1 EPSA 1034 1600/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2862
1600 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 1600/5 10 0,5s-WA2X100X10135-40  77525-2866
1600 5 15 0,5 1 EPSA 1034 1600/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2872
1600 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 1600/5 15 0,5s-WA2X100X10135-40  77525-2876
1600 5 30 0,5 1 EPSA 1034 1600/5 30 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2882
1600 5 30 0,5s 1 EPSA 1034 1600/5 30 0,5s-WA2X100X10135-40  77525-2886
2000 5 5 0,2 1 EPSA 1034 2000/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2941
2000 5 5 0,5 1 EPSA 1034 2000/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2942
2000 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 2000/5 5 0,5S-WA2X100X10 135-40 77525-2946
2000 5 10 0,2 1 EPSA 1034 2000/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2961
2000 5 10 0,5 1 EPSA 1034 2000/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2962
2000 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 2000/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-2966
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77525-3072

318

EPSA 1034

Eigenschaften:
- Aufsteckstromwandler, konform
- Primérschiene 20x 100 x 10 mm (80 x 50), Auslieferung mit Sekundérklemmenabdeckung (SKLAD)

Primarstrom  Sekundarstrom VA Genauigkeitsklasse VPE Produktbezeichnung Best.Nr.
2000 5 15 0,2 1 EPSA 1034 2000/5 15 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-2971
2000 5 15 0,5 1 EPSA 1034 2000/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2972
2000 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 2000/5 15 0,5s-WA2X100X10135-40  77525-2976
2000 5 30 0,5 1 EPSA 1034 2000/5 30 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-2982
2000 5 30 0,5s 1 EPSA 1034 2000/5 30 0,5s-WA2X100X10135-40  77525-2986
2400 5 5 0,2 1 EPSA 1034 2400/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-3041
2400 5 5 0,5 1 EPSA 1034 2400/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3042
2400 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 2400/5 5 0,5s-WA2X100X10 135-40 77525-3046
2400 5 10 0,2 1 EPSA 1034 2400/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-3061
2400 5 10 0,5 1 EPSA 1034 2400/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3062
2400 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 2400/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-3066
2400 5 15 0,2 1 EPSA 1034 2400/5 15 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-3071
2400 5 15 0,5 1 EPSA 1034 2400/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3072
2400 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 2400/5 15 0,5s-WA2X100X10135-40  77525-3076
2400 5 30 0,5 1 EPSA 1034 2400/5 30 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3082
2400 5 30 0,5s 1 EPSA 1034 2400/5 30 0,5s-WA2X100X10135-40  77525-3086
2500 5 5 0,2 1 EPSA 1034 2500/5 5 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-3141
2500 5 5 0,5 1 EPSA 1034 2500/5 5 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3142
2500 5 5 0,5s 1 EPSA 1034 2500/5 5,0 0,5SWA2X100X10135-40  77525-3146
2500 5 10 0,2 1 EPSA 1034 2500/5 10 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-3161
2500 5 10 0,5 1 EPSA 1034 2500/5 10 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3162
2500 5 10 0,5s 1 EPSA 1034 2500/5 10 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-3166
2500 5 15 0,2 1 EPSA 1034 2500/5 15 0,2-WA2X100X10 135-40 77525-3171
2500 5 15 0,5 1 EPSA 1034 2500/5 15 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3172
2500 5 15 0,5s 1 EPSA 1034 2500/5 15 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-3176
2500 5 30 0,5 1 EPSA 1034 2500/5 30 0,5-WA2X100X10 135-40 77525-3182
2500 5 30 0,5s 1 EPSA 1034 2500/5 30 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-3186
3000 5 30 0,5s 1 EPSA 1034 2500/5 30 0,5SWA2X100X10 135-40 77525-3286
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Zubehor fur Aufsteck- und Rohrstabwandler

Zubehor
Bezeichnung Ausfiihrung VPE  Produktbezeichnung Best.Nr.
PRIMARLEITER Zylindrischer Kupfer 1 PRIMARLEITER21X 12,5 32 LANG  36551-0010
21x12,532 LANG Primarleiter Durchmesser

21 mm, Bohrung 12,5 mm,

32 mm lang

Fir Wandler PSA 514

PSA 614

PSA 814

PSA 1034

PSA 1254

PSA 1274
PRIMARLEITER 30 x 12,5 Zylindrischer Kupfer 1 PRIMARLEITER 30X 12,5 32 LANG  36561-0010
32 LANG Primarleiter Durchmesser

30 mm, Bohrung 12,5 mm,

32 mm lang

Fur Wandler PSR 253/30
PRIMARLEITER 21 x 8,5 Zylindrischer Kupfer 1 PRIMARLEITER 21 X 8,5 32 LANG 36563-0010
32 LANG Priméarleiter Durchmesser

21 mm, Bohrung 8,5 mm,

32 mm lang

Fur Wandler PSR 200.1

PSR 203
PRIMARLEITER 22,5 x 12,5 Zylindrischer Kupfer 1 PRIMARLEITER22,5X 12,5 32LANG  36565-0010
32 LANG Primarleiter Durchmesser

22,5 mm, Bohrung 12,5

mm, 32 mm lang

Fir Wandler PSR 253
PRIMARLEITER 21 x 12,5 Zylindrischer Kupfer 1 PRIMARLEITER 21X 12,5 52 LANG  36584-0010
52 LANG Primarleiter Durchmesser

21 mm, Bohrung 12,5 mm,

52 mm lang

Fir Wandler PSR 205
PRIMARLEITER 21 x 8,5 Zylindrischer Kupfer 1 PRIMARLEITER 21 X 8,5 52 LANG 36628-0010
52 LANG BLANK Primarleiter Durchmesser BLANK

21 mm, Bohrung 8,5 mm,

52 mm lang

Fir Wandler PSR 205
Sekundarklemmenabdeckung Fur Wandler PSA 213 1 SKLAD 213-413(SEKUNDAR- 36552-0010
SKLAD 213-413 PSA 313 KLEMMENABDECKUNG)

PSA 413

PSR 253

PSR 253/30
Sekundarklemmenabdeckung Fur Wandler PSA 215 1 SKLAD PSA 215-415/317.1-517.1 36553-0010
SKLAD 215-415/ PSA 315 PSW55
317.1-517.1 PSA417.1

PSA517.1

PSW 55
Sekundarklemmenabdeckung Fur Wandler PSA 513 1 SKLAD 513/613/623/624 36554-0010
SKLAD 513/613/623/624 PSA 613

PSA 623

PSA 625

PSA 633
Sekundarklemmenabdeckung Fir Wandler PSA 113 1 SKLAD 113 36562-0010
SKLAD 113 PSR 203
Sekundarklemmen- Fir Wandler PSA 514 1 SKLAD PSA 36614-0010
abdeckung SKLAD PSA PSA 614 514,614,634,814,1034,1254,1274
514,614,634,814,1034,1254,1274 PSA 814

PSA 1034

PSA 1254

PSA 1274
TRAG-/HUTSCHIENEN- Fir Wandler PSA 213 1 TRAG-/HUTSCHIENEN- 36555-0010
BEFESTIGUNG SBF 5-6/3 PSA 113 BEFESTIGUNG SBF 5-6/3

PSA 313

PSA 413

PSR 203

PSR 253

PSR 253/30
Spezielles NH-Trennmesser 1 TRENNMESSER GR.2 FUR 36717-0010
GroBe 2 furr den Einsatz mit WANDLER
PSA 113
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Primarleiter Primarstrome Klassen

Aufsteckstromwandler 20 mm x 10 mm - 4x 120 mm x 10 mm |40 A - 5000 A 1/0.5
Aufsteckstromwandler, konform 20 mm x 10 mm = 4x 120 mm x 10 mm 75 A-3000 A 0.5/0.2/0.5S/0.2S
Rohrstromwandler @21 mm-©0 30 mm 50 A-600 A 1/0.5
Rohrstromwandler, konform @21 mm-3 30 mm 75 A-600 A 0.5/0.58
Wickelstromwandler - 5A-200A 0.5/0.2/0.5S/0.2S
Summenstromwandler 2 - 10 Kreise 2x5A-10x5A 1/0.5
Summenstromwandler, konform 2 - 10 Kreise 2x1TA-10x1A 0.2
Ubersicht Aufsteckwandler PSA
Wandlertyp PSA213 |[PSA215 |PSA113 |PSA115 |PSA313 |PSA315 |[PSA413 |PSA415

- . . 78 x 60 85 x 60 70 x 50 70 x 50 78 x 60 85 x 60 78 x 60 85 x 60
WandlermaBe Hohe x Breite x Tiefe % 30 % 55 % 30 % 50 % 30 % 55 % 30 x 55
Primarsammelschiene 20x 10 20x 10 30x 10 30x 10 30 x 10 30x10 40 x 12 40x 12
Max. Primar-Rundleiter MaBe 20 20 - - 28 28 28 32
Sekundar-Nennstrom 5 A oder 1 A:
Genauigkeitsklassen 0,5 |1 0,5 |1 0,5 |1 0,5 |1 0,5 |1 0,5 |1 0,5 |1 0,5 |1
Min. Primarstrom 75 |50 |[100 [40 (150 |60 |100 [50 |[100 |100 |75 |75 |[200 [150 |600 |150
Max. Primarstrom 300 |300 |150 |150 |[600 (600 (600 |600 |600 [600 [400 [400 |800 |800 |[300 |800
Wandlertyp PSA 513 PSA 613 PSA 633 PSA 814 PSA 1034 PSA 1254 PSA 1274
WandlermaBe
Hohe x Breite x Tiefe 108 x85x30| 108 x85x 30| 108,5x 89,5 x 30| 122 x 100 x 40 | 160 x 135 x40 | 189 x 159,5 x 40 | 198 x 159,5 x 40
Primarsammelschiene 50 x 12 60 x 10 60 x 30 80 x 10 3x100x10* [3x 120 x 10* |4 x 120 x 10*
Max. Primar-Rundleiter MaBe 45 45 - 60 85 98 -
Sekundar-Nennstrom 5 A oder 1 A:
Genauigkeitsklassen 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1
Min. Primarstrom 250 |200 |400 |[400 |800 800 400 |400 [400 |400 |[1000 |800 1600 |800
Max. Primarstrom 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 [1600 |2000 |[2000 |4000 |4000 5000 |[5000 |4000 |4000
* Schienen kénnen auf 10mm Abstand gesetzt werden.
Ubersicht Rohrstabwandler PSR
Wandlertyp PSR 200 PSR 200.1 PSR 203 PSR 205 PSR 253 PSR 253/30
WandlermaBe Hohe x Breite x Tiefe 65 x 44 x 30 65 x 44 x 30 70 x 50 x 30 70 x 50 x 50 78 x 60 x 30 78 x 60 x 30
Max. Primar-Rundleiter MaBe 21 21 21 21 22,5 30
Sekundar-Nennstrom 5 A oder 1 A:
Genauigkeitsklassen 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1
Min. Primarstrom 100 50 100 50 80 75 50 50 75 50 125 100
Max. Primarstrom 300 300 300 300 300 300 300 300 600 600 1000 |1000
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Niederspannungs-Stromwandler

Technische Daten nach VDE 0414 T 44-1 / IEC/EN 60044-1

Primérer Bemessungsstrom I,y

Aufsteckwandler 40 A-5000 A
Wickelwandler 5A-200A
Rohrstromwandler 50 A-600 A
Summenwandler 1 A &5 A bis 10 Kreise

Sekundédrer Bemessungsstrom I,

1TA&S5A

Bemessungs-Frequenz

50 - 60 Hz (auf Anfrage Sonderausfiihrungen 162/3 — 400 Hz)

Hochste Spannung am Betriebsmittel U,

720 V (auf Anfrage Sonderausfiihrungen bis 1200 V)

Bemessungsstehwechselspannung
(Isolationsspannung)

3 kV (auf Anfrage Sonderausfiihrungen bis 6 kV)

Uberstrom-Begrenzungsfaktor (FS) FS 5
Thermischer Bemessungs- Dauerstrom 1,2 * iy
Bemessungsstrombereich 120 %

Thermische Bemessungs-Kurzzeitstromstéarke

iy = 60 * I,y max. 50 kA

Bemessungs-StoBstrom

Idyn =2,5" Ith max.120 kA

Zulassige Umgebungstemperatur

-40 °C bis + 40 °C

Isolierstoffklasse nach IEC 60085

E (B und F auf Anfrage)

Schutzart DIN/EN 60529/VDE 0470 T1 IP 20
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Sekundarklemmen 1,5 bis 2 Nm
Klemmbereich Sekundarklemmen 1,5-6 mm?

Information zur Auswahl von Stromwandlern

Der Stromwandler sollte zunachst nach der mechanischen
Anordnung und GréBe der Kupferschienen ausgewahlt werden.

Zulassiger Messbereich

Stromwandler kénnen grundsatzlich mit bis zum 1,2 fachen priméaren
Nennstrom betrieben werden, sodass die Klassengenauigkeit einge-

halten wird. Fir ein 630 A Sammelschienensystem kann ein Wandler
mit primarem Nennstrom von 600 A gewahlt werden. Dieser hélt die

Klassengenauigkeit bis 720 A ein.

Bebiirdung von Stromwandlern

Die Messgenauigkeit einer Stromwandlermessung ist sichergestellt,
wenn der Wandler zwischen der vollen Nennleistung (Biirde) z.B.
10 VA und der 1/4 Birde betrieben wird. Bei Wandlern mit einer
Nennleistung von 2,5 VA und kleiner wird die Klassengenauigkeit
bei der halben Birde noch eingehalten.

Erdung Sekundérkreis

Eine Erdung des Sekundérkreises ist fur EFEN Niederspannungs-
stromwandler nicht erforderlich, da diese keine groBflachig berihrba-
ren Gehduseteile aus Metall aufweisen.

Leistungsbedarf

Die aufzubringende Leistung des Wandlers wird durch die ange-
schlossenen Leitungen und Messgerate bestimmt. Eine Reihenschal-
tung von Strommessern ist méglich und setzt den Leistungsbedarf
entsprechend herauf.

Fir 1 A Stromwandler ergeben sich Aufgrund des ohmschen Gesetzes
wesentlich geringere Leistungsbedarfe als bei 5 A. Deshalb sollten
vor allem bei sehr langen Anschlusswegen > 10 m Wandler mit
Sekundarstrom 1 A gewahlt werden.

Konforme Stromwandler fiur Verrechnungszwecke nach deutschem Recht

Herstellererkldrung

Geréate:
Niederspannungsstromwandler EPSA
mit Bauartzulassung und Konformitatsbewertung

EFEN GmbH

Bestatigung:

GemalB dem Gesetz zu Neuregelung des gesetzlichen Messwesens
vom 25. April 2013 und der entsprechenden Verordnung zur Neu-
regelung des gesetzlichen Messwesens und zur Anpassung an die
europaische Rechtsprechung vom 11. Dezember 2014 entfallt u. A.
die Ersteichung von Messwandlern in der bisherigen Form z.B. durch
eine staatlich anerkannte Prufstelle.

Die Konformitét des Messwandlers zu den geltenden gesetzlichen
Regelungen und technischen Normen und Anforderungen wird z.B.
Uber eine Zertifizierte Fertigung und Endprifung (Modul D) oder einer
externen Prifstelle (Modul F) durchgefiihrt. Die Beauftragung zur
Konformitatsprifung nach Modul F hat unmittelbar durch den Her-
steller zu erfolgen.

Eine nachtrégliche Eichung eines eichféahigen Wandlers ist im Gesetz
nicht vorgesehen. Der Begriff eichféhiger oder beglaubigungsféhiger
Wandler ist somit nicht mehr verwendbar.

Fa. EFEN bietet aus diesem Grund ab 2015 konformitatsgeprifte
Niederspannungsstromwandler nach Modul D oder F an.
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Niederspannungs-Stromwandler

Leistungsbedarf einer zwei Ader-Leitung in VA fiir Sekundarstréme von 1 A

Leiterquerschnitt

Leistungsbedarf in VA nach Kabellange

10m 20m 30m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m
1 mm? 0,36 0,71 1,07 1,43 1,79 2,14 2,50 2,86 3,21 3,57
1,5 mm? 0,24 0,48 0,71 0,95 1,19 1,43 1,67 1,90 2,14 2,38
2,5 mm? 0,14 0,29 0,43 0,57 0,71 0,86 1,00 1,14 1,29 1,43
4 mm? 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,71 0,80 0,89
6 mm? 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60
10 mm? 0,04 0,07 0,11 0,14 0,18 0,21 0,25 0,29 0,32 0,36
Leistungsbedarf einer zwei Ader-Leitung in VA fiir Sekundarstrome von 5 A
Leiterquerschnitt Leistungsbedarf in VA nach Kabellange

Tm 2m 4m 6 m 8m 10m 15 m 20m 30 m 40 m
1,5 mm? 0,60 1,19 2,38 3,57 4,76 5,95 8,93 11,90 17,86 23,81
2,5 mm? 0,36 0,71 1,43 2,14 2,86 3,57 5,36 7,14 10,71 14,29
4 mm? 0,22 0,45 0,89 1,34 1,79 2,23 3,35 4,46 6,70 8,93
6 mm? 0,15 0,30 0,60 0,89 1,19 1,49 2,23 2,98 4,46 5,95
10 mm? 0,09 0,18 0,36 0,54 0,71 0,89 1,34 1,79 2,68 3,57
Grundsatzlich sollte der Leistungsbedarf von Messgerat S >25VA S > S +S SUS
und Messleitung zwischen der vollen Nennleistung (Nennblirde) SCT <25VA SCT S Scab'e N SME‘” - SCT
und % Nennleistung des Stromwandlers liegen. Sl CT = ZCable 7 “Weter o
Damit ist eine korrekte Messung innerhalb der Genauigkeit Ser Nennleistung des Wandlers (Nennbirde)
sichergestellt. Scable Leistungsbedarf der Leitung

Sheter Leistungsbedarf des Messgeréates

EFEN Niederspannungsstromwandler

Produktvorteile

— Robuste und wirtschaftliche Konstruktion
— Hochwertige, schwer entflammbare Kunststoffe aus glasfaserverstérkten Polycarbonat
— Ausgezeichnete technische Daten

- Anwendungen flr verschiedenste SchienengréBen

— Einfache Montage auf der Sammelschiene

— Genauigkeitsklassen nach VDE 0414 T 44-1 / IEC/EN 60044-1 und IEC 185 (1987)
— Befestigungsmaterialien fir Schiene und Aufbaumontage
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Niederspannungs-Stromwandler
PSA 213 - 315

Aufsteckstromwandler
Primarstréme 50 A bis 300 A, Montage auf Schienen 20 x 10 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

220

250 $s
8

A5, A0
70
0

PSA 213 PSA 215

Primé&rschiene 20 x 10 mm, 15 x 15 mm Primérschiene 20 x 10 mm, 15 x 15 mm

Rundleiter @ max. 20 mm Rundleiter @ max. 20 mm

Aufsteckstromwandler
Primarstréme 50 A bis 600 A, Montage auf Schienen 30 x 10 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

R Jo
PSA 113 PSA 115
Primé&rschiene 30 x 10 mm, 25 x 15 mm, 20 x 20 mm Primérschiene 30 x 10 mm, 25 x 15 mm, 20 x 20 mm

Aufsteckstromwandler
Primarstrdme 75 A bis 600 A, Montage auf Schienen 30 x 10 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

SO

¢

4 %5
8¢
30
/
PSA 313 PSA 315
Primérschiene 30 x 10 mm Primérschiene 30 x 10 mm
Rundleiter @ max. 28 mm Rundleiter @ max. 28 mm
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Niederspannungs-Stromwandler
PSA 413 - 633

Aufsteckstromwandler
Primarstréme 150 A bis 800 A, Montage auf Schienen 40 x 12 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 413 PSA 415
Primé&rschiene 40 x 12 mm Primérschiene 40 x 12 mm, 30 x 25 mm
Rundleiter @ max. 28 mm Rundleiter @ max. 32 mm

Aufsteckstromwandler
Primarstréme 200 A bis 1250 A, Montage auf Schienen 50 x 12 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 513
Primérschiene 50 x 12 mm, 40 x 23 mm
Rundleiter @ max. 45 mm

Aufsteckstromwandler
Priméarstrdme 400 A bis 1600 A, Montage auf Schienen 60 x 10 (-30) mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

108

45

PSA 613 PSA 633
Primé&rschiene 60 x 10 mm; 50 x 30 mm Primérschiene 60 x 30 mm
Rundleiter @ max. 45 mm
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Niederspannungs-Stromwandler
PSA 814 - 1274

Aufsteckstromwandler

Primarstréme 400 A bis 4000 A, Montage auf Schienen 80 x 10/2 x 100 x 10 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 814 PSA 1034
Primérschiene 80 x 10 mm; 60 x 30 mm Primérschiene 2 x 100 x 10 mm; 80 x 50 mm
Rundleiter @ max. 60 mm Rundleiter @ max. 85 mm

Aufsteckstromwandler
Primarstréme 1800-5000 A, Montage auf Schienen 3x120x10 / 4x120x10 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 1254 PSA 1274
Primérschiene 3 x 120 x 10 mm Priméarschiene 4 x 120 x 10 mm
Rundleiter @ max. 98 mm
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Niederspannungs-Stromwandler
Rohrstromwandler PSR 200 - PSR 253/30

Rohrstromwandler
Primarstrome 50 A bis 300 A; VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSR 200 PSR 200.1
Rundleiter @ max. 21 mm Rundleiter @ max. 21 mm
l;w =50 A-300A l;w=50A-300 A

Rohrstromwandler
Primérstrome 50 A bis 300 A, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSR 203
Rundleiter @ max. 21 mm
lin=75A-300A

PSR 205
Rundleiter @ max. 21 mm
lw=50A-300A

Rohrstromwandler
Primarstrome 50 A bis 600 A, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

SO

=

¢

78

A
O
0
PSR 253 PSR253/30
Rundleiter @ max. 22,5 mm Rundleiter @ max. 30 mm
l;n =50 A-600A liw=125A-600 A
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Niederspannungs-Stromwandler
Wickelstromwandler PSW 55, PSW 70

Wickelwandler
5 A bis 200 A, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

Mit Aufsteckstromwandler kénnen bei niedrigen Ubersetzungs-
verhaltnissen nur noch geringe Leistung und Genauigkeitsklassen
erreicht werden. Sollten hier trotzdem hohere Klassen und Leis-
tungen bendtigt werden, so empfiehlt sich der Einsatz von Wickel-
stromwandlern. Bei Wickelstromwandler ist auch der Primarleiter in
mehreren Windungen auf den Magnetkern des Wandlers gewickelt.

)

_ o
\\“‘\;\Qt\sé“\\ % // /‘506//
S W TR
Ry e
PSW 55
ly=5A-40A

Niederspannungsstromwandler
Summenstromwandler PSS 2, PGSU

PSW 70
Iy = 50 A — 200 A

Summenstromwandler
2 - 10 Kreise, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

Summenstromwandler werden z.B. dort eingesetzt, wo mehrere
Aufsteckstromwandler zu einer Messung zusammengefasst wer-
den sollen. Hierbei ist darauf zu achten, dass jeweils Wandler mit
derselben Phase auf den Summenstromwandler zusammengefasst
werden.

90

PSS 2
In=1TA+1TA/5A+5A
2x5A/2x1A

Mit EFEN Summenstromwandlern kénnen bis zu 10 Versorgungs-
abgénge mit verschiedenen Aufsteckwandlern zu einer Strom-
messung zusammengefasst werden.

77 7P

PGSU
ln=3x5A-10x5A
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Niederspannungs-Stromwandler flr Verrechnungszwecke
EPSA 315 - EPSA 417.2

Verrechnungswandler
Montage auf Schienen 30 x 10/40 x 10 mm und Grundplatte, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

EPSA 315 EPSA 415
Primé&rschiene 30 x 10 mm Primérschiene 40 x 12 mm, 30 x 25 mm
Rundleiter @ max. 28 mm Rundleiter @ max. 32 mm

Verrechnungswandler
Schiene 40 x 12 mm, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

EPSA 417.1
Primérschiene 40 x 12 mm, 30 x 30 mm

Verrechnungswandler
Schiene 50 x 12 mm, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

EPSA 517.1
Primarschiene 50 x 12 mm, 40 x 30 mm
Rundleiter @ max. 43 mm
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Niederspannungs-Stromwandler flr Verrechnungszwecke
EPSA 517.1 - EPSA 1034

Verrechnungswandler
Schiene 50 x 12/60 x 10 mm, VDE 0414 T44-1 / IEC 60044-1

EPSA 514 EPSA 