] .
Juli 2010

DIFFERENZSTROMRELAIS

=L serie

. UBERWACHUNGSRELAIS UND
AKTOREN FUR SICHERHEITSSTROMKREISE

'U‘ CS serie

RELAIS FUR WIEDERANLAUF
VON MOTOREN



Pinnacle20
Textbox oder Beschriftung

Pinnacle20
Rechteck/Quadrat


—

ELR
Mehrbereichs-Differenzstromrelais fir Montage auf
DIN-Geratetragschiene oder in Fronttafel

ELRC

Differenzstromrelais in Kompaktversion mit eingebautem Ringkernwandler

CT-1 / CTA-1
Ringkernwandler fir Differenzstromrelais der ELR-Serie
mit geschlossenem und teilbarem Kern

TCS

Relais und Aktoren fiir die Uberwachung von Mess- oder Notstromkreisen

RSR

Relais fur den Wiederanlauf und die Wiederbeschleunigung von Motoren

;"_: MNet [} it

CERTIFICATE

e aaZertinzierteQualitat



i -;T_H-
Produkt Seite
Il DIFFERENZSTROMRELAIS
VERSIONEN FUR DIE MONTAGE AUF DIN-GERATETRAGSCHIENE
ELR-3C 2
ELR-3F 4
ELR-3E 6
ELR-61 . ELR-m61 . ELR-62 . ELRM62 8
KOMPAKTVERSION MIT EINGEBAUTEM RINGKERNWANDLER FUR DIE MONTAGE AUF DIN-GERATETRAGSCHIENE
ELRC-B 10

VERSIONEN FUR DIN-GERATETRAGSCHIENE MIT AUTOMATISCHER RUCKSETZUNG UND WIEDEREINSCHALTUNG FUR
DIE UBERWACHUNG VON ERDSCHLUSSSTROMEN IN OFFENTLICHEN BELEUCHTUNGSANLAGEN, AMPELN USW.
ELRD-L . ELRD-L2m . ELRC-BL 12

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 48x96 mm
ELR-40 . ELR-m4o0 . ELR-4v . ELR-m4v 20

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 72x72 mm
ELR-91 . ELR-92 22

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 96x96 mm IN GEHAUSE MIT VERRINGERTER EINBAUTIEFE
ELR-1E . ELR-2 . ELR-2M 26

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 96x96 mm MIT ERWEITERTEN FUNKTIONEN
ELR-8V . ELR-8tcs . ELR-8MVtcs 30

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 96x96 mm
EIGENSTROMVERSORGUNG FUR SPANNUNGSEINBRUCHE, POSITIVE SICHERHEIT, EIGENDIAGNOSE USW.

ELR-51 . ELR-m51 . ELR-52 . ELR-m52 34
UBERSICHTSTABELLE DER FUNKTIONEN / MODELLE 36

B MULTIFUNKTIONSAMPEREMETER FUR DIE MESSUNG
VON LEITUNGS- ODER DIFFERENTIALSTROMEN

MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 96x96 mm

CT-1 38
CTIM. CT1S - RINGKERNWANDLER SONDERAUSFUHRUNGEN 40
CTD-1/28, CT-1/35,CT-1/60,CT-1/80,CT-1/110,CT-1/160,CTA-1/160 . 40
CTA-1/110, CT-1/210, CTA-1/210, CT-1/415 41

Bl RELAIS UND AKTOREN FUR DIE STANDIGE
UBERWACHUNG DES OFFNUNGSSTROMKREISES DES
SCHALTERS ODER VON SICHERHEITSSTROMKREISEN

TCS 1, TCS 2, TCS 3, TCS 4, 44

B STATISCHES RELAIS FUR DEN AUTOMATISCHEN WIEDERANLAUF
UND DIE AUTOMATISCHE WIEDERBESCHLEUNIGUNG VON MOTOREN

Inhalt




ELR-3C

DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE AUF DIN-GERATETRAGSCHIENE

B ALLGEMEINES

Das Relais der Bauart ELR-3C ist das erste einer Relaisserie, die in mo-
dulare Gehause nach DIN 43880 mit einer Breite von 3 Teilungseinheiten
(1 Teilungseinheit 17,5 mm).

Trotz seiner geringen Abmessungen bewahrt das Relais den Einstellbe-
reich fiir Strom und Zeit der Einbauversionen bei; hinzu kommt die einfa-
che Installation dank der Schnellmontage durch Clip-Befestigung nach
DIN EN50022. Die weiten Einstellbereiche ermdglichen eine einfache
Auswahl des Wertes des Ansprechstroms, so dass die Werte der Kon-
taktspannungen gemaB der Norm CEI 64-8 unter 50 V bleiben.

Dank dieser Einstellungen kann eine Vorwah! des Ansprechstroms, vor

B LEGENDE

MODELLE

ELR-3C | 110Vac/dc - 230 - 400 Vac
ELR-3C ' 24 - 48 Vac/dc
ELR-3C | 12 Vac/dc

OPTIONEN

T ‘ Tropenausfithrung ‘

allem jedoch der Ansprechzeit vorgenommen werden, so dass das ELR-
3C-Relais die ideale Ldsung fiir die Kombination mit dem Hauptschalter
der Schalttafel darstellt, wenn mehrere Fehlerstromschutzschalter fiir
die verschiedenen Anl4ufe nachgeschaltet sind. Eine besonders wichtige
Funktion des Relais stellt die stindige Uberwachung des Ringkernwan-
dler-Differenzstromrelais-Stromkreises dar.

Bei einer Unterbrechung infolge eines Ausfalls des Ringkernwandlers,
einer Beschadigung des Anschlussdrahts oder eines Ausfalls eines Teils
der Innenverschaltung wird der Schutz sofort ausgeldst. Damit kann die
Storung sofort ermittelt werden, ohne dass wie bei den herkdmmlichen
Ausfithrungen die regelmaBige Kontrolle mit Hilfe der Priiftaste am Gerét
abgewartet werden muss.

Das Gerét ist an den Eingangsstromkreisen mit Filtern ausgestattet und
somit gegen externe Storungen nahezu unanfallig.

AuBerdem ist das Gerat unempfindlich gegeniiber pulsierenden Strémen
mit Gleichstromkomponenten gemaB den Anforderungen von VDE 0664
und dem Normentwurf [EC 23.

AuBerdem verfiigt das Relais {iber eine manuelle oder automatische
Reset-Funktion, die iiber einen Mikroschalter ausgewahlt werden kann;
zudem bietet eine verschlieBbare Abdeckung die Mdglichkeit, die Einstel-
lungen unzuganglich zu machen.

Das ELR-3C-Relais kann mit jedem Ringkernwandler der CT-1-Serie kom-
biniert werden.
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Potentiometer zur Einstellung des Erdschlussstroms
2 Potentiometer zur Einstellung der Ansprechzeit

Schiebeschalter fiir die Auswahl der Konstanten:
 automatisches Reseit bei Schalter (a) in Position 1
® Auswahl der Konstante fir Zeiteinstellung:
K =1 Schalter (b) in Position 0
K =10 Schalter (b) in Position 1
® Auswahl der Konstante fiir Stromeinstellung:
K=0,1 bei Schalter (c - d) in Position 0
K =1 bei Schalter (c) in Position 1 und Schalter (d) in Position 0
K =10 bei Schalter (c + d) in Position 1)

Priiftaste
Taste fiir manuelles Riicksetzen (Reset)

Griine LED ON - Hilfsspannung Vaux vorhanden

N o o b

Rote LED Trip Anzeige fiir ausgeldstes Relais



ELR-3C

DIFFERENZSTROMRELAIS
VERSIONEN FUR DIE MONTAGE AUF DIN-GERATETRAGSCHIENE

B ELEKTRISCHE KENNDATEN

Modell und Werte

Hilfsversorgungsspannung

12 VAC/DC 24-48 VAC/DC 110V AC/DC - 230-400 V AC (Standard) + 20 %

‘ Frequenz

Max. Verbrauch

‘ Einstellbereich Auslosestrom IAN

Einstellbereich fiir Zeit t

‘ Ausgang: 1 Wechslerkontakt

Betriehstemperatur

‘ Lagertemperatur

Relative Feuchtigkeit

‘ Isolationsprifyng 25kV60 Sek 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Referenznormen CEl 41-1/IEC 255/VDE 0664/IEC 755/CEI 64.8/ EN 61008-1 (1999-11)/EN 62020 (1999-09) /
~ EN61543 (1996-09) /EN 61326-1 (1998-04) / EN 61326/A1 (1993-05) - IEC 60947-2 ANNEXM
‘ Anschlussart ~ DurchKlemmleiste Kabelquerschnitt2,5mm*
Montageart | Schnellmontage durch Clip-Befestigung auf DIN-Gerdteschiene 35mm
‘ Schutzart der Kemmen IP20 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
* Mit Hilfe eines externen Multiplizierers (siehe Seite 40)
B ANSCHLUSSBILD
Erde  Stromversorgung
! N L1213
b
L 1 LEGENDE
: . Aux
i i 7-5 =12V AC/DC
: IR 7-1=380VAC
: : = 7-3= 220V AC
: : ?ZE B 7-5= 110 V AC/DC
1 1 E
: — 7-3 = 48 V AC/DC
5 T 7-5.= 24V AC/DC
I I Verbraucher

B AUSSENMASSE

52,5 73

‘ 68

85
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ELR-3F

DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE AUF DIN-GERATETRAGSCHIENE

B ALLGEMEINES

Die Relais der Bauart ELR-3F besitzen samtliche Grundmerkmale der
Differenzstromrelais der Bauart ELR-3C (einschlieBlich der geringen Ein-
bautiefe); sie erganzen so das Spektrum der modularen Ausfiihrungen im
DIN-Geh&use 3 Teilungseinheiten zu 17,5 mm (DIN 43880).

Der Unterschied zum Modell ELR-3C besteht jedoch in den verschiedenen
Parametereinstellungen (Strom 0,03 oder 0,5 A / Zeit 0,02 oder 5 Sek.),
die jeweils Giber Mikroschalter wahlbar sind.

Trotz ihrer geringen Abmessungen ermdglichen die Relais eine korrekte
und genaue Einstellung der Parameter Ansprechstrom und Ansprech-
zeit (eben (iber Mikroschalter), so dass die Werte der Kontaktspannung
gemaB der Norm CEl 64-8 unter 50 V bleiben.

Dank dieser Einstellungen kann eine Vorwahl von Ansprechstrom und

B LEGENDE

MODELLE

‘ ELR-3F | 110Vac/dc-230-400Vac IA 0,03- 0,5A At 0,02 - 5 sek.
‘ ELR-3F | 24-48Vac/dc IA 0,03- 0,5A At 0,02 - 5 sek.

OPTIONEN

T ‘ Tropenausfithrung ‘

Ansprechzeit vorgenommen werden, so dass das ELR-3F-Relais die ide-
ale Losung fiir die Kombination mit dem Hauptschalter der Schalttafel
darstellt, wenn mehrere Fehlerstromschutzschalter fiir die verschiedenen
Anldufe nachgeschaltet sind.

Eine besonders wichtige Funktion des Relais stellt die stindige Uberwa-
chung des Ringkernwandler-Differenzstromrelais-Stromkreises dar:

Bei einer Unterbrechung dieses Stromkreises infolge einer Beschadigung
des Drahts, eines Ausfalls des Ringkernwandlers oder eines Ausfalls ei-
nes Teils der Innenverschaltung des Differenzstromrelais wird der Schutz
automatisch ausgeldst. (Damit kann die Storung sofort ermittelt werden).
Die Gerate sind an den Eingangsstromkreisen mit Filtern ausgestattet
und somit gegen externe Stérungen nahezu unanfallig; auBerdem sind
die Gerate unempfindlich gegeniiber pulsierenden Stromen mit Gleich-
stromkomponenten (gemaB den Anforderungen von VDE 0664 und dem
Normentwurf IEC 23).

AuBerdem verfiigen die Relais nur iiber eine manuelle Reset-Funktion,
damit es zu keinen unvorhergesehenen, unbeabsichtigten Riicksetzungen
kommt.

Sie werden mit einer transparenten Frontabdeckung geliefert, so dass
keine Anderungen der Einstellungen durch Unbefugte vorgenommen wer-
den kénnen.

Die Differenzstromrelais der Bauart ELR-3F kénnen mit jedem Ringker-
nwandler unserer CT-1-Serie kombiniert werden.
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Mikroschalter zur Auswahl der Ansprechzeit

N

Mikroschalter zur Auswahl der Ansprechstroms

Mikroschalter zur Auswahl der manuellen oder automatischen
Reset-Funktion

Priiftaste
Riicksetztaste (Reset)

Rote LED TRIP Anzeige fiir ausgeldstes Relais

N o o b~ W

Griine LED ON - Hilfsspannung Vaux vorhanden



ELR-3F

DIFFERENZSTROMRELAIS
VERSIONEN FUR DIE MONTAGE AUF DIN-GERATETRAGSCHIENE

B ELEKTRISCHE KENNDATEN

Modell und Werte

Hilfsversorgungsspannung

24-48 VAC/DC 110V AC/DC - 230-400 V AC (Standard) + 20 %

‘ Frequenz 50+60 Hz
Max.Verbrauch 3 VA 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
‘ Einstellbereich fir Som 03oder05A 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Einstellbereich far zeitt 0020der0,55ek.
‘ Ausgang: 1 Wechslerkontakt 5 A250V 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Betriebstemperater ] 10+60°C 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
‘ lagertemperatur } 20+80°C 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Relative Feuchtigket 0%

‘ Isolationsprifyng 25kV60 Sek 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Referenznormen CEl 41-1/IEC 255/VDE 0664/IEC 755/CEl 64.8/ EN 61008-1 (1999-11)/EN 62020 (1999-09) /
~ EN'61543 (1996-09) /EN 61326-1 (1998-04) / EN 61326/A1 (1999-05) - IEC 60947-2 ANNEXM
‘ Anschlussart . Durch Klemmleiste Kabelquerschnitt 25 mmz
Montageart Schnellmontage durch Clip-Befestigung auf DIN-Gerateschiene 35 mm
‘ Schutzart der Klemmen IP 20
B ANSCHLUSSBILD
Erde  Stromversorgung
' N L1L2L3
bl
: 1 Aux LEGENDE
i 1a[12]10 7|5|3|1| 1-1 =380 VAC
: QF_L@J 7-3=220V AC
E Test;|_( 7-5=110VAC/DC
: E 0,02+0,6 SN
: o E i pkalp 7-3 = 48 VAC/DC
l o " 7-3 = 24 V AC/DC
' Reset
I I Verbraucher
B AUSSENMASSE
52,5 73
‘ 68
|®O®®®®®®® | _1
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ELR-3E

DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE AUF DIN-GERATETRAGSCHIENE

B ALLGEMEINES

Das Differenzstromrelais der Bauart ELR-3E besitzt sdmtliche Grundmer-
kmale der Differenzstromrelais der Bauart ELR-3C (einschlieBlich der
geringen Einbautiefe); es erganzt so das Spektrum der modularen Au-
sfithrungen im DIN-Gehause 3 Teilungseinheiten zu 17,5 mm (DIN 43880).
Der Unterschied zum Modell ELR-3C besteht jedoch in den verschiedenen
Einstellungen der Parameter Ansprechstrom und Ansprechzeit (siehe un-
ten), die beide tber Mikroschalter wahlbar sind. Trotz ihrer geringen Ab-
messungen ermdglichen die Relais eine korrekte und genaue Einstellung
der Parameter Ansprechstrom und Ansprechzeit (iiber Mikroschalter), so

MODELLE

110Vac/dc-230-400Vac 1A 0,03-0,1-0,3-0,5-1
ELR-3E | 1 10,02-02-0,5-1-5 sek.

ELR-3E | 24-48Vac/dc |A 0,03-0,1-0,3-0,5-1 A t 0,02-0,2-0,5-1-5 sek.

OPTIONEN

‘ T ‘Tropenausfi]hrung ‘

dass die Werte der Kontaktspannung geméaB der Norm CEl 64-8 unter
50 V bleiben. Dank dieser Einstellungen kann eine Vorwahl von Anspre-
chstrom und Ansprechzeit vorgenommen werden, so dass das ELR-3E-
Relais die ideale Loésung fiir die Kombination mit dem Hauptschalter der
Schalttafel darstellt, wenn mehrere Fehlerstromschutzschalter fir die
verschiedenen Anlaufe nachgeschaltet sind. Eine besonders wichtige
Funktion des Relais stellt die stindige Uberwachung des Ringkernwan-
dler-Differenzstromrelais-Stromkreises dar: Bei einer Unterbrechung die-
ses Stromkreises infolge einer Beschadigung des Drahts, eines Ausfalls
des Ringkernwandlers oder eines Ausfalls eines Teils der Innenverschal-
tung des Differenzstromrelais wird der Schutz automatisch ausgeldst
(damit kann die Stérung sofort ermittelt werden). Die Gerate sind an den
Eingangsstromkreisen mit Filtern ausgestattet und somit gegen externe
Stoérungen nahezu unanfallig; auBerdem sind die Gerdte unempfindlich
gegeniiber pulsierenden Strémen mit Gleichstromkomponenten (gemaf
den Anforderungen von VDE 0664 und dem Normentwurf IEC 23). Au-
Berdem verfiigen die Relais nur iiber eine manuelle Reset-Funktion, da-
mit es zu keinen unvorhergesehenen, unbeabsichtigten Riicksetzungen
kommt. Sie werden mit einer transparenten Frontabdeckung geliefert, so
dass keine Anderungen der Einstellungen durch Unbefugte vorgenommen
werden kénnen. Die Differenzstromrelais der Bauart ELR-3E konnen mit
jedem Ringkernwandler der CT-1-Serie kombiniert werden.

Griine LED ,,ON“ - Hilfsspannung Vaux vorhanden

B LEGENDE
5 1 6 1 Priftaste
\ 2 Riicksetztaste (Reset)
3 Mikroschalter zur Einstellung der Ansprechzeit
®®®®P®®®® 4 Mikroschalter zur Einstellung des Ansprechstroms
5
6

Rote LED , TRIP“ Anzeige fiir ausgeldstes Relais

IA n 0,03 0,5 1
(10,1910 %101%)01%] (A)E E
EINSTELLUNG , o, . s
ANSPRECHSTROM UND E E
2 ANSPRECHZEIT (s)



ELR-3E

DIFFERENZSTROMRELAIS
VERSIONEN FUR DIE MONTAGE AUF DIN-GERATETRAGSCHIENE

B ELEKTRISCHE KENNDATEN

Modell und Werte

Hilfsversorgungsspannung 24-483 VAC/DC 110V AC/DC - 230-400 V AC (Standard) + 20 %
‘ Frequenz 50—60Hz 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Max. Verbrach 3 VA 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Einstellbereich fiir Strom IAN - 003-01-03-05-1A
Einstellbereich fii Zeit - 002-02-05-1-5Sk
‘ Ausgang: 1 Wechslerkontakt 5 A250V 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Betriebstemperater ] 10+60°C 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
‘ lagertemperatur } 20+80°C 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Relative Feuchtigket <%

‘ Isolationspriifung

Referenznormen

CEl 41-1/1EC 255/VDE 0664/IEC 755/CEl 64.8/ EN 61008-1 (1999-11)/EN 62020 (1999-09) /
EN 61543 (1996-09) /EN 61326-1 (1998-04) / EN 61326/A1 (1999-05) - IEC 60947-2 ANNEX M

‘ Anschlussart

Montageart nach DIN 50022

‘ Schutzart der Klemmen nach DIN 40050

B ANSCHLUSSBILD

Erde  Stromversorgung
N L1213
: 1 Aux
v g T LEGENDE
O
| | 1-4 = 380-415VAC
1 1 — 1-3 =220-240 V AC
! P | 1-2=110-125VAC/DC
1 [
o s <« 1-3 = 48V AC/DC
1 L gl % 1-2 =24V AC/DC
I | eT1 ks LD
I o] -
| : ;j Hilfsstromversorgung Vaux
I | 2]
! VERBRAUCHER % ELR-3E
B AUSSENMASSE
52,5 73
I e
|®oe®®oe®®| _1
TR (e
3 e g o
Bi§
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ELR-61/ ELR-m61
ELR-62/ ELR-mG62

DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE AUF DIN-GERATETRAGSCHIENE

B ALLGEMEINES

e

oy Sy oy oy Sy oy oy

Bei den Differenzstromrelais ELR-61, ELR-m61, ELR-62, ELR-m62 han-
delt es sich um eine Serie von Differenzstromrelais, die in einem modula-
ren Gehause nach DIN 43800 mit einer Breite von 6 Teilungseinheiten (1
Teilungseinheit 17,5 mm) untergebracht sind. Die ELR6-Relais behalten
die weiten Einstellbereiche fiir Zeit und Strom der ELR-Serie bei; hinzu
kommt die einfache Installation dank der Schnellmontage durch Clip-Be-
festigung nach DIN 50022. Eine besonders wichtige Funktion der Relais
stellt die standige Uberwachung des Ringkernwandler-Differenzstromre-
lais-Stromkreises dar. Bei einer Unterbrechung infolge eines Ausfalls des

B LEGENDE

MODELLE

ELR-61/ELR-m61

ELR-62/ELR-mg2 | .0 230-400VAC

ELR-61 / ELR-m61
ELR-62 / ELR-m62
ELR-61/10

einstellbarer
Auslosestrom ab 10mA

OPTIONEN

F Filter fiir dritte Oberwelle
SP positive Sicherheit (fail safe), Relais normalerweise erregt

24 - 43V AC/DC

110 - 230 - 400 V AC

T Tropenausfiihrung

Ringkernwandlers, einer Beschadigung des Anschlussdrahts oder eines
Ausfalls eines Teils der Innenverschaltung wird der Schutz automatisch
ausgeldst. Damit kann die Storung sofort ermittelt werden, ohne dass wie
bei den herkémmlichen Ausfiihrungen die regelmaBige Kontrolle mit Hilfe
der Priftaste am Gerat abgewartet werden muss. Das Gerédt ist an den
Eingangsstromkreisen mit Filtern ausgestattet und somit gegen externe
Stdrungen nahezu unanfallig. AuBerdem ist das Gerdt unempfindlich ge-
geniiber pulsierenden Stromen mit Gleichstromkomponenten gemaB den
Anforderungen von VIDE 0664 und dem Normentwurf [EC 23.

Die ELR6-Relais kénnen mit jedem Ringkernwandler der CT-1-Serie kom-
biniert werden.

6 2 3 5

N B

d@@@@@;@@@ @#@@@%@@

Potentiometer zur Einstellung des Erdschlussstroms
2 Potentiometer zur Einstellung der Ansprechzeit

Mikroschalter fiir die Programmierung:

e a inPosition 1 automatisches Reset,
in Position 0 manuelles Reset

e b Auswahl Konstante fiir Einstellung, Konstante fiir

3 Multiplikation Ansprechzeit

in Position 1 K= 10 in Position 0 K=1

e ¢,d Auswahl Konstante fiir Multiplikation Ansprechstrom
bei c,d in Position 0 K=0,1
bei ¢ in Position 1, d in Position 0 K=1
beic, din Position 1 K= 10

Priftaste

Taste fir manuelles Riicksetzen (Reset)

LED Anzeige Hilfsspannung Vaux vorhanden (griine LED)
LED Anzeige fiir ausgeldstes Relais (rote LED)

o N o a b

LED Anzeige Alarmschwelle tiberschritten (rote LED) (nur bei
ELR-62 und ELR-m62)

9 Mechanisches Slfnal fiir ausge
(nur bei ELR-m61 und ELR-m

I stes Relais



ELR-61/ELR-m61/ELR-62/ ELR-m62

B DIFFERENZSTROMRELAIS
VERSIONEN FUR DIE MONTAGE AUF DIN-GERATETRAGSCHIENE

B ELEKTRISCHE KENNDATEN

Modell und Werte ELR- 61** ELRmM-61 ELRmM-62
Hilfsversorgungsspannung | 24-A8VAC/DC 110-230-A400 VAC (Standard) +20%
Frequenz - 50+60H2
Max. Verbrauch e
Einstellbereich Ausldsestrom IAN _— 0025+025A K=0,1 - 0,25+25A K=1 - 25+25A K=10 26+250A"
Einstellbereich fiir Alarmstrom ‘ - ‘ 70 %
Einstelibereioh fir Zeit e 002:055k K=1 - 02:55ek K=10
Mechanisches Signal ‘ - . ‘ - .
‘ Ausgang: 2 Wechslerkontakte ‘ 5A 250V
Betriebstemperater - 10+60°C 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
‘ Lagertemperatur ‘ 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 - 20+80°C 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Relative Feuchtigheit e 0%
Isolationsprifng 25KV 60Sek.
Referenznormen CEl 41-1/IEC 255/VDE 0664/IEC 755/CEIl 64.8/ EN 61008-1 (1999-11)/EN 62020 (1999-09) /
~ EN61543 (1996-09) /EN 61326-1 (1998-04) / EN 61326/A1 (1999-05) - IEC 60947-2 ANNEXM
‘ Anschlussart . Durch Klemmleiste Kabelquerschnitt2,5mms
Schutzart der Klemmen gemaB DIN 40050 ‘ IP 20

* Mit Hilfe eines externen Multiplizierers (siehe Seite 40) - ** Auch mit Stromeinstellung zwischen 0,01 +10 A erhiltlich

B ANSCHLUSSBILD - LEGENDE

ELR-61/ ELR-m61 *Hilfsstromversorgung Vaux ELR-62 / ELR-mG2 *Hilfsstromversorgung Vaux
- -m 4-1=380- 415V AC - -m 4-1=380- 415V AC
Erde Stromversorgun 4-2=220-240V AC Erde Stromversorgun 4-2=1220- 240V AC
, oL T 2-1=110-127 VAC : AP 2-1=110-127 VAC
' ; l 1 l 4-1=48VAC/DC 4-1 =48 VAC/DC
2-1=24VAC/DC 2-1 =24V AC/DC
E Aux E E Aux
E 18[17]16[13|14]15 4121 i ; 18[17]16/13|14|15 412]|1
] AT w : O Tk W *
s 2 7 H ' 2 s !
H 3 8 TRIP TRIP : : 3 8 TRIP ALARM
N 4 5 9 ! 4 9 9
— )_I °—110| Remote H — )_I o—10| Remote
CT-1/... o—11| reset ! CT-1/... o—11| reset
' VE|RBRAUCHER I ' VE|RBRAUCHER
B AUSSENMASSE
105 73
68
Q20RRRRRY |V ‘\_\;
ELRm-62
° R
u.-@?
3 2 e ' h )
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@mew@ﬂ “,@'u O e
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ELRC-B

DIFFERENZSTROMRELAIS

KOMPAKTVERSION MIT EINGEBAUTEM RINGKERNWANDLER FUR DIE MONTAGE AUF DIN-GERATETRAGSCHIENE

B ALLGEMEINES

RN A S
 a900920900

Beim ELRC-B-Relais handelt es sich um ein Differenzstromrelais, das die
weiten Einstellbereiche fiir Zeit und Strom der ELR-Serie beibehlt, jedoch
in einem modularen DIN-Gehduse mit einer Breite von 6 Teilungseinhei-
ten (1 Teilungseinheit 17,5 mm) zusammen mit dem Ringkernwandler,
der tiber einen Nutzdurchmesser fiir die Kabeldurchfiihrung von 28 mm
verfiigt, untergebracht ist.

Auf diese Weise lassen sich Kabel und Platzbedarf auf ein Minimum re-
duzieren und Stérungen durch elektromagnetische Felder, die sich in der
Regel an den Anschlussdrahten zwischen Ringkernwandler und Differen-
zstromrelais bilden, vollstandig beseitigen.

Das ELRC-B-Relais verfiigt ebenfalls {iber einen Mikroschalter, mit dem

B LecenDE

MODELLE

ELRC-B | 110 VAC/DC - 230 400V AC
ELRC-B | 24 - 48V AC/DC

OPTIONEN

F mit eingebautem Filter fiir dritte Oberwelle

T Tropenausfiihrung

die Funktionsweise des Endrelais, das im Ruhezustand normalerweise
entregt (Zustand Nichtansprechen) oder normalerweise erregt (positive
Sicherheit oder fail safe) ist, ausgewahlt werden kann.

Wie beim gesamten Spektrum der ELR-Relais sind in diesem Modell
entsprechende Filter an den Eingangsstromkreisen eingebaut, so dass
das Relais gegen externe Stérungen praktisch unanfallig ist; auBerdem
verfiigt es iiber eine Elektronik zur Uberwachung der Leistungsfahigkeit
der inneren Stromkreise und des Ringkernwandlers.

Das Gerét ist auBerdem am Eingang mit zwei Wechslerkontakten und an
der Frontseite mit einer geeigneten verschlieBbaren transparenten Schut-
zabdeckung ausgestattet.

eingebauter Ringkernwandler /
L‘ H QRO 9/® Q@

ELRC-B

Earth Leaakage Relay

H H%@@@/@@@é@

! \
1 6 7 2 4

Potentiometer zur Einstellung des Ansprechstroms
2 Potentiometer zur Einstellung der Ansprechzeitverzogerung

Mikroschalter fiir die Programmierung:
® 3 inPosition 1 automatisches Reset, in Position 0 manuelles Reset
o b Auswahl Konstante fiir Einstellung, Konstante fiir
Multiplikation Ansprechzeit in Position 1 K= 10, in Position 0 K =1
3 e ¢,d Auswahl Konstante fiir Multiplikation Ansprechstrom bei
¢,d in Position 0 K=0,1 bei ¢ in Position 1, d in Position 0
K=1 beic,dinPosition] K=10
e ¢ inPosition 1 werden die Ausgangsrelais im Ruhezustand entregt;
in Position 0 werden die Ausgangsrelais im Ruhezustand erregt (positive Sicherheit)

Priiftaste
Taste fiir manuelles Riicksetzen (Reset)

Griine LED Anzeige Hilfsspannung vorhanden

N o a b

Rote LED Anzeige fiir ausgeldstes Relais



ELRC-B

DIFFERENZSTROMRELAIS
KOMPAKTVERSION MIT EINGEBAUTEM RINGKERNWANDLER FUR DIE MONTAGE AUF DIN-GERATETRAGSCHIENE

B ELEKTRISCHE KENNDATEN

Hilfsversorgungsspannung 24-43 V AC/DC 110 V AC/DC - 230-400 V AC (Standard) + 20 %
‘ Frequenz 50—60Hz 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Max.Verbrauch 3 VA 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Einstellbereich Auslsestrom 1A~~~ 0025:025A K=0,1 - 025:25A K=1 - 25:25A k=10
Einstellbereich fir Zeit t  002:055k K=1 - 02:5Sk k=10
‘ Nutzdurchmesser des eingebauten Ringkernwandlers 2 8mm 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Ausgang: 2 Wechslerkontakte 5 A250VohmscheLast 77777777777777777777777777777777777777777777777777777
‘ Betriebstemperatur ] 10+60°C 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
lagertemperatur ] 20+80°C 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Relative Feuchtighet <%
lsolationsprifung 25kV60 Sek 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
reeremmormen | _ CEI 41-1/IEC 255/VDE 0664/IEC 755/CEI 64.8/ EN 61008-1 (1999-11)/EN 62020 (1999-09)/
EN 61543 (1996-09) /EN 61326-1 (1998-04) / EN 61326/A1 (1999-05) - IEC 60947-2 ANNEX M
Anschlussart © DuchKemmeiste Kabelquerschnitt25mm?
Montageartnach DIN50022 Schnellmontage durch Clip-Befestigung auf DIN-Geratetragschiene 35 mm
schuzart IP 40 Frontseite bei geschlossener Abdeckung - IP 20 Gehause

B ANSCHLUSSBILD

Erde  Stromversorgung Anschlussbild mit Schalter mit Arbeits-
: N L1L2L3 stromausléser und Endrelais in erregtem
! : l l 1 Zustand (N) fiir die Benutzung in entregtem
: W Zustand (FS.) die Klemmen 10 - 11 an die
' v Ba BA anschlieBen (Schliesser-Kontakt im
: b [ A Zustand NICHT Ansprechen
! : | |
' : [10]11]12[13[14]15]16[17]18] LEGENDE
: TN
' : 5-1= 400VAC
' ' 5-3= 220VAC
| ]/ * 5-4= 110V AC/DC
5 [1]2]3[4]s[6][7]8]9] 5-4= 24VAC/DC
! ] 5-3= 48VAC/DC

VERBRAUCHER

B AUSSENMASSE

105 73 26,
88 1
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;
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ELRD-L /ELRD-L2m

ELRC-BL. DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIN-GERATETRAGSCHIENE, MIT AUTOMATISCHER RUCKSETZUNG UND WIEDEREINSCHALTUNG
FUR DIE UBERWACHUNG VON ERDSCHLUSSSTROMEN IN OFFENTLICHEN BELEUCHTUNGSANLAGEN, AMPELN USW.

B ALLGEMEINES

2909292029

" ELRC-BL
| e i

ELRC-BL 230 VAC
ELRD-L 230 VAC
ELRD-L2m | 230V AC

PR SENCSUNCREE b

R N = | =

-an--_-\.-u.-\\n‘\

OPTIONEN
\ T

‘ Tropenausfithrung

Bei den Relais ELRC-BL, ELRD-L und ELRD-L2M handelt es sich um besondere
Multifunktionsrelais fiir die Uberwachung von Erdschlussstromen mit automa-
tischer Riicksetzung und Wiedereinschaltung; sie sind besonders fiir 6ffentliche
Beleuchtungsanlagen, Ampelanlagen oder &hnliche Anlagen und unbemannte
Anlagen geeignet. Dank der Funktionslogik iiberwachen Sie den Erdfehlerstrom
in elektrischen Anlagen und unterscheiden, ob der gepriifte Fehler voriiberge-
hend oder von Dauer ist; je nach Art des Fehlers gestatten sie daher die Wie-
dereinschaltung oder die endgiiltige Trennung der {iberwachten Leitung. Am
haufigsten kommen diese Relais in 6ffentlichen Beleuchtungsanlagen zum
Einsatz, wo der Ausfall eines Netzabschnitts zum Beispiel durch Blitzschlag
verursacht werden kann; der Blitz schldgt in einen bestimmten Bereich ein,
was sich dann Giber die Erdungsanlage ausbreitet und sich auf viele Leitung-
sabschnitte auswirkt. Diese Gerate reagieren wie bei einem Erdschluss, bei der
nachsten Kontrolle, die nach etwa 60 Sekunden erfolgt, schalten sie, wenn das
Verschwinden des Erdschlusses erfasst wurde, das iiberwachte Beleuchtung-
snetz automatisch wieder ein; auf diese Weise wird einem Ausfall vorgebeugt,
es braucht kein Personal des Versorgungsunternehmens fiir das manuelle Wie-
dereinschalten einzugreifen.

Die Relais stehen als Standardversion fiir die Montage auf der DIN-Gerate-
tragschiene 6 TE (ELRD-L), als Version mit Voralarmrelais und mechanischem
Signal fiir das erfolgte Ansprechen (ELRD-L2M) und als Version mit bereits ein-
gebautem Ringkernwandler mit 28 mm Durchmesser (ELRC/BL) zur Verfiigung.

FUNKTIONSWEISE

Was die Funktionsweise anbelangt, kénnen wir zwei Arten von Ausfallen mit
Bezugnahme auf die Anschlussplane untersuchen:

A) Bei der ersten Fehlersituation liegt der Fehler zwischen dem Relais und dem
Fernschalter, der vom ersten Ausgangsrelais (R1) gesteuert wird. Typischer
Verursacher von Storungen dieser Art - ebenfalls in 6ffentlichen Beleuchtung-
sanlagen - kann die Fotozelle sein, die iiber den Masten geerdet ist. Liegt der
Fehlerstrom (ID) in dieser Situation iiber dem eingestellten Wert, kommt es nach
der eingestellten Zeitverzégerung (t) zu einer Erregung von Relais R1 und einer
Entregung des Fernschalters (B1), der die Stromversorgung unterbricht; bleibt

der Fehler bestehen, spricht das Relais R2 an, das auf die Spule B2 wirkt. Bei
Version ELRD-L2M schaltet gleichzeitig das mechanische Signal ein, das die
Information iiber die Auslésung durch einen Differenzstrom auch beibehalt,
wenn die endgiiltige Sperre zur vollstdndigen Unterbrechung der Stromver-
sorgung der Schalttafel fithrt. B) Bei der zweiten, am haufigsten auftretenden
Fehlersituation ereignet sich der Fehler nach dem Fernschalter. In diesem Fall
kommt es, nachdem die eingestellte Zeitverzbgerung (t) verstrichen ist, zu ei-
ner Erregung des Relais R1 und zu einer Entregung des Fernschalters (B1),
der die Stromversorgung unterbricht. Da in diesem Fall der Fehler beim Offnen
des Fernschalters verschwindet, blockiert das Gerat nicht, sondern startet ei-
nen automatischen Reset-Zyklus. Nach Ablauf von etwa 60 Sekunden (siehe
Tabelle auf Seite 13) wird R1 entregt, der Fernschalter wieder geschlossen und
der Verbraucher erneut mit Strom versorgt. Ist der Erdschluss verschwunden,
bleibt der Fernschalter nun in erregtem Zustand und alles verlauft normal; ist
der Fehler hingegen noch vorhanden, wiederholt sich der zuvor beschriebene
Zyklus. Nach Abschluss des zweiten Zyklus schlieBt der Fernschalter erneut; ist
der Fehler immer noch vorhanden, unterbricht er endgiiltig die Stromversorgung
der Anlage; andernfalls sind (nur bei Verwendung des ELRC-BL mit Schalter in
Position br) weitere 3 Zyklen zu wiederholen). Das Relais blockiert und speichert
den Ausldsezustand bis zum manuellen Reset durch den Bediener an der Front-
seite des Relais oder tiber Fern-Reset. Bei der Version ELRD-L2M erscheint auch
das mechanische Signal, das nur iiber die Taste auf der Frontseite des Relais
zuriickgesetzt werden kann. Damit kann die Information iiber das Ansprechen
wegen eines Differenzstroms beibehalten werden, auch wenn eine Riicksetzung
iiber Fern-Reset erfolgt ist. Ein besonderes Merkmal des Relais ist, dass nach
30 Sekunden Funktionstiichtigkeit des iberwachten Netzes im Anschluss an
eine Wiedereinschaltung die Anzahl der SchlieBversuche automatisch auf Null
gestellt wird und der gesamte Zyklus erneut startet. AuBerdem verfiigt das
ELRD-L2M-Relais iiber eine Alarmschwelle, die die Meldung eines Ubersch-
reitens von 70 % des als Ansprechen eingestellten Stroms bereitstellt. Diese
Information ist sehr hilfreich, um zu verhindern, dass eine Auslésung aufgrund
einer mangelnden Kabelisolierung oder bei der Einstellung des Gerats erfolgt.




ELRD-L/ELRD-L2m/ELRC-BL

DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIN-GERATETRAGSCHIENE MIT AUTOMATISCHER RUCKSETZUNG UND WIEDEREINSCHALTUNG FUR DIE
UBERWACHUNG VON ERDSCHLUSSSTROMEN IN OFFENTLICHEN BELEUCHTUNGSANLAGEN, AMPELN USW.

B ELEKTRISCHE KENNDATEN

Modell und Werte ELRC-BL ELRD-L ELRD-L2m
Hilfsversorgungsspannung 230VAC =20 %
Frequenz 5060
Max.Verbrauch | 4 VA 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Einstellhereich Auslsestrom IAN C 0025:025AK=01 - 025:25A K=1 - 25:25A K=10
Einstellbereich fiir Alarmstrom 70%IAN 7777777777777777

Einstellbereich fiir Zeitverzogerung R1

‘ Einstellbereich fiir Zeitverzogerung R2

Auto-Reset

‘ Anzahl der Reset-Versuche

Wartezeit zwischen aufeinanderfolgenden Versuchen

‘ Riickstellung Zahler Ausldsevorginge

Speicherkarte Auslosevorgang

‘ Relaisausgange

Durchmesser Kabeldurchfiihrung

‘ Ausgang: 2 Wechslerkontakte 90% 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Betriebstemperater 10+60°C 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
‘ lagertemperater 20+80°C 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Relative Feuchtighet <©0%

‘ Isolationspriifung

Referenznormen

CEl 41-1/1EC 255/VDE 0664/IEC 755/CEl 64.8/ EN 61008-1 (1999-11)/EN 62020 (1999-09) /
EN 61543 (1996-09) /EN 61326-1 (1998-04) / EN 61326/A1 (1999-05) - IEC 60947-2 ANNEX M

‘ Anschlussart

Montage nach DIN 50022

‘ Schutzart

Schnellmontage durch Clip-Befestigung auf DIN-Geratetragschiene 35 mm

B AUSSENMASSE

105 105 73 — 26
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ELRD-L/ELRD-L2m/ELRC-BL

DIFFERENZSTROMRELAIS
VERSIONEN FUR DIN-GERATETRAGSCHIENE MIT AUTOMATISCHER RUCKSETZUNG UND WIEDEREINSCHALTUNG
FUR DIE UBERWACHUNG VON ERDSCHLUSSSTROMEN IN OFFENTLICHEN BELEUCHTUNGSANLAGEN, AMPELN USW.

B LEGENDE - ELRC-BL

eingebauter Ringkernwandler

5 3

ELRC-BL
1 6

B ANSCHLUSSBILD - ELRC-BL

[y

Potentiometer zur Einstellung des Ansprechstroms

Potentiometer zur Einstellung der Ansprechzeitverzogerung

Mikroschalter fiir die Programmierung:

®a. inPosition 1: manuelles Reset
in Position 0: automatisches Reset

e h.  Auswahl Konstante fiir Multiplikation Ansprechzeit
in Position 1: K=10 inPosition 0: K=1

ec,d Auswahl Konstante fiir Multiplikation Ansprechstrom

bei c,d in Position 0: K=0,1
bei ¢ in Position 1, d in Position 0: K=1
bei ¢, d in Position 1: K=10

e e inPosition 1: 6 Reset-Vorgange
in Position 0: 3 Reset-Vorgénge

Priiftaste

‘ Taste fiir manuelles Riicksetzen (Reset)

Griine LED Anzeige Hilfsspannung vorhanden

‘ Rote LED Anzeige fiir ausgeldstes Relais

Erde

Stromversorgung

N L1L2L3
1
:
X

-

0[11]12]13]14[15]16]17|18]

R1 R2

*

[1]2[3[4]5]6[7]8]0]

__\—ElResel

VERBRAUCHER

LEGENDE

Bl
erste Ausldsespule (Ansprechen bei
Entregung Schiitzspule usw.)

B2

zweite Auslosespule (Ansprechen bei
Erregung Ausldsespule Schalter
usw.)

RESET
Taste fiir Fern-Reset (in Reihe
an Stromversorgung des Relais)

TRIP
eventuelle optische Fernmeldung
{iber ausgeldstes Relais

* Hilfsstromversorgung Vaux

3-5 = 220-240V 50-60Hz



ELRD-L/ELRD-L2m/ELRC-BL

DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIN-GERATETRAGSCHIENE MIT AUTOMATISCHER RUCKSETZUNG UND WIEDEREINSCHALTUNG
FUR DIE UBERWACHUNG VON ERDSCHLUSSSTROMEN IN OFFENTLICHEN BELEUCHTUNGSANLAGEN, AMPELN USW.

B LEGENDE - ELRD-L / ELRD-L2m

6 8 2 3 5

N A

@é@#@@@/@@ @d@@@@/é@@

> ]
0,4+tx1

Py

m

(]

m

=

g[o]

04+tx10 | o || 0,

A‘ x1

[x10 E

~ &&= o

B ANSCHLUSSBILD - ELRD-L / ELRD-L2m

—

Potentiometer zur Einstellung des Ansprechstroms

2 Potentiometer zur Einstellung der Ansprechzeitverzogerung

Mikroschalter fiir die Programmierung:
e a. inPosition 0: automatisches Reset
in Position 1: manuelles Reset
e h.  Auswahl Konstante fiir Einstellung, Konstante fiir Multiplikation
3 Ansprechzeit in Position 1: K=10; in Position 0: K=1
e c,d. Auswahl Konstante fiir Multiplikation Ansprechstrom
bei c,d in Position 0: K=0,1
bei ¢ in Position 1, d in Position 0: K=1
bei c, d in Position 1: K=10

x0,1 1A

Priiftaste

‘ Taste fiir manuelles Riicksetzen (Reset)
Griine LED Anzeige Hilfsspannung vorhanden
‘ Rote LED Anzeige fiir ausgeldstes Relais

Gelbe LED Anzeige Alarmschwelle iiberschritten

© 00 N o a H

‘ Mechanisches Signal fiir ausgeldstes Relais

Erde  Stromversorgung
N L1 L2 L3

B2

LEGENDE

Bl
erste Ausldsespule (Ansprechen bei

®_Trip Entregung Schiitzspule usw.)

B2
zweite Auslosespule (Ansprechen bei

Erregung Ausldsespule Schalter usw.)

RESET

Taste fiir Fern-Reset
(in Reihe an Stromversorgung des Relais)

alw| =
o|of| v @

—{110
CT-11... He

[18]17]1

6[15]14] 2[3][4

Fern-Reset

* TRIP
eventuelle optische Fernmeldung
{iber ausgeldstes Relais

Lo

S-S

ELRD-L / ELRD-L2m Anschlyss ﬂ]rMesssign.aI
(geschirmtes oder getwistetes Kabel

Reset

verwenden)

O == @= = = =|

o
Lo,
Lo,

--0_
G |
o |
o |

VERBRAUCHER

P-p
Anschluss fiir Priifsignal (geschirmtes oder
B1 getwistetes Kabel verwenden)

* Hilfsstromversorgung Vaux
2-4 = 220-240V 50-60Hz




ELRC-1

DIFFERENZSTROMRELAIS

KOMPAKTVERSION MIT EINGEBAUTEM RINGKERNWANDLER

B ALLGEMEINES

Rl ML SR,
TR AL Il LI IR

Die Relais der Bauart ELC-1 zeichnen sich dadurch aus, dass darin der
Ringkernwandler bereits eingebaut ist; sie vereinen somit Ringkernwan-
dler und Steuerelektronik in einem einzigen Gerat.

Sie eigen sich besonders fiir Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur
Verfiigung steht (z. B. in MOTOR CONTROL CENTERN, VERTEILERBATTE-
RIEN usw.)

Trotz ihrer kompakten GroBe verfiigen die Relais iiber den gleichen Ein-
stellbereich fiir Strom und Zeit der iibrigen Modelle der ELR-Serie. Die
weiten Einstellbereiche erméglichen eine einfache Auswahl des Wertes

B LEGENDE

MODELLE

ELRC-1/35 ELRC-1/60

ELRC.1/80 ELRC.1/110 | 110V AC/DC -230- 400V AC

ELRC-1/35 ELRC-1/60
ELRC-1/80 ELRC-1/110

F | miteingebautem Filter fiir dritte Oberwelle

24 - 48 Vca/ce

zweifacher Wechsler-Kontakt am Ausgang
(in diesem Fall wird das Relais mit ELRC-2/...) bezeichnet

T | Tropenausfiihrung

des Ansprechstroms, so dass die Werte der Kontaktspannungen gemaf
der Norm CEI 64-8 unter 50 V bleiben.

Dank dieser Einstellungen kann auBerdem eine Vorwahl von Ansprech-
strom und Ansprechzeit vorgenommen werden, wenn mehrere Relais in
einer Leitung vorhanden sind. Eine weitere besonders wichtige Funktion
des Relais besteht darin, dass das Gerat an den Eingangsstromkrei-
sen mit Filtern ausgestattet ist und somit gegeniiber externen Storungen
sowie gegeniiber Gleichstrdmen in der iiberwachten Leitung gemaB den
Anforderungen von VDE 0664 und dem Normentwurf IEC 23 unempfin-
dlich ist.

000 @ 000]

(6[s5Ta] T3] J2[1]0]

TERMINALS

ELRC-1

Earth Leakage Relay
relé differenziale di terra

Potentiometer zur Einstellung des Ansprechstroms
2 Potentiometer zur Einstellung des Erdschlussstroms

Schiebeschalter fiir die Auswahl der Konstanten:
 automatisches Reset bei Schalter (a) in Position 1
© Auswahl der Konstante fiir Zeiteinstellung
K =1 Schalter (b) in Position 0
3 K =10 Schalter (b) in Position 1
© Auswahl der Konstante fiir Stromeinstellung:
K =0,1 bei Schalter (c - d) in Position 0
K =1 bei Schalter (c) in Position 1 und Schalter (d) in Position 0
K = 10 bei Schalter (c) in Position 0 und Schalter (d) in Position 1

Priiftaste
Taste fiir manuelles Riicksetzen (Reset)

Griine LED Anzeige Hilfsspannung vorhanden

N o o a b

Rote LED Anzeige fiir ausgeldstes Relais



ELRC-1

DIFFERENZSTROMRELAIS
KOMPAKTVERSION MIT EINGEBAUTEM RINGKERNWANDLER

B ELEKTRISCHE KENNDATEN

Modell und Werte

Hilfsversorgungsspannung

24-48 VAC/DC 110V AC/DC - 230-400 V AC (Standard) + 20 %

‘ Frequenz

Max. Verbrauch

‘ Einstellbereich Auslosestrom IAN

Einstellbereich fiir Zeit t

Ausgang: 2 Wechslerkontakte 5A 250V
‘ Betriebstemperater ] 10+60°C 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
lagertemperatur } 20+80°C 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Relative Feuchtighet 0%

Isolationsprifyng 25kV608ek 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Referenznormen CEl 41-1/IEC 255/VDE 0664/IEC 755/CEl 64.8/ EN 61008-1 (1999-11)/EN 62020 (1999-09) /
~ EN61543 (1996-09) /EN 61326-1 (1998-04) /EN 61326/A1 (1999-05)
Anschlussart ~ DurchKlemmleiste Kabelquerschnitt25mmz
‘ Schutzart der Klemmen nach DIN 40050 IP 20
B ANSCHLUSSBILD
Stromversorgung Vaux
Erge  NL1L2L8 BA
Loadd LEGENDE
1 L W W
5 0-1=110V AC/DC
] 0-3 = 230 V AC
: =7 3 >T7T0 0-5=400VAC
. — L _
: R Vaux 0-1= 24V AC/DC
' 0-2 =48 VAC/DC
- TRIP
: 1~
" VERBRAUCHER
B AUSSENMASSE
H
Q D Bauart : '
O : ELRC-135 | 35 | 100 | 60 | 110 | 47 | 70 | 60 | 50 |
m | : ELRC-1/60 | 60 | 100 | 60 | 110 | 47 | 70 | 60 | 50 |
M:%C | e ELRC-1/80 = 80 | 150 | 110 160 | 70 | 70 | 60 | 50
B F ELRC-1/110 | 110 | 150 | 110 160 70 | 70 | 60 | 50 |




ELR-7

DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 48X48 mm

B ALLGEMEINES

ELR-7

110 VAC/DC - 230 VAC 50-60 Hz

F mit eingebautem Filter fiir dritte Oberwelle

ELR-7

24 - 48 V AC/DC 50 - 60 Hz

‘ T Tropenausfithrung

Beim ELR-7-Relais handelt es sich um ein Differenzstromrelais, das die
weiten Einstellbereiche fiir Zeit und Strom sowie dieselben hohen Lei-
stungen der ELR-Serie beibehalt, jedoch in einem Gehause fiir die Mon-
tage in eine DIN-Fronttafel 48x48 mm mit einer verringerten Einbautiefe
von 72 mm einschlieBlich der Klemmleisten untergebracht ist. Auf diese
Weise lassen sich die Abmessungen auf ein Minimum reduzieren, inshe-
sondere bei Anwendungen, bei denen nur wenig Platz vorhanden ist, wie
in MCC-Schalttafeln, und das bei angemessenen Leistungen auch bei
den kritischsten Installationen. Das Relais ist somit fiir den Schutz von
kritischen Lasten wie GroBmotoren usw. geeignet. Wie beim gesamten
Spektrum der ELR-Relais sind in diesem Modell entsprechende Filter an
den Eingangsstromkreisen eingebaut, so dass das Relais gegen exter-
ne Stbrungen praktisch unanfallig ist; auBerdem verfiigt es tber eine
Elektronik zur stdndigen Uberwachung der Leistungsfahigkeit der inne-
ren Stromkreise und des Ringkernwandlers. An der Frontseite kénnen der

ZUBEHOR
Frontabdeckung fiir Schutzart IP55

Ansprechstrom (25 mA + 25 A), die Ansprechzeit (0,02 +~ 5 Sek.) sowie
der Betriebsmodus der Reset-Funktion (automatisch oder manuell) pro-
grammiert werden. Das ELR-7-Relais verfiigt iiber einen Mikroschalter,
mit dem die Funktionsweise des Endrelais, das im Ruhezustand norma-
lerweise entregt (Zustand Nichtansprechen) oder normalerweise erregt
(positive Sicherheit oder fail safe) ist, ausgewahlt werden kann. Das
Gerat ist auBerdem am Eingang mit zwei separaten Wechslerkontakten
(z. B. einer fiir den Anschluss an die Ausldsespule des Schalters und einer
fiir die Fernmeldung der Auslésung), an der Frontseite mit einer geei-
gneten transparenten Schutzabdeckung sowie mit bequem abnehmbaren
Schraubklemmleisten ausgestattet.

B LEGENDE
Potentiometer zur Einstellung des Ansprechstroms
2 Potentiometer zur Einstellung der Ansprechzeitverzogerung
1 2 Mikroschalter fiir die Programmierung:

o :,,,:/éLR-?
:.II , I;/ RESET

uml \AUTO MAN
tx1
i |i l.l-r 10 E

4 — 1 . T B \ x1 -
reser L) g :.I TESH " 10 | o] o
L 4 OFF ON
G ey 4 | o]
= 1<&==0

°a in Position 1 automatisches Reset, in Position 0 manuelles Reset
eoh Auswahl Konstante fiir Einstellung, Konstante fiir Multlpllkatlon
Ansprechzeit in Position 1 K= 10, in Position 0 K =
3 ec,d Auswahl Konstante fiir Multiplikation Ansprechstrom
bei c,d in Position 0 K= 0,1 bei ¢ in Position 1, d in Position
0 K=1 beic,dinPositionl K=10

og in Position 1 werden die Ausgangsrelais im Ruhezustand entregt;
in Position 0 werden die Ausgangsrelais im Ruhezustand erregt
(positive Sicherheit)

Priiftaste

Taste fiir manuelles Riicksetzen (Reset)

Griine LED Anzeige Hilfsspannung vorhanden

N o o b

Rote LED Anzeige fiir ausgeldstes Relais



B ELEKTRISCHE KENNDATEN

ELR-7

DIFFERENZSTROMRELAIS
VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 48X48 mm

Modell und Werte

Hilfsversorgungsspannung

‘ Frequenz

Max. Verbrauch

‘ Einstellbereich Auslosestrom IAN

Einstellbereich fiir Zeit t

Relaisausgange spannungsfreie Kontakte

Betriehstemperatur

Lagertemperatur

Relative Feuchtigkeit

Isolationspriifung

Referenznormen

Schutzart

Montage nach DIN 43700

Anschlussart

24-48 VAC/DC 110V AC/DC - 230 V AC (Standard) + 20 %

CEl 41-1/IEC 255/VDE 0664/IEC 755/CEl 64.8/ EN 61008-1 (1999-11)/EN 62020 (1999-09) /
EN 61543 (1996-09) /EN 61326-1 (1998-04) / EN 61326/A1 (1999-05) - IEC 60947-2 ANNEX M

* Mit Hilfe eines externen Multiplizierers (siehe Seite 40)

B ANSCHLUSSBILD

Stromversorgung
Erde N L1L2L3
1

Anschlussbild mit Schalter mit Arbeitsstro-
mausldser und Endrelais in erregtem Zu-

b o stand beim Ansprechen (FAIL SAFE OFF) fir
' \‘_3‘3\_\(__% Ba die Benutzung in entregtem Zustand (FAIL
! ! SAFE ON). Die Klemmen 7 - 8 an die BA
! ' | anschlieBen (NO-Kontakt im Zustand NICHT
! : 789101112 Ansprechen)
5 <’\ L[J_ / J LEGENDE
E : : ELR-7
! | E ,_'_%* 1-3= 220-240VAC
V| CcT. -
D 5‘|‘3“ 1-3= 48VAC/DC
' : 2-3= 24VAG/DC
VERBRAUCHER
* Hilfsstromversorgung Vaux
B AUSSENMASSE
20 63 48
- | %
-t dun ELR-T N\ 13
e
44 48 I"mu" oy Vi 45
:l Jusat “'u":: :-"Bum
Lundd dary 4 a —— 45
L Zamsd ] /
//




ELR-40/ ELR-m40
ELR-4v/ELR-m4v

DIFFERENZSTROMRELAIS

B ALLGEMEINES

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 48X96 MM

Trotz ihrer geringen Abmessungen behalten die Differenzstromrelais der
ELR-4- und ELRm-4-Serie alle grundlegenden Merkmale der Versionen
in DIN-Gehausen 96x96 mm bei. Eine besonders wichtige Funktion der
Relais stellt die standige Uberwachung des Ringkernwandler-Differenz-
stromrelais-Stromkreises dar. Bei einer Unterbrechung infolge eines Au-
sfalls des Ringkernwandlers, einer Beschidigung des Anschlussdrahts
oder eines Ausfalls eines Teils der Innenverschaltung wird der Schutz
automatisch ausgeldst. Damit kann die Stérung sofort ermittelt werden,
ohne dass wie bei den herkémmlichen Ausfiihrungen die regelmaBige
Kontrolle mit Hilfe der Priiftaste am Gerét abgewartet werden muss. Das
Gerat ist an den Eingangsstromkreisen mit Filtern ausgestattet und so-
mit gegen externe Storungen unanfallig. AuBerdem ist das Gerat unem-
pfindlich gegeniiber pulsierenden Strdmen mit Gleichstromkomponenten
gemaB den Anforderungen von VDE 0664 und dem Normentwurf IEC 23.

B LecenDE

ELR-4v / ELR-m4v
ELR-40 / ELR-m4o0

ELR-4v / ELR-m4v
ELR-40 / ELR-m4o0

OPTIONEN

‘ F mit eingebautem Filter fiir dritte Oberwelle ‘
| T

110 VAC/DC - 230 - 400 V AC

24 - 43 V AC/DC

Tropenausfithrung ‘

Die ELR-4- und ELRm-4-Relais kénnen mit jedem Ringkernwandler der
CT-Serie kombiniert werden. ELR-40 und ELR-m40 sind verfiighar in der
Version fiir die Montage in DIN-Fronttafel 96x48 mm, ELR-4V und ELR-
m4V in der Version fiir die Montage in DIN-Fronttafel 48x96 mm mitver-
ringerter Einbautiefe von 75 mm.

N
w
~

Potentiometer zur Einstellung der Ansprechzeit

2 Potentiometer zur Einstellung des Erdschlussstroms

Schiebeschalter fiir die Auswahl der Konstanten:
e a automatisches Reset bei Schalter (a) in Position 1
e b Auswahl der Konstante fiir Zeiteinstellung
K =1 Schalter (b) in Position 0
3 K =10 Schalter (b) in Position 1
o ¢ Auswahl der Konstante fiir Stromeinstellung:
K=10,1 bei Schalter (c - d) in Position 0
K = 1 bei Schalter (c) in Position 1 und Schalter (d) in Position 0
K =10 bei Schalter (c) in Position 1 und Schalter (d) in Position 1

Priiftaste

Taste fiir manuelles Riicksetzen (Reset)

Griine LED Anzeige Hilfsspannung Vaux vorhanden

Rote LED Anzeige fiir ausgeldstes Relais

0o N o a | b

Mechanisches Signal fiir ausgeldstes Relais (nur bei ELRm-40 und LRm-4V)




ELR-40/ELR-m40/ELR-4v/ELR-m4v

DIFFERENZSTROMRELAIS
VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 48X96 MM

B ELEKTRISCHE KENNDATEN

Modell und Werte ELR-m40 ELR-4V ELR-mV
Hilfsversorgungsspannung 24-48 VAC/DC 110 V AC/DC - 230-400 V AC (Standard) + 20 %

‘ Freqenz 50—60Hz 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Max. Verbrauch 4VA 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

Einstellbereich Auslosestrom IAN

Einstellbereich fiir Zeit

Mechanisches Signal - . - .
Ausgang: 2 Wechslerkontakte 5A250V 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Betriebstemperater ] 10+60°C 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
lagertemperatsr ] 20+30°c 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Relative Feuchtigkeit < 90% 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

Isolationspriifung

Referenznormen

CEI 41-1/IEC 255/VDE 0664/IEC 755/CEIl 64.8/ EN 61008-1 (1999-11)/EN 62020 (1999-09) /
EN 61543 (1996-09) /EN 61326-1 (1998-04) / EN 61326/A1 (1999-05) - IEC 60947-2 ANNEX M

Anschlussart

Schutzart der Klemmen nach DIN 40050

Schutzart Frontseite

* Mit Hilfe eines externen Multiplizierers (siehe Seite 40)

B ANSCHLUSSBILD - LEGENDE

Erde  Stromversorgung
NRST

RN
O =

o«  LEGENDE
L 0-3=400VAC
- 0-2=230VAC
} s 0-1=110VAC/DC
| 0-2 =48 VAC/DC
0-1=24VAC/DC
\I/ERBRAUCHER
B AUSSENMASSE
% u 1 88 H
. . q58__FU!
o o A




ELR-91/ELR-92

DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 72X72 MM

B ALLGEMEINES

Die Differenzstromrelais der neuen Serie fiir die Montage in DIN-Fronttafel
72x72 mm gewahrleisten wie das gesamte Spektrum der Differenzstrom-
relais der ELR-Serie einen hohen Grad an Zuverlassigkeit und verfiigen
zudem (iber eine neue mechanische Merkmale. Im Folgenden werden die
verschiedenen verfiigharen Modelle erldutert.

ELR-91

Das Relais der Bauart ELR-91 stellt die Basisversion der neuen Serie
von Differenzstromrelais, die einem DIN-Gehduse 72 x 72 mm fiir den
Fronttafeleinbau untergebracht sind, dar; es wird besonders dann em-
pfohlen, wenn ein besonders preisgiinstiger Differenzstromschutz ohne
besondere Optionen verwendet werden soll und an der Fronttafel wenig
Platz vorhanden ist. Das Relais kann mit jedem Ringkernwandler der CT-
Serie kombiniert werden; es steht in mehreren Versionen zur Verfiigung
und erfiillt somit alle Erfordernisse in Bezug auf die Hilfsstromversor-
gung. Das Relais zeichnet sich durch weite Einstellbereiche sowohl fiir
Strom als auch fiir Zeit aus. Die weiten Einstellbereiche ermdglichen eine
einfache Auswahl des Wertes des Ansprechstroms, so dass die Werte der
Kontaktspannungen gemaB den CEI-Normen unter 50 V bleiben.

Dank dieser Einstellungen kann auBerdem eine Vorwahl von Ansprech-
strom und Ansprechzeit vorgenommen werden, wenn mehrere Relais in
einer Leitung vorhanden sind. Eine weitere wichtige Funktion des Relais
besteht darin, dass das Gerat an den Eingangsstromkreisen mit Filtern
ausgestattet ist und somit gegeniiber externen Stérungen sowie gegenii-
ber Gleichstrémen in der iberwachten Leitung geméa# den Anforderungen
der VDE-Normen unempfindlich ist.

An der Fronttafel befinden sich neben den Potentiometern und den Schal-
tern fiir die Einstellungen eine LED fiir die Anzeige Spannung vorhanden
(griin) und eine LED fiir die Anzeige Relais ausgeldst (rot).

Dadurch wird vermieden, dass am Relais - auch bei gedffneter Schaltta-

MODELLE

ELR-91 110 VAC/DC - 230 VAC
ELR-91 /ELR-92 | 24 - 48 V AC/DC
ELR-92 110vDC

ELR-92 110 - 230 - 400 VAC

OPTIONEN
F mit eingebautem Filter fiir dritte Oberwelle (nur bei ELR-92)
T Tropenausfithrung

fel - eine mitunter gefahrliche Hilfsspannung vorhanden ist, um die In-
formation ,Relais durch Erdschluss ausgeldst” beizubehalten.

ELR-92

Das Relais der Bauart ELR-92 besitzt samtliche Grundmerkmale des vo-
rangehenden Modells und verfiigt zuséatzlich iiber die folgenden wichti-
gen Funktionen:

a. einen doppelten Wechslerkontakt am Ausgang: Einer kann fiir die Au-
slosung und einer eventuell fir den Alarm bei 70 % des eingestellten
Stroms verwendet werden (die Auswahl der Funktionsweise des zweiten
Kontakts erfolgt iiber einen Mikroschalter).

b. Auswahl der positiven oder negativen Sicherheit bei normalerweise
erregten oder normalerweise entregten Endrelais, wahlbar auch fiir das
einzelne Relais am Ausgang (die Auswahl erfolgt stets iiber Mikroschal-
ter).




B ELEKTRISCHE KENNDATEN

ELR-91/ELR-92

DIFFERENZSTROMRELAIS
VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 72X72 MM

Modell und Werte

Hilfsversorgungsspannung

Frequenz

Max. Verbrauch

Einstellbereich Auslosestrom IAN

Einstellbereich Alarmstrom

Einstellbereich fiir Zeit

Ausgang: Wechslerkontakte

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Relative Feuchtigkeit

Isolationspriifung

Referenznormen

Anschlussart

Schutzart der Klemmen nach DIN 40050

Schutzart Frontseite

Positive Sicherheit, wahlbar fiir jedes

ELR - 91 ELR - 92
24-48 V AC/DC 24-48 VAC/DC 110V DC
110 V AC/DC - 230 V AC (Standard) + 20 % 110 - 230 - 400 V AC (Standard) = 20 %
""""""""""""""""""""""""""""""""""" s0:6042
1
"""""""" 0,025:025A K=01 - 025:25A K=1 - 25:25A K=10 25:250A*
e I 0%0N
 002:05%k K=1 - 02:5%k k=10
© NelsA 50V C Ne25A 250V
”””””””””””””””””””””””””””””””” 10 +60°C
"""""""""""""""""""""""""""""""" 20 +80°C
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0%

CEl 41-1/1EC 255/VDE 0664/IEC 755/CEl 64.8/ EN 61008-1 (1999-11)/EN 62020 (1999-09) /
EN 61543 (1996-09) /EN 61326-1 (1998-04) / EN 61326/A1 (1999-05) - IEC 60947-2 ANNEX M

einzelne Relais am Ausgang i *
* Mit Hilfe eines externen Multiplizierers (siehe Seite 40)
B AUSSENMASSE
72 72 | 102
:
(////JJ/} = 1B
T
. m
\ !
68 | [l
\ } } &
o
|
/ i —
7o
/ i
9 62 12




ELR-91/ELR-92

DIFFERENZSTROMRELAIS
VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 72X72 mm

Bl LEGENDE - ELR-91

s

Potentiometer zur Einstellung der Ansprechzeit

N

Potentiometer zur Einstellung des Ansprechstroms

4-Wege-Schiebeschalter:

eAktivieren / Deaktivieren automatisches Riicksetzen (Reset)
eAuswahl Konstante fiir Zeiteinstellung

eAuswahl Konstante fiir Stromeinstellung

Priiftaste

Taste fiir manuelles Riicksetzen (Reset)

Griine LED Anzeige Hilfsspannung vorhanden

N o g b

Rote LED Anzeige fiir ausgeldstes Relais

B ANSCHLUSSBILD - ELR-91

Anschlussbild mit Schalter mit Arbeitsstro-
mausldser

Der Ausgangskontakt kann auch nur fiir die
Meldung Relais ausgeldst benutzt werden,
Erde  Stromversorgung nicht an Auslésespule des Schalters ange-
| NLLL3 schlossen. Anschlussplan mit Schalter

>
c
x

* Hilfsstromversorgung Vaux
LEGENDE

ouput
M N 110-230 V
3-4= 115VAG/VDC

ﬂ % 3-5= 230 VAC
V aux.

24/48 V
nput 3-4= 48VAC/VDC
current 3 - 5 = 24 VAC /VDC

—
]

)
[w]s[o] [o]~]e]

/

$1-82 T1-T2
SN |w (s

=[]

! ELR-91

VERBRAUCHER




ELR-91/ELR-92

DIFFERENZSTROMRELAIS
VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 72X72 mm

1 Potentiometer zur Einstellung der Ansprechzeit
2 6 1 2 Potentiometer zur Einstellung des Ansprechstroms
6-Wege-Schiebeschalter:
eAktivieren / Deaktivieren Alarm
3 eAuswahl Konstante fiir Zeiteinstellung
eAuswahl Konstante fiir Stromeinstellung
e Aktivieren / Deaktivieren positive Sicherheit an ausgelostem Relais
ELR- eAktivieren / Deaktivieren positive Sicherheit an ausgeldstem Alarm
4 Priiftaste
e
A 5 Taste fir manuelles Riicksetzen (Reset)
6 Griine LED Anzeige Hilfsspannung vorhanden
e 7 Rote LED Anzeige fiir ausgeldstes Relais
(contrel Ry
/ ' 8 Rote LED Anzeige fiir ausgeldsten Alarm
4 3 5
B ANSCHLUSSBILD - ELR-92
Beispiel fiir Anschlussbild mit Schalter
mit Arbeitsstromausldser und Ausgangsrelais
Erde  Stromversorgung - — in erregtem Zustand (fal.! safe off). )
N L1L2L3 o RESET Die Ausgangskontakte konnen auch nur fiir
| : A m (auto reset) die Meldung Relais ausgeldst benutzt werden.
| : > 13l 2 ?e“lFa’”t Insbesondere gestattet das Relais ALARM die
| ‘i 12 ALXRM Meldung Strom iiber 60 % der eingestellten
1 \ Ba %7 ouput Schwelle (wenn ALARM ON ausgewahlt wurde).
! — | relay * Hilfsstromversorgung Vaux
| 1 9 | TRIP
1 1 _ a out LEGENDE
7] ~ | 8 | inpu
I ! T~ RIGY | 7 | ‘ current
: bl o) 6 | out test 230 VCA
| | Sl 5| signal 2-3= 115VAC
: ! | % 1-2= 230VAC
- 73] x 1-3= 400 VAC
! CT-1/ o V aux.
1 | |
I : 115V
| . ELR-92 2-3= 100-125V AC/DC
| VERBRAUCHER

Anschluss an den Ringkernwandler:
Klemmen 7-8 an die Messwicklung anzuschlieBen
Klemmen 5-6 an die Priifwicklung anzuschlieBen

Anschluss Fern-Reset oder Auto-Reset:
Klemmen 15-16 an eine externe Taste mit Schliesser-Kontakt anzuschlieBen

Anschluss Kontakte Ausgangsrelais:
Klemmen 9-10-11 des Relais TRIP (Ansprechen); der Kontakt 10-11 ist norma-
lerweise geschlossen, wenn FAIL SAFE OFF gewahlt ist oder keine Hilfsstromver-

24V
2-3= 24VAC/DC
1-3= 48VAC/DC

sorgung vorhanden ist. Bei FAIL SAFE TRIP ON ist der Kontakt im Zustand kein
Ansprechen normalerweise gedffnet.

Klemmen 12-13-14 des Relais ALARM (TRIP2)

Der Kontakt 13-14 ist normalerweise geschlossen, wenn FAIL SAFE OFF gewahlt
ist oder keine Hilfsstromversorgung vorhanden ist. Bei FAIL SAFE ALARM ON ist
der Kontakt im Zustand kein Ansprechen normalerweise gedffnet, um die Funktion
automatisches Reset zu realisieren, die Klemmen kurzschlieBen.




DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 96X96 mm IN GEHAUSE MIT VERRINGERTER EINBAUTIEFE

B ALLGEMEINES

Brinivmas L mnd
L e s wiimn L Sa¥

Die Differenzstromrelais der neuen Serie fiir die Montage in DIN-Frontta-
fel 96x96 mm gewahrleisten wie die vorangehenden Modelle einen hohen
Grad an Zuverlassigkeit und verfiigen zudem (iber innovative, wichtige
technische und mechanische Merkmale (wie z. B. das Gehause mit ver-
ringerter Einbautiefe). Im Folgenden werden die verschiedenen verfiigha-
ren Modelle erlautert.

ELR-1E

Das Relais der Bauart ELR-1E stellt die Basisversion der neuen Serie von
Differenzstromrelais, die einem DIN-Geh&use 96 x 96 mm fiir den Frontta-
feleinbau untergebracht sind, dar; es wird besonders dann empfohlen,
wenn ein besonders preisgiinstiger Differenzstromschutz ohne besondere
Optionen verwendet werden soll. Eine der wichtigsten Neuheiten der neu-
en Serie stellt das Gehduse mit verringerter Einbautiefe dar (60 mm ein-
schlieBlich Klemmleisten). Das Relais kann mit jedem Ringkernwandler
der CT-Serie kombiniert werden: es steht in mehreren Versionen zur Verfii-
gung und erfillt somit alle Erfordernisse in Bezug auf die Hilfsstromver-
sorgung. Das Relais zeichnet sich durch weite Einstellbereiche sowohl fiir
Strom als auch fir Zeit aus. Die weiten Einstellbereiche ermdglichen eine
einfache Auswahl des Wertes des Ansprechstroms, so dass die Werte der
Kontaktspannungen gemaB den CEI-Normen unter 50 V bleiben.

Dank dieser Einstellungen kann auBerdem eine Vorwahl von Ansprech-
strom und Ansprechzeit vorgenommen werden, wenn mehrere Relais in
einer Leitung vorhanden sind. Eine weitere wichtige Funktion des Relais
besteht darin, dass das Gerat an den Eingangsstromkreisen mit Filtern
ausgestattet ist und somit gegeniiber externen Stérungen sowie gegenii-
ber Gleichstrémen in der iberwachten Leitung gemafB den Anforderungen
der VDE-Normen unempfindlich ist.

An der Fronttafel befinden sich neben den Potentiometern und den Schal-
tern fiir die Einstellungen eine LED fiir die Anzeige Spannung vorhanden
(griin) und eine LED fiir die Anzeige Relais ausgeldst (rot).

Dadurch wird vermieden, dass am Relais - auch bei gedffneter Schaltta-
fel - eine mitunter gefahrliche Hilfsspannung vorhanden ist, um die In-
formation ,Relais durch Erdschluss ausgeldst” beizubehalten.

e Lmsde

-.o-.h"""

Lundmese L maades

.mn e [ maswies LS

ELR-1E

110 VAC/DC - 230 - 400 VAC
12 VAC/DC

24 - 43 V AC/DC

110 - 230 - 400 VAC

110V DC

ELR-1E

ELR-1E/ ELR-2 / ELR-2M
ELR-2 / ELR-2M

ELR-2 / ELR-2M

OPTIONEN
F mit eingebautem Filter fir dritte Oberwelle (nur bei ELR-2, ELR-2M) ‘

T Tropenausfithrung

ELR-2

Das Relais der Bauart ELR-2 besitzt sdmtliche Grundmerkmale des vo-
rangehenden Modells und verfiigt zusatzlich iiber die folgenden wichti-
gen Funktionen: a) einen doppelten Wechslerkontakt am Ausgang: Einer
kann fiir die Auslésung und einer eventuell fiir den Alarm bei 70 % des
eingestellten Stroms verwendet werden (die Auswahl der Funktionsweise
des zweiten Kontakts erfolgt iber einen Mikroschalter); b) Auswahl der
positiven oder negativen Sicherheit bei normalerweise erregten oder nor-
malerweise entregten Endrelais, wahlbar auch fiir das einzelne Relais am
Ausgang (die Auswahl erfolgt stets iiber Mikroschalter).

Das Relais kann mit jedem Ringkernwandler der CT-Serie kombiniert wer-
den; es steht in mehreren Versionen zur Verfiigung und erfiillt somit alle
Erfordernisse in Bezug auf die Hilfsstromversorgung.

ELR-2M

Das Relais der Bauart ELR-2M besitzt sémtliche Merkmale des ELR-2-
Modells und verfiigt zusétzlich iiber ein mechanisches Signal, mit dessen
Hilfe die Information iiber die Auslésung des Relais auch bei fehlender
Hilfsversorgungsspannung des Relais beibehalten werden kann. Da-
durch wird vermieden, dass am Relais - auch bei gedffneter Schalttafel
- eine mitunter gefahrliche Hilfsspannung vorhanden ist, um die Infor-
mation ,Relais durch Erdschluss ausgeldst” beizubehalten.




ELR-1E/ELR-2/ELR-2M

DIFFERENZSTROMRELAIS
VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 96X96 mm IN GEHAUSE MIT VERRINGERTER EINBAUTIEFE

B ELEKTRISCHE KENNDATEN

Modell und Werte ELR-1E ELR-2M
12VAG/DC - 24-48 V AC/DC 24-48 V AC/DC
Hilfsversorgungsspannung 110 VAC/DC - 230 -400 VAC 110V DC
(Standard) + 20 % 110 - 230 - 400 V AC (Standard)
Frequenz o s0:G0M
Max.Verbrach 4 VA 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Einstellbereich Auslsestrom IAN 0025:025A K=0,1 - 025:25A K=1 - 25:25A K=10 25:2504*
Einstellbereich Alarmstrom . ‘ 7777777777777777777777777777777777777777 70%IAN 7777777777777777777777777777777777777777
Einstellbereich fir 2et 002:05%ek K=1 - 02:5%k k=10
Mechanisches Signal . ‘ 7777777777777777777777 ‘- 7777777777777777777777
Ausgang: Wechslerkontakte © M15A 250V Nc25A 250V N2 5A 250V
Betriebstemperater 10+60°C 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
lagertemperatur 20+80°C 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Relative Feuchtigkeit 90% 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Isolationspriifung 25K 608k
Referemanormen * EI 41-1/IEC 255/VDE 0664/IEC 755/CE 64.8/ EN 61008-1 (1999-11)/EN 62020 (1999-09) /
EN 61543 (1996-09) /EN 61326-1 (1998-04) / EN 61326/A1 (1999-05) - IEC 60947-2 ANNEX M
mnschlussat Durch Klemmleiste Kabelquerschnitt 25 mm2
Schutzartder KlemmennachDIN40OSO | P20
Schutzart Frontseite  PS2(ptonallPs
Positive Sicherheit, wahlbar fiir jedes _ . . 7777777777777777777777
einzelne Relais am Ausgang
* Mit Hilfe eines externen Multiplizierers (S|eheSe|te40) 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
B AUSSENMASSE
% 18 56
| o 7/ L
ELR-.... I Q _
g 92 8 3
o - — 2




ELR-1E/ELR-2/ELR-2M

DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 96X96 mm IN GEHAUSE MIT VERRINGERTER EINBAUTIEFE

B! LEGENDE - ELR-1E

2 6

3
kLR- E
TEST

RESET

@mm@ﬂ AT

B ANSCHLUSSBILD - ELR-1E

N -

N o o a b

Potentiometer zur Einstellung der Ansprechzeit

Potentiometer zur Einstellung des Ansprechstroms

4-Wege-Schiebeschalter:

o Aktivieren / Deaktivieren automatisches Riicksetzen (Reset)
e Auswahl Konstante fiir Zeiteinstellung
o Auswahl Konstante fiir Stromeinstellung

Priiftaste
Taste fiir manuelles Riicksetzen (Reset)
Griine LED Anzeige Hilfsspannung vorhanden

Rote LED Anzeige fiir ausgeldstes Relais

Stromversorgung
Erde
NL1L2L3
1
: | Aux
| X e
: Ba
: \
| 1
1 1
I [ S
I T B
. S
| | ,‘1‘ < —
| Z|o hd
| — g« =
1 CT... 121 ol
! - o
1 1 -
<
1 1 Py
. - — ELR-1E
VERBRAUCHER ]

Anschlussbild mit Schalter mit Arbeitsstro-
mausloser

Der Ausgangskontakt kann auch nur fiir die
Meldung Relais ausgeldst benutzt werden,
nicht an Auslésespule des Schalters ange-
schlossen.

* Hilfsstromversorgung Vaux

110-400V

5-6= 115VDC
5-7= 230VAC
5-8= 400VAC

24/48 V
5-7= 483VAC/DC
5-6= 24VAC/DC

12v
5-6= 12VAC/DC




ELR-1E/ELR-2/ELR-2M

DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 96X96 mm IN GEHAUSE MIT VERRINGERTER EINBAUTIEFE

B LEGENDE - ELR-2 / ELR-2M

B ANSCHLUSSBILD - ELR-2 / ELR-2M

1 Potentiometer zur Einstellung der Ansprechzeit

2 Potentiometer zur Einstellung des Ansprechstroms
6-Wege-Schiebeschalter:

eAktivieren / Deaktivieren Alarm

eAuswahl Konstante fiir Zeiteinstellung

eAuswahl Konstante fiir Stromeinstellung

e Aktivieren / Deaktivieren positive Sicherheit an ausgelostem Relais
eAktivieren / Deaktivieren positive Sicherheit an ausgeldstem Alarm

Priiftaste

Taste fiir manuelles Riicksetzen (Reset)

Rote LED Anzeige fiir ausgeldstes Relais

4

5

6 Griine LED Anzeige Hilfsspannung vorhanden
7

8 Rote LED Anzeige fiir ausgeldsten Alarm

9

Mechanisches Signal fiir ausgeldstes Relais (nur bei ELR-2M)

Stromversorgung

Erde N L1213
1

Aux

Beispiel fiir Anschlusshild mit Schalter mit
Arbeitsstromausldser und Ausgangsrelais in
erregtem Zustand (fail safe off). Die Ausgang-
skontakte kdnnen auch nur fiir die Meldung
Relais ausgeldst benutzt werden. Insbeson-
dere gestattet das Relais ALARM die Meldung
Strom iiber 60 % der eingestellten Schwelle
(wenn ALARM ON ausgewahlt wurde).

-2 ||

* Hilfsstromversorgung Vaux

|
L] 2] [3] J4][s[e[7]8]e]

LEGENDE

T2-T1 S2-S1
413121

CT..- test remote
signal  RESET
current Output (auto reset)

11(12|13[14|15|16

input

ouput relay  ouput relay
ALARM
(TRIP 2)

230 Vca

1-2= 100-125 Vac
2-3= 220-240Vac
1-3= 380-415Vac

TRIP

ELR-2
ELR-2M

115V

i o

VERBRAUCHER

*

Anschluss an den Ringkernwandler:
Klemmen 11-12 an die Messwicklung anzuschlieBen
Klemmen 13-14 an die Priifwicklung anzuschlieBen

Anschluss Fern-Reset oder Auto-Reset:
Klemmen 15-16 an eine externe Taste mit Schliesser-Kontakt anzuschlieBen, um
die Funktion automatisches Reset zu realisieren, die Klemmen kurzschlieBen.

Anschluss Kontakte Ausgangsrelais:
Klemmen 7-8-9 des Relais TRIP (Ansprechen); der Kontakt 7-8 ist normalerweise

1-2= 100-125V AC/DC

24V
1-2= 24VAC/DC
1-3= 48VAC/DC

geschlossen, wenn FAIL SAFE OFF gewahlt ist oder keine Hilfsstromversorgung
vorhanden ist. Bei FAIL SAFE TRIP ON ist der Kontakt im Zustand kein Ansprechen
normalerweise gedffnet.

Klemmen 4-5-6 des Relais ALARM (TRIP2): Der Kontakt 4-5 ist normalerweise
geschlossen, wenn FAIL SAFE OFF gewdahlt ist oder keine Hilfsstromversorgung
vorhanden ist. Bei FAIL SAFE ALARM ON ist der Kontakt im Zustand kein Anspre-
chen normalerweise gedffnet.




ELR-8V

Pl

ELR-8tcs/ELR-8MVics

DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 96X96 MM MIT ERWEITERTEN FUNKTIONEN

B ALLGEMEINES

FECEEECEEL LRI

ELR-8V

Das Relais der Bauart ELR-8V ist in einem DIN-Gehause 96 x 96 mm
fiir den Fronttafeleinbau untergebracht und kann mit jedem Ringker-
nwandler der CT-Serie kombiniert werden; es steht in mehreren Versio-
nen zur Verfiigung und erfiillt somit alle Erfordernisse in Bezug auf die
Hilfsstromversorgung. Das Relais arbeitet mit normalerweise entregtem
Relais, das im Falle eines Ansprechens durch einen Fehler erregt wird.
Das Relais zeichnet sich durch weite Einstellbereiche sowohl fiir Strom
als auch fiir Zeit aus. Die weiten Einstellbereiche erméglichen eine ein-
fache Auswahl des Wertes des Ansprechstroms, so dass die Werte der
Spannungen beibehalten werden. Das wichtigste Merkmal des Relais
stellt das Frontdisplay dar, das den vom Ringkernwandler erfassten
Erdschlussstrom sténdig anzeigt; es besteht die Moglichkeit, den Gesam-
tmessbereich mit 20 A oder 200 A auszuwéhlen, und auBerdem, - beson-
ders wichtig - das Ablesen des Ansprechstroms des Differenzstromrelais
zu speichern (,,Hold“~-Funktion). Eine weitere wichtige Funktion des Relais
besteht darin, dass das Gerat an den Eingangsstromkreisen mit Filtern
ausgestattet ist und somit gegeniiber externen Stérungen sowie gegenii-
ber Gleichstrémen in der iiberwachten Leitung gemaB den Anforderungen
der VDE-Normen unempfindlich ist. AuBer dem Frontdisplay verfiigt das
Differenzstromrelais ELR-8V iiber die folgenden wichtigen Funktionen: a)
einen doppelten Wechslerkontakt am Ausgang: Einer kann fiir die Au-
slésung und einer eventuell fiir den Alarm bei 70 % des eingestellten
Stroms verwendet werden (die Auswahl der Funktionsweise des zweiten
Kontakts erfolgt iber einen Mikroschalter); b) Auswahl der positiven oder
negativen Sicherheit bei normalerweise erregten oder normalerweise en-
tregten Endrelais, wéahlbar auch fiir das einzelne Relais am Ausgang (die
Auswahl erfolgt stets (iber Mikroschalter).

ELR-8tcs

Das Relais der Bauart ELR-8TCS besitzt samtliche Merkmale des oben
beschriebenen ELR-8V-Modells mit Ausnahme der Displayanzeige; dafiir
verfiigt es zusatzlich Uber die Moglichkeit, eine Kontrolle der Funktion-

ELR-8V / ELR-8tcs / ELR-8MV-tcs

110 - 230 - 400 VAC
110vDC
24 - 43V AC/DC

ELR-8V / ELR-8tcs / ELR-8MV-tcs
ELR-8V / ELR-8tcs / ELR-8MV-tcs

OPTIONEN

‘ T ‘Tropenausfi]hrung ‘

stiichtigkeit der Ausldsespule und des Freigabekreises (TCS-Funktion)
durchzufihren; sollte an diesen Teilen des Stromkreises also ein Fehler
auftreten, wiirde dieser vom Relais durch eine LED an der Frontseite an-
gezeigt, gleichzeitig wiirde ein am Ausgang verfiighares Wechslerrelais
(zusétzlich zu den bereits verfiigharen Wechslerkontakten fiir Alarm und
Auslosen wegen eines Erdschlusses) aktiviert werden.

ELR-8MV-tcs

Das Relais der Bauart ELR-8MV-tcs besitzt sdmtliche Funktionen der bei-
den zuvor beschriebenen Modelle ELR-8V und ELR-8tcs; es stellt somit
das Spitzenmodell mit den kompletten Funktionen des Spektrums der Dif-
ferenzstromrelais fiir die Montage in DIN-Fronttafel 96x96 mm dar. Das
Relais ist somit sowohl mit der Anzeige des Fehlerstroms als auch mit
der Kontrolle von Spule und Freigabekreis ausgestattet. AuBerdem verfiigt
es iber ein mechanisches Signal, mit dessen Hilfe die Information iiber
die Auslésung des Relais auch bei fehlender Hilfsversorgungsspannung
des Relais beibehalten werden kann. Dadurch wird vermieden, dass am
Relais - auch bei gedffneter Schalttafel - eine mitunter gefahrliche Hil-
fsspannung vorhanden ist, um die Information ,Relais durch Erdschluss
ausgeldst, Relais hat auch bei fehlender Hilfsversorgungsspannung des
Relais angesprochen®, beizubehalten.



ELR-8V/ELR-8-TCS/ELR-8MV-TCS

DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 96X96 MM MIT ERWEITERTEN FUNKTIONEN

B ELEKTRISCHE KENNDATEN

Modell und Werte

Hilfsversorgungsspannung

‘ Frequenz

Max. Verbrauch

‘ Einstellbereich Auslosestrom IAN

Einstellbereich Alarmstrom

Einstellbereich fiir Zeit

Mechanisches Signal

Ausgang: Wechslerkontakte

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Relative Feuchtigkeit

ELR-8V ELR-8 tcs ELR-8MV tcs

24-483 VAC/DC  110VDC 110 -230-400 V AC (Standard) + 20 %

Isolationspriifung 25kV608ek 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Referenznormen CEl 41-1/IEC 255/VDE 0664/IEC 755/CEl 64.8/ EN 61008-1 (1999-11)/EN 62020 (1999-09) /
 ENG1543 (1996-09)/EN 61326-1 (1998-04)/ EN G1326/AT (1999-05) - IEC 60947-2 ANNEXM
S N il Wiy Velieluass il 230
Schutzart der Klemmen nach DIN400S0 | I P20 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Schutzart Frontseite IP52(opt|onaIIP54) 777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Kontrolle Funktionstiichtigkeit Ausldsespule i . .
und Freigabekreis (TCS-Funktion) ... .
Frontdisplay 4-stellig / Grenzwert 20 A oder 200 A A
Positive Sicherheit, wahlbar fiir jedes . . .
einzelne Relais am Ausgang
* Mit Hilfe eines externen Multiplizierers (siehe Seite 40)
B AUSSENMASSE
96 18 86 15
%
e T (] ]
ELR-8 ...... @ rcedmeeneedien \ 3 L
© 92 8 S
TEST
@mm Y 92 —
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7




ELR-8V/ELR-8-TCS/ELR-8MV-TCS

DIFFERENZSTROMRELAIS
VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 96X96 MM MIT ERWEITERTEN FUNKTIONEN

B! LEGENDE - ELR-8V / ELR-8MV-TCS

© 00 N o o

—_
o

11
12

B ANSCHLUSSBILD - ELR-8V . / ELR-8MV-TCS - LEGENDE

Potentiometer zur Einstellung der Ansprechzeit

Potentiometer zur Einstellung des Ansprechstroms

6-Wege-Schiebeschalter:

eAktivieren / Deaktivieren Alarm

eAuswahl Konstante fiir Zeiteinstellung

eAuswahl Konstante fiir Stromeinstellung

e Aktivieren / Deaktivieren positive Sicherheit an ausgelostem Relais
eAktivieren / Deaktivieren positive Sicherheit an ausgeldstem Alarm

3-Wege-Schiebeschalter:

eAktivieren / Deaktivieren Speicher Ablesen Differenzstrom auf dem Display
eAuswahl Skala Display Amperemeter

Priftaste

Taste fiir manuelles Riicksetzen (Reset)

Griine LED Anzeige Hilfsspannung vorhanden
Rote LED Anzeige fiir ausgeldstes Relais

Rote LED Anzeige fiir ausgeldsten Alarm
4-stelliges Display fiir Anzeige des Differenzstroms
Rote LED Alarm TCS (nur bei ELR-8MV-tcs)
Mechanisches Signal (nur bei ELR-8MV-tcs)

Anschlusshild mit Schalter mit Arbeitsstromausldser. Der Ausgangskontakt kann auch nur fiir die Meldung Relais ausgeldst benutzt werden, nicht an

Auslosespule der Schalter. angeschlossen. * Hilfsstromversorgung Vaux

24/48 V
1-2=24VAC/VDC

110-400V 1-3=48VAC/VDC
1-2=115VAC
2-3=230VAC 110V
1-3=400VAC 1-3=110VAC/VDC
Stromversorgung 1|
Erde | 2 |
N L1213 Ve 3 |
' i 4
] i ‘ Tj ALARM / TRIP
i 6 ——
VNN BA [T
' ‘.P\ \ w 51— TR
: i 9 | :
i ELR-8V
E E | 1| 1
: TN 2] 7] INPUT
1 | | 3 13
Vet [a 14] TEST
AN 18] Reser
Remote reset
VERBRAUCHER

©1-2=24VAC/VDC
© 1-3=48VAC/VDC

© 110-400 V
S 12=115VAC

- 2-3=230VAC 110V

- 1-3=400VAC 1-3=110VAC/VDC
- 24/48 V Ve

17-18 = 110-240 V AC/DC oder 24 V AC/DC
17-19 = 380-415 V AC oder 48 V AC/DC

Stromversorgung

Erde

N L1213 Ve

7 ALARM / TRIP

I—

- TRIP
J

~T
L
%,

| [o]e]~[olofalo]s]~

—
~

ELR-8MV-TCS
7 TCS

I

——
IRREEE

—
N

—

S £
|

INPUT

aof]-

Jry ury pury
Alw|N

TEST

3)
=
=

l

./"'_/
3l

VERBRAUCHER

RESET

Remote reset



ELR-8V/ELR-8-TCS/ELR-8MV-TCS

DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 96X96 MM MIT ERWEITERTEN FUNKTIONEN

B LEGENDE - ELR-8 TCS

cemnfirel

B ANSCHLUSSBILD - ELR-8 TCS - LEGENDE

© 00 N o a »

Potentiometer zur Einstellung der Ansprechzeit

Potentiometer zur Einstellung des Ansprechstroms

6-Wege-Schiebeschalter:

o Aktivieren / Deaktivieren Alarm

o Auswahl Konstante fiir Zeiteinstellung

o Auswahl Konstante fiir Stromeinstellung

o Aktivieren / Deaktivieren positive Sicherheit an ausgeldstem Relais
o Aktivieren / Deaktivieren positive Sicherheit an ausgeltstem Alarm

Priftaste

Taste fiir manuelles Riicksetzen (Reset)
Griine LED Anzeige Hilfsspannung vorhanden
Rote LED Anzeige fiir ausgeldstes Relais
Rote LED Anzeige fiir ausgeldsten Alarm

Rote LED Alarm TCS

Stromversorgung ;—

B Nuwee Ve 3]

1 1 4

P! 51— ALARM/TRIP

P 6 —

LN e (7]

1 |

b e TR

1 1 9 J

1 1 =

P 17]

b 5] ELR-8 TCS

N i

1 1

: i Z—_/P TCS

P 22—

1 1

! H 1 [11]

[ I Sy L INPUT

A E—

1

Vet [4] 14| TEST

T —15

, ! | | | Y <16 RESET
VERBRAUCHER Remote reset

ALIMENTAZIONE: Stromversorgung Anschlussbild
mit Schalter mit Arbeitsstromausloser.

Der Ausgangskontakt kann auch nur fiir die Mel-
dung Relais ausgeldst benutzt werden, nicht an
Auslosespule der Schalter angeschlossen.

* Hilfsstromversorgung Vaux

110-400V

1-2=115VAC
2-3=230VAC
1-3 =400V AC

24/48 V
1-2=24VAC/VDC
1-3=48VAC/VDC

110V
1-3=110VAC/VDC

Vc
17-18 = 110-240 V AC/DC oder 24 V AC/DC
17-19 = 380-415 V AC oder 48 V AC/DC




ELR-51/ELR-m51
ELR-52/ELR-mS2

DIFFERENZSTROMRELAIS - VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 96x96 mm MIT ERWEITERTEN
FUNKTIONEN, EIGENSTROMVERSORGUNG FUR SPANNUNGSEINBRUCHE, POSITIVER SICHERHEIT, EIGENDIAGNOSE USW.

B ALLGEMEINES
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Bei den Differenzstromrelais der ELR-5-Serie handelt es sich um eine Se-
rie von Relais, die das Spektrum der Differenzstromrelais der ELR-Serie zu-
satzlich erweitern. Gegeniiber den normalen Merkmalen, die bei den zuvor
beschriebenen Differenzstromrelais bereits vorhanden sind, verfiigen diese
Relais iiber einige recht interessante Zusatzfunktionen:

a. Funktionsweise mit positiver Sicherheit, d. h. das Endrelais wird bei ei-
nem Fehler oder bei fehlender Hilfsspannung entregt, dank eines besonderen
Zeitschaltkreises an den Endrelais wird ein Ausldsen des Schalters bei der
Riickkehr der Hilfsspannung vermieden, wenn mit einem Arbeitsstromauslo-
ser gearbeitet wird, was hingegen normalerweise bei den klassischen Au-
sfithrungen der Fall ist.

h. Eigenstromversorgung iiber mehr als 2 Sek. bei fehlender Hilfsspannung.
Dies ist eine ziemlich wichtige Funktion, da das Relais in der Lage ist, die
mit den klassischen Spannungseinbriichen verbundenen Probleme wahrend
automatischer Wiedereinschaltvorgange an den Leitungen zu beheben.

c. Priifstrom wéhrend des Tests; dieser hangt von dem am Relais eingestel-
[ten Ansprechstrom ab. Der Wert des Priifstroms wird automatisch auf einen
Wert zwischen 100 +160 % des eingestellten IAN eingestellt. Dadurch ist
eine reale Simulation des Fehlerstroms méglich, bei dem das Relais anspre-
chen soll; auf diese Weise lassen sich eventuelle Storungen an der Innenbe-
schaltung oder am Anschluss ermitteln.

B LEGENDE

ELR-51 / ELR-m51
ELR-52 / ELR-m52

110 - 230 - 400 V AC

OPTIONEN

F mit eingebautem Filter fiir dritte Oberwelle

T Tropenausfithrung

d. Standige Uberwachung der Leistungsfahigkeit der Innenbeschaltung mit
Ansprechen des Relais, falls Storungen bei den elektrischen Parametern fe-
stgestellt werden.

e. Standige Uberwachung des Ringkernwandler-Relais-Stromkreises; eine
Unterbrechung des Stromkreises fiihrt zu einem sofortigen Ansprechen des
Relais, da die Leitung nicht mehr [anger geschiitzt ist.

f. Unempfindlichkeit gegeniiber pulsierenden Strdmen mit Gleichstromkom-
ponenten.

Die Relais der ELR5-Serie kdnnen mit jedem Ringkernwandler der CT-1-Serie
kombiniert werden.

1 3
2
4
contrel
7

Schiebeschalter zur Einstellung der Ansprechzeit
Schiebeschalter zur Einstellung des Erdschlussstroms
Priftaste

Taste fiir manuelles Riicksetzen (Reset)

Griine LED Anzeige Hilfsspannung vorhanden

Rote LED Anzeige fiir ausgeldstes Relais

Mechanisches Signal fiir ausgeldstes Relais (nur bei ELR-m)

0 N o a b~ W N =

LED Anzeige Alarmschwelle iiberschritten



d ELR-51/ELR-mS51 /ELR-52/ELR-mS2

DIFFERENZSTROMRELAIS

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 96x96 mm MIT ERWEITERTEN FUNKTIONEN,
EIGENSTROMVERSORGUNG FUR SPANNUNGSEINBRUCHE, POSITIVER SICHERHEIT, EIGENDIAGNOSE USW.

B ELEKTRISCHE KENNDATEN

Modell und Werte

Hilfsversorgungsspannung

‘ Frequenz ‘

Max. Verbrauch ‘

‘ Einstellbereich Auslosestrom IAN ‘

Einstellbereich fiir Alarmstrom ‘

Einstellhereich fir Zeit |

Mechanisches Signal ‘

‘ Ausgang: 2 Wechslerkontakte ‘

Betriehstemperatur ‘

‘ Lagertemperatur ‘

Relative Feuchtigheit |

‘ Isolationspriifung

Referenznormen

‘ Anschlussart
Schutzart der Klemmen nach DIN 40050 ‘
‘ Schutzart Frontseite ‘

B ANSCHLUSSBILD - LEGENDE

ELRm-51
110 - 230-400 V AC + 20 %

ELRm-52

CEl 41-1/IEC 255/VDE 0664/IEC 755/CE| 64.8/ EN 61008-1 (1999-11)/EN 62020 (1999-09) /
EN 61543 (1996-09) /EN 61326-1 (1998-04) / EN 61326/A1 (1999-05) - IEC 60947-2 ANNEX M

1-2=110-127VAC 1-2=110-127VAC
Erd.e Stron{?rsorgung 2-3= 220-240VAC Erde Slrzmﬁ/frfgrngng 2-3= 220-240V AC
s b E 1-3= 380-415VAC s b bl E 1-3= 380-415VAC
17 Ba T Ba
ELR-51 ELR-52
'VERBRAUCHER ' VLR!BR»!UCHER
B AUSSENMASSE
| 96 18 86 15
| — 7 1
=
@ —_—
S relé ELRm-52 —
=1 @
TR S
=] @ Q © 92 8 S
- @ 2
[ L 9
(comtrel ! " | 92 I
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Ubersichtstabelle Funktionen

DIFFERENZSTROMRELAIS

Typ

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Montage in Fronttafel

ELR-1E
ELR-2

ELR-2M

ELR-8V

ELR-8tcs

ELR-8MVtcs

ELR-91

ELR-92

ELR-4.0

ELRm-4.0
ELR-4v

ELRm-4V
ELR7

ELR-51

ELRm-51
ELR-52
ELRm-52
ELRC-1
ELR-3C
ELR-3F
ELR-3E
ELR-61
ELRm-61
ELR-62
ELRm-62
ELR-CB
ELR-DL
ELR-DL2M
ELRC-BL

Montage auf DIN-Gerétetragschiene

Montage auf Schalttafel

Mechanische ausgeldst Signal

Alarm bei 70% des eingestellten Stroms
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Alarm- und Ausldsefunktion

Fehlersicherheit

Fehlerstromanzeige

TCS Funktion (Ausldsestromkreis-Uberwachung)

eingebauter Ringkernwandler

automatisches Riicksetzen und Wiedereinschalten
HILSSTROMVERSORGUNG
12V AC/CC

24-48V CA/DC

110V CC++

110/240/415VCA

Frequenz 50-60 Hz
EIGENVERBRAUCH
maximal 3VA

oo}lo|o

oofo|e

o (Ox
@ (Ox
@ Ox

minimal 4VA
AUSLOSESTROM
0,025+-25A++

0,25A+250A optional++

0,03+2,5A++

0,3+25A optional+=+

0,0300,5A+

0,03-0,1-0,3-0,5-1A
AUSLOSEZEIT
0,025 sek. ==

0,02+0,5 sek.~

0,02 0 5 sek.

0,02-0,2-,05-1-5 seck.==
AUSGANGSKONTAKTE
max. 5A 250V+

1 Wechsler fiir Ausldsung

2 Wechsler fiir Ausldsung

1 Wechsler fiir Alarm

1 Wechsler fiir Alarm TCS
TEMPERATUR-
Lagerung: -20 + +80°C=+

Betrieb: -10 ~ +60°C

relative Feuchtigkeit: 90%
ISOLATIONSTEST
2,5 KV flr 60 sek.
REFERENZNORMEN

CEl 41-1/IEC 255/VDE 0664/IEC 755/CEl 64.8/ EN 61008
1(1999-11)/EN 62020 (1999-09)/EN 61543 (1996-09) /ENG1326
1(1998-04) / EN 61326/A1 (1999-05)/IEC B0947-2 ANNEX M

AS 2081-1++
AS 2081-3++
SCHUTZART
IP20

IP54 optional<=

[P65 optional=:=-

*nur 230 VAC

** nur 110-230 V AC




¥ 714
ER ZUR MESSUNG VON LEITUNGS- ODER DIFFERENTIALSTROMEN

ELM

VERSIONEN FUR DIE MONTAGE IN DIN-FRONTTAFEL 96x96 mm
Einsetzbar zur Messung von Differential- oder Reststromen (bis zu vier gleichzeitig)
mit Hilfe eines geeigneten externen Ringkernwandlers der CT-1-Serie

Umgebungshedingungen
Betriebstemperatur -5 + +50 °C
Lagertemperatur: -15 + +60 °C
Feuchtigkeit <90 %

Standards/Regelwerke

Sicherheit: 61010-1:2001

EMV: EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
CISPR22 - EN 55022

Elektrische Vertraglichkeit CE

Modell und Werte

ELM-4
ELM-4-485

Mechanische Eigenschaften

ELM 4 ELM 4-485

Montage in DIN-Fronttafel 96 x 96 mm | Einbautiefe 80 mm | Offnung 92x92 mm | Gewicht : 0,5 kg

Hilfsversorgungsspannung 110-230 - 400 V AC 150-60 Hz
OPTION C1 2060 V AC/DC
OPTION C2 90250 V AC/DC
Schutzart IP 52 Fronseite | IP 20 Gehduse (IP 65 mit externer Frontabdeckung)
Strommesseingange 4 Eingénge 0,05 + 5 Aeff (von externem Ringkernwandler CT-1...-Serie)
OPZION 1A A 4 Eingénge 0,01 + 1 Aeff (von externem Ringkernwandler CT-1...-Serie)
OPZION50A A 4 Eingange 0,05 + 50 Aeff (von externem Ringkernwandler CT-1...-Serie)

Gemessene Parameter

Messgenauigkeit

AAL | AA2 | AA3 | AA4

Frequenzmessung

Serielle Ausginge

Digitalausgange

Analogausginge

Display

* in diesem Fall kann der serielle Ausgang RS485 nicht benutzt werden

. 1 RS485
Ubertragungsprotokoll MODBUS-RTU
Baudrate 9600 - 19200 bps

3 Ausgange 0-20 / 4-20 mA Programmierbar / Auflgsung 16
bit (iiber externen senelIenjanangen Konverter Z3A0%




CT-1

RINGKERNWANDLER

B ALLGEMEINES

CT-1/415

CT-1/35, CT-1/60, CT-1/80,
CT-1/110, CT-1/160, CTA-1/160

Mit den Ringkernwandlern der CT-Serie lassen sich Erdschlussstro-
me erfassen. Die CT-Ringkernwandler wurden fiir die Kombination
mit den Differenzstromrelais der ELR-Serie konzipiert. Die Wandler
sind den zu schiitzenden oder zu iiberwachenden Leitungen oder
Lasten vorzuschalten; durch die Wandler sind samtliche aktiven
Leiter (Phasen- und Nullleiter) sowohl von Einphasen- als auch
von Dreiphasenleitungen durchzufiihren. Der Wandler erfasst so
die vektorielle Summe der Strome und leitet den Erdschlussstrom
zum Sekundarkreis. Weitere Anwendungen der CT-Stromwandler
sind in der spezifischen Dokumentation enthalten (z. B. Erfassung
des einpoligen Erdschlussstroms an Verteilertransformatoren).

Die CT-Stromwandler bestehen aus einem Kern mit Blechen mit
ausgezeichneten magnetischen Eigenschaften, mit dem sich auch
sehr schwache Fehlerstrome erfassen lassen. Um den Kern sind
zwei Wicklungen angebracht: Eine Wicklung dient zur Erfassung

o CT-1/210
CTA-1/210

e CTD-1/28

des Fehlersignals in der Leitung, das an das Differenzstromrelais
zu senden ist, die andere Wicklung zur Durchfiihrung der Funktion-
spriifung. Eine eventuelle Priifung mit Hilfe dieser zweiten Wicklung
erfolgt durch spezifische Relaismodelle: vom Differenzstromrelais
wird ein Signal entnommen, das an die Priifwicklung gesendet
wird; dieses Signal erzeugt einen Stromfluss, der zum Fehlerstrom
aquivalent ist, der von der anderen Wicklung erfasst und an das
Relais zuriickgesendet wird, das dadurch ausgelost wird.

Die Auswahl des Ringkernwandlers muss anhand der GroBe der
Leiter oder Schiene, die durch den Wandler verlaufen sollen, vorge-
nommen werden. Es sind Modelle mit teilbarem Kern verfiighar, so
dass bei der Installation des Ringkernwandlers die Leitungen nicht
von der Anlage getrennt werden miissen.



B INSTALLATION

CT-1
RINGKERNWANDLER

Die Ringkernwandler sind so zu installieren, dass samtliche Lei-
ter der Leitung (Phasen- und Nullleiter, wenn verteilt) durch den
Wandler durchgefiihrt werden. Die Erdleiter diirfen hingegen nicht
durch den Wandler verlaufen. Die Richtung der Kabeldurchfiihrung
muss fiir alle Leiter die gleiche sein; bei Anwendungen, bei denen
die Stromwandler nicht parallel geschaltet sind, kann die Dur-
chfiihrungsrichtung (P1) unberiicksichtigt bleiben. Von den Klem-
men 1 (S1) und 2 (S2) ist das Ausgangssignal abzunehmen, das
an das Differenzstromrelais zur Messung anzuschlieBen ist. Die
Klemmen 3-4 sind an den Testausgang der Relais, bei denen diese
Funktion vorgesehen ist, anzuschlieBen. Andernfalls sind sie nicht
anzuschlieBen. Es wird empfohlen, fiir diesen Anschluss geschir-
mte oder verdrillte Leiter zu verwenden, die moglichst nicht in der
Nahe der Leistungskabel verlaufen sollten. Der Mindestquerschnitt
des Anschlusskabels sollte so bemessen sein, dass man einen ma-
ximalen Widerstand von 3 Q erhélt; als Richtwert wird bei einem
Querschnitt von 0,5 mm2 eine Lange von max. 20 Metern, bei 2,5
mmZ eine Lange von max. 100 Metern empfohlen.

B EIGENSCHAFTEN

Der Stromwandler kann an einer Innenwand der Schalttafel, auf
einer Geratetragschiene oder an einem Kabel befestigt werden.
Bei Stromwandlern mit teilbarem Kern ist zu iiberpriifen, dass die
Kontaktflachen der Kernhélften sauber sind, dass Schrauben und
Muttern festgezogen und die Anschliisse der Verbindungskabel
zwischen den beiden Teilen korrekt sind. Werden Kabel mit einer
Abschirmung oder Bewehrung aus Metall verwendet, ist diese
nach dem Ringkernwandler zu erden; verlduft die Kabelabschir-
mung durch den Wandler, muss die Erdung der Abschirmung in
umgekehrter Richtung erneut durch den Ringkernwandler gefiihrt
werden (siehe Abbildung). Bei spezifischen Uberstrémen in der Lei-
tung, die beim Starten von GroBmotoren, beim Unterspannungset-
zen von Transformatoren usw. auftreten und zu einer Fehlausldsung
der Differenzstromrelais fiihren kdnnen, ist Folgendes zu beachten:
Den Stromwandler an einem geraden Kabelabschnitt installieren,
die Kabel im Ringkernwandler zentral ausrichten, Ringkernwandler
mit einem groBeren Durchmesser als unbedingt notwendig (auch
das 2-Fache des Kabeldurchmessers) verwenden

Bauart CTD-1/28 ‘ CT-1/35 ‘ CT-1/60 ‘ CT-1/80 ‘ CT-1/110 ‘ CTA-1/110 ‘ CT-1/160 ‘ CTA-1/160 ‘ CT-1/210 ‘ CTA-1/210 ‘ CT-1/415
Kerntyp geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen teilbar geschlossen teilbar geschlossen teilbar geschlossen
Nutzharer Innendurchmesser = 28 mm 35mm 60 mm 80 mm 110 mm 110 mm 160 mm 160mm | 210mm | 210 mm | 400x150 mm
Gewicht 0,20 kg 0,22 kg 0,28 kg 0,45 kg 0,52 kg 0,60 kg 1,35kg 1,60 kg 1,45kg 1,85 kg 8,3 kg
Gemessener Mindeststrom | 25 mA 25 mA 25 mA 100mA | 250mA | 250mA | 250mA | 500mA | 250mA | 500mA | 500 mA
Montageposition beliebig

Anwendung

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Umspannungs-verhéltnis

Isolation

Daueriiberlast

Klemmleisten

Anschlussart

Schutzart

Referenznormen

zur Verwendung mit Differenzstromrelais der ELR-Serie

-10+ 70°C
-20+ 80°C
500/1
2,5 kV fiir 60 Sek.
1000 A

40 KA fiir 1 Sek.

Schrauben fiir Kabel mit max. 2,5 mm?

IP 20

elektromagnetische Vertréglichkeit CEI-EN 50081-2 CEI-EN 50082-2 Sicherheit CEI 41.1 CEI-EN 60255
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II CT1M - CT1S - RINGKERNWANDLER SPEZIALAUSFUHRUNGEN

RL1L2L3
1
e [ i
21§ 2
[3] 3
| E 4
CT-... I CT1M ELR-...

CT1M: Multiplizierer zur Erweiterung des Einstellstroms der Differen-
zstromrelais auf bis zu 250 A. Er wird zwischen das Differenzstromre-
lais und den Mess-Ringkernwandler geschaltet (er verfiigt tiber keine
Kabeldurchfiihrung).

* Bei Differenzstromrelais mit nur 2 Klemmen am Ausgang fiir den Wandler
die Klemmen 3-4 des Multiplizierers CTIM nicht anschlieBen

B TABELLE AUSSENMASSE

N B B O

P1<js; P’I( P1( Pth‘

3
s1
2
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CT-1/s... ELR-...

CT1S: REs handelt sich um einen Summenstromwandler, der in den
Fallen zu verwenden ist, in denen die Leiter des zu schiitzenden Systems
einen groBeren Durchmesser als der Innendurchmesser des Strom-
wandlers aufweisen. In diesem Fall werden Stromwandler mit einem
Sekundarkreis von 5A verwendet, die in Reihe zu schalten sind; diese
werden dann an den Summenstromwandler angeschlossen und dieser
wiederum an das Differenzstromrelais (weitere Informationen kdnnen
den folgenden Anwendungshinweisen entnommen werden).

Bauart : ' -
CTD-1/28 8 525 | - - 85 | - | 58 | a0 a5 | 54
CT-135 T 100 | 60 | 100 | 47 | 50 | 3 | 30 | -
CT-1/60 60 | 100 | 60 | 100 | 47 | 50 | 3 | 30 | . -
CT-1/80 80 | 150 | 110 | 160 70 | 50 | 3 30 -]
criito 110 | 150 | 110 | 60 | 70 | 50 | 3 | 30 |- -
ca1110 | 110 | 145 | 110 | 150 | 75 | 5 | 8 | 25 | 180
cri60 160 | 220 | 156 | 236 | 10 | e+ | s0 | 34 | -
cTaA-1160 | 160 | 220 | 156 | 236 | 10 | e4 | 50 | 34 | -]
CT-1/210 210 | 310 | 240 | 290 | 145 | 260 | 280 | 36 | 55
CTA-1/210 210 | 310 | 240 | 290 | 145 | 260 | 280 | 36 | 55
CT-1/415 a0 | 150 | 500 | 497 | 240 | - -] s | -
CT-1M - 100 60 110 47 50 43 30 -
CT1-1S - 100 60 110 47 50 43 30 -
B AUSSENMASSE B aussenmasse
B K
CTD-1/28 | | CT-1/35, H
— ] \7 CT-1/60, p—
o T CT-1/80, - - f
4 ) CT-1/110, b
= iy CT-1/160, | | | \'Y ) | ]
% CTA-1/160 [.- F
- k 3
v F
T O Montage auf DIN-Geratetrag- * Befestigungsdsen nur bei Modellen ™ |
schiene 35 mm gemaR DIN 50022 CT-1/160 und CTA-1/160 verfiigbar. *#5
3 Teilungseinheiten zu 17,5 mm Die Abmessungen der Modelle CT-
1/160 und CTA-1/160 sind identisch. R nf
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I AUSSENMASSE - CTA-1/110 I AUSSENMASSE - CT-1/210, CTA-1/210
CTA-1/210
O I
5 T g E
N
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Die Abmessungen der Modelle k/\UT_I/\J L

CT-1/210 und CTA-1/210 G H
sind identisch D K

I AUSSENMASSE - CT-1/415

1,5mm

3mm
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II ANWENDUNGSHINWEISE FUR DIFFERENZSTROMRELAIS DER ELR-SERIE

1. ANWENDUNGEN BEI DIFFERENZSTROMRELAIS DURCH STROMWANDLER

1.1. EINSATZ

Diese Anwendung ist besonders in Fallen geeignet, in denen es nicht mé-
glich ist, alle Leiter (nicht verengbare Schienen, Verteilerschienen) des zu
schiitzenden Systems mit einem einzigen Ringkernwandler aufzunehmen.
In solchen Fallen lasst sich dennoch ein Differenzstromschutz mit Hilfe
von Stromwandlern und eines Spezial-Ringkernwandlers, der von uns
eigens entsprechend dem Wicklungsverhaltnis der Stromwandler gebaut
wird, gemaB dem folgenden Anschlusshild erzielen. Die fiir diese Anwen-
dung benutzten Stromwandler miissen folgende Merkmale aufweisen:
dasselbe Umspannungsverhéltnis, Sekundérkreis mit 5 A, die gleiche
Leistung (mindestens 10 VA) und Klasse 0,5. AuBerdem sind die Strom-
wandler so an der Schiene zu befestigen, dass die Aufschrift P1 stromau-
fwarts in Richtung der zu schiitzenden Leitung zeigt und die verschie-
denen Sekundéarkreise exakt gemaB dem Anschlusshild verbunden sind.
1.2. FUNKTIONSWEISE

Wenn keine Erdschliisse vorhanden sind, ist die vektorielle Summe der
von den Stromwandlern erfassten Strome gleich null; in der Wicklung,
die mit den Klemmen 5-6 unseres Spezial-Ringkernwandlers verbunden
ist, flieBt deshalb kein Strom, folglich ist an den Klemmen 1-2 keine
Spannung vorhanden, die zu einem Ansprechen des Differenzstromrelais

fiihren kdnnte.

Ist hingegen ein Erdschluss vorhanden, ist die vektorielle Summe der von
den Stromwandlern erfassten Strome nicht mehr gleich null; zwischen
den Klemmen 1 und 2 des Ringkernwandlers wird eine Spannung erzeugt,
die das Ansprechen des Differenzstromrelais bewirkt. Es wird empfohlen,
bei dieser Anwendung eine Ansprechschwelle fiir das Differenzstromre-
lais von nicht unter 1/100 des Nennstroms des zu schiitzenden Systems
einzustellen.

e )

Pils1 pils1 pPilsi P1lsi

( ( (2: ( ZUM ELR
52 2 2 57
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2. ANWENDUNG DES DIFFERENZSTROMRELAIS AM ERDUNGSPUNKT VON TRANSFORMATOREN

2.1. EINSATZ

Diese Anwendung wird besonders dann empfohlen, wenn ein System
durch parallel geschaltete Transformationen gespeist wird. In einem sol-
chen Fall ware es praktisch unmdglich, die Leitung durch unmittelbar
den Transformatoren nachgeschaltete Differenzstromrelais zu schiitzen,
da sich nicht feststellen lieBe, welcher Teil des Erdschlussstroms (IF) von
dem einen oder von dem anderen Transformator aufgenommen wird. Aus
diesem Grund ist es nicht méglich, den exakten Wert der Ansprechschwel-
le der Relais einzustellen.

BEISPIEL:

Es soll eine Anlage geschiitzt werden, bei der der Schutz bei einem
Erdschlussstrom von 5 A ausgelost wird. Werden die beiden Differenz-
stromrelais auf einen Schwellenwert von 5 A eingestellt, ware ein groBe-
rer Wert des Erdschlussstroms erforderlich, damit der Schutz ausgeldst
wird; im Falle einer gleichen Verteilung des Erdschlussstroms zwischen
den beiden Transformatoren wére ein Erdschlussstrom von 10 A fiir die
Auslésung der Differenzstromrelais erforderlich. Wiirde hingegen die An-
sprechschwelle auf 2,5 A eingestellt, knnte es passieren, dass aufgrund
einer ungleichen Verteilung des Erdschlussstroms z. B. auf einen Tran-
sformator 3/4 des Erdschlussstroms und auf den anderen Transformator
1/4 des Erdschlussstroms entfallen, d. h. das Erdschlussrelais am ersten
Transformator wiirde ansprechen, bevor der Erdfehlerstrom einen Wert
von 5 A erreicht. Ein weiterer zu beriicksichtigender Faktor ist die Mo-
glichkeit, einen der beiden Transformatoren in Zeiten geringer Belastung
von der Parallelschaltung zu trennen. In diesem Fall wiirde der gesamte
Erdschlussstrom durch die Erdung eines einzigen Transformators flieBen,
und der Wert der Ansprechschwelle miisse unter solchen Bedingungen
exakt auf 5 A eingestellt werden.

Dieses Beispiel zeigt, dass ein solches Problem daher wie im folgenden
Anschlusshild dargestellt zu losen ist.

2.2. FUNKTIONSWEISE

Die im Anschlussbild vorgeschlagene Losung besteht darin, dass die
Sternpunkte der beiden parallel geschalteten Transformatoren mitei-
nander verbunden werden und anschlieBend mit einer einzigen Leitung
geerdet werden, nachdem sie zuvor durch unseren Ringkernwandler ge-
fiihrt wurden. Das Funktionsprinzip basiert darauf, dass ein beliebiger
Erdschlussstrom des untersuchten Systems nur durch die Erdung des
Sternpunkts der Transformatoren wieder geschlossen werden kann. Wird
der Ringkernwandler in die im Anschlusshild dargestellten Position ge-
bracht, wird somit der gesamte Erdschlussstrom (IF) gemessen. Um zum
Beispiel in Abschnitt 2.1 zuriickzukehren: In diesem Fall wird ein Wert
fiir die Ansprechschwelle des Relais von 5 A gewahlt, und man kann si-
cher sein, dass das Differenzstromrelais exakt dann anspricht, wenn der
Erdschlussstrom IF die Schwelle von 5 A {iberschreitet.
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3. ANWENDUNG DES DIFFERENZSTROMRELAIS AN MEHREREN PARALLEL GESCHALTETEN LEITUNGEN

3.1. EINSATZ

Diese Anwendung kommt zum Einsatz, wenn zwischen zwei OMNIBUS-
Schienensystemen mehrere Verbindungsleitungen verlaufen. In diesem Fall
kinnte die Verwendung von Differenzstromrelais mit dem jeweiligen Rin-
gkernwandler fiir jede der Verbindungsleitungen zu einer Betriebsstorung
fiihren, da die vektorielle Summe der Strome in jeder Verbindungsleitung
nicht unbedingt gleich null wére. Auch wenn zwei vollkommen gleiche Lei-
tungen vorhanden sind, kbnnte es dazu kommen, dass aufgrund eines un-
terschiedlichen Kontaktwiderstands in der Phase R z. B. eine unterschiedli-
che Stromverteilung zwischen den beiden Leitungen vorliegt, wéhrend an
den anderen Phasen der von der Last aufgenommene Strom gleichmaBig
verteilt sein kann. Dies fiihrt zu einem Differenzstromsignal an den Enden
der Klemmen 1-2 der Ringkernwandler, das wiederum fiir die Auslésung
der Differenzstromrelais ausreichen kdnnte, obwohl kein Erdschlussstrom
vorhanden ist. Bei dieser Art von Verteilung fiir den Erdschlussschutz wird
das Anschlusshild empfohlen, in dem so viele Ringkernwandler verwendet
werden wie Verbindungsleitungen vorhanden sind, die alle von den Klem-
men 1 und 2 des Differenzstromrelais abhangen.

3.2. FUNKTIONSWEISE

Wenn keine Erdschliisse vorhanden sind, wird, auch wenn eine ungleiche
Stromverteilung wie in Abschnitt 3.1 beschrieben auftritt, das Differenz-
stromsignal, das an den Enden des ersten Ringkernwandlers erzeugt wird,
durch das Differenzstromsignal, das an den Enden des zweiten Ringker-
nwandlers erzeugt wird, vollstdndig aufgehoben, da das Signal zwangslau-
fig ein entgegengesetztes Vorzeichen haben muss; an den Klemmen des
Differenzstromrelais kommt somit kein Signal an und das Relais spricht
nicht an. Tritt hingegen ein Erdschluss auf, flieBt unabhangig von der
Verteilung des Fehlerstroms auf den verschiedenen Leitungen an den Klem-
men 1 und 2 des Differenzstromrelais die Summe der von den verschiede-
nen Ringkernwandlern gemessenen Signale zusammen, und das Differenz-
stromrelais spricht an. Diese Anwendung ist bis zu maximal sechs parallel
geschalteten Ringkernwandlern méglich. Werden mehr Ringkernwandler
bendtigt, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Bei dieser Anwendung
wird eine Ansprechschwelle fiir das Differenzstromrelais von nicht unter
1/1000 des Nennstroms des zu schiitzenden Systems empfohlen.

4. ANWENDUNGEN AN MITTELSPANNUNGSLEITUNGEN
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Im Falle einer Verwendung des Differenzstromrelais an MS-Leitungen wird die Version mit eingebautem Filter fiir die dritte Oberwelle empfohlen.
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Hinweis: Ist ein Erdungsstromkreis vorhanden, so muss dieser auBerhalb des Ringkernwandlers verlaufen (Abb. 1).

Verfiigt das Kabel iiber eine Metallbewehrung und verlauft diese durch den Ringkernwandler, ist die Erdung wie in Abbildung 2 dargestellt vorzunehmen.
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RELAIS FUR DIE STANDIGE UBERWACHUNG DES
AUSLOSESTROMKREISE EINES SCHALTERS ODER VON SICHERHEITSSTROMKREISEN
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TCS-1/TCS-2

TCS1 Stromkreise 24-48 V AG/DC / Ausfiihrung fiir DIN-Geratetragschiene 3
Teilungseinheiten

[ T a(s-40RY
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TCS-3/TCS-4

TCS3 Stromkreise 24-48 V AC/DC / Ausfiihrung fiir Montage in DIN-Fronttafel

96x96 mm

TCS2 Stromkreise 110 - 230 VAC/DC - 400 V AC / Ausfiihrung fiir DIN-Geratetrag-
schiene 3 Teilungseinheiten

TCS4 Stromkreise 110 - 230 VAC/DC - 400 V AC / Ausfiihrung fiir Montage in DIN-
Fronttafel 96x96 mm

T Tropenausfithrung

T Tropenausfithrung

Das TCS-Relais ist ein Gerat, das zur Uberwachung des Freiga-
bekreises von Schaltern oder zur Kontrolle von Sicherheitsstromk-
reisen verwendet wird. Wenn ein Stromkreis bestehend aus Aus-
gangsrelais irgendeiner Schutzvorrichtung, Arbeitsstromausldser
des Schalters und Anschliissen zwischen Relais und Ausldser
unterbrochen wird und die Offnung des Schalters aufgrund von
Storungen in der Leitung gefordert wird, kann diese nicht erfolgen.
Verfiigt die Anlage {iber mehrere Schutzvorrichtungen, wird irgen-
dein anderer Unterbrecher ausgeldst, was zu einer AuBerbetrieb-
setzung eines erheblichen Teils der Anlage fiihrt. Ist ein einziger
Schalter vorhanden, ist der Einsatz des TCS-Relais umso wichti-
ger, da die Gewahrleistung der Funktionstiichtigkeit des Freiga-
bekreises in diesem Fall von grundlegender Bedeutung ist. Ein
weiterer wichtiger Einsatzbereich des Relais sind Notstromkreise
gemahB den Anforderungen der Normen CEl 64-8/537.4.3, wenn
ein Arbeitsstromausloser verwendet wird, z. B. an Stromkreisen,
die Feuerléschpumpen usw. in Betrieb setzen miissen. Das Relais

verfiigt diber eine Hilfsstromversorgung, die von der Uberwachung-
sspannung elektrisch getrennt ist. Unter normalen Bedingungen
und bei vorhandener Hilfsstromversorgung am TCS-Relais leuchtet
die griine LED ,,0K“. Tritt am Freigabe- oder Notstromkreis eine
Storung auf, leuchtet die rote LED ,Alarm“ auf, und die griine
LED , 0K“ erlischt. Gleichzeitig wird das Endrelais mit doppel-
tem Wechslerkontakt fiir die eventuelle akustische Meldung und
Fernwiederholung entregt. Die gleiche Signalgebung ist unter
der Bedingung ,Schalter ausgeldst” vorhanden. AuBerdem kann
auch das Fehlen von Spannung an den Hilfsstromkreisen erfasst
werden, indem als Hilfsversorgungsspannung am TCS-Relais die-
selbe Spannung verwendet wird. Da das Endrelais normalerweise
erregt (positive Sicherheit) ist, wird das Endrelais bei fehlender
Versorgungsspannung entregt wie unter der Bedingung ,Storung
im Stromkreis“; in diesem Fall bleiben die LED-Anzeigen an der
Frontseite des Relais jedoch beide ausgeschaltet.
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B ELEKTRISCHE KENNDATEN

i RELAIS FUR DIE STANDIGE UBERWACHUNG DES
AUSLOSESTROMKREISE EINES SCHALTERS ODER VON SICHERHEITSSTROMKREISEN

Modell und Werte

Hilfsstromversorgung

2048V + 20 % AC/DC

Frequenz

Max. Eigenverbrauch

1,5+3,5VA
abhangig von Vaux

Verbrauch iiberwachter Stromkreis

Spannung des iiberwachten Stromkreises

13+30 V AC/DC Klemmen 8-9
2460 V AC/DC Klemmen 7-9

Ansprechzeitverzogerung

0,4+1 Sek.
abhéngig von Eingangs-V

Riicksetzzeit

0,6+1sec.
Dipendente dalla V diingresso

Ausgang: 2 Wechslerkontakte

Betriehstemperatur

Lagertemperatur

Relative Feuchtigkeit

Isolationspriifung

Impulspriifung

Referenznormen

Anschlussart

Schutzart der Klemmen (DIN 40050)

Montage (DIN 50022)

Optionaler Widerstand (R), zu verwenden
fiir die Uberwachung des Stromkreises
auch unter Bedingungen ,,Schalter
gedffnet”. Der Wert des Widerstands
andert sich in Abhangigkeit von der
Spannung des iiberwachten Stromkreises

24V AC/DC

R=0,8+1 kOhm 5W
48 V AC/DC
R=2,2+3,3 kOhm 5W

110- 220V + 20 % AC/DC
400V £ 20 % AC/DC

1,5+3,5VA
abhangig von Vaux

2 mA 110-380 V
AmA220V

50260 V AC/DC Klemmen 8-9
250+440 V AC/DC Klemmen 7-9

0,2+0,5 Sek.
abhéngig von Eingangs-V

1,5+2 Sek.
abhangig von Eingangs-V

110 VAC/DC
R=8,2+12 kOhm 7W
230 VAC/DC
R=15+22 kOhm 10W
400 V AC/DC
R=39+57 kOhm 15W

2448V + 20 % AC/DC

1,5+3,5VA
abhangig von Vaux

13+30 V AC/DC Klemmen 8-9
2460 V AC/DC Klemmen 7-9

0,4+1 Sek.
abhéngig von Eingangs-V

0,6+1 Sek.
abhangig von Eingangs-V

24V AC/DC

R=0,8=1 kOhm 5W
48 V AC/DC
R=2,2+3,3 kOhm 5W

110 - 220V + 20 % AC/DC
400V £ 20 % AC/DC

1,5+3,5VA
abhangig von Vaux
2mA110-380V
AmA220V
50+260 V AC/DC Klemmen 8-9
250+440 V AC/DC Klemmen 7-9
0,2+0,5 Sek.
abhéngig von Eingangs-V
1,5+2 Sek.
abhangig von Eingangs-V

110 VAC/DC
R=8,2=12 kOhm 7W
230 VAC/DC
R=15+22 kOhm 10W
400 V AC/DC
R=39+57 kOhm 15W
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Vaux

TCS-1

Vaux

1-2= 24V
1-3= 48V

Vc

9-8= 24V
9-7= 48V
TCS-2

Vaux

1-2= 110V
1-3= 220-240V
1-5= 380-415V
Vc

9-8= 110-240V
9-7= 380-415V
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Vaux

TCS-3

VAUX
1-2= 24VAC/DC
1-3= 48VAC/DC

vC
13-14= 24 VAC/DC
13-15= 48 VAC/DC

TCS-4

VAUX

1-2= 110VAC/DC
1-3= 230VAC/DC
1-5= 400VAC

vC

13-14 = 110-230 VAC/ DC
13-15= 400V AC/DC
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Wie von der Norm CEI 64/8 vorgesehen, wird die maximale Sicherheit beim
Offnen der Schalter durch den Einsatz von Tasten mit einem Offner-Kon-
takt, der an einem Unterspannungsausldser angeschlossen ist, erzielt.
Diese Losung ist ziemlich kritisch, da es bei jeder (auch kurzen) Span-
nungsunterbrechung zu einer AuBerbetriebsetzung mit allen ihren Folgen
kommt. Das TCS-A5-Gerat hat den Vorzug, dass die Verwendung von Be-
dienelementen (Taste, Relais usw.) mit Offner-Kontakten méglich ist und
die Auslosung durch den Arbeitsstromausldser (die gegen den Nachteil
eines Abschaltens bei einer Spannungsunterbrechung unempfindlich ist)
erfolgen kann. Wie beim klassischen TCS-Gerat iiberwacht es stiandig die
Leistungsfahigkeit des Sicherheitsnetzes oder des Offnungskreises des
verkniipften Schalters (weitere Funktionsmerkmale, Anwendungsbilder,
Eigenschaften und AuBenmaBe sind in den Anlagen aufgefiihrt).

FUNKTIONSWEISE

Die klassische Anwendung des Geréts ist die Steuerung der Offnung ei-
nes Schalters mit Arbeitsstromausldser (BA) durch in Reihe geschaltete
Sicherheitstasten. Wenn das Gerat normalerweise gemaf dem Anschlus-
shild angeschlossen ist bei vorhandener Vc und fehlender Vaux, sind alle
Relais entregt, der Aktor BA erhdlt keine Energie und das Relais RA ist
im Alarmzustand. Wenn Vaux zugefiihrt wird, leuchtet die LED ON, das
Relais Alarm (RA) wird erregt und wechselt in die Position Normalbetrieb,
nach etwa 80 ms wird auch das Relais Trip (RT) erregt, und nach weiteren
80 ms wird auch das Relais Sicherheit (RS) erregt und die LED Ready
leuchtet. Ab diesem Zeitpunkt ist das Gerat einsatzbereit und wirkt iiber
eine Steuerung von den Offner-Sicherheitstasten aus. Nach ungefahr 150
ms ab dem Ausldsebefehl (Offner- Taste gedriickt) wird das Relais RT
entregt und fihrt dem Aktor BA Energie zu, wodurch der damit verkniipfte
Schalter gedffnet wird.

Der Ausldsezustand wird am Gerat durch Aufleuchten der LED TRIP und
Erléschen der LED READY und in Entfernung durch eine zum Ausldser
BA parallel geschaltete Leuchte angezeigt. Dieser Zustand kann gespei-
chert werden, indem die Benutzung von Sicherheitstasten vom Typ mit
momentaner Offnung (nicht mit mechanischem Anschlag) gestattet wird.

Tropenausfiihrung

Der Speicher kann durch eine Taste am Gerat oder eine (spannungsfreie)
Ferntaste zuriickgesetzt werden. Durch Uberbriicken der Klemmen 8 und
9 wird das Gerat nach dem Ausldsebefehl automatisch zuriickgesetzt. Mit
der TEST-Taste des Gerats kann der Test ohne Verwendung der Sicherhei-
tstasten durchgefiihrt werden.

Nr. 5 Sicherheitstasten miissen stets auf ihren einwandfreien Anschlus-
szustand (ohne Kurzschluss an den Klemmen oder den Anschliissen) hin
iiberpriift werden. Bei diesen Tasten muss ein Widerstand zu 1000 2 1/2
W oder 1 W 1% den Anschlussklemmen nachgeschaltet sein (siehe An-
schlusshild). Dadurch kann das Gerat erfassen, wenn aufgrund von Fe-
hlern oder unvorhergesehenen Situationen Kurzschliisse an den Klemmen
(nicht in den Kabelschuhen befestigte Litzen) oder Kurzschliisse an den
Anschliissen (abisolierte und verwundene Dréhte) auftreten. Bei Anwen-
dungen mit mehr als 5 Tasten kénnen die zusatzlichen Tasten nicht vom
Typ selbstiiberwacht sein. Die Anzahl der selbstiiberwachten Tasten muss
genau ausgewogen sein, die Anzahl ist auch an den Wahlschaltern am
Gerat einzustellen. Die Einstellung ist sorgfaltig vorzunehmen, denn wiir-
de das Gerat mit mehr oder weniger Tasten des Felds vorbereitet, ware es
nicht mehrin der Lage, die genaue Anzahl und die Zusténde der angesch-
lossenen Tasten auszuwerten. Wenn an einer oder mehreren selbstiiber-
wachten Tasten eine ungewdhnliche Verbindung vorhanden ist, leuchtet
am Gerat die LED Pushbotton Alarm und das Relais Alarm wird entregt
und schaltet den Wechslerkontakt 16-17-18 auf Fernmeldung um; bei
diesem Zustand handelt es sich nur um einen Alarmzustand, er fihrt
nicht zum Trip des Systems. Neben der Funktion ,positive Sicherheit” an
der Hilfsstromversorgung verfiigt das Gerat auch tber die TCS-Funktion
(Uberwachung von Offnungskreisen). Es iiberwacht auch die Leistung-
sfahigkeit sowohl der Quelle der Uberwachungsspannung (Vc) als auch
diejenige der Anschlusskreise an den BA..

Ist am Stromkreis des BA eine Storung vorhanden, sind die beiden folgen-
den Kombinationen méglich:

1. Befindet sich der Wahlschalter Trip-BA in Position OFF, leuchtet die
LED BA Alarm und es kommt zur Entregung des Relais RA mit der Fer-
nmeldung Alarm. Ist die Stérung behoben, erlischt die LED BA Alarm und
es kommt zur Erregung des Relais RA mit Riickstellung der Fernmeldung.
Dieses Ereignis fiihrt zu keiner Zustandsanderung des Relais Trip (RT).
2. Befindet sich der Wahlschalter Trip-BA in Position ON, kemmt zu der
unter Punkt 1 beschriebenen Reaktion einer der beiden folgenden Flle
hinzu:

2.1. Bei abgeschaltetem Auto-Reset (Externes Reset) wird der Trip-
Speicher aktiviert, die LED TRIP leuchtet, die LED READY erlischt und das
Relais Trip (RT) wird entregt; dies kommt einem Ausléseversuch des BA
gleich.

Dieser Zustand bleibt bis zum RESET bestehen, bei dem der Speicher
geloscht wird. Wurde die Storung in der Zwischenzeit behoben, kehrt der
Normalzustand zuriick, auch wenn das Gerdt TCS-A5 in den Zustand RE-
ADY gewechselt hat; die LED BA Alarm leuchtet weiter, und das Relais RA
bleibt weiterhin im Alarmzustand. Es liegt auf der Hand, dass dies eine



Notsituation darstellt und der Leistungsschalter nicht geschlossen werde
darf, da er in jedem Fall nicht in der Lage ware, elektrisch zu 6ffnen.
2.2. Bei eingeschaltetem Auto-Reset (Externes Reset) (Jumper zwischen
Klemmen Nr. 8 und 9) wird das Relais Trip (RT) 50+100 ms lang entregt
und dann erneut erregt. Dies fithrt zu einem kurzzeitigen SchlieBen der
Kontakte, die mit den Klemmen Nr. 11 und 12 verbunden sind. Durch
diese Kontakte und die Kontakte des Relais RA kann eine spezifische Fer-
nmeldung ,Stérung des Stromkreises von BA* erzeugt werden, die als
wichtiger als die Meldung ,Alarm wegen Tasten in Kurzschluss* einge-
stuft wird.

B! ELEKTRISCHE KENNDATEN

TCS-AS

ATTUATORE PER CIRCUITI DI SICUREZZA

Sollte im normalen Betriebszustand Vaux fehlen, verfiigt das Gerat iiber
eine Autonomie von etwa 1 Sekunde.

Nach dieser Zeit sind die folgenden Kombinationen méglich:

1. Befindet sich der Wahlschalter Trip in Position OFF, wird zuerst das
Relais Sicherheit (RS) und anschlieBend das Relais Trip (RT) ohne An-
sprechen des BA entregt.

2. Befindet sich der Wahlschalter Trip in Position ON, wird das Relais
RT vor dem Relais RS entregt und fiihrt die Auslésung des BA herbei.

Modell und Werte

Hilfsstromversorgung 115+230 VAC 50+60 Hz

Max. Stromaufnahme 5VA (4 W)
Spannung BA-Leitung 115+230 V AC/DC
‘ Betriebsspannung Offner-Kontakte max. 30 VDC

Strom Offner-Kontakten
‘ Ausgang BA-Befehl

Ausgang Alarm

Eingang Offner-Kontakte

ON: Spannung vorhanden
READY: Gerat einsatzbereit

Anzeigen am Gerat (durch LEDs) TRIP: Auslgsung
BA: Storung BA

5: fiir liberwachte Kontakte

Offner-Bedientasten

Relative Feuchtigkeit

Auslisezeit

‘ Betriehshereit nach

Ausldse-Impuls bei fehlender Vaux

‘ Ausldsung durch fehlende Vc

Uberbriickungszeit bei fehlender Vaux

Referenznormen

Gehduse 6 DIN-Teilungseinheiten
Betriehstemperatur -10°C +60°C
Lagertemperatur -25°C +85°C

CEl 64-8/537.4.3 (Anlagen) - CEl 64-8 (Anlagen) - CEI EN 61010-1 (Sicherheit) - CEI EN 61551-1 (Sicherheit)
CEI'EN 61236-1 (Elektromagnetische Vertraglichkeit) - CEI EN 61236-2-4 (Elektromagnetische Vertraglichkeit)

Pushbuttons: Storung Offner-Kontakt

1 Trip BA: ON/OFF (bei eventuellem Ausldsebefehl bei Stérung am BA-Stromkreis)

Wahlschalter 1 Trip: ON/OFF (fiir eventuelles Ansprechen bei fehlender Vaux)
TEST (Priifung des Gerats ohne Offner-Tasten)
Tasten RESET (zum Loschen des Trip-Speichers)

FERN-RESET durch spannungsfreien Schliesser-Kontakt (durch Uberbriickung der Klemmen 8 und 9 wird das Auto-
Reset des Trip-Speichers vorgenommen)

Max. 5 iiberwacht (es ist wichtig, die genaue Zahl an Wahlschaltern entsprechend der Anzahl an iiberwachten
externen Tasten zu setzen). In die Taste einzufiigender Widerstand = 10000 Ohm 1 W
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RSR-72

STATISCHES RELAIS FUR DEN AUTOMATISCHEN WIEDERANLAUF UND
DIE AUTOMATISCHE WIEDERBESCHLEUNIGUNG VON MOTOREN

B ALLGEMEINES

UNDECAL-Sockel

RSR-72

Stromkreise 230 V. 50 =+ 60 Hz
Stromkreise 115V 50 + 60 Hz

OPTIONEN

F mit eingebautem Filter fiir dritte Oberwelle (nur bei ELR-92)
4 Undecal-Sockel
M Schnappfeder fiir Befestigung an Undecal-Sockel

RSR-72

Das Relais fiir den Wiederanlauf und Wiederbeschleunigung der Bauart RSR-
12 hat die Funktion, das automatische Wiedereinschalten von Motoren nach
dem Offnen der Steuer- und Schutzvorrichtungen infolge eines voriiberge-
henden Fehlens oder eines Abfalls der Netzspannung vorzunehmen. Nach
dem Anhalten der Motoren bewirken die RSR-72-Relais einen automatischen
Wiederanlauf mit einer korrekten Abfolge entsprechend den Erfordernissen
der Fertigungsprozesse. Die RSR-72-Relais sind in einem Gehause fiir den
Fronttafeleinbau oder den Anbau oder die Montage auf DIN-Geratetragschie-
ne 35 mm auf einem abnehmbarem Undecal-Sockel untergebracht. An der
Frontseite befinden sich die Potentiometer und Mikroschalter fiir die Einstel-
lungen sowie eine LED fiir die Statusanzeige.
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FUNKTIONSWEISE’
Das RSR-72-Relais wird in den Féllen eingesetzt, in denen die Steuervor-
richtung des Schutzes aus einem Kontakt in Schaltstellung besteht. Am
Relais kénnen eine Speicherzeit von 0,4 bis 60 Sekunden und eine Verzo-
gerungszeit von 0,4 bis 1000 Sekunden eingestellt werden. Bei fehlender
Spannung (oder jedenfalls bei einem Wert von unter 65 % der Nennspan-
nung) und einer anschlieBenden Riickkehr der Spannung (mindestens 90
% der Nennspannung) innerhalb der eingestellten Speicherzeit wird der Au-
sgang ,Motor-Wiederanlauf“ nach der eingestellten Verzégerungszeit akti-
viert. Kehr die Spannung nach der Speicherzeit zuriick, erfolgt kein automa-
tischer Wiederanlauf; kehrt die Spannung hingegen innerhalb einer Zeit von
weniger als 0,4 Sekunden (Mindestspeicherzeit) zuriick, erfolgt die sofortige
Wiederbeschleunigung des Motors. Ist die Funktion ,Wiederbeschleunigung®
aktiviert und kehrt die Spannung innerhalb einer Zeit von unter 0,2 Sekun-
den (maximale Zeit fiir die Wiederbeschleunigung) zuriick, beschleunigt der
Motor sofort wieder; ist die Funktion ,Wiederbeschleunigung* nicht aktiviert,
erfolgt die automatische Wiederbeschleunigung nach der eingestellten Ver-
zbgerungszeit. Im Folgenden sind die wichtigsten Stromkreise aufgefiihrt:
o Stromkereis fiir Stromversorgung und Spannungsiiberwachung
o Stromkereis fiir die Uberwachung des Schiitz und die Aktivierung des
Speichers mit Trennung durch Optoisolator
o Stromkereis fiir die Uberwachung des Motorstopps iiber Taste PA (Stop)
und schnelle Speicherriickstellung mit Trennung durch Optoisolator
o Mikroprozessor gesteuertes Ausgangsrelais.

2 4

RSR-72 Re-Start Relay

1 Potentiometer zur Einstellung der Verzdgerung DELAY
2 Potentiometer zur Einstellung des Speichers MEMORY
3 Griine LED Anzeige Relaisstatus ON - STANDBY - RE-START

Mikroschalter zur Einstellung des Multiplikationsfaktors

4 Speicherzeit MEMORY

5 Mikroschalter zur Einstellung des Multiplikationsfaktors
Verzogerung DELAY

6 Mikroschalter zur Aktivierung der Funktion

,Wiederbeschleunigung”




RSR-72

STATISCHES RELAIS FUR DEN AUTOMATISCHEN WIEDERANLAUF UND
DIE AUTOMATISCHEWIEDERBESCHLEUNIGUNG VON MOTOREN

B ANZEIGEFUNKTIONEN

Die LED fiir die Anzeige des Relaisstatus kann folgende Zustande annehmen:
e LED aus: fehlende Versorgungs- und Messspannung
e LED leuchtet standig: Relais im Normalzustand mit Messspannung innerhalb des vorgesehenen Bereichs
o LED blinkt Verhaltnis 1/1 (etwa 1 Hz): Relais in STANDBY,
es war keine Spannung iiber eine langere Zeit als die Speicherzeit vorhanden,

LED OPERATING STATUS

I L ON
JL___ M T Standby
JUN UL Re-start

der Wiederanlauf wird nicht ausgefiihrt, auch wenn Versorgungsspannung vorhanden ist

e LED blinkt, Verhaltnis 1/3 (3-mal schnelles Blinken): Relais in RE-START,

) ) . ) . \ . . Positionen Bereich
es war keine Spannung iiber eine kilrzere Zeit als die Speicherzeit vorhanden, Mikrgschalter Poteptiometer
nach der eingestellten Verzogerungszeit wird der Wiederanlauf ausgefiihrt VERZOGERUNG VERZOGERUNG
Einstellung der Multiplikationsfaktoren iiber die Mikroschalter MEMORY und DELAY X1
0,4:10 Sek.
X1 ¢
X1
4+100 Sek.
X10
Positionen Funktion Positionen Bereich X100
Mikroschalter WIEDER- Mikroschalter Potentiometer 401000 Sek.
F1-F2 BESCHLEUNIGUNG SPEICHER SPEICHER X1
F1 Nicht aktiviert X1 0,4+6 Sek. X10 NICHT KORREKT
F2 Aktiviert X10 4:60 Sek. X100 0,4+10 Sek.

B ELEKTRISCHE KENNDATEN

Modell und Werte

Versorgungs- und Uberwachungsspannung

® 230 V 50-60 Hz oder 115V 50-60 Hz
* weitere Spannungen auf Anfrage

Verbrauch
Bedienelemente an Frontseite

max. 3 VA

Einstellung von Speicher- und Verzégerungszeit - Anzeige-LED

Schwelle Erfassung fehlende Spannung
Schwelle Erfassung Riickkehr der Spannung
Erfasshare Mindestzeit fehlende Spannung
Maximale Zeit Wiederbeschleunigung

65 % der Nennspannung
90 % der Nennspannung
10 ms
innerhalb von 0,2 Sekunden

Speicherzeit MEMORY
Verzigerung Wiederanlauf DELAY

0,460 - 0,230 Sek. (optional)
0,4+1000 Sekunden

Impulsdauer fiir Wiederanlauf
Ausgénge
Anschliisse

Montage

Mechanische Eigenschaften
Schutzart
Betriebstemperatur
Feuchtigkeit

Isolation

Tropenausfiihrung
Referenznormen

0,7 Sekunden (andere auf Anfrage)
Schliesser-Relais-5A 250 VAC/0,4A 110VDC
Schraubklemmen max. 4 mm? auf abnehmbarem Sockel

Montage in DIN-Fronttafel 72x72 mm oder Anbau oder auf DIN-Gerétetragschiene 35 mm auf abnehmbarem
Sockel mit optionalem Zubehér (Schnappfeder) - Einbautiefe 110 mm

selbstverldschendes Kunststoffgehause, Abmessungen 72x72x110 mm, Gewicht 0,2 kg
IP20 - Frontteil IPA0 (IP 54 mit optionaler Schutzabdeckung)
-10 = +60 °C (Lagertemperatur -25 + +75 °C)
95 % nicht kondensierend
2,5 KV 60 Sekunden
auf Anfrage
CEl41.1 CEIEN 60255-6 elektromagnetische Vertraglichkeit EN 50081-2 / EN 50082-2



RSR-72

STATISCHES RELAIS FUR DEN AUTOMATISCHEN WIEDERANLAUF UND

B FUNKTIONSWEISE

DIE AUTOMATISCHEWIEDERBESCHLEUNIGUNG VON MOTOREN

Vorbemerkung: Fiir das RSR-72-Relais gilt als fehlende Spannung, wenn diese unter
die Schwelle von 65 % des Nennwertes sinkt.

Das RSR-72-Relais gilt als Riickkehr der Spannung, wenn diese die Schwelle von 90 %
des Nennwertes iibersteigt.

1.Bei eingeschalteter Stromversorgung geht das RSR-72-Relais in den

STANDBY-Modus, die Zustands-LED blinkt mit einem Verhéltnis von 1/1.

In diesem Zustand erfolgt, wenn die Spannung unter den Schwellenwert sinkt, kein

Wiederanlaufvorgang.

2. Beim Driicken der Taste PM (START):
o wird der Schiitz erregt und iiber den entsprechenden Hilfskontakt in der
Schaltposition gehalten

o wird der Motor gestattet, der Kontakt ,R“ ist gedffnet

o st der Speicherstromkreis im RSR-72-Relais aktiviert

o wechselt das RSR-72-Relais in den ON-Modus; dies wird von der standig |
euchtenden LED angezeigt.

3. Bei einem voriibergehenden Spannungsabfall:

Ja.Ist iber eine ldngere Zeit als die eingestellte SPEICHER-Zeit keine
Spannung vorhanden:

o bleibt der Motor ohne Stromversorgung und der Schiitz entregt

o st der Kontakt ,R“ gedffnet

o wechselt das RSR-72-Relais in den STANDBY-Modus, die LED blinkt mit einem
Verhéltnis von 1/1

3h.Ist wéhrend einer Zeit zwischen 0,2 Sekunden und der eingestellten
SPEICHER-Zeit keine Spannung vorhanden:

o st der Schiitz entregt, wechselt das RSR-72-Relais in den RE-START-Modus,
die LED blinkt mit einem Verhéltnis von 1/3 und beginnt mit der Z&hlung der
eingestellten VERZOGERUNGS-Zeit;

o schlieBt nach Ablauf der Verzogerungszeit der Kontakt ,R“ und gibt den Impuls
fiir den Wiederanlauf; der Schiitz wird erregt und startet den Motor

B ANSCHLUSSBILD

o wechselt das RSR-72-Relais anschlieBend in den ON-Modus;
dies wird von der sténdig leuchtenden LED angezeigt.
3c. Ist Giber eine Zeit von weniger als 0,2 Sek. bei deaktivierter Funktion,
Wiederbeschleunigung* (F1) keine Spannung vorhanden
o entspricht die Funktionsweise der unter Punkt b) beschriebenen.
3d. Ist iiber eine Zeit von weniger als 0,2 Sek. bei aktivierter Funktion,
Wiederbeschleunigung* (F2) keine Spannung vorhanden
o wird der Schiitz entregt; bei Riickkehr der Spannung aktiviert das RSR-72
Relais unverziiglich die Wiederbeschleunigung des Motors, der Kontakt ,R*
schlieBt und gibt den Impuls fiir die Wiederbeschleunigung des Motors.
4. Beim Driicken der Taste ,PA“ (STOP):
4a. wird der Schiitz entregt, und der Motor stoppt
4b. wird der Speicherstromkreis im RSR-72-Relais deaktiviert
4c. ist der Kontakt ,R“ gedffnet, der automatische Wiederanlauf wird nicht aktiviert
4d. wechselt das RSR-72-Relais in den STANDBY-Modus, die LED blinkt mit einem
Verhaltnis von 1/1.
5.Nach den unter Punkt 4 beschriebenen Vorgéngen erfolgt bei Fehlen und Riickkehr der
Versorgungsspannung kein automatischer Wiederanlauf des Motors.
6. Wird die Taste ,PA“ (STOP) wéhrend der Z&hlung der Verzogerungszeit fiir den
Wiederanlauf gedriickt (Vorgang unter Punkt 3b ),
o st der Speicher deaktiviert
o schlieBt der Kontakt ,R“ nicht, es erfolgt kein automatischer Wiederanlauf
des Motors;
o wechselt das RSR-72-Relais in den STANDBY-Modus, die LED blinkt mit
einem Verhaltnis von 1/1.
7. Jeder Offner-Kontakt, der zur Taste ,PA“ direkt in Reihe geschaltet ist,
fiihrt die gleichen Funktionen der Taste ,PA“ aus.
8. Jeder Schliesser-Kontakt, der zur Taste ,PM“ direkt parallel geschaltet ist,
fiihrt die gleichen Funktionen der Taste ,PM* aus.

Uc
TS o
=
7 PA o] |¥FzK LEGENDA
o ' Ve:  Versorgungsleitung Schiitz und Versorgungs-
1 = Uberwachungsspannung
1 3 9 3 cpu PA: Taste Motorstopp (STOP)
1===y- F\PM 11[ \ and PM: Taste Motorstart (START)
' control C:  Schiitz Motorsteuerung
' M:  Motor
Y\ -~ | V:  Abschnitt Stromversorgung und
C 4 power supply Spannungsiiberwachung
X and voltage control S:  Abschnitt Uberwachung Zustand Bedientasten
6 \ und Schiitz
M R:  Ausgangsrelais fiir Steuerung Wiederanlauf
b,/ RSR-72 und Wiederbeschleunigung
< O
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