Produktubersicht M-Linie

Digitale Anzeigegerate fiir den Schalttafeleinbau oder Wandaufbau

Bsp.: M2 tricolour, digitales 5-stelliges Anzeigegerat mit 14 mm Ziffernhéhe

Die neue M-Linie bietet lhnen unter anderem:

¢ rote Anzeige (optional griine, orange, blaue oder tricolour Anzeige)

e 4- oder 5-stellig

¢ geringe Einbautiefe: ab 25 mm ohne steckbare Schraubklemme

e Anzeigenjustierung Uber Werksvorgabe oder direkt am Sensorsignal moéglich

e Min-/Max-Speicher

e bis zu 30 zusatzliche parametrierbare Stiitzpunkte

e Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung / Grenzwertunterschreitung

o Null-Taste zum Ausldsen von Hold, Tara

o permanente MIN/MAX-Wertemessung

¢ Volumenmessung (Totalisator)

o Sollwertgeber

e mathematische Funktionen wie Kehrwert, radizieren, quadrieren und runden

e Programmiersperre tiber Codeeingabe

o Schutzart IP65 frontseitig

o steckbare Schraubklemme

o optional: 2 oder 4 Relaisausgange bzw. 8 PhotoMos-Ausgange

¢ optional: Geberversorgung

e optional: 1 oder 2 Analogausgange

o optional: galv. getrennter Digitaleingang

o optional: RS232 oder RS485 Schnittstelle, Profibus

e Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter fiir Anzeigen ohne Tastatur
und zur einfachen Parametrierung von Standardgeraten

o auf Anfrage: Gerate fiir Arbeitstemperaturen von -40° ... 80°C oder von -25°...60°C

o Weitbereichsnetzteile ab 01.07.2012
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48x24

M1-7VR4A.0001.770BD (Grundtyp)

Eingangstypen

Gleichspannung/-strom:

Shunt:
Potentiometer:
Widerstand:
Pt100 2-/3-Leiter:
Thermoelement:
Versorgung:
Gehausemale:
Anzeigefarben:
Anzeige:
Schutzart:
Zubehor:

0...10 VDC / 0/4...20 mA

0...60 mV; 0...150 mV

> 1 kOhm....10 kOhm

0-1 kOhm, 0-10 kOhm, 0-100 kOhm, 0-1000 kOhm
-200°C...850°C / -328°F...1562°F

TypL, J,K,B,S,N,E, T,R

24 VDC galv. getrennt

48x24x54 inkl. Steckklemme

Rot, Grln, Orange, Blau

4-stellig, -1999...9999, 10 mm

IP65

PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-
Adapter fir Anzeigen ohne Tastatur und zur einfachen
Parametrierung von Standardgeraten

M3-7VR5A.0001.770AD (Grundtyp)
M3-7VR5A.0001.S70AD (Grundtyp)

Eingangstypen

Gleichspannung/-strom:

Shunt:
Potentiometer:
Widerstand:
Pt100 2-/3-Leiter:
Thermoelement:
Frequenz:
Versorgung:

Geberversorgung:

Digitaleingang:
Schaltausgange:
Analogausgang:
Gehausemale:
Anzeigefarben:
Anzeige:
Schutzart:
Zubehér:

72x36

0...10 VDC / 0/4...20 mA

0...60 mV; 0...150 mV

> 1 kOhm....10 kOhm

0-1 kOhm, 0-10 kOhm, 0-100 kOhm, 0-1000 kOhm
-200°C...850°C / -328°F...1562°F

TypL,J, K, B,S,N,E,T,R

0.01 Hz bis 999,99 kHz

24 VDC galvanisch getrennt / 100-240 VAC

10 VDC/20 mA (inkl. Digitaleingang) /

24 VVDC/50 mA (inkl. Digitaleingang)

1 Digitaleingang, galv. getrennt

2 PhotoMos-Ausgéange (Schlief3er)

0-10 VDC, 0/4-20 mA

48x24x109 mm inkl. Steckklemme

Rot, Griin, Orange, Blau

5-stellig, -19999...99999, 10 mm

IP65

PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-
Adapter fir Anzeigen ohne Tastatur und zur einfachen
Parametrierung von Standardgeraten

M1-6VR4A.0001.770AD (Grundtyp)
M1-6VR4A.0001.570AD (Grundtyp)

Eingangstypen

Gleichspannung/-strom:

Shunt:
Potentiometer:
Widerstand:
Pt100 2-/3-Leiter:
Thermoelement:
Versorgung:
Schaltausgange:
Gehausemalle:
Anzeigefarben:
Anzeige:
Schutzart:
Zubehor:

0...10 VDC / 0/4...20 mA

0...60 mV; 0...150 mV

> 1 kOhm....10 kOhm

0-1 kOhm, 0-10 kOhm, 0-100 kOhm, 0-1000 kOhm
-200°C...850°C / -328°F...1562°F
TypL,J,K,B,S,N,E, T,R

24 VVDC galv. getrennt / 230 VAC

2 Relais (Wechsler)

72x36x113 mm inkl. Steckklemme

Rot, Griin, Orange, Blau

4-stellig, -1999...9999, 14 mm

IP65

PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD &
USB-Adapter fir Anzeigen ohne Tastatur und zur
einfachen Parametrierung von Standardgeraten



96x24

M1-3VR4B.0001.770AD (Grundtyp)
M1-3VR4B.0001.570AD (Grundtyp)

Eingangstypen
Gleichspannung/-strom: 0...10 VDC / 0/4...20 mA

Shunt: 0..60 mV; 0...150 mV

Potentiometer: > 1 kOhm....10 kOhm

Widerstand: 0-1 kOhm, 0-10 kOhm, 0-100 kOhm,
0-1000 kOhm

Pt100 2-/3-Leiter: -200°C...850°C / -328°F...1562°F

Thermoelement: TypL,J,K,B,S,N,E, T, R

Versorgung: 24 VDC galv. getrennt / 230 VAC

Gehausemale: 96x24x74 mm inkl. Steckklemme

Anzeigefarben: Rot, Griin, Orange, Blau

Anzeige: 4-stellig, -1999...9999, 14 mm

Schutzart: IP65

Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD &

USB-Adapter fur Anzeigen ohne Tastatur und zur
einfachen Parametrierung von Standardgeraten

M3-3VR5B.0001.670AD (Grundtyp)
M3-3VR5B.0001.S70AD (Grundtyp)

Eingangstypen
Gleichspannung/-strom: 0...10 VDC / 0/4...20 mA

Shunt: 0...60 mV; 0...150 mV; 0-300 mV; 0-1 VDC
Potentiometer: > 1 kOhm....10 kOhm

Widerstand: 0-1 kOhm, 0-10 kOhm, 0-100 kOhm
DC-Gerate: 600 VDC, 300 VDC, 50 VDC, 1 ADC
Pt100 4-Leiter: -200°C...850°C / -328°F...1562°F
Thermoelement: TypL,J,K,B,S,N,E, T, R

Frequenz: 0,01 Hz bis 999,99 kHz

Versorgung: 10-30 VDC galv. getrennt / 100-240 VAC
Schaltausgénge: 2 Relais (Wechsler)

Geberversorgung: 10 VDC/20 mA (inkl. Digitaleingang),

24 VDC/50 mA (inkl. Digitaleingang),
24 VDC/50 mA (inkl. Digitaleingang
& Impulsausgang)

10 kHz nur bei Frequenzmessung

Digitaleingang: 1 Digitaleingang (galv. getrennt)

Schnittstellen: RS232 oder RS485 galv. getrennt (Modbus Protokoll)
96x24x74 mm inkl. Steckklemme

Gehausemalle: Rot, Grlin, Orange, Blau oder Tricolour

Anzeigefarben: 5-stellig, -19999...99999, 14 mm

Anzeige: IP65

Schutzart: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD und

Zubehor: USB-Adapter fir Anzeigen ohne Tastatur und zur

einfachen Parametrierung von Standardgeraten



96x48

M1-1VR4B.0001.770BD (Grundtyp)
M1-1VR4B.0001.570BD (Grundtyp)

Eingangstypen

Gleichspannung/-strom: 0...10 VDC / 0/4...20 mA

Shunt: 0...60 mV; 0...150 mV

Potentiometer: > 1 kOhm....10 kOhm

Widerstand: 0-1 kOhm, 0-10 kOhm, 0-100 kOhm,
0-1000 kOhm

Pt100 2-/3-Leiter: -200°C...850°C / -328°F...1562°F

Thermoelement: TypL,J,K,B,S,N,E, T,R

Versorgung: 24 VDC galv. getrennt / 230 VAC

Gehausemalle: 96x48x38 mm inkl. Steckklemme

Anzeigefarben: Rot, Grlin, Orange, Blau

Anzeige: 4-stellig, -1999...9999, 14 mm

Schutzart: IP65

Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit

CD und USB-Adapter fir Anzeigen ohne
Tastatur und zur einfachen Parametrierung von
Standardgeraten

Tricolour-Anzeige
M1-1VT4B.0001.772BD (Grundtyp)

Eingangstypen
Gleichspannung/-strom: 0...10 VDC / 0/4...20 mA

Versorgung: 24 VVDC galv. getrennt

Schaltausgange: 2 Relais (Wechsler)

Gehausemalle: 96x48x45 mm inkl. Steckklemme
Anzeigefarben: Tricolour (Rot-Griin-Orange)

Anzeige: 4-stellig, -1999...9999, 14 mm

Schutzart: IP65

Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD

und USB-Adapter flir Anzeigen ohne Tastatur zur
einfachen Parametrierung von Standardgeraten

M2-1VR5B.0001.670BD (Grundtyp)
M2-1VR5B.0001.570BD (Grundtyp)

Eingangstypen
Gleichspannung/-strom: 0...10 VDC / 0/4...20 mA

Shunt: 0...60 mV; 0...150 mV; 0-300 mV; 0-1 VDC
Potentiometer: > 1 kOhm....10 kOhm

Widerstand: 0-1 kOhm, 0-10 kOhm, 0-100 kOhm
Pt100 2-, 3-, 4-Leiter: -200°C...850°C / -328°F...1562°F
AC: 10 VAC, 50 VAC, 1AAC, 5 AAC
Thermoelement: TypL,J,K,B,S,N,E, T,R
Frequenz: 0,01 Hz bis 999,99 kHz
DMS/Wagetechnik: 1-3,3 mV (DMS/Wéagetechnik)
DC-Geréate: 600 VDC, 300 VDC, 50 VDC, 1 ADC
AC-Gerate: 300 VAC, 600 VAC, 1 AAC, 5 AAC
Versorgung: 10-30 VDC galv. getrennt / 230 VAC
Schaltausgange: 2 Relais (Wechsler)
Analogausgang: 0-10 VDC, 0/4-20 mA
Geberversorgung: 10 VDC/20 mA (inkl. Digitaleingang),

24 VDC/50 mA (inkl. Digitaleingang),
24 VDC/50 mA (inkl. Digitaleing. & Impulsausg.,
10 kHz nur bei Frequenzmessung)

Digitaleingang: 1 Digitaleingang (galv. getrennt)

Gehausemale: 96x48x89 mm inkl. Steckklemme

Anzeigefarben: Rot, Grlin, Orange, Blau, Tricolour (rot-grtin-orange)
Anzeige: 5-stellig, -19999...99999, 14 mm

Schutzart: IP65

Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD und

USB-Adapter fir Anzeigen ohne Tastatur und zur
einfachen Parametrierung



96x48

Sollwertgeber
M2-1GR5B.00X0.670BD (Grundtyp)
M2-1GR5B.00X0.570BD (Grundtyp)

Anzeigenart: Sollwertgeber

Analogausgang: 0-10 VDC, 0/4-20 mA
Digitaleingang: 2 Digitaleingénge

Schaltpunkte: 2 Relais (Wechsler)

Versorgung: 10-30 VDC galv. getrennt / 230 VAC
Schaltausgange: 2 Relais (Wechsler)

Gehausemalle: 96x48x89 mm inkl. Steckklemme
Anzeigefarben: Rot, Griin, Orange, Blau

Anzeige: 5-stellig, -19999...99999, 14 mm
Schutzart: IP65

Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD

und USB-Adapter flr Anzeigen ohne Tastatur
und zur einfachen Parametrierung

Gerateeigenschaften:

e definierbarer Einstellbereich fur den Sollwert

@ konfigurierbarer Ausgabebereich zwischen 0-10 V oder 0/4-20 mA

@ einstellbare Schrittweite pro Tastendruck

@ Null-Taste zum schnellen Abruf eines Defaultwertes

@ verschiedene Bedienvarianten fir das Sollwertverstellen

® optionales Startverhalten mit letztem Einstellwert oder Defaultwert

@ optionale Geschwindigkeitsstufen flir das Verstellen des Sollwertes

@ schnelle Reaktion beim Verstellen des Vorgabewertes (Rampenfunktion)

Profibus DP
M2-1BR6B.9000.670BD (Grundtyp)
M2-1BR6B.9000.570BD (Grundtyp)

Eingang

Profibus: DP

Versorgung: 10-30 VDC galv. getrennt / 230 VAC
Gehausemalie: 96x48x89 mm inkl. Steckklemme
Anzeigefarben: Rot, Grlin, Orange oder Blau
Anzeige: 6-stellig, -199999...999999, 14 mm
Schutzart: IP65

Gerateeigenschaften:

@ Ansteuerung Uber Profius DP

e Autobauderkennung bis 12 Mbit/s

® Adresse Uber Tastatur parametrierbar

@ Ansteuerung als 16 bit int/uint oder 32 bit int/uint

o Helligkeitsstufen Uber Bus ansteuerbar oder parametrierbar

@ Stellenblinken tber Bus ansteuerbar

@ Platzieren des Dezimalpunktes Uber Bus ansteuerbar oder parametrierbar



96x48

M3-1VR5B.0001.670AD (Grundtyp)
M3-1VR5B.0001.570AD (Grundtyp)

Eingangstypen

Gleichspannung/-strom: 0...10 VDC / 0/4...20 mA

Shunt: 0...60 mV; 0...150 mV
Potentiometer: > 1 kOhm....10 kOhm
Widerstand: 0-1 kOhm, 0-10 kOhm, 0-100 kOhm

Pt100 4-Leiter:
Thermoelement:
DMS/Wagetechnik:
AC True RMS:
Frequenz:
DC-Gerate:
AC-Gerate:
Versorgung:

Weitbereichsnetzteil:

(ab 01.07.2012)
Schaltausgange:
Analogausgang:
Geberversorgung:

Digitaleingang:
Schnittstellen:
Gehausemalle:
Anzeigefarben:
Anzeige:
Schutzart:
Zubehor:

-200°C...850°C / -328°F...1562°F

TypL, J,K,B,S,N,E,T,R

1-3,3 mV

10V, 50 VA, 1 AAC, 5 AAC

0,01 Hz bis 999,99 kHz

600 VDC, 300 VDC, 50 VDC, 1 ADC

300 VAC, 600 VAC, 1 AAC, 5 AAC

10-30 VDC galv. getrennt / 230 VAC

100-240 VAC 50/60 Hz; DC +/- 10 %

10-40 VDC; 18-30 VAC 50/60 Hz

2 oder 4 Relais (Wechsler) oder

8 PhotoMos-Ausgéange (Schlieler)

1 oder 2x 0-10 VDC, 0/4-20 mA

10 VDC/20 mA (inkl. Digitaleingang),

24 VVDC/50 mA (inkl. Digitaleingang),

24 VDC/50 mA (inkl. Digitaleingang & Impulsausgang)
10 kHz nur bei Frequenzmessung

1 Digitaleingang (galv. getrennt)

RS232 oder RS485 galv. getrennt (Modbus-Protokoll)
96x48x139 mm inkl. Steckklemme

Rot, Griin, Orange, Blau, Tricolour (rot-griin-orange)
5-stellig, -19999...99999, 14 mm

IP65

PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD und
USB-Adapter fir Anzeigen ohne Tastatur und zur
einfachen Parametrierung von Standardgeraten



96x96

M2-2VR4C.0301.572AD
Eingang

Gleichspannung /-strom: 0...10 VDC / 0/4...20 mA
Versorgung: 230 VAC

Schaltausgange: 2 Relaisausgange (Wechsler)
Geberversorgung: 24 VDC /50 mA

Gehausemalle: 96x96x75 mm inkl. Steckklemme
Anzeigefarbe: Rot

Anzeige: 4-stellig, -1999...9999, 20 mm
Schutzart: IP65

Gerateeigenschaften:

@ 10 Punkte-Linearisierung
e Offsetvorgabe

® Tara-/Hold-Funktion

MB2-2VR5RR.0001.W70AD (Grundtyp)
MB2-2VR5RR.0001.S70AD (Grundtyp)

Eingangstypen
Gleichspannung/-strom: 0...10 VDC / 0/4...20 mA

Frequenz: 0,01 Hz bis 999,99 kHz
Versorgung: 100-240 VAC/DC

10-40 VDC/AC; 18-30 VAC
Schaltausgénge: 2 Relais (Wechsler)
Analogausgang: 0-10 VDC, 0/4-20 mA
Geberversorgung: 24 VDC / 20 mA (inkl. Digitaleingang)
Digitaleingang: Signal <2,4 V off, 10 V on, max. 30 V
Gehausemale: 96x96x82 mm inkl. Steckklemme
Anzeigenfarbe und
Bargraphfarbe: Rot, Grlin, Orange oder Blau
Anzeige: 5-stellig, -19999...99999, 14 mm
Bargraph: 270°, 55 Punkte
Schutzart: P65
Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD und

USB-Adapter fir Anzeigen ohne Tastatur und zur
einfachen Parametrierung von Standardgeraten



ADAPTER

- die elegante Verbindung zu vorhandenen Schalttafelausschnitten,
kombinierbar mit Digitalanzeigen der M-Linie

Adapter-8-1

GrolRe 48x48x3mm (HxBXT)
mit Ausschnitt fiir eine Digitalanzeige in
Gehausegroflle 48x24mm (BxH)

Adapter-5-1

GroRe 72x24x3mm (BxHXT)

mit Ausschnitt fur eine Digitalanzeige in
GehausegroRe 48x24mm (BxH)
Adapter-9-1

Grofle 72x72x3mm (HxBxT)

mit Ausschnitt fir eine Digitalanzeige in
Gehausegrolle 72x36mm (BxH)
Adapter-2-1

Grole 96x96x3mm (HxBXT)

mit Ausschnitt fiir eine Digitalanzeige in
GehausegroRe 96x48mm (BxH)
Adapter-2-2

Grofle 96x96x3mm (HxBxT)

mit Ausschnitt fir zwei Digitalanzeigen in
Gehausegroflie 96x24mm (BxH)
Adapter-2-3

GroRe 96x96x3mm (HxBxT)

mit Ausschnitt fur drei Digitalanzeigen in
Gehausegrolle 96x24mm (BxH)
Adapter-4-1

Grole 144x72x3mm (BxHxT)

mit Ausschnitt fiir eine Digitalanzeige in
GehausegroRe 96x48mm (BxH)
Adapter-6-1

Grofie 72x36x3mm (BxHxXT)

mit Ausschnitt fir eine Digitalanzeige in
Gehausegrofie 48x24mm (BxH)

Material:
Schutzart:
Wandstarke:

Aluminium, schwarz eloxiert
IP65
bis 3 mm



48x24

72x36

96x24

96x48

Eingang
Gleichstrom:
Versorgung:
Gehausemale:
Anzeigefarben:
Anzeige:
Schutzart:
Zubehor:

Eingang
Gleichstrom:
Versorgung:

Schaltausgange:

Gehausemale:
Anzeigefarben:
Anzeige:
Schutzart:
Zubehor:

Eingang
Gleichstrom:
Versorgung:
Schaltpunkte:
Gehausemalle:
Anzeigefarben:
Anzeige:
Schutzart:
Zubehér:

Eingang
Gleichstrom:
Versorgung:
Schaltpunkte:
Gehausemalie:
Anzeigefarben:
Anzeige:
Schutzart:
Zubehor:

Stromschleifenanzeigen

M1-7SR4A.0001.K70BD (Grundtyp)

4..20 mA

Uber Stromschleife

48x24x54 mm inkl. Steckklemme
Rot

4-stellig, -1999...9999, 10 mm
IP65

PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD &
USB-Adapter fiir Anzeigen ohne Tastatur und zur
einfachen Parametrierung von Standardgeraten

M1-6SR4A.0001.K70BD (Grundtyp)

4..20 mA

Uber Stromschleife

2 PhotoMos-Ausgange (SchlielRer)

72x36x38 mm inkl. Steckklemme

Rot

4-stellig, -1999...9999, 10 mm

IP65

PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD &
USB-Adapter fir Anzeigen ohne Tastatur und zur
einfachen Parametrierung von Standardgeraten

M1-3SR4B.0001.K70AD (Grundtyp)

4..20 mA

Uber Stromschleife

2 PhotoMos-Ausgéange (Schlieler)

96x24x63 mm inkl. Steckklemme

Rot

4-stellig, -1999...9999, 14 mm

IP65

PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD &
USB-Adapter fir Anzeigen ohne Tastatur und zur
einfachen Parametrierung von Standardgeraten

M1-1SR4B.0001.K70AD (Grundtyp)

4..20 mA

Uber Stromschleife

2 PhotoMOS-Ausgange (Schlieler)

96x48x38 mm inkl. Steckklemme

Rot

4-stellig, -1999...9999, 14 mm

IP65

PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD
und USB-Adapter flr Anzeigen ohne Tastatur und
zur einfachen Parametrierung von Standardgeraten



96x24

MB1-33Rx0.0001.770AD (Grundtyp)

Bargraphanzeige
Gleichspannung /-strom: 0...10 VDC / 0/4...20 mA

Auflésung: 30 Punkte Bargraphanzeige
Versorgung: 24 VDC galv. getrennt
Ausrichtung: horizontal oder vertikal
Gehausemale: 96x24x69 mm inkl. Steckklemme
Anzeigefarben: Rot, Grln, Blau, Orange
Schutzart: IP65

Gerateeigenschaften:

® Parametrierung Uber HEX-Schalter und Taster

e freie Justierung am Eingangssignal moglich

e 8 verschiedene Darstellungsarten als Balken, Dot/Punkt oder Vorhang parametrierbar
o freie Richtungswahl und Mittendarstellung (z.B. Balken aus der Mitte heraus)

o Stufenweise Helligkeitsregulierung der Anzeige

MB3-3VT3xR.0001.670AD (Grundtyp)
MB3-3VT3xR.0001.S70AD (Grundtyp)

Bargraphanzeige mit
Digitalanzeige
Gleichspannung /-strom: 0...10 VDC/ 0/4...20 mA

Sondermesseingang: 300 VDC
Aufldsung: 30 Punkte Bargraph
-99.999 Digit Digitalanzeige
Ausrichtung: horizontal oder vertikal
Versorgung: 10-30 VDC (galv. getrennt) / 100-240 VAC/DC
Schaltausgange: 2 Relais (Wechsler)
Analogausgang: 0-10 VDC, 0/4-20 mA
Geberversorgung: 10 VDC / 20 mA inkl. Digitaleingang
24 VDC / 50 mA inkl. Digitaleingang
Digitaleingang: 1 Digitaleingang galv. Getrennt
Schnittstellen: RS232 oder RS485 galv. getrennt (Modbus-Protokoll)
Gehausemalle: 96x24x144 mm inkl. Steckklemme
Bargraphfarbe: Tricolour (rot-griin-orange)
Anzeigefarbe: Rot, Griin, Orange
Schutzart: IP65
Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD und USB-

Adapter fir Anzeigen ohne Tastatur und zur einfachen
Parametrierung von Standardgeraten

Gerateeigenschaften:

@ Anzeigenjustierung Uber Werksvorgaben oder direkt am Sensorsignal moglich
o cinstellbarer Balken- oder Dotbetrieb

@ Dotbetrieb mit permanenter Mittelpunktanzeige

® Min/Max Speicher

® Anzeigenblinken bei Grenzwertiiberschreitung / -unterschreitung

@ Null-Taste zum Auslésen von Hold und Tara

@ permanente Min/Max Wertemessung

@ Volumenmessung (Totalisator)

@ Programmiersperre iber Codeeingabe



Aufbaugehause

Einbaugerite im Kunststoffaufbaugehduse AK1-1
fur Gerate der M1-Linie 96x48 mm
(einschlieBlich Geratemontage)

GroRe: 160x90x61 mm (BxHxT)
Schutzart: IP65

Ausschnitt: 1x 96x48 mm (1x BxH)
Anschluss: PG Verschraubung
Farbe: Schwarz

Digitalanzeige im Kunststoffaufbaugehduse AKV-2VR4C

GroRe: 160x130x60 mm (BxHxT)
Schutzart: IP65

Anschluss: PG Verschraubung
Farbe: Schwarz, RAL 9005
Eingang: 0-10 VDC / 0/4-20 mA
Versorgung: 230 VAC
Geberversorgung: 24 VDC /50 mA
Schaltausgéange: 2 Relaisausgange (Wechsler)
Anzeigefarbe: Rot

Anzeigenhdhe: 20 mm

Anzeige: -999 ... 9999

Gerateeigenschaften:

o 10-Punkte-Linearisierung
e Offsetvorgabe

® Tara- / Hold-Funktion
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Aufbaugehause

Typ AM2-2-M2

fur zwei M2-Gerate in 96x48 mm
Abmessungen: 226x144x82mm (HxBxT)

Typ AM2-3-M1

fur drei M1-Gerate in 96x48 mm
Abmessungen: 226x144x82mm (HxBxT)

1"

Metallaufbaugehiuse AM
fiir Einbaugerate der M-Linie
(einschlieBlich Geratemontage)

Material: Aluminium, schwarz pulverbeschichtet

Schutzart: IP65

Befestigung: Befestigungsflanschen riickseitig

Anschluss: 2 PGs auf der Gehauseunterseite
Typ AM1-1M2

fir ein M2-Gerat in 96x48 mm
Abmessungen: 176x144x82mm (HxBxT)

Typ AM2-1-M3 (PU5)

fur ein M3-, PU5- oder PZ5-Geréat in 96x48 mm
Abmessungen: 226x144x82mm (HxBxT)



Grossanzeigen

Grossanzeigen in LED-Technik
- fur den Innenbereich (Aussenbereich auf Anfrage)

Ziffernhohen: 57 mm, 100 mm und 200 mm

Farben: rot, griin, amber

Ausfiihrungen: einzeilig, mehrzeilig, Einbau, Aufbau

Darstellung: Numerisch (LED)

Schutzart: Standard IP65

Messeingange: Spannung/Strom, Pt100, Frequenz, Zahler,
RS232/RS485, BCD, Profibus DP

Gerne bieten wir lhnen hier eine kundenspezifische Léosung an!

Gesamt
Soll Ist
S1

S2

S3

12



Produktubersicht M-Linien

Produkt Linie

M1

M2

M3

EinbaumaRe

96x48 / 96x24 / 72x36 / 48x24 mm

96x48 mm

96x48 /96x24 / 48x24 mm

Anzeigefarben

rot, griin, gelb, blau, tricolour

rot, griin, gelb, blau, tricolour

rot, griin, gelb, blau, tricolour

Anzeige 4-stellig, -1999...9999, 5-stellig, -19999...99999 5-stellig, -19999...99999
LED Héhe 10 mm/ 14 mm 14 mm 10 mm/ 14 mm
Schutzklasse IP65 frontseitig, IPOO riickseitig IP65 frontseitig, IPOO riickseitig IP65 frontseitig, IPOO riickseitig

Eingangstypen

Gleichspannung /-strom:

0...10 VDC/0/4...20 mA

0...10 VDC/ 0/4...20 mA

0...10 VDC/ 0/4...20 mA

H-Variante (Hohe Spannung)

50 VDC /100 VDC

600 VDC, 300 VDC, 50 VDC, 1 ADC

600 VDC, 300 VDC, 50 VDC, 1 ADC

Shunt: 0...60 mV;0...150 mV 0...60 mV; 0...150 mV; 300 mV, 1 VDC 0...60 mV; 0...150 mV; 300 mV, 1
VDC

Potentiometer: >1 kOhm ... 1000 kOhm >1 kOhm ... 1000 kOhm >1 kOhm ... 1000 kOhm

Widerstand: 0-1 kOhm, 0-10 kOhm, 0-1 kOhm, 0-10 kOhm, 0-1 kOhm, 0-10 kOhm,

0-100 kOhm, 0-1000 kOhm

0-100 kOhm

0-100 kOhm

Pt100 2-/3-Leiter:

-200 °C... 850 °C/-328...1562°F

-200°C... 850 °C/ -328...1562°F

-200 °C... 850 °C/-328...1562°F

Pt100 2-/3-/4-Leiter:

-200°C... 850 °C/ -328...1562°F

-200 °C... 850 °C /-328...1562°F

Thermoelement:

TypL, J, KB, S,NETR

TypL,J, KBS NETR

TypL,J, KB, S, NETR

AC true RMS

10 VAC; 50 VAC, 1 AAC, 5 AAC

10 VAC; 50 VAC, 1 AAC, 5 AAC

H-Variante (Hohe Spannung)

600 VAC, 300 VAC, 1AAC, 5AAC

600 VAC, 300 VAC, 1AAC, 5 AAC

Frequenz:

0,01 Hz bis 999,99 kHz

0,01 Hz bis 999,99 kHz

DMS-Messung  (96x48)

1 mV/V; 2 mV/V, 3,3 mVIV
10 V Briickenspannung; 350 Ohm

1 mV/V; 2 mV/V, 3,3 mVIV
10 V Briickenspannung; 350 Ohm

Versorgung

230 VAC 96x48 / 96x24 / 72x36 mm 96x48 mm 96x48 mm

24 VDC 96x48 / 96x24 / 72x36 / 48x24 mm - 48x24 mm

10-30 VDC galv. getrennt - 96x48 mm 96x48 / 96x24 mm

100-240 VAC 50/60 Hz;
DC +/-10%

96x24 / 48x24 mm
96x48 (erhéltlich ab 1.07.2012)

10-40 VDC; 18-30 VAC
50/60 Hz

96x48 (erhéltlich ab 1.07.2012)

Ausgénge

Analogausgang

0/4...20 mA galv. getrennt;

0/4...20 mA galv. getrennt;

Spannung/Strom: 0...10 V; galv. getrennt 0...10 V; galv. getrennt
Geberversorgung - 24 VDC; 50 mA 24 VDC; 50 mA
Schaltausg dnge 2 Relaisausgéange erhéltlich nur in 2 Relaisausgénge erhaltlich in 96x48 mm 4 Relaisausgange oder 8 PhotoMos-

M1-Tricolor

2 Photo-MOS-Ausgénge in M1-
Stromschleife

2 Relaisausgange nur bei M1im
Gehéause 72x36

Ausgénge erhatlich in 96x48 mm

2 Relaisausgénge erhaltlich in
96x24 mm

2 PhotoMos-Ausgénge erhaltlich in
48x24mm

Schnittstelle

Profibus DP

RS232 oder RS485, Modbus-Protokoll

Helligkeitsregelung

Dimmung (in Vorbereitung )

Dimmung (in Vorbereitung )




Digitales Einbauinstrument
4-stellig

M1

o rote Anzeige von -1999...9999 Digits (optional griine, orange oder blaue Anzeige)
¢ geringe Einbautiefe: 25 mm ohne steckbare Schraubklemme

¢ Min-/Max-Werteerfassung

¢ 10 parametrierbare Stitzpunkte

¢ Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung/Grenzwertunterschreitung

e Tara-Funktion

¢ Nullpunktberuhigung

e Programmiersperre tber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

e steckbare Schraubklemme

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 5 9 6X 4@
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Digitale Einbauinstrumente

e Gleichspannung e Gleichstrom
« Widerstand

« Potimessung
e Thermoelement

e Gleichspannung, Gleichstrom

e Gleichspannung (Shunt)

e Potimessung 0-100 % (>1 kQ ... <1000 kQ)

e Shunt
«PT100

Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

e Widerstand (1 kQ, 10 kQ, 100 kQ oder 1000 kQ)

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc
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Versorgung 230 VAC
Versorgung 24 VDC
Versorgung 230 VAC
Versorgung 24 VDC
Versorgung 230 VAC
Versorgung 24 VDC
Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC
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1 kQ

1 kQ

10 kQ

10 kQ

100 kQ

100 kQ

1000 kQ

1000 kQ

BESTELLNUMMER

(ohne Optionen)

M1-1VR4B.0001.570BD

M1-1VR4B.0001.770BD

EUR

128,00

140,00

weitere Spannungseingange

siehe Optionen

M1-1VR4B.0002.570BD

M1-1VR4B.0002.770BD

M1-1VR4B.0005.570BD

M1-1VR4B.0005.770BD

M1-1VR4B.0806.570BD
M1-1VR4B.0806.770BD

M1-1VR4B.0506.570BD
M1-1VR4B.0506.770BD

M1-1VR4B.0606.570BD
M1-1VR4B.0606.770BD
M1-1VR4B.0706.570BD
M1-1VR4B.0706.770BD

148,00

160,00

148,00

160,00

148,00

160,00

148,00

160,00

148,00

160,00

148,00

160,00



BESTELLNUMMER EUR
e PT100 (2-/3- Leiter) -200°C...850°C /-328°F...1562°F (ohne Optionen)
Versorgung 230 VAC M1-1TR4B.030C.570BD 153,00
Versorgung 24 VDC M1-1TR4B.030C.770BD 165,00
e PT1000 (2-Leiter) -200°C...850°C / -328°F...1562°F
Versorgung 230 VDC M1-1TR4B.060C.570BD 153,00
Versorgung 24 VDC M1-1TR4B.060C.770BD 165,00
e Thermoelement Typ L, J, K, B, S, N, E, T, R
Versorgung 230 VAC M1-1TR4B.040X.570BD 156,00
Versorgung 24 VDC M1-1TR4B.040X.770BD 168,00
Mehrpreis
EUR
Blaue LED 38,00
Orange LED 3,00
Griine LED 9,50
S260 Messeingang bis 50 VDC / Messfehler 0,5% vom Endwert 10,25
S100 Messeingang bis 100 VDC / Messfehler 0,5% vom Endwert 10,25
Spannungsversorgung 24 VDC oder 115 VAC 10,25
Ohne Tastatur, Programmierung lber Schnittstelle, mit herstellerspezifischem Software-Tool auf Anfrage

Anschlussbeispiele: M1-Gerate mit Spannungs-/Stromeingang

M1 in Verbindung mit einem M1 in Verbindung mit einem
2-Leiter-Sensor 4-20 mA 3-Leiter-Sensor 0/4-20 mA

ORI OO

+ - |- + [+ - - +
N T
{ ) e (] p—
\ / \ i
AN g RN S

24 VDC 24 VDC

M1 in Verbindung mit einem
3-Leiter-Sensor 0-10 V

0]0)0]0)0,
. _‘L_ .

24 VDC
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Technische Daten

Abmessungen Gehause B96 x H48 x T25 mm, (mit Steckklemme T= 41 mm)
Einbauausschnitt 92,0"°% x 45,0"°° mm
Befestigung Schraubelemente fir Wandstérken bis 3 mm
Gehausematerial PC Polycarbonat, schwarz
Dichtungsmaterial EPDM, 65 Shore, schwarz
Schutzart frontseitig IP65 Standard
ruckseitig IP0O0
Gewicht ca.100g
Anschluss Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?
Anzeige
Anzeige 4-stellig
Ziffernhéhe 14 mm
Segmentfarbe Rot (Standard), optional auch als Grilin, Blau und Orange
Anzeigebereich -1999 bis 9999
Grenzwerte optisches Anzeigeblinken
Uberlauf waagerechte Balken oben
Unterlauf waagerechte Balken unten
Anzeigezeit/Messzeit 0,1 bis 10,0 Sekunden
Messeingang
M1-1VR4B.0001... Messspanne -12..12V /-22...24 mA
Gleichspannung/ Messbereich 0-10 VDC / 0/4-20 mA
Gleichstrom Eingangswiderstand Ri bei ~100 kQ /Ri bei ~100 Q
Messfehler 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit / 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Aufldsung ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

Messeingang

M1-1VR4B.0002... Messspanne -5...80 mV /-10...180 mV

Shunt Messbereich 0...60 mV /0...150 mV
Eingangswiderstand Ri bei ~12 kQ / Ri bei ~30 kQ
Messfehler 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit /0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Auflésung ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

Messeingang

M1-1VR4B.0005... Messspanne >1kQ ... <1000 kQ
Potimessung Messbereich 0-100 %
Messfehler 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Auflésung ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

Messeingang

M1-1VR4B.0x06... Messspanne 0...1,1kQ, 0...11 kQ, 0...110 kQ, 0...1100 kQ
Widerstand Messbereich 0...1kQ, 0...10 kQ, 0...100 kQ, 0...1000 kQ
Messfehler 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Aufldsung ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

Messeingang

M1-1TR4B.030C... Messbereich -200...850°C / -328...1562°F
PT100 Messfehler 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Aufldsung ca. 0,1°C oder 0,1°F
Messeingang
M1-1TR4B.060C... Messbereich -200...850°C / -328...1562°F
PT1000 Messfehler 0,2% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messprinzip U/F-Wandlung
Aufldsung ca. 0,1°C oder 0,1°F
Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 8
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Messeingang

M1-1TR4B.040X...

Thermoelement

Netzteil

Speicher

Umgebungs-
Bedingungen

EMV

CE-Zeichen

Sicherheits-
bestimmung

Gehause:

Messbereich

Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung
Kennlinienfehler
Vergleichsmessstelle

Versorgung

EEPROM
Datenerhalt

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

DIN 61010

TypL -200...900°C
TypJ -210...1200°C
TypK -270...1372°C
TypB  80...1820°C

TypS -50...1768°C

Typ N -270...1300°C
Typ E -270...1000°C
Typ T -270...400°C

TypR -50...1768°C

2K, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

0,1°C

<+1 kQ

Thermistor

230 VAC +/- 10 % (max. 6 VA)
24 VDC +/- 10 %, galvanisch getrennt (max. 1 VA)

> 100 Jahre

0 bis + 60 °C
-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaR 89/336/EWG

DIN 61326

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc
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Bestellschliissel M1

Digitalanzeiger Standard

Einbautiefe
41 mm
mit Steckklemme

Anzeigenart
Temperatur
V, A, Ohm

Anzahl der Stellen

4-stellig

Digitaleingang

ohne

1-[1]v|R|4]B.J0j0j0f1.|7[7]0]B D

Dimension
[ D] physikalische Einheit

B .
|
|

Schaltpunkte
[ 0] kein Schaltpunkt

Versorgungsspannung
230 VAC
24 VDC galv. getrennt

Analogausgang

Izl ohne

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc
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Digitales Einbauinstrument
4-stellig

M1 - tricolour

o dreifarbige Anzeige von -1999...9999 Digits (rot, grin, orange Uiber Grenzwerte
umschaltbar)

¢ geringe Einbautiefe: 25 mm ohne steckbare Schraubklemme

¢ Min-/Max-Werteerfassung

e 11 parametrierbare Stitzpunkte

¢ Anzeigenblinken bei Grenzwertiiberschreitung / Grenzwertunterschreitung
e Tara-Funktion

o Nullpunktberuhigung

e Programmiersperre tiber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

e steckbare Schraubklemme

¢ 2 Relaisausgéange (Wechsler)

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 11 9 6X 4@
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Digitale Einbauinstrumente

« tricolour (rot, griin, orange umschaltbar)
e Gleichspannung e Gleichstrom

BESTELLNUMMER EUR

M1-1VT4B.0001.770AD 185,00

M1-1VT4B.0001.772AD 198,00

OPTIONEN Preis
Ohne Tastatur, Programmierung lber Schnittstelle, mit herstellerspezifischem Software-Tool auf Anfrage
Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 12

technische Anderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten



Technische Daten

Abmessungen Gehéause B96 x H48 x T25 mm, (mit Steckklemme T=45 mm)
Einbauausschnitt 92,0"°% x 45,0°° mm
Befestigung Schraubelemente fur Wandstarken bis 3 mm
Gehausematerial PC Polycarbonat, schwarz
Dichtungsmaterial EPDM, 65 Shore, schwarz
Schutzart frontseitig IP65 Standard
rickseitig IPOO
Gewicht ca.50g
Anschluss Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?
Anzeige
Anzeige 4-stellig
Ziffernhdhe 14 mm
Segmentfarbe dreifarbig (rot, griin, orange)
Anzeigebereich -1999 bis 9999
Grenzwerte optisches Anzeigeblinken
Uberlauf waagerechte Balken oben
Unterlauf waagerechte Balken unten
Anzeigezeit/Messzeit 0,1 bis 10,0 Sekunden
Messeingang
Messspanne -12...12V /-22...24 mA
Messbereich 0-10 vDC / 0/4-20 mA
Eingangswiderstand Ri bei ~100 kQ /Ri bei ~100 Q
Messfehler 0,1% v. Messbereich, =+ 1 Digit /0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Aufldsung ca. 18 Bit bei 1s Messzeit
Ausgange 2x Relais Wechsler-Kontakt

250 VAC/2A;30VDC, 2 A

Netzteil
Versorgung 24 VDC +/- 10 %, galvanisch getrennt (2 VA)
Speicher EEPROM
Datenerhalt > 100 Jahre
Umgebungs-
Bedingungen Arbeitstemperatur 0 bis + 60°C
Lagertemperatur -20 bis + 80°C
Klimafestigkeit relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung
EMV DIN 61010
CE-Zeichen Konformitat gemarf 89/336/EWG
Sicherheits-
bestimmung DIN 61326
Gehéause:

Dimensionsfeld

®
Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 13 W

technische Anderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten



Bestellschlissel M1 tricolour

Digitalanzeiger Standard

Dimension
[ D | physikalische Einheit
Einbautiefe

kurz

Schaltpunkte
n kein Schaltpunkt

2 Relaisausgénge
Anzeigenart
analog

Versorgungsspannung

24 VDC galvanisch getrennt
Anzahl der Stellen

4-stellig

Analogausgang

IE‘ ohne

Schnittstelle

ohne @

Anschlusshbilder
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Digitales Einbauinstrument
4-stellig

M1-Stromschleife

e rote Anzeige von -1999...9999 Digits

¢ geringe Einbautiefe: 25 mm ohne steckbare Schraubklemme

¢ Min-/Max-Werteerfassung

¢ 10 parametrierbare Stiitzpunkte

e Anzeigenblinken bei Grenzwertiiberschreitung / Grenzwertunterschreitung
e Tara- bzw. Offsetwerteinstellung

¢ Nullpunktberuhigung

e Programmiersperre tber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

e steckbare Schraubklemme

Seite 1
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Digitale Einbauinstrumente

« Stromschleifenanzeige Gleichstrom

BESTELLNUMMER EUR
(ohne Optionen)

M1-1SR4B.0001.K70AD 120,00

M1-1SR4B.0001.K72AD 135,00

Bestellschliissel

1-

S|R|4|B.|0[0/0|1./K|7]0|A|D

Dimension
IEl physikalische Einheit

Einbautiefe

kurz

Schaltpunkte

n ohne
PhotoMOS-Ausgénge

Anzeigenart

Stromschleife

Versorgungsspannung

Uber Stromschleife

Anzahl der Stellen

4-stellig [4]

Analogausgang

EI ohne

Schnittstelle

ohne IEI

OPTIONEN Preis

Ohne Tastatur, Programmierung tber Schnittstelle, mit herstellerspezifischem Software-Tool auf Anfrage

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 2
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Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang

Ausgang

Speicher

Umgebungs-
Bedingungen

EMV
CE-Zeichen
Sicherheits-

bestimmung

Gehéuse:

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart

Gewicht
Anschluss

Ziffernhdéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Schaltpunkte
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit

Eingang
Messbereich
Messfehler
Spannungsabfall

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Schaltpunkte

Datenerhalt

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

DIN 61326

B96 x H48 x T25 mm, (mit Steckklemme T= 41 mm)
92,0"® x 45,0"° mm

Schraubelemente fiir Wandstérken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard

ruckseitig IPOO

ca.504g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

14 mm

Rot

-1999 bis 9999

optisches Anzeigeblinken
waagerechte Balken oben
waagerechte Balken unten
0,1 bis 10,0 Sekunden

min. 3,5...max. 21 mA

4-20 mA

0,3% v. Messbereich, + 1 Digit

ca. 5,1 V ohne Schaltausgange

ca. 8,0 V mit Schaltausgéangen

Messbereich / Messfehler bei Messzeit = 1 Sekunde

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden

sukzessive Approximation

12 Bit-Wandler

14 Bit (rauschfrei durch Oversampling bei 1 s Messzeit)

potentialfreie PhotoMOS-Ausgéange

max. Schaltspannung 30 VDC/AC

max. Dauerstrom 0,4 A

Spannungsfestigkeit AC: 400 V dauerhaft, 1800 V fir 1 Minute

Flash-Speicher (versorgungsunabhangig)
> 100 Jahre

0 bis + 60 °C
-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-80% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitéat gemaf 89/336/EWG

DIN 61010
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An SC h | uss b | I d er (unsere Beispiele zeigen Gerate mit Schaltpunkten)

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem Transmitter in Stromschleifentechnik:

Geréateinterne Bricke —# |_ ----------- -|

IEI- Ire|+ Ii|-|+ Iir1— IEI

OOIDEI®
—

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem weiteren Messeingang mit geringer Biirde:

24VDC
+

Gerateinterne Bricke —» |_ ___________ ‘|

|E| IrE||+ Iin.+ Iin- IEL

G®IOOEI®

Hm_iﬁ {_ﬁ_‘

+

L 2

+

A
Ry

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem 3-/4-Leitersensor:

Gerdteinterne Bricke —» r ____________ |

|E IrEII+ Iir1+ Im— lB
®E®O®®
— 3-Leiter
L .
4 &
Spannungsversorgung ) o= ﬁ:d Q\"o
T 18P

Gerateinterne Bricke —» |_ ___________ |

|a Im=.|I+ Ii|'|+ Iin- IB

OIOIDIOIE]  sraner
I g B

$ Spannungsversorgun
+c_;°§° | Spannung rgung

Stromschleifenanzeige mit aklivierten Ausgangen 24 VDC (bis 0,4 A):

Geréteinterne Bricke —* l_ ____________ | 51 52

IE IrElI-l- I|n+ lin- IEI

®O@EI® 0/0[0)O

- 52
+ s

24 VDG

+*
Y A

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 4
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Digitales Einbauinstrument
4-stellig

M1

o rote Anzeige von -1999...9999 Digits (optional griine, orange oder blaue Anzeige)
¢ geringe Einbautiefe: 57 mm ohne steckbare Schraubklemme

¢ Min-/Max-Werteerfassung

¢ 10 parametrierbare Stitzpunkte

¢ Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung / Grenzwertunterschreitung

e Tara-Funktion

¢ Nullpunktberuhigung

e Programmiersperre tber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

e steckbare Schraubklemme

Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc Seite 5 9 6X Za
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Digitale Einbauinstrumente

e Shunt
«PT100

¢ Gleichstrom
« Widerstand

« Gleichspannung
« Potimessung
e Thermoelement

e Gleichspannung, Gleichstrom
Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

e Gleichspannung (Shunt)
Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

e Potimessung 0-100 % (>1 kQ ... <1000 kQ)
Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

o Widerstand (1 kQ, 10 kQ, 100 kQ oder 1000 kQ)
Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

Versorgung 230 VAC
Versorgung 24 VDC
Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc Seite 6
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1 kQ

1 kQ

10 kQ

10 kQ

100 kQ

100 kQ

1000 kQ

1000 kQ

BESTELLNUMMER

(ohne Optionen)

M1-3VR4B.0001.570AD

M1-3VR4B.0001.770AD

M1-3VR4B.0002.570AD

M1-3VR4B.0002.770AD

M1-3VR4B.0005.570AD

M1-3VR4B.0005.770AD

M1-3VR4B.0806.570AD
M1-3VR4B.0806.770AD

M1-3VR4B.0506.570AD
M1-3VR4B.0506.770AD

M1-3VR4B.0606.570AD
M1-3VR4B.0606.770AD
M1-3VR4B.0706.570AD
M1-3VR4B.0706.770AD

EUR

143,00

151,00

163,00

171,00

163,00

171,00

163,00

171,00

163,00

171,00

163,00

171,00

163,00

171,00



BESTELLNUMMER EUR
e PT100 (2-/3- Leiter) -200°C...850°C /-328°F...1562°F (ohne Optionen)
Versorgung 230 VAC M1-3TR4B.030C.570AD 168,00
Versorgung 24 VDC M1-3TR4B.030C.770AD 176,00
e Thermoelement Typ L, J,K,B, S, N, E, T, R
Versorgung 230 VDC M1-3TR4B.040X.570AD 171,00
Versorgung 24 VDC M1-3TR4B.040X.770AD 179,00
Mehrpreis
EUR
Blaue LED 38,00
Orange LED 3,00
Griine LED 9,50
Spannungsversorgung 24 VAC oder 115 VAC 10,25
Ohne Tastatur, Programmierung uber Schnittstelle, mit herstellerspezifischem Software-Tool auf Anfrage

Anschlussbeispiele

M1 Geréate mit Spannungs-/Stromeingang

M1 in Verbindung mit einem
2-Leiter-Sensor 4-20 mA

M1 in Verbindung mit einem
3-Leiter-Sensor 0/4-20 mA

+ - |- + [+ - - +
- — p—
{(/ I \ I/. l \.‘ .
| / — |
Sl N IS )
24 \VDC 24 VDC

M1 in Verbindung mit einem
3-Leiter-Sensor 0-10 V

0)0)0)(0]©,

24VDC

Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc
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Technische Daten

Abmessungen Gehause B96 x H24 x T57 mm, (mit Steckklemme T=74 mm)
Einbauausschnitt 92,08 x 22,2 mm
Befestigung Schraubelemente fir Wandstérken bis 3 mm
Gehausematerial PC Polycarbonat, schwarz
Dichtungsmaterial EPDM, 65 Shore, schwarz
Schutzart frontseitig IP65 Standard
ruckseitig IP0O0
Gewicht ca.50g
Anschluss Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?
Anzeige
Anzeige 4-stellig
Ziffernhdhe 14 mm
Segmentfarbe Rot (Standard), optional auch als Grilin, Blau und Orange
Anzeigebereich -1999 bis 9999
Grenzwerte optisches Anzeigeblinken
Uberlauf waagerechte Balken oben
Unterlauf waagerechte Balken unten
Anzeigezeit/Messzeit 0,1 bis 10,0 Sekunden
Messeingang
M1-3VR4B.0001... Messspanne -12..12V /-22...24 mA
Gleichspannung/ Messbereich 0-10 vDC / 0/4-20 mA
Gleichstrom Eingangswiderstand Ri bei ~100 kQ /Ri bei ~100 Q
Messfehler 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit / 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Aufldsung ca. 18 Bit bei 1 Sekunde Messzeit
Messeingang
M1-3VR4B.0002... Messspanne -5...80 mV /-10...180 mV
Shunt Messbereich 0...60 mV /0...150 mV
Eingangswiderstand Ri bei ~12 kQ /' Ri bei ~30 kQ
Messfehler 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit /0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Aufldsung ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

Messeingang

M1-3VR4B.0005... Messspanne >1kQ ... <1000 kQ
Potimessung Messbereich 0-100 %
Messfehler 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Auflésung ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

Messeingang

M1-3VR4B.0x06... Messspanne 0...1,1kQ, 0...11 kQ, 0...110 kQ, 0...1100 kQ
Widerstand Messbereich 0...1kQ, 0...10 kQ, 0...100 kQ, 0...1000 kQ
Messfehler 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Aufldsung ca. 18 Bit bei 1 Sekunde Messzeit
Messeingang
M1-3TR4B.030C... Messbereich -200...850°C / -328...1562°F
PT100 Messfehler 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Aufldsung ca. 0,1°C oder 0,1°F
Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc Seite 8
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Messeingang

M1-3TR4B.040X...

Thermoelement

Netzteil

Speicher

Umgebungs-
Bedingungen

EMV

CE-Zeichen

Sicherheits-
bestimmung

Gehause:

Messbereich

Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung
Kennlinienfehler
Vergleichsmessstelle

Versorgung

EEPROM
Datenerhalt

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

DIN 61010

TypL -200...900°C
TypJ -210...1200°C
Typ K -270...1372°C
TypB 80...1820°C
Typ S -50...1768°C
Typ N -270...1300°C
Typ E -270...1000°C
Typ T -270...400°C
Typ R -50...1768°C
2 K, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

0,1°C

<1 kQ
Halbleiterflihler

230 VAC +/- 10 % (max. 6 VA)
24 VDC +/- 10 %, galvanisch getrennt (max. 1 VA),

> 100 Jahre

0 bis + 60 °C
-20 bis + 80°C

relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaR 89/336/EWG

DIN 61326

Dimensionsfeld

Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc Seite 9
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Bestellschliissel M1

Digitalanzeiger Standard

Dimension
[ D | physikalische Einheit

Einbautiefe

74 mm

mit Steckklemme

Schaltpunkte
@ kein Schaltpunkt

Anzeigenart
Temperatur

<[]

Analog

Versorgungsspannung

|5 |230 VAC

24 VDC galv. getrennt

Anzahl der Stellen
4-stellig

Analogausgang

Izl ohne

Schnittstelle

ohne El

Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc Seite 10
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Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc

Digitales Einbauinstrument
4-stellig

M1-Stromschleife

e rote Anzeige von -1999...9999 Digits

¢ geringe Einbautiefe: 37 mm ohne steckbare Schraubklemme

e Min-/Max-Werteerfassung

¢ 10 parametrierbare Stiitzpunkte

e Anzeigenblinken bei Grenzwertiiberschreitung / Grenzwertunterschreitung
e Tara- bzw. Offsetwerteinstellung

o Nullpunktberuhigung

e Programmiersperre tUber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

e steckbare Schraubklemme

Seite 1
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Digitale Einbauinstrumente

« Stromschleifenanzeige Gleichstrom

BESTELLNUMMER EUR
(ohne Optionen)

G| 00O | M1-3SR4B.0001.K70AD 135,00
N

IB NC [lin+ lin- IB

OID|IB®|®| |BE|DIG|® | M1-3SR4B.0001.K72AD 150,00

IB lIrel+ lint lin- IB
I I I I I Schaltpunkte
- E NN [0 | ohne
PhotoMOS-Ausgénge

Versorgungsspannung
Uber Stromschleife
- N B
e i

Bestellschlissel

Dimension
IEI physikalische Einheit

Einbautiefe

kurz

Anzeigenart
Stromschleife

Anzahl der Stellen

4-stellig Izl

Analogausgang

IEI ohne

Schnittstelle

ohne IEI

OPTIONEN Preis

Ohne Tastatur, Programmierung ber Schnittstelle, mit herstellerspezifischem Software-Tool auf Anfrage

I O ' :l
Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc Seite 2 C
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Technische Daten

Abmessungen Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart

Gewicht
Anschluss

Anzeige
Ziffernhdhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Schaltpunkte
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit

Messeingang

B96 x H24 x T37 mm, (mit Steckklemme T=63 mm)
92,0 x 22,2"°° mm

Schraubelemente fiir Wandstérken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard

ruckseitig IPOO

ca.504g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

14 mm

Rot

-1999 bis 9999

optisches Anzeigeblinken
waagerechte Balken oben
waagerechte Balken unten
0,1 bis 10,0 Sekunden

Eingang min. 3,5...max. 21 mA
Messbereich 4-20 mA
Messfehler 0,3% v. Messbereich, + 1 Digit
Spannungsabfall ca. 5,1 V ohne Schaltausgange
ca. 8,0 V mit Schaltausgéangen
Messbereich / Messfehler bei Messzeit = 1 Sekunde
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip sukzessive Approximation
Auflésung 12 Bit-Wandler
14 Bit (rauschfrei durch Oversampling bei 1 s Messzeit)
Ausgang
Schaltpunkte potentialfreie PhotoMOS-Ausgéange
max. Schaltspannung 30 VDC/AC
max. Dauerstrom 0,4 A
Spannungsfestigkeit AC: 400 V dauerhaft, 1800 V fir 1 Minute
Speicher Flash-Speicher (versorgungsunabhangig)
Datenerhalt > 100 Jahre
Umgebungs-
Bedingungen Arbeitstemperatur 0 bis + 60°C
Lagertemperatur -20 bis + 80°C
Klimafestigkeit relative Feuchte 0-80% im Jahresmittel ohne Betauung
EMV DIN 61326
CE-Zeichen Konformitat gemaf 89/336/EWG
Sicherheits-
bestimmung DIN 61010
Gehéause:

Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc
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Anschlusshilder

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem Transmitter in Stromschleifentechnik:

Gerateinterne Bricke —® |_ ----------- -l

IEI- Ir1;~|+ Iir1+ Iin- IEl

0)(0/©]0]O
— N

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem weiteren Messeingang mit geringer Blrde:

24vDC

+

Gerateinterne Bricke —» |— ___________ ‘|

|B In=.ul+ Iin+ Iin- IEI-

GOIODEI®

24v0C Lﬁ 7

+

L 4
+
%“b

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem 3-/4-Leitersensor:

Gerateinterne Bricke —» |'_ ____________ |

|E Ir\el+ Iir'|+ |..-._ |g
®EO®®

— 3-Leiter

———

Spannungsversorgung = + 3:” {\a;"‘-’

T LR

Gerateinterne Briicke —» l_ ____________ |
lB Ir\el+ Iin+ Iin- IE-

OIODIOIO] e
\—r—- -

$ SDE.I'II'IUI'I SVETrS L
+c_—;°°‘:° . gsversorgung

Stromschleifenanzeige mit aktivierten Ausgangen 24 VDC (bis 0,4 A):

Geriteinterne Bricke — [ | 51 52

IEI Ir\al+ Im+ Iin.— IEI:
0)0)[@]0]©O) W@|®|®
l |
24 VDG~ i 52
+ > + 51
Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc Seite 4
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Digitales Einbauinstrument
4-stellig

M1

o rote Anzeige von -1999...9999 Digits (optional griine, orange oder blaue Anzeige)
¢ geringe Einbautiefe: 27 mm ohne steckbare Schraubklemme

¢ Min-/Max-Werteerfassung

¢ 10 parametrierbare Stitzpunkte

¢ Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung/Grenzwertunterschreitung

e Tara-Funktion

¢ Nullpunktberuhigung

e Programmiersperre tber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

e steckbare Schraubklemme

Stand 24/03/10 - einbaugerate48x24analog.doc Seite 5 48X Za
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Digitale Einbauinstrumente

e Gleichspannung e Gleichstrom e Shunt
« Potimessung « Widerstand « PT100
e Thermoelement

BESTELLNUMMER
(ohne Optionen)

¢ Gleichspannung, Gleichstrom

Versorgung 24 VDC M1-7VR4A.0001.770BD
e Gleichspannung (Shunt)

Versorgung 24 VDC M1-7VR4A.0002.770BD
e Potimessung (1 kQ ... 100 kQ)

Versorgung 24 VDC M1-7VR4A.0005.770BD

e Widerstand (1 kQ, 10 kQ, 100 kQ oder 1 MQ)
Versorgung 24 VDC (Messbereich 1kQ)  M1-7VR4A.0506.770BD
Versorgung 24 VDC (Messbereich 10kQ) M1-7VR4A.0606.770BD

Versorgung 24 VDC (Messbereich 100 kQ) M1-7VR4A.0706.770BD
Versorgung 24 VDC (Messbereich 1 MQ)  M1-7VR4A.0806.770BD

Stand 24/03/10 - einbaugerate48x24analog.doc Seite 6
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EUR

125,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00



e PT100 (2-/3- Leiter) -200°C...850°C

Versorgung 24 VDC

e Thermoelement Typ B, E, J, K, L, N,R, S, T

Versorgung 24 VDC

BESTELLNUMMER EUR
(ohne Optionen)

M1-7TR4A.030C.770BD 153,00

M1-7TR4A.040X.770BD 160,00

OPTIONEN Mehrpreis
EUR
Blaue LED 38,00
Orange LED 3,00
Griine LED 9,50
Ohne Tastatur, Programmierung Uber Schnittstelle, mit herstellerspezifischem Software-Tool auf Anfrage

Anschlussbeispiele

M1-Gerate mit Spannungs-/Stromeingang

Stand 24/03/10 - einbaugerate48x24analog.doc Seite 7
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Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang

M1-7VR4B.0001...

Gleichspannung/
Gleichstrom

Messeingang

M1-7VR4B.0002...

Shunt

Messeingang

M1-7VR4B.0005...

Potimessung

Messeingang

M1-7VR4B.0x06...

Widerstand

Messeingang

M1-7TR4B.030C...

PT100

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart

Gewicht
Anschluss

Anzeige

Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Grenzwerte

Uberlauf

Unterlauf
Anzeigezeit/Messzeit

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Messspanne
Messbereich
Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Messspanne
Messbereich
Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Messbereich
Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Stand 24/03/10 - einbaugerate48x24analog.doc
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B48 x H24 x T27 mm, (mit Steckklemme T=54 mm)

45,08 x 22,2 mm

Schraubelemente fiir Wandstarken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz
EPDM, 65 Shore, schwarz
frontseitig IP65 Standard
ruckseitig IP0O0

ca.20g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

4-stellig
10 mm

Rot (Standard), optional auch in Griin, Blau und Orange

-1999 bis 9999

optisches Anzeigeblinken
waagerechte Balken oben
waagerechte Balken unten
0,1 bis 10,0 Sekunden

-12...12V

0-10 VDC

Ri bei ~100 kQ

0,1% v. Messbereich, * 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

-5...80 mV

0...60 mV

Ri bei ~12 kQ

0,1% v. Messbereich, * 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

>1kQ ... 1000 kQ
0-100 %
0,1% v. Messbereich, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

/-22...24 mA

/0/4-20 mA

/Ri bei ~100 Q

/0,1% v. Messbereich, + 1 Digit

/-10...180 mV
/0...150 mV

/ Ri bei ~30kQ

/0,1% v. Messbereich, + 1 Digit

0...1,1kQ, 0...11 kQ, 0...110 kQ, 0...1100 kQ
0...1kQ, 0...10 kQ, 0...100 kQ, 0...1000 kQ

0,1% v. Messbereich, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

-200...850°C / -328...1562°F
0,1% v. Messbereich, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

ca. 0,1°C oder 0,1°F

Seite 8



Messeingang

M1-7TR4B.040X...

Thermoelement

Netzteil

Speicher

Umgebungs-
Bedingungen

EMV

CE-Zeichen

Sicherheits-
bestimmung

Gehéuse:

Messbereich

Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung
Kennlinienfehler
Vergleichsmessstelle

Versorgung
EEPROM

Datenerhalt

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

DIN 61010

TypL -200...900°C
TypJ -210...1200°C
Typ K -270...1372°C
TypB 80...1820°C
Typ S -50...1768°C
Typ N -270...1300°C
Typ E -270...1000°C
Typ T -270...400°C
Typ R -50...1768°C
2 K, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

0,1°C

<1 kQ
Halbleiterflihler

24 VDC +/- 10 %, galvanisch getrennt (max. 1 VA)

> 100 Jahre

0 bis + 60 °C
-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaf 89/336/EWG

DIN 61326

Stand 24/03/10 - einbaugerate48x24analog.doc
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Bestellschlissel M1

Digitalanzeiger Standard

M|1-17/VIR|4|A.|0|0|0]1.{7|7|0|B|D

Grundtyp M-Linie Bedienung
[ D] physikalische Einheit
Einbautiefe

54 mm, Version
inkl. Steckklemme B

GehausegrolRe Schaltpunkte
48x24x27 mm [ 0] kein Schaltpunkt
(BxHxT)

Schutzart
Anzeigenart IP65/steckbare Klemme
Temperatur T E IP65/steckb.Kl./Drahtbefestigung
V, A, Ohm E

Versorgungsspannung
Anzeigenfarben 24 VDC galv. getrennt
Blau B
Grin G Messeingang
Rot R T Gleichspannung, Gleichstrom
Orange Y 2 | Shunt

5 | Poti
Anzahl der Stellen ? Widerstand
4-stellig | C | PT100 Leiter 800°C
X | Thermoelement Typ B, E, J, K,

Ziffernhohe ~ LNRST
10 mm

Analogausgang

(o]

Digitaleingang ohne

[]

ohne

Temperaturgerate
PT100-/2-Leiter
PT100-/2- 3-Leiter

Thermoelement

BEE

Widerstand/Poti
1 kQ

10 kQ

100 kQ

1 MQ

Hefale

Geberversorgung
ohne

]

Stand 24/03/10 - einbaugerate48x24analog.doc Seite 10 48X 2
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Stand 24/03/10 - einbaugeréte48x24analog.doc

Digitales Einbauinstrument
4-stellig

M1-Stromschleife

e rote Anzeige von -1999...9999 Digits

¢ geringe Einbautiefe: 27 mm ohne steckbare Schraubklemme

¢ Min-/Max-Werteerfassung

¢ 10 parametrierbare Stiitzpunkte

¢ Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung/Grenzwertunterschreitung
e Tara- bzw. Offsetwerteinstellung

¢ Nullpunktberuhigung

e Programmiersperre tber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

e steckbare Schraubklemme

Seite 1

techn. Anderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten
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Digitale Einbauinstrumente

« Stromschleifenanzeige Gleichstrom

BESTELLNUMMER EUR
(ohne Optionen)

M1-7SR4A.0001.K70A0 120,00

Bestellschliissel

Grundtyp M-Linie Dimension

IEI ohne
Einbautiefe
kurz Version

A
GehédusegrofRe
48 X 24 X 27 mm Schaltpunkte
ohne Steckklemme EI ohne
Anzeigenart Schutzart
Stromschleife IP65/steckbare Klemme
Anzeigenfarbe Versorgungsspannung
Rot IEI Uber Stromschleife
Anzahl der Stellen Messeingang
4-stellig Gleichstrom 4-20 mA
Ziffernhéhe Analogausgang
10 mm Izl ohne
Schnittstelle Geberversorgung
ohne EI IZl ohne

OPTIONEN Preis
Ohne Tastatur, Programmierung ber Schnittstelle, mit herstellerspezifischem Software-Tool auf Anfrage
Stand 24/03/10 - einbaugerate48x24analog.doc Seite 2
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Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang

Speicher

Umgebungs-
Bedingungen

EMV
CE-Zeichen
Sicherheits-

bestimmung

Gehause:

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart

Gewicht
Anschluss

Ziffernhdhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Schaltpunkte
Uberlauf

Unterlauf
Anzeigezeit/Messzeit

Eingang
Messbereich
Messfehler
Spannungsabfall

Temperaturdrift
Messprinzip
Auflésung

Datenerhalt

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

DIN 61326

B48 x H24 x T27 mm, (mit Steckklemme T=54 mm)
45,0° x 22,2 mm

Schraubelemente fir Wandstérken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard

ruckseitig IPOO

ca.504g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

10 mm

Rot

-1999 bis 9999

optisches Anzeigeblinken
waagerechte Balken oben
waagerechte Balken unten
0,1 bis 10,0 Sekunden

min. 3,5...max. 21 mA

4-20 mA

0,3% v. Messbereich, + 1 Digit

ca.51V

Messbereich / Messfehler bei Messzeit = 1 Sekunde

100 ppm/K

sukzessive Approximation

12 Bit-Wandler

14 Bit (rauschfrei durch Oversampling bei 1 s Messzeit)

Flash-Speicher (versorgungsunabhéngig)
> 100 Jahre

0 bis + 60°C
-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-80% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaf 89/336/EWG

DIN 61010

Stand 24/03/10 - einbaugeréte48x24analog.doc
techn. Anderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten
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Anschlussbilder

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem Transmitter in Stromschleifentechnik:

Gerateinterne Bricke —* |-

lg

@

24 vDC

Y A

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem weiteren Messeingang mit geringer Blrde:

Gerateinterne Bricke —» |_ ________ -|
IEI. Iir~|+ Iin- IB
24 VDC

ol

F 3
|

k4
+
%

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem 3-/4-Leitersensor:

Gerateinterne Bricke —» |_

I

@

Spannungsversorgung

Gerateinterne Bricke —» |_

I

©

Stand 24/03/10 - einbaugerate48x24analog.doc
techn. Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbel

halten
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M1 — 4-stelliges digitales Einbauinstrument in 72x36 mm (BxH)
Normsignal 0/4-20 mA, 0-10 VDC; optional 50 VDC, 100 VDC

e rote Anzeige von -1999...9999 Digits (optional griine, orange oder blaue Anzeige)
 Einbautiefe: 97 mm ohne steckbare Schraubklemme

» Anzeigenjustierung liber Werksvorgaben oder direkt am Sensorsignal méglich

o Min/Max-Werteerfassung

¢ 10 parametrierbare Stutzpunkte

* Anzeigenblinken bei Grenzwertuberschreitung/Grenzwertunterschreitung

¢ Richtungstasten zum Abfragen der Min/Max-Werte oder fiir Grenzwertkorrekturen wahrend des Betriebes

e Tara-Funktion

* Programmiersperre Uber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

» steckbare Schraubklemme

o optional: 2 Relaisausgange

e Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter

o auf Anfrage: Gerate fur Arbeitstemperaturen von -25°C...60°C oder von -40°C ... 80°C

¢ Gleichspannung, Gleichstrom

Option

?
GI®

Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

V

|_ S2
0)(00)OlD,

-
G|

> < > N L
o £ =)
- o
r 9« 230 VAC
< oder
S 24 VDC
X
0
Signaleingang - +
—> —>

» Bestellschliissel Optionen

M(1-|6|V|R|4|B.|0(0|0|1.(5|7|0(B|D
M(1-|6|V|R|4|B.|0(0|0|1.(7|7|0(B|D

2 Relaisausgéange

Blau
Griin

[<[e[=]>]-[~]

Orange

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. m/min.

e Parametriersoftware

PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL,

fir Gerate ohne Tastatur; zur einfachen Parametrierung
von Standardgeraten, inkl. CD & USB-Adapter.
Programmierung erfolgt rickseitig tber Schnittstelle.

Stand 07/02/2014 - m1_normsignal_72x36.doc Seite 1
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ohne Tastatur, Bedienung riickseitig

andere Versorgungsspannungen auf Anfrage!

BESTELLNUMMER

(ohne Optionen)

M1-6VR4B.0001.570BD

M1-6VR4B.0001.770BD

Weitere Spannungseingange
siehe Optionen!

S100 bis 100 VDC, Messfehler 0,5% vom Endwert
S260 bis 50 VDC, Messfehler 0,5% vom Endwert

PM-TOOL-MUSB4

EUR

165,00

175,00

EUR

45,00
15,00
20,00
10,00

38,00

9,50
3,00

89,00

72x36|



e Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang

Ausgang

Netzteil

Speicher

Umgebungs-
bedingungen

CE-Zeichen
EMV

Sicherheits-
bestimmung

Gehause:

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart
Gewicht
Anschluss

Anzeige

Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Grenzwerte

Uberlauf

Unterlauf
Anzeigezeit/Messzeit

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Relais
Schaltspiele

Versorgung

EEPROM

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

B72 x H36 x T97 mm, (mit Steckklemme T= 113 mm)
68,07 x 33,0°° mm

Schraubelemente fir Wandstarken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard, rickseitig IPO0

ca.200g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

4-stellig

14 mm

rot (Standard), optional auch in griin, blau und orange
-1999 bis 9999

optisches Anzeigeblinken

waagerechte Balken oben

waagerechte Balken unten

0,1 bis 10,0 Sekunden

-12..12V /-22...24 mA

0-10 vDC / 0/4-20 mA

Ri bei ~200 kQ /' Ri bei ~100 Q

0,1% vom Messbereich, + 1 Digit /0,1% vom Messbereich, + 1 Digit
100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung
ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

mit Wechslerkontakt 250 V /5 AAC, 30 V/ 5 ADC

30 * 10° bei 5 AAC, 5 ADC ohmsche Last

10 * 10° mechanisch

Trennung gemaf DIN EN 50178 / Kennwerte gemai DIN EN60255

230 VAC £ 10% (max. 3 VA)
24 VDC + 10%, galvanisch getrennt (max. 1 VA)

Datenerhalt = 100 Jahre bei 25°C
0 bis + 60°C

-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaR Richtlinie 2004/108/EG

EN 61326, EN 55011

Gemal Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, EN 61010; EN 60664-1

36,0

Dimensionsfeld

Stand 07/02/2014 - m1_normsignal_72x36.doc
techn. Anderungen, Irrtéimer und Druckfehler vorbehalten

Seite 2



e Bestellschiissel

IS100| Messeingang 100 VDC
IS260| Messeingang 50 VDC

Dimension

Einbautiefe

113 mm inkl. Steckklemme

Schaltpunkte
n kein Schaltpunkt
2 Relaisausgange

Anzeigenart
V, A

Versorgungsspannung
230 VAC
24 VDC galv. getrennt

Anzahl der Stellen

4-stellig

Analogausgang

@ ohne

Digitaleingang

ohne E

Stand 07/02/2014 - m1_normsignal_72x36.doc Seite 3
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M1 — 4-stelliges digitales Einbauinstrument in 48x24 mm (BxH)
Universalmesseingang: Gleichspannung, Gleichstrom, Pt100(0),

Thermoelement, Frequenz, Drehzahl, Zahler

e rote Anzeige von -1999...9999 Digits (optional griine, orange oder blaue Anzeige)
e geringe Einbautiefe: 52 mm ohne steckbare Schraubklemme

o Ziffernhdhe 10 mm

o Min/Max-Werteerfassung

o 5 parametrierbare Stiitzpunkte

* Anzeigenblinken bei Grenzwertuberschreitung/Grenzwertunterschreitung

e Tara-Funktion

» zwei Halbleiterschaltpunkte galv. nicht getrennt

* Programmiersperre Uber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

» steckbare Schraubklemme

e Zubehdr: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter

¢ Universalmesseingang

®®C?

¢ Bestellschliissel Optionen

Im[1-[7]u[R[4][A Jo]o]o[x.[3]7]2]A]D

B | Blau
G | Grin
Y | Orange

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. m/min.

e Parametriersoftware

PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL, fiir Gerate ohne Tastatur;
zur einfachen Parametrierung von Standardgeraten, inkl. CD & USB-Adapter.
Programmierung erfolgt riickseitig tiber Schnittstelle.

Stand 11/11/2014 - m1_universal_48x24.doc Seite 1
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BESTELLNUMMER EUR

(ohne Optionen)

M1-7UR4A.000X.372AD 150,00

Versorgung 9-28 VDC
o (galv. nicht getrennt)
BRI
s § 8 2 S 3
=3 x
S & 8 < 5 5
= = o = 8
ea 8 a 2 T 3
F & o & 5 5
@ 'i: = % w wn
g U O 2
Lj!__’ = 9-28 VDC Hi .
= <1 VA inweis:
< g - Die Klemmen 3, 5 und 7 sind
E rs} im Gerat elektrisch verbunden.
=
™
>
Signaleingange Spannungs- Halbleiter-
versorgung ausgange

EUR
38,00
9,50
3,00

PM-TOOL-MUSB4 89,00

48x2§




e Technische Daten

Gehéause

Anzeige

Messeingang
Signal
Spannung
Spannung
Spannung
Spannung
Strom

Strom
Pt100-3-Leiter
Pt100-3-Leiter
Pt1000-2-Leiter
Thermo K
Thermo S
Thermo N
Thermo J
Thermo T
Thermo R
Thermo B
Thermo E
Thermo L
Frequenz
NPN

PNP

Drehzahl
Zahler

Impulseingang

Reset-Eingang

Messfehler

Genauigkeit

Ausgang

Netzteil

Speicher
Umgebungs-
bedingungen

EMV
CE-Kennzeichnung

Sicherheits-
bestimmungen

Abmessungen
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart
Gewicht
Anschluss

Anzeige

Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Schaltpunkte
Uberlauf

Unterlauf
Anzeigezeit/Messzeit

B48 x H24 x T52 mm, (mit Steckklemme T=67 mm)

45,0"% x 22,2 mm

Schraubelemente fiir Wandstarken bis 5 mm
PC Polycarbonat, schwarz, UL94V-0

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard, rickseitig IPO0

ca.100g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 1,5 mm?

4-stellig
10 mm

rot (Standard), optional auch in grlin, blau oder orange

-1999 bis 9999
LED S1, LED S2

waagerechte Balken oben
waagerechte Balken unten

0,1 bis 10,0 Sekunden

Messbereich Messspanne
0...10 V (Ri > 100 kOhm) 0...12V
0...2V (Ri= 10 kOhm) 0..22V
0...1V (Ri= 10 kOhm) 0..1,1V
0...50 mV (Ri = 10 kOhm) 0...55mV
4...20 mA (Ri = ~125 Ohm) 1...22 mA
0...20 mA (Ri = ~125 Ohm) 0...22 mA
-50...200°C -58...392°F
-200..850°C -328...1562°F
-200..850°C -328...1562°F
-270...1350°C -454...2462°F
-50...1750°C -328...3182°F
-270...1300°C -454...2372°F
-170...950°C -274..1742°F
-270...400°C -454...752°F
-50...1768°C -58...3214°F
80...1820°C 176...3308°F
-270...1000°C -454...1832°F
-200...900°C -328...1652°F
0...10 kHz 0...10 kHz
0...3kHz 0...3kHz
0...1 kHz 0...1 kHz
0...9999 1/min 0...9999 1/min
0...9999 (Vorteiler bis 1000)

TTL/Low <2 V / High >3 V
NPN / Low <0,8 V / High Uber Widerstand

Aktiv <0,8 V

Standard
Pt100 / Pt1000
Thermoelemente

Vergleichsmessstelle
Temperaturdrift
Messzeit

Messrate
Messprinzip
Aufldsung

Halbleiterschaltpunkte
Versorgung

EEPROM
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

Klimafestigkeit

EN 61326

HTL/PNP / Low <6 V / High >8 V
Namur / Low <1,5 mA / High >2,5 mA

Auflésung
2 14 bit
> 14 bit
2 14 bit

-
°
=
-
o
m

N G G (I
© 0 0o 0o o o o o o o=
OO0O0O0O0O0O0000
—_~————————-0
Al
© o 0o o o o o o o o
b B e e M 0 |

1°C/1°F
0,001 Hz /
0,001 Hz /
0,001 Hz
0,001 1/min

0,2% vom Messbereich + 1 Digit
0,5% vom Messbereich + 1 Digit
0,3% vom Messbereich + 1 Digit

+1°C
100 ppm/K
0,01...20,0 Sekunden

ca. 1/s bei Temperaturfiihler, ca. 100/s bei Normsignalen

U/F-Wandlung

ca. 14 Bit bei 1s Messzeit

Low-side / NPN: max. 28V, 100 mA / High-side / PNP: Uy -3V, 100 mA

9-28 VDC galvanisch nicht getrennt, <1 VA

Datenerhalt = 100 Jahre bei 25°C

-20 bis + 50°C
-30 bis + 70°C

relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaf Richtlinie 2004/108/EG

Gemal Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG; EN 61010; EN 60664-1

Stand 11/11/2014 - m1_universal_48x24.doc
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Gehéuse:

Dimensionsfeld

e Bestellschiissel

1- D

Bedienung
l El physikalische Einheit

Einbautiefe

67 mm inkl. Steckklemme

Schaltpunkte

2 Halbleiterschaltpunkte

Anzeigenart

Universalmesseingang

Versorgungsspannung

9-28 VDC

galv. nicht getrennt

Anzahl der Stellen
4-stellig

Analogausgang

E ohne

Schnittstelle

ohne

Stand 11/11/2014 - m1_universal_48x24.doc Seite 3
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M1 — 4-stelliges digitales Einbauinstrument in 96x48 mm (BxH)
Universalmesseingang: Gleichspannung, Gleichstrom, Pt100(0),

Thermoelement, Frequenz, Drehzahl, Zahler

e rote Anzeige von -1999...9999 Digits (optional griine, orange oder blaue Anzeige)
¢ geringe Einbautiefe: 25 mm ohne steckbare Schraubklemme

o Ziffernhdhe 14 mm

o Min/Max-Werteerfassung

o 5 parametrierbare Stiitzpunkte

* Anzeigenblinken bei Grenzwertuberschreitung/Grenzwertunterschreitung

e Tara-Funktion

o Programmiersperre Uber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

» steckbare Schraubklemme

e Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter

e Universalmesseingang

@ @ @ @ @ @ @ Versorgung 100-240 VAC / DC +10%
Versorgung 230 VAC
R L
- s = =y 100-240 VAC Versorgung 24 VDC galv. getrennt
E = @ =3
= S =
P = g z oder
> = & <
o a E c 230 VAC
= & &= 3
2 z P g oder
= =
= < 24VDC
2 £
> - +
o~
= Spannungs-
Signaleingénge versorgung
< > +—P>

e Bestellschlissel Optionen

M|[1-|7|U|R[4]|B.|0]|0|0|X 7/0|A| D

M | 1- U|R|4|B.|0 X O|A|D

M | 1- U|R|4|B.|0 X |7 O|A|D
B | Blau
G | Grun
Y | Orange

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. m/min.

e Parametriersoftware

PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL, fir Gerate ohne Tastatur;
zur einfachen Parametrierung von Standardgeraten, inkl. CD & USB-Adapter.
Programmierung erfolgt riickseitig Uber Schnittstelle.

Stand 06/05/2015 - m1_universal_96x48.doc Seite 1
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BESTELLNUMMER EUR
(ohne Optionen)

M1-1UR4B.000X.S70AD 165,00
M1-1UR4B.000X.570AD 145,00

M1-1UR4B.000X.770AD 155,00

EUR
38,00
8,50
3,00

PM-TOOL-MUSB4 89,00

96x4a




e Technische Daten

Gehause

Anzeige

Messeingang
Signal
Spannung
Spannung
Spannung
Spannung
Strom

Strom
Pt100-3-Leiter
Pt100-3-Leiter
Pt1000-2-Leiter
Thermo K
Thermo S
Thermo N
Thermo J
Thermo T
Thermo R
Thermo B
Thermo E
Thermo L
Frequenz
NPN

PNP

Drehzahl
Zahler

Impulseingang

Reset-Eingang

Messfehler

Genauigkeit

Netzteil

Speicher
Umgebungs-
bedingungen
EMV

CE-Kennzeichnung

Sicherheits-
bestimmungen

Abmessungen
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart
Gewicht
Anschluss

Anzeige

Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Grenzwerte

Uberlauf

Unterlauf
Anzeigezeit/Messzeit

B96 x H48 x T25 mm, (mit Steckklemme T=38 mm)
92,0"°% x 45,0"°° mm

Schraubelemente fir Wandstarken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz, UL94V-0

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard, rickseitig IPO0

ca.100g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

4-stellig

14 mm

rot (Standard), optional auch in grlin, blau oder orange
-1999 bis 9999

optisches Anzeigeblinken

waagerechte Balken oben

waagerechte Balken unten

0,1 bis 10,0 Sekunden

Messbereich Messbereich Auflésung
0...10 V Ri > 100 kOhm 0...12V = 14 bit
0...2VRi2 10 kOhm 0..22V = 14 bit
0...1 VRi2 10 kOhm 0...1,1V > 14 bit
0...50 mV Ri= 10 kOhm 0...55 mV

4...20 mA Ri = ~125 Ohm 1...22mA

0...20 mA Ri = ~125 Ohm 0...22mA

-50...200°C -58...392°F 0,1°C/0,1°F
-200..850°C -328...1562°F 1°C/1°F
-200..850°C -328...1562°F 1°C/1°F
-270...1350°C -454...2462°F 1°C/1°F
-50...1750°C -328...3182°F 1°C/1°F
-270...1300°C -454...2372°F 1°C/1°F
-170...950°C -274...1742°F 1°C/1°F
-270...400°C -454...752°F 1°C/1°F
-50...1768°C -58...3214°F 1°C/1°F
80...1820°C 176...3308°F 1°C/1°F
-270...1000°C -454...1832°F 1°C/1°F
-200...900°C -328...1652°F 1°C/1°F
0...10 kHz 0...10 kHz 0,001 Hz / £1
0...3 kHz 0...3 kHz 0,001 Hz / +1
0...1 kHz 0...1 kHz 0,001 Hz
0...9999 1/min 0...9999 1/min 0,001 1/min
0...9999 (Vorteiler bis 1000)

TTL Low <2 V / High >3 V
NPN Low <0,8 V / High uber Widerstand

Aktiv <0,8 V

Standard
Pt100 / Pt1000
Thermoelemente

Vergleichsmessstelle
Temperaturdrift
Messzeit

Messrate
Messprinzip
Auflésung

Versorgung

EEPROM
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

EN 61326

HTL/PNP Low <6 V / High >8 V
Namur Low <1,5 mA / High >2,5 mA

0,2% vom Messbereich + 1 Digit
0,5% vom Messbereich + 1 Digit
0,3% vom Messbereich + 1 Digit

+1°C

100 ppm/K

0,01...20,0 Sekunden

ca. 1/s bei Temperaturfuhler, ca. 100/s bei Normsignalen
U/F-Wandlung

ca. 14 Bit bei 1s Messzeit

100-240 VAC 50/60 Hz, DC ¥10%
230 VAC 50/60 Hz, < 3 VA
24 VDC £ 10% galvanisch getrennt, <1 VA

Datenerhalt = 100 Jahre bei 25°C
-20 bis + 50°C

-30 bis + 70°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaf Richtlinie 2004/108/EG

Gemal Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG; EN 61010; EN 60664-1

Stand 06/05/2015 - m1_universal_96x48.doc
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Gehéause:

48,0

Dimensionsfeld

e Bestellschissel

D

Bedienung
IEl physikalische Einheit

Einbautiefe

38 mm inkl. Steckklemme

Schaltpunkte

III ohne

Anzeigenart

Universalmesseingang

Versorgungsspannung
100-240 VAC, DC + 10%

H 230 VAC

24 VDC galv. getrennt

Anzahl der Stellen

4-stellig

Analogausgang

Izl ohne

Schnittstelle

ohne

Stand 06/05/2015 - m1_universal_96x48.doc Seite 3
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M1 — 4-stelliges digitales Einbauinstrument in 72x36 mm (BxH)

Widerstand 1 kQ, 10 kQ, 100 kQ oder 1 MQ

e rote Anzeige von -1999...9999 Digits (optional griine, orange oder blaue Anzeige)
e Einbautiefe: 97 mm ohne steckbare Schraubklemme
» Anzeigenjustierung tber Werksvorgaben oder direkt am Sensorsignal méglich
o Min/Max-Werteerfassung

» 10 parametrierbare Stutzpunkte
* Anzeigenblinken bei Grenzwertuberschreitung/Grenzwertunterschreitung

» Richtungstasten zum Abfragen der Min/Max-Werte oder fur Grenzwertkorrekturen wahrend des Betriebes
e Tara-Funktion

* Programmiersperre Uber Codeeingabe
o Schutzart IP65 frontseitig
 steckbare Schraubklemme
o optional: 2 Relaisausgange
e Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter
o auf Anfrage: Gerate fur Arbeitstemperaturen von -40°C...+70°C

e Widerstand 1 kQ, 10 kQ, 100 kQ oder 1 MQ

Option Versorgung 230 VAC 1kQ
Versorgung 24 VDC 1kQ
S1 s2
|‘ |_ Versorgung 230 VAC 10 kQ
0/0/0/0/0/0/0 @] veoorsavoe k0
N k Versorgung 230 VAC 100 kQ
Rx 230 VAC
oder Versorgung 24 VDC 100 kQ
24VDC
o Versorgung 230 VAC 1MQ
—p
Versorgung 24 VDC 1MQ
* Bestellschliissel Optionen
M([1-|6]|V B.|0[{X|0|6.{5|7|0[A|D
M([1-|6]|V B.|0[{X|0|6.{7|7|0[A|D
2 | 2 Relaisausgange
1 | ohne Tastatur, Bedienung riickseitig
X | andere Versorgungsspannungen auf Anfrage!
B | Blau
G | Grin
Y | Orange

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. mm.

e Parametriersoftware

PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL,
fur Gerate ohne Tastatur; zur einfachen Parametrierung
von Standardgeraten, inkl. CD & USB-Adapter.
Programmierung erfolgt rickseitig Uber Schnittstelle.

Stand 22/06/2017 - m1_widerstand_72x36.doc
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BESTELLNUMMER

(ohne Optionen)

M1-6VR4B.0806.570BD
M1-6VR4B.0806.770BD

M1-6VR4B.0506.570BD
M1-6VR4B.0506.770BD

M1-6VR4B.0606.570BD
M1-6VR4B.0606.770BD
M1-6VR4B.0706.570BD
M1-6VR4B.0706.770BD

PM-TOOL-MUSB4

EUR

190,00
200,00
190,00
200,00
190,00
200,00
190,00
200,00

EUR

20,00
10,00

33,00

9,50
3,00

89,00

72x3ﬂ



e Technische Daten

Abmessungen Gehause B72 x H36 x T97 mm, (mit Steckklemme T= 113 mm)
Einbauausschnitt 68,07 x 33,0"%6 mm
Befestigung Schraubelemente fir Wandstarken bis 3 mm
Gehausematerial PC Polycarbonat, schwarz
Dichtungsmaterial EPDM, 65 Shore, schwarz
Schutzart frontseitig IP65 Standard, rickseitig IPO0
Gewicht ca.200g
Anschluss Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?
Anzeige Anzeige 4-stellig
Ziffernhdhe 14 mm
Segmentfarbe rot (Standard), optional auch in griin, blau und orange
Anzeigebereich -1999 bis 9999
Grenzwerte optisches Anzeigeblinken
Uberlauf waagerechte Balken oben
Unterlauf waagerechte Balken unten
Anzeigezeit/Messzeit 0,1 bis 10,0 Sekunden
Messeingang Messspanne 0...1,1kQ, 0...11 kQ, 0...110 kQ, 0...1100 kQ
Messbereich 0...1kQ, 0...10 kQ, 0...100 kQ, 0...1000 kQ
Messfehler 0,5% vom Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Auflésung ca. 18 Bit bei 1s Messzeit
Ausgang Relais mit Wechslerkontakt 250 V /5 AAC, 30 V /5 ADC
Schaltspiele 30 * 10° bei 5 AAC, 5 ADC ohmsche Last

10 * 10° mechanisch
Trennung gemaf DIN EN 50178 / Kennwerte gema DIN EN60255

Netzteil Versorgung 230 VAC £10 % (max. 3 VA)
24 VDC £10 %, galvanisch getrennt (max. 1 VA)

Speicher EEPROM Datenerhalt = 100 Jahre bei 25°C
Umgebungs-
B edingungen Arbeitstemperatur 0 bis + 60°C

Lagertemperatur -20 bis + 80°C

Klimafestigkeit relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung
CE-Zeichen Konformitat gemaR Richtlinie 2014/30/EU
EMV EN 61326, EN 55011
Sicherheits-
bestimmung gemal Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EN 61010; EN 60664-1
Gehdause:

Dimensionsfeld

Stand 22/06/2017 - m1_widerstand_72x36.doc Seite 2
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e Bestellschiissel

Dimension

@ physikalische Einheit (nach Wahl)

Einbautiefe
113 mm inkl. Steckklemme m

Schaltpunkte
|0 | kein Schaltpunkt
2 Relaisausgange

Anzeigenart
Ohm

Versorgungsspannung

5] 230 vAC

24 VDC galvanisch getrennt

Anzahl der Stellen
4-stellig

Analogausgang

E ohne

Digitaleingang

ohne E

Stand 22/06/2017 - m1_widerstand_72x36.doc Seite 3
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Digitales Einbauinstrument
4-stellig

M1 - tricolour

o dreifarbige Anzeige von -1999...9999 Digits (rot, grin, orange Uiber Grenzwerte
umschaltbar)

¢ geringe Einbautiefe: 25 mm ohne steckbare Schraubklemme

¢ Min-/Max-Werteerfassung

e 11 parametrierbare Stitzpunkte

¢ Anzeigenblinken bei Grenzwertiiberschreitung / Grenzwertunterschreitung
e Tara-Funktion

o Nullpunktberuhigung

e Programmiersperre tiber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

e steckbare Schraubklemme

¢ 2 Relaisausgéange (Wechsler)

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 11 9 6X 4@
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Digitale Einbauinstrumente

« tricolour (rot, griin, orange umschaltbar)
e Gleichspannung e Gleichstrom

BESTELLNUMMER EUR

M1-1VT4B.0001.770AD 185,00

M1-1VT4B.0001.772AD 198,00

OPTIONEN Preis
Ohne Tastatur, Programmierung lber Schnittstelle, mit herstellerspezifischem Software-Tool auf Anfrage
Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 12
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Technische Daten

Abmessungen Gehéause B96 x H48 x T25 mm, (mit Steckklemme T=45 mm)
Einbauausschnitt 92,0"°% x 45,0°° mm
Befestigung Schraubelemente fur Wandstarken bis 3 mm
Gehausematerial PC Polycarbonat, schwarz
Dichtungsmaterial EPDM, 65 Shore, schwarz
Schutzart frontseitig IP65 Standard
rickseitig IPOO
Gewicht ca.50g
Anschluss Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?
Anzeige
Anzeige 4-stellig
Ziffernhdhe 14 mm
Segmentfarbe dreifarbig (rot, griin, orange)
Anzeigebereich -1999 bis 9999
Grenzwerte optisches Anzeigeblinken
Uberlauf waagerechte Balken oben
Unterlauf waagerechte Balken unten
Anzeigezeit/Messzeit 0,1 bis 10,0 Sekunden
Messeingang
Messspanne -12...12V /-22...24 mA
Messbereich 0-10 vDC / 0/4-20 mA
Eingangswiderstand Ri bei ~100 kQ /Ri bei ~100 Q
Messfehler 0,1% v. Messbereich, =+ 1 Digit /0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Aufldsung ca. 18 Bit bei 1s Messzeit
Ausgange 2x Relais Wechsler-Kontakt

250 VAC/2A;30VDC, 2 A

Netzteil
Versorgung 24 VDC +/- 10 %, galvanisch getrennt (2 VA)
Speicher EEPROM
Datenerhalt > 100 Jahre
Umgebungs-
Bedingungen Arbeitstemperatur 0 bis + 60°C
Lagertemperatur -20 bis + 80°C
Klimafestigkeit relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung
EMV DIN 61010
CE-Zeichen Konformitat gemarf 89/336/EWG
Sicherheits-
bestimmung DIN 61326
Gehéause:

Dimensionsfeld

®
Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 13 W
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Bestellschlissel M1 tricolour

Digitalanzeiger Standard

Dimension
[ D | physikalische Einheit
Einbautiefe

kurz

Schaltpunkte
n kein Schaltpunkt

2 Relaisausgénge
Anzeigenart
analog

Versorgungsspannung

24 VDC galvanisch getrennt
Anzahl der Stellen

4-stellig

Analogausgang

IE‘ ohne

Schnittstelle

ohne @

Anschlusshbilder

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 14
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Stand 24/04/10 - einbaugeréate96x48analog.doc

Digitales Einbauinstrument
4-stellig

M1-Stromschleife

e rote Anzeige von -1999...9999 Digits

¢ geringe Einbautiefe: 25 mm ohne steckbare Schraubklemme

¢ Min-/Max-Werteerfassung

¢ 10 parametrierbare Stiitzpunkte

e Anzeigenblinken bei Grenzwertiiberschreitung / Grenzwertunterschreitung
e Tara- bzw. Offsetwerteinstellung

¢ Nullpunktberuhigung

e Programmiersperre tber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

e steckbare Schraubklemme

Seite 1

technische Anderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten
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Digitale Einbauinstrumente

« Stromschleifenanzeige Gleichstrom

BESTELLNUMMER EUR
(ohne Optionen)

M1-1SR4B.0001.K70AD 120,00

M1-1SR4B.0001.K72AD 135,00

Bestellschliissel

1-

S|R|4|B.|0[0/0|1./K|7]0|A|D

Dimension
IEl physikalische Einheit

Einbautiefe

kurz

Schaltpunkte

n ohne
PhotoMOS-Ausgénge

Anzeigenart

Stromschleife

Versorgungsspannung

Uber Stromschleife

Anzahl der Stellen

4-stellig [4]

Analogausgang

EI ohne

Schnittstelle

ohne IEI

OPTIONEN Preis

Ohne Tastatur, Programmierung tber Schnittstelle, mit herstellerspezifischem Software-Tool auf Anfrage

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 2
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Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang

Ausgang

Speicher

Umgebungs-
Bedingungen

EMV
CE-Zeichen
Sicherheits-

bestimmung

Gehéuse:

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart

Gewicht
Anschluss

Ziffernhdéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Schaltpunkte
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit

Eingang
Messbereich
Messfehler
Spannungsabfall

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Schaltpunkte

Datenerhalt

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

DIN 61326

B96 x H48 x T25 mm, (mit Steckklemme T= 41 mm)
92,0"® x 45,0"° mm

Schraubelemente fiir Wandstérken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard

ruckseitig IPOO

ca.504g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

14 mm

Rot

-1999 bis 9999

optisches Anzeigeblinken
waagerechte Balken oben
waagerechte Balken unten
0,1 bis 10,0 Sekunden

min. 3,5...max. 21 mA

4-20 mA

0,3% v. Messbereich, + 1 Digit

ca. 5,1 V ohne Schaltausgange

ca. 8,0 V mit Schaltausgéangen

Messbereich / Messfehler bei Messzeit = 1 Sekunde

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden

sukzessive Approximation

12 Bit-Wandler

14 Bit (rauschfrei durch Oversampling bei 1 s Messzeit)

potentialfreie PhotoMOS-Ausgéange

max. Schaltspannung 30 VDC/AC

max. Dauerstrom 0,4 A

Spannungsfestigkeit AC: 400 V dauerhaft, 1800 V fir 1 Minute

Flash-Speicher (versorgungsunabhangig)
> 100 Jahre

0 bis + 60 °C
-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-80% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitéat gemaf 89/336/EWG

DIN 61010

Stand 24/04/10 - einbaugeréate96x48analog.doc
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An SC h | uss b | I d er (unsere Beispiele zeigen Gerate mit Schaltpunkten)

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem Transmitter in Stromschleifentechnik:

Geréateinterne Bricke —# |_ ----------- -|

IEI- Ire|+ Ii|-|+ Iir1— IEI

OOIDEI®
—

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem weiteren Messeingang mit geringer Biirde:

24VDC
+

Gerateinterne Bricke —» |_ ___________ ‘|

|E| IrE||+ Iin.+ Iin- IEL

G®IOOEI®

Hm_iﬁ {_ﬁ_‘

+

L 2

+

A
Ry

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem 3-/4-Leitersensor:

Gerdteinterne Bricke —» r ____________ |

|E IrEII+ Iir1+ Im— lB
®E®O®®
— 3-Leiter
L .
4 &
Spannungsversorgung ) o= ﬁ:d Q\"o
T 18P

Gerateinterne Bricke —» |_ ___________ |

|a Im=.|I+ Ii|'|+ Iin- IB

OIOIDIOIE]  sraner
I g B

$ Spannungsversorgun
+c_;°§° | Spannung rgung

Stromschleifenanzeige mit aklivierten Ausgangen 24 VDC (bis 0,4 A):

Geréteinterne Bricke —* l_ ____________ | 51 52

IE IrElI-l- I|n+ lin- IEI

®O@EI® 0/0[0)O

- 52
+ s

24 VDG

+*
Y A
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Digitales Einbauinstrument
4-stellig

M1

o rote Anzeige von -1999...9999 Digits (optional griine, orange oder blaue Anzeige)
¢ geringe Einbautiefe: 57 mm ohne steckbare Schraubklemme

¢ Min-/Max-Werteerfassung

¢ 10 parametrierbare Stitzpunkte

¢ Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung / Grenzwertunterschreitung

e Tara-Funktion

¢ Nullpunktberuhigung

e Programmiersperre tber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

e steckbare Schraubklemme

Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc Seite 5 9 6X Za

techn. Anderungen, Irrtéimer und Druckfehler vorbehalten




Digitale Einbauinstrumente

e Shunt
«PT100

¢ Gleichstrom
« Widerstand

« Gleichspannung
« Potimessung
e Thermoelement

e Gleichspannung, Gleichstrom
Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

e Gleichspannung (Shunt)
Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

e Potimessung 0-100 % (>1 kQ ... <1000 kQ)
Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

o Widerstand (1 kQ, 10 kQ, 100 kQ oder 1000 kQ)
Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

Versorgung 230 VAC
Versorgung 24 VDC
Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc Seite 6
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1 kQ

1 kQ

10 kQ

10 kQ

100 kQ

100 kQ

1000 kQ

1000 kQ

BESTELLNUMMER

(ohne Optionen)

M1-3VR4B.0001.570AD

M1-3VR4B.0001.770AD

M1-3VR4B.0002.570AD

M1-3VR4B.0002.770AD

M1-3VR4B.0005.570AD

M1-3VR4B.0005.770AD

M1-3VR4B.0806.570AD
M1-3VR4B.0806.770AD

M1-3VR4B.0506.570AD
M1-3VR4B.0506.770AD

M1-3VR4B.0606.570AD
M1-3VR4B.0606.770AD
M1-3VR4B.0706.570AD
M1-3VR4B.0706.770AD

EUR

143,00

151,00

163,00

171,00

163,00

171,00

163,00

171,00

163,00

171,00

163,00

171,00

163,00

171,00



BESTELLNUMMER EUR
e PT100 (2-/3- Leiter) -200°C...850°C /-328°F...1562°F (ohne Optionen)
Versorgung 230 VAC M1-3TR4B.030C.570AD 168,00
Versorgung 24 VDC M1-3TR4B.030C.770AD 176,00
e Thermoelement Typ L, J,K,B, S, N, E, T, R
Versorgung 230 VDC M1-3TR4B.040X.570AD 171,00
Versorgung 24 VDC M1-3TR4B.040X.770AD 179,00
Mehrpreis
EUR
Blaue LED 38,00
Orange LED 3,00
Griine LED 9,50
Spannungsversorgung 24 VAC oder 115 VAC 10,25
Ohne Tastatur, Programmierung uber Schnittstelle, mit herstellerspezifischem Software-Tool auf Anfrage

Anschlussbeispiele

M1 Geréate mit Spannungs-/Stromeingang

M1 in Verbindung mit einem
2-Leiter-Sensor 4-20 mA

M1 in Verbindung mit einem
3-Leiter-Sensor 0/4-20 mA

+ - |- + [+ - - +
- — p—
{(/ I \ I/. l \.‘ .
| / — |
Sl N IS )
24 \VDC 24 VDC

M1 in Verbindung mit einem
3-Leiter-Sensor 0-10 V

0)0)0)(0]©,

24VDC

Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc
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Technische Daten

Abmessungen Gehause B96 x H24 x T57 mm, (mit Steckklemme T=74 mm)
Einbauausschnitt 92,08 x 22,2 mm
Befestigung Schraubelemente fir Wandstérken bis 3 mm
Gehausematerial PC Polycarbonat, schwarz
Dichtungsmaterial EPDM, 65 Shore, schwarz
Schutzart frontseitig IP65 Standard
ruckseitig IP0O0
Gewicht ca.50g
Anschluss Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?
Anzeige
Anzeige 4-stellig
Ziffernhdhe 14 mm
Segmentfarbe Rot (Standard), optional auch als Grilin, Blau und Orange
Anzeigebereich -1999 bis 9999
Grenzwerte optisches Anzeigeblinken
Uberlauf waagerechte Balken oben
Unterlauf waagerechte Balken unten
Anzeigezeit/Messzeit 0,1 bis 10,0 Sekunden
Messeingang
M1-3VR4B.0001... Messspanne -12..12V /-22...24 mA
Gleichspannung/ Messbereich 0-10 vDC / 0/4-20 mA
Gleichstrom Eingangswiderstand Ri bei ~100 kQ /Ri bei ~100 Q
Messfehler 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit / 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Aufldsung ca. 18 Bit bei 1 Sekunde Messzeit
Messeingang
M1-3VR4B.0002... Messspanne -5...80 mV /-10...180 mV
Shunt Messbereich 0...60 mV /0...150 mV
Eingangswiderstand Ri bei ~12 kQ /' Ri bei ~30 kQ
Messfehler 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit /0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Aufldsung ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

Messeingang

M1-3VR4B.0005... Messspanne >1kQ ... <1000 kQ
Potimessung Messbereich 0-100 %
Messfehler 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Auflésung ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

Messeingang

M1-3VR4B.0x06... Messspanne 0...1,1kQ, 0...11 kQ, 0...110 kQ, 0...1100 kQ
Widerstand Messbereich 0...1kQ, 0...10 kQ, 0...100 kQ, 0...1000 kQ
Messfehler 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Aufldsung ca. 18 Bit bei 1 Sekunde Messzeit
Messeingang
M1-3TR4B.030C... Messbereich -200...850°C / -328...1562°F
PT100 Messfehler 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Aufldsung ca. 0,1°C oder 0,1°F
Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc Seite 8
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Messeingang

M1-3TR4B.040X...

Thermoelement

Netzteil

Speicher

Umgebungs-
Bedingungen

EMV

CE-Zeichen

Sicherheits-
bestimmung

Gehause:

Messbereich

Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung
Kennlinienfehler
Vergleichsmessstelle

Versorgung

EEPROM
Datenerhalt

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

DIN 61010

TypL -200...900°C
TypJ -210...1200°C
Typ K -270...1372°C
TypB 80...1820°C
Typ S -50...1768°C
Typ N -270...1300°C
Typ E -270...1000°C
Typ T -270...400°C
Typ R -50...1768°C
2 K, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

0,1°C

<1 kQ
Halbleiterflihler

230 VAC +/- 10 % (max. 6 VA)
24 VDC +/- 10 %, galvanisch getrennt (max. 1 VA),

> 100 Jahre

0 bis + 60 °C
-20 bis + 80°C

relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaR 89/336/EWG

DIN 61326

Dimensionsfeld

Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc Seite 9
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Bestellschliissel M1

Digitalanzeiger Standard

Dimension
[ D | physikalische Einheit

Einbautiefe

74 mm

mit Steckklemme

Schaltpunkte
@ kein Schaltpunkt

Anzeigenart
Temperatur

<[]

Analog

Versorgungsspannung

|5 |230 VAC

24 VDC galv. getrennt

Anzahl der Stellen
4-stellig

Analogausgang

Izl ohne

Schnittstelle

ohne El
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Digitales Einbauinstrument
4-stellig

M1-Stromschleife

e rote Anzeige von -1999...9999 Digits

¢ geringe Einbautiefe: 37 mm ohne steckbare Schraubklemme

e Min-/Max-Werteerfassung

¢ 10 parametrierbare Stiitzpunkte

e Anzeigenblinken bei Grenzwertiiberschreitung / Grenzwertunterschreitung
e Tara- bzw. Offsetwerteinstellung

o Nullpunktberuhigung

e Programmiersperre tUber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

e steckbare Schraubklemme

Seite 1
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Digitale Einbauinstrumente

« Stromschleifenanzeige Gleichstrom

BESTELLNUMMER EUR
(ohne Optionen)

G| 00O | M1-3SR4B.0001.K70AD 135,00
N

IB NC [lin+ lin- IB

OID|IB®|®| |BE|DIG|® | M1-3SR4B.0001.K72AD 150,00

IB lIrel+ lint lin- IB
I I I I I Schaltpunkte
- E NN [0 | ohne
PhotoMOS-Ausgénge

Versorgungsspannung
Uber Stromschleife
- N B
e i

Bestellschlissel

Dimension
IEI physikalische Einheit

Einbautiefe

kurz

Anzeigenart
Stromschleife

Anzahl der Stellen

4-stellig Izl

Analogausgang

IEI ohne

Schnittstelle

ohne IEI

OPTIONEN Preis

Ohne Tastatur, Programmierung ber Schnittstelle, mit herstellerspezifischem Software-Tool auf Anfrage

I O ' :l
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Technische Daten

Abmessungen Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart

Gewicht
Anschluss

Anzeige
Ziffernhdhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Schaltpunkte
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit

Messeingang

B96 x H24 x T37 mm, (mit Steckklemme T=63 mm)
92,0 x 22,2"°° mm

Schraubelemente fiir Wandstérken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard

ruckseitig IPOO

ca.504g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

14 mm

Rot

-1999 bis 9999

optisches Anzeigeblinken
waagerechte Balken oben
waagerechte Balken unten
0,1 bis 10,0 Sekunden

Eingang min. 3,5...max. 21 mA
Messbereich 4-20 mA
Messfehler 0,3% v. Messbereich, + 1 Digit
Spannungsabfall ca. 5,1 V ohne Schaltausgange
ca. 8,0 V mit Schaltausgéangen
Messbereich / Messfehler bei Messzeit = 1 Sekunde
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip sukzessive Approximation
Auflésung 12 Bit-Wandler
14 Bit (rauschfrei durch Oversampling bei 1 s Messzeit)
Ausgang
Schaltpunkte potentialfreie PhotoMOS-Ausgéange
max. Schaltspannung 30 VDC/AC
max. Dauerstrom 0,4 A
Spannungsfestigkeit AC: 400 V dauerhaft, 1800 V fir 1 Minute
Speicher Flash-Speicher (versorgungsunabhangig)
Datenerhalt > 100 Jahre
Umgebungs-
Bedingungen Arbeitstemperatur 0 bis + 60°C
Lagertemperatur -20 bis + 80°C
Klimafestigkeit relative Feuchte 0-80% im Jahresmittel ohne Betauung
EMV DIN 61326
CE-Zeichen Konformitat gemaf 89/336/EWG
Sicherheits-
bestimmung DIN 61010
Gehéause:

Stand 24/04/2010 - einbaugerate96x24analog.doc
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Anschlusshilder

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem Transmitter in Stromschleifentechnik:

Gerateinterne Bricke —® |_ ----------- -l

IEI- Ir1;~|+ Iir1+ Iin- IEl

0)(0/©]0]O
— N

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem weiteren Messeingang mit geringer Blrde:

24vDC

+

Gerateinterne Bricke —» |— ___________ ‘|

|B In=.ul+ Iin+ Iin- IEI-

GOIODEI®

24v0C Lﬁ 7

+

L 4
+
%“b

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem 3-/4-Leitersensor:

Gerateinterne Bricke —» |'_ ____________ |

|E Ir\el+ Iir'|+ |..-._ |g
®EO®®

— 3-Leiter

———

Spannungsversorgung = + 3:” {\a;"‘-’

T LR

Gerateinterne Briicke —» l_ ____________ |
lB Ir\el+ Iin+ Iin- IE-

OIODIOIO] e
\—r—- -

$ SDE.I'II'IUI'I SVETrS L
+c_—;°°‘:° . gsversorgung

Stromschleifenanzeige mit aktivierten Ausgangen 24 VDC (bis 0,4 A):

Geriteinterne Bricke — [ | 51 52

IEI Ir\al+ Im+ Iin.— IEI:
0)0)[@]0]©O) W@|®|®
l |
24 VDG~ i 52
+ > + 51
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Digitales Einbauinstrument
4-stellig

M1

o rote Anzeige von -1999...9999 Digits (optional griine, orange oder blaue Anzeige)
¢ geringe Einbautiefe: 27 mm ohne steckbare Schraubklemme

¢ Min-/Max-Werteerfassung

¢ 10 parametrierbare Stitzpunkte

¢ Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung/Grenzwertunterschreitung

e Tara-Funktion

¢ Nullpunktberuhigung

e Programmiersperre tber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

e steckbare Schraubklemme

Stand 24/03/10 - einbaugerate48x24analog.doc Seite 5 48X Za
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Digitale Einbauinstrumente

e Gleichspannung e Gleichstrom e Shunt
« Potimessung « Widerstand « PT100
e Thermoelement

BESTELLNUMMER
(ohne Optionen)

¢ Gleichspannung, Gleichstrom

Versorgung 24 VDC M1-7VR4A.0001.770BD
e Gleichspannung (Shunt)

Versorgung 24 VDC M1-7VR4A.0002.770BD
e Potimessung (1 kQ ... 100 kQ)

Versorgung 24 VDC M1-7VR4A.0005.770BD

e Widerstand (1 kQ, 10 kQ, 100 kQ oder 1 MQ)
Versorgung 24 VDC (Messbereich 1kQ)  M1-7VR4A.0506.770BD
Versorgung 24 VDC (Messbereich 10kQ) M1-7VR4A.0606.770BD

Versorgung 24 VDC (Messbereich 100 kQ) M1-7VR4A.0706.770BD
Versorgung 24 VDC (Messbereich 1 MQ)  M1-7VR4A.0806.770BD

Stand 24/03/10 - einbaugerate48x24analog.doc Seite 6
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EUR

125,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00



e PT100 (2-/3- Leiter) -200°C...850°C

Versorgung 24 VDC

e Thermoelement Typ B, E, J, K, L, N,R, S, T

Versorgung 24 VDC

BESTELLNUMMER EUR
(ohne Optionen)

M1-7TR4A.030C.770BD 153,00

M1-7TR4A.040X.770BD 160,00

OPTIONEN Mehrpreis
EUR
Blaue LED 38,00
Orange LED 3,00
Griine LED 9,50
Ohne Tastatur, Programmierung Uber Schnittstelle, mit herstellerspezifischem Software-Tool auf Anfrage

Anschlussbeispiele

M1-Gerate mit Spannungs-/Stromeingang

Stand 24/03/10 - einbaugerate48x24analog.doc Seite 7
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Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang

M1-7VR4B.0001...

Gleichspannung/
Gleichstrom

Messeingang

M1-7VR4B.0002...

Shunt

Messeingang

M1-7VR4B.0005...

Potimessung

Messeingang

M1-7VR4B.0x06...

Widerstand

Messeingang

M1-7TR4B.030C...

PT100

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart

Gewicht
Anschluss

Anzeige

Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Grenzwerte

Uberlauf

Unterlauf
Anzeigezeit/Messzeit

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Messspanne
Messbereich
Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Messspanne
Messbereich
Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Messbereich
Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Stand 24/03/10 - einbaugerate48x24analog.doc
techn. Anderungen, Irrtéimer und Druckfehler vorbehalten

B48 x H24 x T27 mm, (mit Steckklemme T=54 mm)

45,08 x 22,2 mm

Schraubelemente fiir Wandstarken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz
EPDM, 65 Shore, schwarz
frontseitig IP65 Standard
ruckseitig IP0O0

ca.20g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

4-stellig
10 mm

Rot (Standard), optional auch in Griin, Blau und Orange

-1999 bis 9999

optisches Anzeigeblinken
waagerechte Balken oben
waagerechte Balken unten
0,1 bis 10,0 Sekunden

-12...12V

0-10 VDC

Ri bei ~100 kQ

0,1% v. Messbereich, * 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

-5...80 mV

0...60 mV

Ri bei ~12 kQ

0,1% v. Messbereich, * 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

>1kQ ... 1000 kQ
0-100 %
0,1% v. Messbereich, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

/-22...24 mA

/0/4-20 mA

/Ri bei ~100 Q

/0,1% v. Messbereich, + 1 Digit

/-10...180 mV
/0...150 mV

/ Ri bei ~30kQ

/0,1% v. Messbereich, + 1 Digit

0...1,1kQ, 0...11 kQ, 0...110 kQ, 0...1100 kQ
0...1kQ, 0...10 kQ, 0...100 kQ, 0...1000 kQ

0,1% v. Messbereich, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

-200...850°C / -328...1562°F
0,1% v. Messbereich, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

ca. 0,1°C oder 0,1°F
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Messeingang

M1-7TR4B.040X...

Thermoelement

Netzteil

Speicher

Umgebungs-
Bedingungen

EMV

CE-Zeichen

Sicherheits-
bestimmung

Gehéuse:

Messbereich

Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung
Kennlinienfehler
Vergleichsmessstelle

Versorgung
EEPROM

Datenerhalt

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

DIN 61010

TypL -200...900°C
TypJ -210...1200°C
Typ K -270...1372°C
TypB 80...1820°C
Typ S -50...1768°C
Typ N -270...1300°C
Typ E -270...1000°C
Typ T -270...400°C
Typ R -50...1768°C
2 K, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

0,1°C

<1 kQ
Halbleiterflihler

24 VDC +/- 10 %, galvanisch getrennt (max. 1 VA)

> 100 Jahre

0 bis + 60 °C
-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaf 89/336/EWG

DIN 61326

Stand 24/03/10 - einbaugerate48x24analog.doc
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Bestellschlissel M1

Digitalanzeiger Standard

M|1-17/VIR|4|A.|0|0|0]1.{7|7|0|B|D

Grundtyp M-Linie Bedienung
[ D] physikalische Einheit
Einbautiefe

54 mm, Version
inkl. Steckklemme B

GehausegrolRe Schaltpunkte
48x24x27 mm [ 0] kein Schaltpunkt
(BxHxT)

Schutzart
Anzeigenart IP65/steckbare Klemme
Temperatur T E IP65/steckb.Kl./Drahtbefestigung
V, A, Ohm E

Versorgungsspannung
Anzeigenfarben 24 VDC galv. getrennt
Blau B
Grin G Messeingang
Rot R T Gleichspannung, Gleichstrom
Orange Y 2 | Shunt

5 | Poti
Anzahl der Stellen ? Widerstand
4-stellig | C | PT100 Leiter 800°C
X | Thermoelement Typ B, E, J, K,

Ziffernhohe ~ LNRST
10 mm

Analogausgang

(o]

Digitaleingang ohne

[]

ohne

Temperaturgerate
PT100-/2-Leiter
PT100-/2- 3-Leiter

Thermoelement

BEE

Widerstand/Poti
1 kQ

10 kQ

100 kQ

1 MQ

Hefale

Geberversorgung
ohne

]
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Digitales Einbauinstrument
4-stellig

M1-Stromschleife

e rote Anzeige von -1999...9999 Digits

¢ geringe Einbautiefe: 27 mm ohne steckbare Schraubklemme

¢ Min-/Max-Werteerfassung

¢ 10 parametrierbare Stiitzpunkte

¢ Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung/Grenzwertunterschreitung
e Tara- bzw. Offsetwerteinstellung

¢ Nullpunktberuhigung

e Programmiersperre tber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

e steckbare Schraubklemme

Seite 1
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Digitale Einbauinstrumente

« Stromschleifenanzeige Gleichstrom

BESTELLNUMMER EUR
(ohne Optionen)

M1-7SR4A.0001.K70A0 120,00

Bestellschliissel

Grundtyp M-Linie Dimension

IEI ohne
Einbautiefe
kurz Version

A
GehédusegrofRe
48 X 24 X 27 mm Schaltpunkte
ohne Steckklemme EI ohne
Anzeigenart Schutzart
Stromschleife IP65/steckbare Klemme
Anzeigenfarbe Versorgungsspannung
Rot IEI Uber Stromschleife
Anzahl der Stellen Messeingang
4-stellig Gleichstrom 4-20 mA
Ziffernhéhe Analogausgang
10 mm Izl ohne
Schnittstelle Geberversorgung
ohne EI IZl ohne

OPTIONEN Preis
Ohne Tastatur, Programmierung ber Schnittstelle, mit herstellerspezifischem Software-Tool auf Anfrage
Stand 24/03/10 - einbaugerate48x24analog.doc Seite 2
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Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang

Speicher

Umgebungs-
Bedingungen

EMV
CE-Zeichen
Sicherheits-

bestimmung

Gehause:

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart

Gewicht
Anschluss

Ziffernhdhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Schaltpunkte
Uberlauf

Unterlauf
Anzeigezeit/Messzeit

Eingang
Messbereich
Messfehler
Spannungsabfall

Temperaturdrift
Messprinzip
Auflésung

Datenerhalt

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

DIN 61326

B48 x H24 x T27 mm, (mit Steckklemme T=54 mm)
45,0° x 22,2 mm

Schraubelemente fir Wandstérken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard

ruckseitig IPOO

ca.504g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

10 mm

Rot

-1999 bis 9999

optisches Anzeigeblinken
waagerechte Balken oben
waagerechte Balken unten
0,1 bis 10,0 Sekunden

min. 3,5...max. 21 mA

4-20 mA

0,3% v. Messbereich, + 1 Digit

ca.51V

Messbereich / Messfehler bei Messzeit = 1 Sekunde

100 ppm/K

sukzessive Approximation

12 Bit-Wandler

14 Bit (rauschfrei durch Oversampling bei 1 s Messzeit)

Flash-Speicher (versorgungsunabhéngig)
> 100 Jahre

0 bis + 60°C
-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-80% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaf 89/336/EWG

DIN 61010

Stand 24/03/10 - einbaugeréte48x24analog.doc
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Anschlussbilder

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem Transmitter in Stromschleifentechnik:

Gerateinterne Bricke —* |-

lg

@

24 vDC

Y A

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem weiteren Messeingang mit geringer Blrde:

Gerateinterne Bricke —» |_ ________ -|
IEI. Iir~|+ Iin- IB
24 VDC

ol

F 3
|

k4
+
%

Stromschleifenanzeige in Verbindung mit einem 3-/4-Leitersensor:

Gerateinterne Bricke —» |_

I

@

Spannungsversorgung

Gerateinterne Bricke —» |_

I

©

Stand 24/03/10 - einbaugerate48x24analog.doc
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M1 — 4-stelliges digitales Einbauinstrument in 72x36 mm (BxH)
Normsignal 0/4-20 mA, 0-10 VDC; optional 50 VDC, 100 VDC

e rote Anzeige von -1999...9999 Digits (optional griine, orange oder blaue Anzeige)
 Einbautiefe: 97 mm ohne steckbare Schraubklemme

» Anzeigenjustierung liber Werksvorgaben oder direkt am Sensorsignal méglich

o Min/Max-Werteerfassung

¢ 10 parametrierbare Stutzpunkte

* Anzeigenblinken bei Grenzwertuberschreitung/Grenzwertunterschreitung

¢ Richtungstasten zum Abfragen der Min/Max-Werte oder fiir Grenzwertkorrekturen wahrend des Betriebes

e Tara-Funktion

* Programmiersperre Uber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

» steckbare Schraubklemme

o optional: 2 Relaisausgange

e Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter

o auf Anfrage: Gerate fur Arbeitstemperaturen von -25°C...60°C oder von -40°C ... 80°C

¢ Gleichspannung, Gleichstrom

Option

?
GI®

Versorgung 230 VAC

Versorgung 24 VDC

V

|_ S2
0)(00)OlD,

-
G|

> < > N L
o £ =)
- o
r 9« 230 VAC
< oder
S 24 VDC
X
0
Signaleingang - +
—> —>

» Bestellschliissel Optionen

M(1-|6|V|R|4|B.|0(0|0|1.(5|7|0(B|D
M(1-|6|V|R|4|B.|0(0|0|1.(7|7|0(B|D

2 Relaisausgéange

Blau
Griin

[<[e[=]>]-[~]

Orange

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. m/min.

e Parametriersoftware

PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL,

fir Gerate ohne Tastatur; zur einfachen Parametrierung
von Standardgeraten, inkl. CD & USB-Adapter.
Programmierung erfolgt rickseitig tber Schnittstelle.

Stand 07/02/2014 - m1_normsignal_72x36.doc Seite 1
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ohne Tastatur, Bedienung riickseitig

andere Versorgungsspannungen auf Anfrage!

BESTELLNUMMER

(ohne Optionen)

M1-6VR4B.0001.570BD

M1-6VR4B.0001.770BD

Weitere Spannungseingange
siehe Optionen!

S100 bis 100 VDC, Messfehler 0,5% vom Endwert
S260 bis 50 VDC, Messfehler 0,5% vom Endwert

PM-TOOL-MUSB4

EUR

165,00

175,00

EUR

45,00
15,00
20,00
10,00

38,00

9,50
3,00

89,00

72x36|



e Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang

Ausgang

Netzteil

Speicher

Umgebungs-
bedingungen

CE-Zeichen
EMV

Sicherheits-
bestimmung

Gehause:

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart
Gewicht
Anschluss

Anzeige

Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Grenzwerte

Uberlauf

Unterlauf
Anzeigezeit/Messzeit

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Relais
Schaltspiele

Versorgung

EEPROM

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

B72 x H36 x T97 mm, (mit Steckklemme T= 113 mm)
68,07 x 33,0°° mm

Schraubelemente fir Wandstarken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard, rickseitig IPO0

ca.200g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

4-stellig

14 mm

rot (Standard), optional auch in griin, blau und orange
-1999 bis 9999

optisches Anzeigeblinken

waagerechte Balken oben

waagerechte Balken unten

0,1 bis 10,0 Sekunden

-12..12V /-22...24 mA

0-10 vDC / 0/4-20 mA

Ri bei ~200 kQ /' Ri bei ~100 Q

0,1% vom Messbereich, + 1 Digit /0,1% vom Messbereich, + 1 Digit
100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung
ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

mit Wechslerkontakt 250 V /5 AAC, 30 V/ 5 ADC

30 * 10° bei 5 AAC, 5 ADC ohmsche Last

10 * 10° mechanisch

Trennung gemaf DIN EN 50178 / Kennwerte gemai DIN EN60255

230 VAC £ 10% (max. 3 VA)
24 VDC + 10%, galvanisch getrennt (max. 1 VA)

Datenerhalt = 100 Jahre bei 25°C
0 bis + 60°C

-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaR Richtlinie 2004/108/EG

EN 61326, EN 55011

Gemal Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, EN 61010; EN 60664-1

36,0

Dimensionsfeld

Stand 07/02/2014 - m1_normsignal_72x36.doc
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e Bestellschiissel

IS100| Messeingang 100 VDC
IS260| Messeingang 50 VDC

Dimension

Einbautiefe

113 mm inkl. Steckklemme

Schaltpunkte
n kein Schaltpunkt
2 Relaisausgange

Anzeigenart
V, A

Versorgungsspannung
230 VAC
24 VDC galv. getrennt

Anzahl der Stellen

4-stellig

Analogausgang

@ ohne

Digitaleingang

ohne E

Stand 07/02/2014 - m1_normsignal_72x36.doc Seite 3
techn. Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten



M1 — 4-stelliges digitales Einbauinstrument in 48x24 mm (BxH)
Universalmesseingang: Gleichspannung, Gleichstrom, Pt100(0),

Thermoelement, Frequenz, Drehzahl, Zahler

e rote Anzeige von -1999...9999 Digits (optional griine, orange oder blaue Anzeige)
e geringe Einbautiefe: 52 mm ohne steckbare Schraubklemme

o Ziffernhdhe 10 mm

o Min/Max-Werteerfassung

o 5 parametrierbare Stiitzpunkte

* Anzeigenblinken bei Grenzwertuberschreitung/Grenzwertunterschreitung

e Tara-Funktion

» zwei Halbleiterschaltpunkte galv. nicht getrennt

* Programmiersperre Uber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

» steckbare Schraubklemme

e Zubehdr: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter

¢ Universalmesseingang

®®C?

¢ Bestellschliissel Optionen

Im[1-[7]u[R[4][A Jo]o]o[x.[3]7]2]A]D

B | Blau
G | Grin
Y | Orange

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. m/min.

e Parametriersoftware

PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL, fiir Gerate ohne Tastatur;
zur einfachen Parametrierung von Standardgeraten, inkl. CD & USB-Adapter.
Programmierung erfolgt riickseitig tiber Schnittstelle.

Stand 11/11/2014 - m1_universal_48x24.doc Seite 1
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BESTELLNUMMER EUR

(ohne Optionen)

M1-7UR4A.000X.372AD 150,00

Versorgung 9-28 VDC
o (galv. nicht getrennt)
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EUR
38,00
9,50
3,00

PM-TOOL-MUSB4 89,00

48x2§




e Technische Daten

Gehéause

Anzeige

Messeingang
Signal
Spannung
Spannung
Spannung
Spannung
Strom

Strom
Pt100-3-Leiter
Pt100-3-Leiter
Pt1000-2-Leiter
Thermo K
Thermo S
Thermo N
Thermo J
Thermo T
Thermo R
Thermo B
Thermo E
Thermo L
Frequenz
NPN

PNP

Drehzahl
Zahler

Impulseingang

Reset-Eingang

Messfehler

Genauigkeit

Ausgang

Netzteil

Speicher
Umgebungs-
bedingungen

EMV
CE-Kennzeichnung

Sicherheits-
bestimmungen

Abmessungen
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart
Gewicht
Anschluss

Anzeige

Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Schaltpunkte
Uberlauf

Unterlauf
Anzeigezeit/Messzeit

B48 x H24 x T52 mm, (mit Steckklemme T=67 mm)

45,0"% x 22,2 mm

Schraubelemente fiir Wandstarken bis 5 mm
PC Polycarbonat, schwarz, UL94V-0

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard, rickseitig IPO0

ca.100g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 1,5 mm?

4-stellig
10 mm

rot (Standard), optional auch in grlin, blau oder orange

-1999 bis 9999
LED S1, LED S2

waagerechte Balken oben
waagerechte Balken unten

0,1 bis 10,0 Sekunden

Messbereich Messspanne
0...10 V (Ri > 100 kOhm) 0...12V
0...2V (Ri= 10 kOhm) 0..22V
0...1V (Ri= 10 kOhm) 0..1,1V
0...50 mV (Ri = 10 kOhm) 0...55mV
4...20 mA (Ri = ~125 Ohm) 1...22 mA
0...20 mA (Ri = ~125 Ohm) 0...22 mA
-50...200°C -58...392°F
-200..850°C -328...1562°F
-200..850°C -328...1562°F
-270...1350°C -454...2462°F
-50...1750°C -328...3182°F
-270...1300°C -454...2372°F
-170...950°C -274..1742°F
-270...400°C -454...752°F
-50...1768°C -58...3214°F
80...1820°C 176...3308°F
-270...1000°C -454...1832°F
-200...900°C -328...1652°F
0...10 kHz 0...10 kHz
0...3kHz 0...3kHz
0...1 kHz 0...1 kHz
0...9999 1/min 0...9999 1/min
0...9999 (Vorteiler bis 1000)

TTL/Low <2 V / High >3 V
NPN / Low <0,8 V / High Uber Widerstand

Aktiv <0,8 V

Standard
Pt100 / Pt1000
Thermoelemente

Vergleichsmessstelle
Temperaturdrift
Messzeit

Messrate
Messprinzip
Aufldsung

Halbleiterschaltpunkte
Versorgung

EEPROM
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

Klimafestigkeit

EN 61326

HTL/PNP / Low <6 V / High >8 V
Namur / Low <1,5 mA / High >2,5 mA

Auflésung
2 14 bit
> 14 bit
2 14 bit
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1°C/1°F
0,001 Hz /
0,001 Hz /
0,001 Hz
0,001 1/min

0,2% vom Messbereich + 1 Digit
0,5% vom Messbereich + 1 Digit
0,3% vom Messbereich + 1 Digit

+1°C
100 ppm/K
0,01...20,0 Sekunden

ca. 1/s bei Temperaturfiihler, ca. 100/s bei Normsignalen

U/F-Wandlung

ca. 14 Bit bei 1s Messzeit

Low-side / NPN: max. 28V, 100 mA / High-side / PNP: Uy -3V, 100 mA

9-28 VDC galvanisch nicht getrennt, <1 VA

Datenerhalt = 100 Jahre bei 25°C

-20 bis + 50°C
-30 bis + 70°C

relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaf Richtlinie 2004/108/EG

Gemal Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG; EN 61010; EN 60664-1
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Gehéuse:

Dimensionsfeld

e Bestellschiissel

1- D

Bedienung
l El physikalische Einheit

Einbautiefe

67 mm inkl. Steckklemme

Schaltpunkte

2 Halbleiterschaltpunkte

Anzeigenart

Universalmesseingang

Versorgungsspannung

9-28 VDC

galv. nicht getrennt

Anzahl der Stellen
4-stellig

Analogausgang

E ohne

Schnittstelle

ohne

Stand 11/11/2014 - m1_universal_48x24.doc Seite 3
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M1 — 4-stelliges digitales Einbauinstrument in 96x48 mm (BxH)
Universalmesseingang: Gleichspannung, Gleichstrom, Pt100(0),

Thermoelement, Frequenz, Drehzahl, Zahler

e rote Anzeige von -1999...9999 Digits (optional griine, orange oder blaue Anzeige)
¢ geringe Einbautiefe: 25 mm ohne steckbare Schraubklemme

o Ziffernhdhe 14 mm

o Min/Max-Werteerfassung

o 5 parametrierbare Stiitzpunkte

* Anzeigenblinken bei Grenzwertuberschreitung/Grenzwertunterschreitung

e Tara-Funktion

o Programmiersperre Uber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

» steckbare Schraubklemme

e Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter

e Universalmesseingang

@ @ @ @ @ @ @ Versorgung 100-240 VAC / DC +10%
Versorgung 230 VAC
R L
- s = =y 100-240 VAC Versorgung 24 VDC galv. getrennt
E = @ =3
= S =
P = g z oder
> = & <
o a E c 230 VAC
= & &= 3
2 z P g oder
= =
= < 24VDC
2 £
> - +
o~
= Spannungs-
Signaleingénge versorgung
< > +—P>

e Bestellschlissel Optionen

M|[1-|7|U|R[4]|B.|0]|0|0|X 7/0|A| D

M | 1- U|R|4|B.|0 X O|A|D

M | 1- U|R|4|B.|0 X |7 O|A|D
B | Blau
G | Grun
Y | Orange

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. m/min.

e Parametriersoftware

PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL, fir Gerate ohne Tastatur;
zur einfachen Parametrierung von Standardgeraten, inkl. CD & USB-Adapter.
Programmierung erfolgt riickseitig Uber Schnittstelle.

Stand 06/05/2015 - m1_universal_96x48.doc Seite 1

techn. Anderungen, Irrtéimer und Druckfehler vorbehalten

BESTELLNUMMER EUR
(ohne Optionen)

M1-1UR4B.000X.S70AD 165,00
M1-1UR4B.000X.570AD 145,00

M1-1UR4B.000X.770AD 155,00

EUR
38,00
8,50
3,00

PM-TOOL-MUSB4 89,00

96x4a




e Technische Daten

Gehause

Anzeige

Messeingang
Signal
Spannung
Spannung
Spannung
Spannung
Strom

Strom
Pt100-3-Leiter
Pt100-3-Leiter
Pt1000-2-Leiter
Thermo K
Thermo S
Thermo N
Thermo J
Thermo T
Thermo R
Thermo B
Thermo E
Thermo L
Frequenz
NPN

PNP

Drehzahl
Zahler

Impulseingang

Reset-Eingang

Messfehler

Genauigkeit

Netzteil

Speicher
Umgebungs-
bedingungen
EMV

CE-Kennzeichnung

Sicherheits-
bestimmungen

Abmessungen
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart
Gewicht
Anschluss

Anzeige

Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Grenzwerte

Uberlauf

Unterlauf
Anzeigezeit/Messzeit

B96 x H48 x T25 mm, (mit Steckklemme T=38 mm)
92,0"°% x 45,0"°° mm

Schraubelemente fir Wandstarken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz, UL94V-0

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard, rickseitig IPO0

ca.100g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

4-stellig

14 mm

rot (Standard), optional auch in grlin, blau oder orange
-1999 bis 9999

optisches Anzeigeblinken

waagerechte Balken oben

waagerechte Balken unten

0,1 bis 10,0 Sekunden

Messbereich Messbereich Auflésung
0...10 V Ri > 100 kOhm 0...12V = 14 bit
0...2VRi2 10 kOhm 0..22V = 14 bit
0...1 VRi2 10 kOhm 0...1,1V > 14 bit
0...50 mV Ri= 10 kOhm 0...55 mV

4...20 mA Ri = ~125 Ohm 1...22mA

0...20 mA Ri = ~125 Ohm 0...22mA

-50...200°C -58...392°F 0,1°C/0,1°F
-200..850°C -328...1562°F 1°C/1°F
-200..850°C -328...1562°F 1°C/1°F
-270...1350°C -454...2462°F 1°C/1°F
-50...1750°C -328...3182°F 1°C/1°F
-270...1300°C -454...2372°F 1°C/1°F
-170...950°C -274...1742°F 1°C/1°F
-270...400°C -454...752°F 1°C/1°F
-50...1768°C -58...3214°F 1°C/1°F
80...1820°C 176...3308°F 1°C/1°F
-270...1000°C -454...1832°F 1°C/1°F
-200...900°C -328...1652°F 1°C/1°F
0...10 kHz 0...10 kHz 0,001 Hz / £1
0...3 kHz 0...3 kHz 0,001 Hz / +1
0...1 kHz 0...1 kHz 0,001 Hz
0...9999 1/min 0...9999 1/min 0,001 1/min
0...9999 (Vorteiler bis 1000)

TTL Low <2 V / High >3 V
NPN Low <0,8 V / High uber Widerstand

Aktiv <0,8 V

Standard
Pt100 / Pt1000
Thermoelemente

Vergleichsmessstelle
Temperaturdrift
Messzeit

Messrate
Messprinzip
Auflésung

Versorgung

EEPROM
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

EN 61326

HTL/PNP Low <6 V / High >8 V
Namur Low <1,5 mA / High >2,5 mA

0,2% vom Messbereich + 1 Digit
0,5% vom Messbereich + 1 Digit
0,3% vom Messbereich + 1 Digit

+1°C

100 ppm/K

0,01...20,0 Sekunden

ca. 1/s bei Temperaturfuhler, ca. 100/s bei Normsignalen
U/F-Wandlung

ca. 14 Bit bei 1s Messzeit

100-240 VAC 50/60 Hz, DC ¥10%
230 VAC 50/60 Hz, < 3 VA
24 VDC £ 10% galvanisch getrennt, <1 VA

Datenerhalt = 100 Jahre bei 25°C
-20 bis + 50°C

-30 bis + 70°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaf Richtlinie 2004/108/EG

Gemal Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG; EN 61010; EN 60664-1

Stand 06/05/2015 - m1_universal_96x48.doc
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Gehéause:

48,0

Dimensionsfeld

e Bestellschissel

D

Bedienung
IEl physikalische Einheit

Einbautiefe

38 mm inkl. Steckklemme

Schaltpunkte

III ohne

Anzeigenart

Universalmesseingang

Versorgungsspannung
100-240 VAC, DC + 10%

H 230 VAC

24 VDC galv. getrennt

Anzahl der Stellen

4-stellig

Analogausgang

Izl ohne

Schnittstelle

ohne

Stand 06/05/2015 - m1_universal_96x48.doc Seite 3
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M1 — 4-stelliges digitales Einbauinstrument in 72x36 mm (BxH)

Widerstand 1 kQ, 10 kQ, 100 kQ oder 1 MQ

e rote Anzeige von -1999...9999 Digits (optional griine, orange oder blaue Anzeige)
e Einbautiefe: 97 mm ohne steckbare Schraubklemme
» Anzeigenjustierung tber Werksvorgaben oder direkt am Sensorsignal méglich
o Min/Max-Werteerfassung

» 10 parametrierbare Stutzpunkte
* Anzeigenblinken bei Grenzwertuberschreitung/Grenzwertunterschreitung

» Richtungstasten zum Abfragen der Min/Max-Werte oder fur Grenzwertkorrekturen wahrend des Betriebes
e Tara-Funktion

* Programmiersperre Uber Codeeingabe
o Schutzart IP65 frontseitig
 steckbare Schraubklemme
o optional: 2 Relaisausgange
e Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter
o auf Anfrage: Gerate fur Arbeitstemperaturen von -40°C...+70°C

e Widerstand 1 kQ, 10 kQ, 100 kQ oder 1 MQ

Option Versorgung 230 VAC 1kQ
Versorgung 24 VDC 1kQ
S1 s2
|‘ |_ Versorgung 230 VAC 10 kQ
0/0/0/0/0/0/0 @] veoorsavoe k0
N k Versorgung 230 VAC 100 kQ
Rx 230 VAC
oder Versorgung 24 VDC 100 kQ
24VDC
o Versorgung 230 VAC 1MQ
—p
Versorgung 24 VDC 1MQ
* Bestellschliissel Optionen
M([1-|6]|V B.|0[{X|0|6.{5|7|0[A|D
M([1-|6]|V B.|0[{X|0|6.{7|7|0[A|D
2 | 2 Relaisausgange
1 | ohne Tastatur, Bedienung riickseitig
X | andere Versorgungsspannungen auf Anfrage!
B | Blau
G | Grin
Y | Orange

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. mm.

e Parametriersoftware

PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL,
fur Gerate ohne Tastatur; zur einfachen Parametrierung
von Standardgeraten, inkl. CD & USB-Adapter.
Programmierung erfolgt rickseitig Uber Schnittstelle.

Stand 22/06/2017 - m1_widerstand_72x36.doc
techn. Anderungen, Irrtéimer und Druckfehler vorbehalten
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BESTELLNUMMER

(ohne Optionen)

M1-6VR4B.0806.570BD
M1-6VR4B.0806.770BD

M1-6VR4B.0506.570BD
M1-6VR4B.0506.770BD

M1-6VR4B.0606.570BD
M1-6VR4B.0606.770BD
M1-6VR4B.0706.570BD
M1-6VR4B.0706.770BD

PM-TOOL-MUSB4

EUR

190,00
200,00
190,00
200,00
190,00
200,00
190,00
200,00

EUR

20,00
10,00

33,00

9,50
3,00

89,00

72x3ﬂ



e Technische Daten

Abmessungen Gehause B72 x H36 x T97 mm, (mit Steckklemme T= 113 mm)
Einbauausschnitt 68,07 x 33,0"%6 mm
Befestigung Schraubelemente fir Wandstarken bis 3 mm
Gehausematerial PC Polycarbonat, schwarz
Dichtungsmaterial EPDM, 65 Shore, schwarz
Schutzart frontseitig IP65 Standard, rickseitig IPO0
Gewicht ca.200g
Anschluss Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?
Anzeige Anzeige 4-stellig
Ziffernhdhe 14 mm
Segmentfarbe rot (Standard), optional auch in griin, blau und orange
Anzeigebereich -1999 bis 9999
Grenzwerte optisches Anzeigeblinken
Uberlauf waagerechte Balken oben
Unterlauf waagerechte Balken unten
Anzeigezeit/Messzeit 0,1 bis 10,0 Sekunden
Messeingang Messspanne 0...1,1kQ, 0...11 kQ, 0...110 kQ, 0...1100 kQ
Messbereich 0...1kQ, 0...10 kQ, 0...100 kQ, 0...1000 kQ
Messfehler 0,5% vom Messbereich, + 1 Digit
Temperaturdrift 100 ppm/K
Messzeit 0,1 ... 10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Auflésung ca. 18 Bit bei 1s Messzeit
Ausgang Relais mit Wechslerkontakt 250 V /5 AAC, 30 V /5 ADC
Schaltspiele 30 * 10° bei 5 AAC, 5 ADC ohmsche Last

10 * 10° mechanisch
Trennung gemaf DIN EN 50178 / Kennwerte gema DIN EN60255

Netzteil Versorgung 230 VAC £10 % (max. 3 VA)
24 VDC £10 %, galvanisch getrennt (max. 1 VA)

Speicher EEPROM Datenerhalt = 100 Jahre bei 25°C
Umgebungs-
B edingungen Arbeitstemperatur 0 bis + 60°C

Lagertemperatur -20 bis + 80°C

Klimafestigkeit relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung
CE-Zeichen Konformitat gemaR Richtlinie 2014/30/EU
EMV EN 61326, EN 55011
Sicherheits-
bestimmung gemal Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EN 61010; EN 60664-1
Gehdause:

Dimensionsfeld

Stand 22/06/2017 - m1_widerstand_72x36.doc Seite 2
techn. Anderungen, Irrtéimer und Druckfehler vorbehalten



e Bestellschiissel

Dimension

@ physikalische Einheit (nach Wahl)

Einbautiefe
113 mm inkl. Steckklemme m

Schaltpunkte
|0 | kein Schaltpunkt
2 Relaisausgange

Anzeigenart
Ohm

Versorgungsspannung

5] 230 vAC

24 VDC galvanisch getrennt

Anzahl der Stellen
4-stellig

Analogausgang

E ohne

Digitaleingang

ohne E

Stand 22/06/2017 - m1_widerstand_72x36.doc Seite 3
techn. Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten



Stand 24/04/10 - einbaugeréate96x48analog.doc

Digitales Einbauinstrument - Sollwertgeber
5-stellig

M2

e rote Anzeige von -19999...99999 Digits (optional griin, orange oder blau)
¢ geringe Einbautiefe: 70 mm ohne steckbare Schraubklemme

o definierbarer Einstellbereich fir den Sollwert

o konfigurierbarer Ausgabebereich zwischen 0...10 V oder 0...20 mA

o einstellbare Schrittweite pro Tastendruck

¢ Anzeigenblinken bei Grenzwertiberschreitung/Grenzwertunterschreitung
» Digitaleingange fur Schliusselschalter oder externe Verstelltasten

¢ Null-Taste zum schnellen Abruf eines Defaultwertes

o konfigurierbarer Code als Verstellschutz fur den Sollwert

¢ verschiedene Bedienvarianten fur das Sollwertverstellen

¢ optionales Startverhalten mit letztem Einstellwert oder Defaultwert

¢ optionale Geschwindigkeitsstufen fiir das Verstellen des Sollwertes

¢ schnelle Reaktion beim Verstellen des Vorgabewertes (Rampenfunktion)
e Programmiersperre tiber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

e steckbare Schraubklemme

¢ optional zwei Relaisausgange (Wechsler)

Seite 26

technische Anderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten



Digitale Einbauinstrumente

« Sollwertgeber

e Sollwertgeber

Versorgung 230 VAC

Versorgung 10-30 VDC

BESTELLNUMMER EUR

(ohne Optionen)

M2-1GR5B.00X0.570AD 280,00

M2-1GR5B.00X0.670AD 310,00

>< Mehrpreis
S5
m Qo
OPTIONEN
OB}
:é EUR
=]
Blaue LED X 44,00
Orange LED X 4,00
Griine LED X 10,00
2 Relaisausgénge X 33,00
Spannungsversorgung 24 VDC oder 115 VAC X folgt

Anschlussbeispiele:

Stand 24/04/10 - einbaugeréate96x48analog.doc
technische Anderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten
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Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang
M2-1GR5B.00X0...
Sollwertgeber

Ausgang

Netzteil

Speicher

Umgebungs-
Bedingungen

EMV

CE-Zeichen

Sicherheits-
bestimmung

Gehause:

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart

Gewicht
Anschluss

Anzeige
Ziffernhohe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Grenzwerte
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit

2 Digitaleingange

Eingangswiderstand

Relais
Schaltspiele

Analogausgang
Kontaktversorgung

Versorgung

EEPROM
Datenerhalt

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

DIN 61010

B96 x H48 x T70 mm, (mit Steckklemme T= 89 mm)
92,0"°% x 45,0°° mm

Schraubelemente fir Wandstérken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard

ruckseitig IPOO

ca.200g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

5-stellig

14 mm

rot (Standard), optional auch als griin, orange und blau
-19999 bis 99999

optisches Anzeigeblinken

waagerechte Balken oben

waagerechte Balken unten

0,1 bis 10,0 Sekunden

High/Low-Pegel: > 10 V/ <6 V — Uj, max. 30 V
TTL-Pegel: >46V/<19V
Ri bei ~5 kQ

mit Wechslerkontakt 250 V / 2 AAC, 30 V/ 2 ADC

0,5 * 10° bei max. Kontaktbelastung

5 * 10° mechanisch

Trennung gemaf DIN EN50178 / Kennwerte gemaR DIN EN 60255

0-10 VDC, 0/4-20 mA (16 Bit) umschaltbar
15VvDC /10 mA

230 VAC +/- 10 % (max. 10 VA)
10-30 VDC +/- 10 %, galvanisch getrennt (max. 4 VA)

> 100 Jahre

0 bis + 50°C
-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemarf 89/336/EWG

DIN 61326

Stand 24/04/10 - einbaugeréate96x48analog.doc
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Bestellschllissel M2 - Digitalanzeiger Standard

2 il [{] [ o5 x B 2]

Dimension
[ D] physikalische Einheit

Einbautiefe

89 mm (mit Steckklemme)

e e v v v v

Schaltpunkte
n kein Schaltpunkt

Anzeigenart 2 Relaisausgénge

Sollwertgeber

Versorgungsspannung
115 VAC

5 (230 VAC

10-30 VDC galv. getrennt
24 VAC

Anzahl der Stellen

5-stellig

Analogausgang
Digitaleingang 0-10 VDC, 0/4-20 mA
2 (Standard) Iz'

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 29 Il 0 l =I
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Digitales Einbauinstrument
5-stellig

M2

o rote Anzeige von -19999...99999 Digits (optional griine, orange, blaue
oder tricolour Anzeige)

¢ geringe Einbautiefe: 70 mm ohne steckbare Schraubklemme
e Min-/Max-Speicher

¢ 30 zusatzliche parametrierbare Stiitzpunkte

¢ Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung / Grenzwertunterschreitung
o Null-Taste zum Ausldsen von Hold, Tara

¢ permanente MIN/MAX-Wertemessung

¢ Nullpunktberuhigung

¢ Volumenmessung (Totalisator)

e arithmetische Funktion

e Programmiersperre tber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

o steckbare Schraubklemme

¢ optional zwei Relaisausgange (Wechsler)

¢ optional Geberversorgung oder Analogausgang

¢ optionaler Digitaleingang

Seite 15

technische Anderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten



Digitale Einbauinstrumente

e Gleichspannung e Gleichstrom e Shunt

« Potimessung « Widerstand « PT100

e Thermoelement e« Frequenz « AC-RMS
e DMS-4-Leiter « Wagetechnik

e Gleichspannung, Gleichstrom
Versorgung 230 VAC

Versorgung 10-30 VDC

Versorgung 230 VAC

Sondermesseingang:

e Gleichspannung (Shunt)
Versorgung 230 VAC

Versorgung 10-30 VDC

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 16
technische Anderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten

BESTELLNUMMER EUR
(ohne Optionen)

M2-1VR5B.0001.570AD 160,00

M2-1VR5B.0001.670AD 190,00

M2-1VR5B.0H01.570AD 210,00

600V, 300V, 50V, 1ADC

M2-1VR5B.0002.570AD 190,00

M2-1VR5B.0002.670AD 220,00



e Potimessung 0-100 % (>1 kQ ... <1000 kQ)

e Widerstand (1 kQ, 10 kQ oder 100 kQ)

Versorgung 230 VAC

Versorgung 10-30 VDC

Versorgung 230 VAC

Versorgung 10-30 VDC

e PT100 (3-/4-Leiter) -200,0°C...850,0°C /-328,0°F...1562,0°F

©)

9)(0/0)0]0]0)0)0)

/—F'T1IJI:-\_J

nur bei
IHLeiter

[©
B

+ -

+ - +

o0 0-10VDC  vd- 24 VD
3-Leiter : PT100 04-20 mA, b
: i Analogausgang 230 VAC
Ciption}
| | | {Option) vL
>fpTion]<
- d-Leiter
PT100
2-Leiter
81 52

TR
PeEEEE

Relais Option

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc
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Versorgung 230 VAC

Versorgung 10-30 VDC

Versorgung 230 VAC

Versorgung 10-30 VDC

Sondermesseingang

Seite 17

BESTELLNUMMER
(ohne Optionen)

M2-1VR5B.0005.570AD

M2-1VR5B.0005.670AD

M2-1VR5B.0006.570AD
M2-1VR5B.0006.670AD

M2-1TR5B.010C.570AD
M2-1TR5B.010C.670AD

M2-1TR5B.020C.570AD

M2-1TR5B.020C.670AD

PT100-2-Leiter

EUR

188,00

218,00

188,00

218,00

195,00

225,00

186,00

216,00



e Thermoelement Typ L, J,K,B, S, N, E, T, R

BESTELLNUMMER

[0/6)

GI®

Q&

®

Thermoelement

s
PEEE

Relais Option

- +
0-10vDC  4-20 ma

¥

+‘_

Analogausgang
{Orpticn)

EUR
(ohne Optionen)
@ Versorgung 230 VAC M2-1TR5B.040X.570AD 198,00
-, Versorgung 10-30 VDC M2-1TR5B.040X.770AD 228,00
24 WDC
oder
230 VAC
M L
|

e Frequenz (0,01Hz bis 999,99 kHz)

O

)

©)

O

OO

@

@ @ Versorgung 230 VAC M2-1FR5B.0307.570AD 185,00
1 T J/ 230 VAC
JL L Gewer L Digital- |
, WErsorgung gingang | g -
Impulseingang 24wDe  /mpulsausgang - L
TTL  3-Leiter mazx. 10 kHz
oder  Sensor [Cption}
Wamur
51 52
(21)|22)|(29)|(20)|29)| zs)
Relais Option
@@ @ @ ®® @@ @ Versorgung 10-30 VDC M2-1FR5B.0007.670AD 195,00
1 T _ ', -r ‘_ )
245D
I I 0-10VDE 00d-20 ma _ .
Impulseingang Ana[lml;g}ang < >
TTL  3-Leiter
oder  Semsor
Wamur
Geber- L Digital-
WETSOIQUNg Impals- eingang
VDT ausgan
max. 10 kHz
I-Opntlon (alternativ zum Analogausgang) -

5

N
@] @)|E|E)|E)

Relais Option

©)

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc
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e Wechselspannung, Wechselstrom (echt effektiv RMS)

e DMS-4-Leiter mit Kalibrierung

CRBIEEREIDEE

(=)

0®

+

+ +

= Eingang = Edl E [Drgital-
= 1 mviY = 2 = eingang
5 2mvi 2 o 6
2 s amvv § 2
2 5 2
- c =
& g 3
81 52
(] | [
@R
Relais Option

o Wégetechnik

- +

24 VDG
oder
230 WAC

M L

©

0/0/0/0/00/0/0

0@

+

+ - -

= Eingan = E

e 1 mgwg e = /
6 2mviv oy &

& 33mwV o §

2 § Digital-
E = eingang
m

5

s
R EEER

Relais Option

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc
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- +

24 VDG
oder
230 VAC

] L
-+

Versorgung 230 VAC

Versorgung 10-30 VDC

Versorgung 230 VAC

Sondermesseingang:

Versorgung 230 VAC

Versorgung 10-30 VDC

Versorgung 230 VAC

Versorgung 10-30 VDC

Seite 19

BESTELLNUMMER

(ohne Optionen)

M2-1VR5B.0004.570AD
M2-1VR5B.0004.670AD

M2-1VR5B.0H04.570AD

600V, 300V,1A,5AAC

M2-1MR5B.020X.570AD
M2-1MR5B.020X.670AD

M2-1WR5B.020X.570AD
M2-1WR5B.020X.670AD

EUR

225,00

255,00

245,00

245,00

290,00

245,00

295,00

%@i



£ § Mehrpreis

2|2

)

(2] c —

OPTIONEN IHEF

12 sz 8.9 %5 %

3| c o | & Sleslg @3 3| EUR

< 0 — Q [ o £ [ T = 5 -

S|l E|lo|S|E|Blolx|n|f

0|2/ 8B|8EIE|L2|o|<|H| =S| @

Olzx|w|d|Z|a|F|L|lz|x|O|=
Blaue LED X [ X [ X [ X [ X [ X [X [ X | X |[X |[X |[X 44,00
Orange LED X [ X [ X [X [ X [ X [ X [X [ X [ X |[X |[X 4,00
Griine LED X [ X [ X [ X [ X [ X [ X [ X | X [ X |[X |[X 10,00
Tricolour (rot-griin-orange) X [ X [ X [ X [ X [ X [ X [ X | X [ X [X |[X 30,00
Digitaleingang X [ X [ X [ X [X X [ X [ X [ X |[X 10,00
Impulsausgang bei Gerateversorgung 230 VAC X 10,00
Geberversorgung 24 VDC / 50 mA bei Gerateversorgung 24 VDC, X 65,00
inklusive Digitaleingang und Impulsausgang
Geberversorgung 24 VDC / 50 mA bei Geratevers. 230 VAC, inkl. Digitaleingang | X 20,00
Geberversorgung 24 VDC / 50 mA bei Geratevers. 24 VDC, inkl. Digitaleingang | X X 55,00
Geberversorgung 10 VDC / 20 mA bei Geratevers. 230 VAC, inkl. Digitaleingang | X X 25,00
Geberversorgung 10 VDC / 20 mA bei Geratevers. 24 VDC, inkl. Digitaleingang | X X 60,00
Analogausgang 0-10 VDC, 0/4-20 mA bei Gerateversorgung 230 VAC X [ X [ X [X [ X | X [X X X 90,00
Analogausgang 0-10 VDC, 0/4-20 mA bei Gerateversorgung 24 VDC X X [ X [ X [ X [ X [ X [ X |X 120,00
2 Relaisausgénge X [ X [ X [ X [ X [ X |[X [ X | X |[X |[X |[X 33,00
Spannungsversorgung 24 VAC oder 115 VAC X [ X [ X [ X [ X | X [ X [X |[X | X [ X |X 10,25
Dimensionsstreifen nach Wahl X [ X [ X [ X [ X | X [ X |[X | X | X |[X |X -

Anschlussbeispiele:

M2-Gerate mit Spannungs-/Stromeingang und Geberversorgung

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 20
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M2-Gerate mit Frequenz- bzw. Impulseingang

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 21
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Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang
M2-1VR5B.0001...
Gleichspannung/
Gleichstrom

Messeingang
M2-1VR5B.0HOL1...
H Gleichspannung/
Gleichstrom

Messeingang
M2-1VR5B.0002...
Shunt

Messeingang
M2-1VR5B.0005...
Potimessung

Messeingang
M2-1VR4B.0x06...
Widerstand

Messeingang
M2-1TR2B.010C...
PT100

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart

Gewicht
Anschluss

Anzeige
Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Grenzwerte
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Messspanne
Messbereich
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Messspanne
Messbereich
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Messbereich
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc
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B96 x H48 x T70 mm, (mit Steckklemme T= 89 mm)
92,08 x 45,0 mm

Schraubelemente flir Wandstarken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard

ruckseitig IP0O0

ca.200g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

5-stellig

14 mm

rot (Standard), optional auch als griin, orange, blau und tricolor
-19999 bis 99999

optisches Anzeigeblinken

waagerechte Balken oben

waagerechte Balken unten

0,1 bis 10,0 Sekunden

-12..12V /-22...24 mA

0-10 VDC / 0/4-20 mA

Ri bei ~200 kQ /Ri bei ~100 Q

0,1% v. Messbereich, + 1 Digit / 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung
ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

0-600 VDC / 0-300 VDC / 0-50 VDC
0,5 % vom Endwert

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden

U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

-5...75mV /-15...180 mV /-30...360 mV
0...60 mv /0...150 mV /0...300 mV
Ri bei ~12kQ /Ri bei ~60 kQ / Ri bei ~30 kQ

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

>1kQ ... <1000 kQ

0-100 %

0,1% v. Messbereich, * 1 Digit
100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

0...1,1kQ/0...11kQ/0...110 kQ
0...1kQ/0...10 kQ /0...100 kQ
0,1% v. Messbereich, * 1 Digit
100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

-200,0...850,0°C / -328,0...1562,0°F
0,1% v. Messbereich, * 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

0,1°C oder 0,1°F

Seite 22

/0-1 ADC
Ri bei ~2MQ /Ri bei ~1MQ /Ri bei ~200kQ /Ri bei ~0,2Q

/-100...1200 mV
/0...1000 mV

/ Ri bei ~200 kQ
0,2% v. Messbereich, = 1 Digit /0,1% v. Messbereich, + 1 Digit



Messeingang
M2-1TR5B.040X... Messbereich
Thermoelement

Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung
Kennlinienfehler
Vergleichsmessstelle

Messeingang

M2-1FR5B.0007...

Frequenz Signal
Eingangswiderstand

Eingangsfrequenz

Messfehler

Messeingang

M2-1VR5B.0004... Messbereich

Wechselspannung Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Messeingang

M2-1VR5B.0HO04... Messbereich

H Wechselspannung  Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Messeingang

M2-1MR5B.020X...

M2-1WR5B.020X... Sensorempfindlichkeit

Ausgang
Relais
Schaltspiele
Impulsausgang
Analogausgang
Geberversorgung
Briickenspeisung

Digitaleingang Eingang

Netzteil
Versorgung

Speicher
EEPROM
Datenerhalt

Umgebungs-

Bedingungen Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

Klimafestigkeit

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc
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TypL -200...900°C

TypJ -210...1200°C
Typ K -270...1372°C
Typ B 80...1820°C

Typ S -50...1768°C

Typ N -270...1300°C
Typ E -270...1000°C
Typ T -270...400°C

Typ R -50...1768°C

2 K, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

0,1°C

<+1 K

Thermistor

Impulseingang, TTL, Namur, 3-Leiter Initiator PNP/NPN
Ri bei 24 V/4kQ

High/Low Pegel >10V /<6 V

High/Low TTL-Pegel >4,6 V/<1,9V

0,01 Hz wahlbar bis 999,99 kHz

0,005% vom Messbereich

50 VAC /10 VAC /5 AAC

Ri bei ~200kQ /Ri bei ~40kQ /Ri bei ~0,05Q
0,5 % vom Endwert bei 50 Hz...1 kHz bis Crestfaktor 4
flr Eingangssignale von 1%...100% vom Endwert

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden

U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

600 VAC / 300 VAC /5 AAC

Ri bei ~2 MQ /Ri bei ~1MQ /Ri bei ~0,05Q
0,5 % vom Endwert bei 50 Hz...1kHz bis Crestfaktor 4
flr Eingangssignale von 1%...100% vom Endwert

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden

U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

1 mVIV, 2mV/V, 3,3 mVIV

mit Wechslerkontakt 250 V / 2 AAC, 30 V/ 2 ADC
0,5 * 10° bei max. Kontaktbelastung
5 * 10° mechanisch

/1 AAC
/Ri bei ~0,2Q

/1 AAC
/Ri bei ~0,2Q

Trennung gemaf DIN EN50178 / Kennwerte gemaR DIN EN 60255

max. 10 kHz (nur bei Frequenzmessung)
0-10 VDC, 0/4-20 mA (16 Bit) umschaltbar
24 VDC / 50mA

10 VDC /20 mA

10 VDC/ 20 mA, stabilisiert

< 2,4V OFF; 10 V ON; max. 30 VDC

R/~ 5 kQ

230 VAC +/- 10 % (max. 10 VA)
10-30 VDC +/- 10 %, galvanisch getrennt (max. 4 VA)

> 100 Jahre

0 bis + 50 °C
-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Seite 23
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EMV DIN 61010

CE-Zeichen Konformitat gemaf 89/336/EWG
Sicherheits-
bestimmung DIN 61326
Gehause:
29

48,0

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc
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Bestellschllissel M2 - Digitalanzeiger Standard

Dimension
[ D] physikalische Einheit

Einbautiefe

89 mm (mit Steckklemme)

Schaltpunkte
n kein Schaltpunkt

Anzeigenart 2 Relaisausgange

DMS M

Frequenz ?

Temperatur ?

V, A, Ohm 2

Wagetechnik W Versorgungsspannung
o 115 VAC

230 VAC

Anzahl der Stellen

5-stellig

Digitaleingang
ohne

Analogausgang

n ohne

0-10 VDC, 0/4-20 mA

1x, ohne Geberversorgung

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 25
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Digitalanzeige M2-2VR4C

Schalttafeleinbauinstrument fir Normsignalmessung

4-stellig

e Ziffernhdhe: 20 mm

e Farbe: Rot

¢ Anzeigebereich: -999...9999

¢ Einbaugehause: schwarz, aus LEXAN 500R
e Schutzart: IP65 (Front), IPOO (Riickseite)

e Abmessungen: 96x96 mm, Tiefe 75 mm, einschlie3lich Steckklemme
¢ Versorgung: 230 VAC

e Geberversorgung: 24 V / 50 mA

e Messeingang: 0-10 VDC, 0/4-20 mA

¢ 2 Relaisausgange

¢ 10 Punkte Linearisierung

o Offsetvorgabe

e Tara- / Hold-Funktion

Seite 1
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Digitales Einbauinstrument

¢ Normsignale

Anschlussbilder unter Verwendung der Geberversorgung

2-Leiter-Sensor 4-20 mA 3-Leiter-Sensor 0-20 mA

®®®u—®® OOOOO

+

3-Leiter-Sensor 0-5V/0-10V

©l0]0]el0

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x96analog.doc Seite 2
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BESTELLNUMMER

M2-2VR4C.0301.572AD

EUR

275,00



Technische Daten

Gehause
Abmessungen
Einbautiefe
Einbauausschnitt
Wandstarke
Befestigung
Material

Gewicht
Anschluss
Einbauraster

Anzeige
Ziffernhthe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Schaltpunkte
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit

Eingang

Messbereich /
Eingangswiderstand /
Messfehler

(bei Messzeit =1 Sekunde)

Temperaturdrift
Messzeit = Anzeigezeit
Messprinzip

Auflésung

(bei 1 Sek. Messzeit)

Ausgang
Relais

Schaltspiele

Geberversorgung
(galvanisch getrennt)

Netzteil
Versorgungsspannung
(galvanisch getrennt)

Leistungsaufnahme

Speicher
Datenerhalt

Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

EMV
CE-Zeichen

Sicherheitsbestimmungen

Stand 24/04/10 - einbaugeréate96x96analog.doc
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96x96x75 mm (BxHxXT), einschlieBlich Steckklemme

49 mm reine Gehéausetiefe; 69 mm einschlieRlich Steckklemme
91,0"°*x 91,0"° mm

bis 10 mm

Uber Schrauben fixierbares Befestigungselement

LEXAN 500R, schwarz

ca.370g

abziehbare Schraubklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?
Horizontal 120 mm / vertikal 120 mm empfohlen

20 mm

rot

-999...9999

je Schaltpunkt eine LED
waagerechte Balken oben
waagerechte Balken unten
0,1...10,0 Sekunden

Messbereich R, ca. {\({Zsﬁsﬂfghler Digit
0..10V 150 kQ 0,1 +1
0.5V 150 kQ 0,1 +1
0..20 mA 100 O 0,1 +1
4...20mA 100 O 0,1 +1

alle Messeingange: 50 ppm/K
0,1...10,0 Sekunden
Spannungs-/Frequenzwandlung
ca. 20 bit

Umschaltkontakt

230 VAC 5 A bzw. 30 VDC 2 A (cos ¢ = 1); bei ohmscher Last
0,5 * 10° bei max. Kontaktbelastung

5 * 10° mechanisch

Trennung gemaf DIN EN 50178

Kennwerte gemanR DIN EN 60255

24 VDC; 50 mA

230 VAC /50/60 Hz / +10 %

max. 8 VA
Parameterspeicher EEPROM
>20 Jahre

0...60 °C
-20...80 °C
rel. Feuchte <75 % im Jahresmittel ohne Betauung

DIN 61326
Konformitat gemaf 89/336/EWG

DIN 61010

Seite 3
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Digitales Einbauinstrument
5-stellig
M3

¢ rote Anzeige von -19999...99999 Digits (optional griine, orange, blaue oder tricolour
Anzeige)

¢ geringe Einbautiefe: 120 mm ohne steckbare Schraubklemme
e Min-/Max-Speicher

¢ 30 zusatzliche parametrierbare Stitzpunkte

¢ Anzeigenblinken bei Grenzwertlberschreitung / Grenzwertunterschreitung
o Null-Taste zum Ausldsen von Hold, Tara

¢ permanente MIN/MAX-Wertemessung

o Nullpunktberuhigung

¢ Volumenmessung (Totalisator)

e arithmetische Funktion

e Programmiersperre tiber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

o steckbare Schraubklemme

e optional: 2 oder 4 Relaisausgange

o optional: Geberversorgung

e optional: 1 oder 2 Analogausgange

¢ optional: Digitaleingang

¢ optional: RS232 oder RS485 Schnittstelle

Stand 24/04/10 - einbaugerate96x48analog.doc Seite 30
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Digitale Einbauinstrumente

e Gleichspannung e Gleichstrom e Shunt
« Potimessung « Widerstand « PT100
e Thermoelement e« Frequenz « AC-RMS

e DMS-4-Leiter « Wagetechnik

e Gleichspannung, Gleichstrom

Versorgung 230 VAC

BESTELLNUMMER EUR

(ohne Optionen)

M3-1VR5B.0001.570AD 200,00

Versorgung 10-30 VDC  M3-1VR5B.0001.670AD 230,00

Versorgung 230 VAC M3-1VR5B.0H01.570AD 250,00

Sondermesseingang:
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BESTELLNUMMER EUR

(ohne Optionen)
e Gleichspannung (Shunt)
Versorgung 230 VAC ~ M3-1VR5B.0002.570AD 230,00

Versorgung 10 - 30 VDC M3-1VR5B.0002.670AD 260,00

e Potimessung 0-100 % (>1 kQ ... <1000 kQ)
Versorgung 230 VAC ~ M3-1VR5B.0005.570AD 228,00

Versorgung 10-30 vDC  M3-1VR5B.0005.670AD 258,00
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BESTELLNUMMER EUR

(ohne Optionen)

o Widerstand (1 kQ, 10 kQ oder 100 kQ)
Versorgung 230 VAC ~ M3-1VR5B.0006.570AD 228,00
Versorgung 10-30 vDC  M3-1VR5B.0006.670AD 258,00

e PT100 (3-/4-Leiter) -200,0°C...850,0°C /-328,0°F...1562,0°F

Versorgung 230 VAC ~ M3-1TR5B.010C.570AD 235,00
Versorgung 10-30 vDC  M3-1TR5B.010C.670AD 265,00
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BESTELLNUMMER EUR

(ohne Optionen)

e Thermoelement Typ L, J,K,B, S, N, E, T, R

Versorgung 230 VDC ~ M3-1TR5B.040X.570AD 238,00
Versorgung 10-30 VDC  M3-1TR5B.040X.670AD 268,00

e Frequenz
Versorgung 230 VDC ~ M3-1FR5B.0307.570AD 225,00
Versorgung 10-30 VDC  M3-1FR5B.0307.670AD 275,00
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BESTELLNUMMER EUR

(ohne Optionen)

e Wechselspannung, Wechselstrom (echt effektiv RMS)

Versorgung 230 VDC ~ M3-1VR5B.0004.570AD 265,00
Versorgung 24 VDC M3-1VR5B.0004.670AD 295,00

Versorgung 230 VAC ~ M3-1VR5B.0H04.570AD 285,00

Sondermesseingang: 300 V, 600 V, 1A, 5 AAC
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BESTELLNUMMER EUR

(ohne Optionen)

o DMS-4-L eiter mit Kalibrierung (in Vorbereitung)

Versorgung 230 VDC ~ M3-1MR5B.020X.570AD 285,00
Versorgung 10-30 vDC  M3-1MR5B.020X.670AD 330,00

e Wégetechnik (in Vorbereitung)
Versorgung 230 VDC ~ M3-1WR5B.020X.570AD 285,00
Versorgung 0-30 VDC ~ M3-1WR5B.020X.670AD 330,00
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Anschlussbeispiele

M3 Gerate mit Schnittstelle RS232 / RS485

M3 Gerate mit Spannungs-/Stromeingang

M3-Gerate mit Spannungs-/Stromeingang und Geberversorgung
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M3-Geréte mit Frequenz- bzw. Impulseingang (in Vorbereitung)
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T|0|w|a|S|a|F|L| T < Al
Blaue LED XXX X[ XXX |X|X[X]|X]|X 44,00
Orange LED XXX X[ X[ X[ X[ X|X[X]|X]|X 4,00
Grine LED XXX X[ XXX |X|X[X]|X|X 10,00
Tricolour (rot-griin-orange) X[ X[ X[ X[ X[ X[ X[ X[ X[X|[X]|X 30,00
Digitaleingang X[ X[ X | XX X | X 10,00
Geberversorgung 24 VDC / 50 mA bei Geratevers. 230 VAC, inkl. Digitaleingang X 20,00
Geberversorgung 24 VDC / 50 mA bei Geratevers. 24 VDC, inkl. Digitaleingang X 55,00
Geberversorgung 10 VDC / 20 mA bei Geratevers. 230 VAC, inkl. Digitaleingang X 25,00
Geberversorgung 10 VDC / 20 mA bei Geratevers. 24 VDC, inkl. Digitaleingang X 60,00
Impulsausgang 10 kHz X 10,00
Analogausgang 1 bei Gerateversorgung 230 VAC X[ X[ X[ X[ X[ X[ X[ XX [X]|X]|X 90,00
Analogausgang 1 bei Gerateversorgung 24 VDC X [ X[ X[ X [X[X|X X [ XX 120,00
Analogausgang 1 und 2 bei Gerateversorgung 230 VAC XX [ X[ X[ X[ X[ X[ X[ X|X]|X]|X 180,00
Analogausgang 1 und 2 bei Gerateversorgung 24 VDC X[ X[ X[ X [X[X]|X X [ X |X 240,00
Schnittstelle RS232 — galvanisch getrennt X[ X[ X[ X[ X[ X[ X[ XX [X]|X]|X folgt
Schnittstelle RS485 — galvanisch getrennt XX [ X[ X[ X[ X[ X[ X[ X|X]|X]|X folgt
2 Relaisausgange X[ X[ X[ X[ X[ X[ X[ X|X[X][X]|X 33,00
4 Relaisausgange XXX X[ XXX |X|X[X]|X|X 66,00
8 PhotoMos-Ausgéange (Schlieler) — Analogausgang 2 entfallt XX [ X[ X[ X[ X[ X[ X[ X|X]|X]|X 90,00
Spannungsversorgung 24 VAC oder 115 VAC X[ X[ X[ X[ X[ X[ X[ X|X[X]|X]|X 10,25
Dimensionsstreifen nach Wahl X[ X[ X[ X[ X[ X[ X[ XXX ][X|X -
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Technische Daten

Abmessungen Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial

Schutzart

Gewicht
Anschluss

Anzeige
Anzeige
Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Grenzwerte
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit

Messeingang
M3-1VR5B.0001...
Gleichspannung/
Gleichstrom

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Messeingang

M3-1VR5B.0HO01... Messbereich

H Gleichspannung/ Eingangswiderstand

Gleichstrom Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Messeingang

M3-1VR5B.0002... Messspanne

Shunt Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Messeingang
M3-1VR5B.0005...
Potimessung

Messspanne
Messbereich
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Messeingang
M3-1VR5B.0x06...
Widerstand

Messspanne
Messbereich
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Messeingang
M3-1TR5B.010C...
PT100

Messbereich
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung
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B96 x H48 x T120 mm, (mit Steckklemme T= 139 mm)
92,0"°% x 45,0"°° mm

Schraubelemente fiir Wandstarken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard

riickseitig IPOO

ca.350¢g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

5-stellig

14 mm

rot (Standard), optional auch als griin, orange und blau
-19999 bis 99999

optisches Anzeigeblinken

waagerechte Balken oben

waagerechte Balken unten

0,1 bis 10,0 Sekunden

-12...12V /-22...24 mA

0-10 VDC / 0/4-20 mA

Ri bei ~200 kQ /Ri bei ~100 Q

0,1% v. Messbereich, £ 1 Digit / 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung
ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

0-600 VDC / 0-300 VDC / 0-50 VDC /0-1 ADC

Ri bei ~2MQ /Ri bei ~1MQ /Ri bei ~200kQ /Ri bei ~0,2Q
0,5 % vom Endwert

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung
ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

-5...75 mV /-15...180 mV /-30...360 mV /-100...1200 mV
0...60 mV /0...150 mV /0...300 mV /0...1000 mV

Ri bei ~12kQ /Ri bei ~60kQ  /Ri bei ~30 kQ / Ri bei ~200 kQ
0,2% v. Messbereich, + 1 Digit / 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung
ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

>1 kQ ... <1000 kQ

0-100 %

0,1% v. Messbereich, * 1 Digit
100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

0...1,1kQ/0...11kQ/0...110 kQ
0...1kQ/0...10kQ /0...100 kQ
0,1% v. Messbereich, * 1 Digit
100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

-200,0...850,0°C / -328,0...1562,0°F
0,1% v. Messbereich, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

0,1°C oder 0,1°F
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Messeingang
M3-1TR5B.040X...
Thermoelement

Messeingang
M3-1FR5B.0007...
Frequenz

Messeingang
M3-1VR5B.0004...
Wechselspannung

Messeingang
M3-1VR5B.0H04...
H Wechselspannung

Messeingang
M3-1MR5B.020X...
M3-1WR5B.020X...

Ausgang

Digitaleingang

Schnittstelle

Netzteil

Speicher

Messbereich

Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung
Kennlinienfehler
Vergleichsmessstelle

Signal
Eingangswiderstand

Eingangsfrequenz
Messfehler

Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Sensorempfindlichkeit

Relais
Schaltspiele

Impulsausgang
Analogausgang
Geberversorgung

Briickenspeisung

Eingang

Protokoll
RS232
Leitungslange

RS485
Leitungslange

Versorgung

EEPROM
Datenerhalt
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TypL -200...900°C

TypJ -210...1200°C
Typ K -270...1372°C
Typ B 80...1820°C

Typ S -50...1768°C

Typ N -270...1300°C
Typ E -270...1000°C
Typ T -270...400°C

Typ R -50...1768°C

2 K, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung

0,1°C

<+1 K

Thermistor

Impulseingang, TTL, Namur, 3-Leiter Initiator PNP/NPN
Ri bei 24 V/4kQ

High/Low Pegel >10V /<6 V

High/Low TTL-Pegel >4,6 V/<1,9V

0,01 Hz wahlbar bis 999,99 kHz

0,005% vom Messbereich

50 VAC /10 VAC /5 AAC /1 AAC
Ri bei ~200kQ /Ri bei ~40kQ /Ri bei ~0,05Q

0,5 % vom Endwert bei 50 Hz...1 kHz bis Crestfaktor 4

fir Eingangssignale von 1%...100% vom Endwert

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden

U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

600 VAC / 300 VAC /5 AAC /1 AAC
Ri bei ~2 MQ /Ri bei ~1MQ /Ri bei ~0,05Q

0,5 % vom Endwert bei 50 Hz...1kHz bis Crestfaktor 4
fir Eingangssignale von 1%...100% vom Endwert

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden

U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

(in Vorbereitung)
1 mV/NV, 2 mV/V, 3,3 mV/V

mit Wechslerkontakt 250 V /2 AAC, 30 V /2 ADC
0,5 * 10° bei max. Kontaktbelastung

5 * 10® mechanisch

Trennung gemaf DIN EN50178 / Kennwerte gema DIN EN 60255
PhotoMos SchlieRerkontakte: 30 VDC/AC, 0,4 A
max. 10 kHz (nur bei Frequenzmessung)

0-10 VDC, 0/4-20 mA (16 Bit) umschaltbar

24 VDC /50 mA

10 VDC /20 mA

10 VDC / 20 mA, stabilisiert

< 2,4V OFF; 10 V ON; max. 30 VDC

R/~ 5kQ

herstellerspezifisch ASCII
9.600 Baud, keine Paritat, 8 DataBit, 1 StopBit
max. 3 m

9.600 Baud, keine Paritat, 8 DataBit, 1 StopBit
max. 1000 m

230 VAC +/- 10 % (max. 10 VA)
10-30 VDC, galvanisch getrennt (max. 4 VA)

> 100 Jahre
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Umgebungs-

bedingungen Arbeitstemperatur 0 bis + 60°C
Lagertemperatur -20 bis + 80°C
Klimafestigkeit relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung
EMV DIN 61010
CE-Zeichen Konformitat gemaR 89/336/EWG
Sicherheits-
bestimmungen DIN 61326
Gehéuse:

Dimensionsfeld
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Bestellschlliissel M3 - Digitalanzeiger Standard

Dimension
[ D] physikalische Einheit

Einbautiefe

139 mm (mit Steckklemme)

Schaltpunkte
n kein Schaltpunkt

Anzeigenart 2 Relaisausgange
DMS V 4 Relaisausgange
Frequenz ? n 8 PhotoMos Ausgange
Temperatur T

V, A, Ohm M

Wagetechnik W

Versorgungsspannung
115 VAC
230 VAC

10-30 VDC galv. getrennt

Anzahl der Stellen
5-stellig

Digitaleingang
ohne
1 Digitaleingang

2 Digitaleingange Analogausgang
Schnittstelle RS232
Schnittstelle RS485
Schnittstelle RS232

Schnittstelle RS485

0 ohne
1x 0-10 VDC, 0/4-20 mA
2x 0-10 VDC, 0/4-20 mA

galv. getrennt
galv. getrennt
inkl. Digitaleingang
inkl. Digitaleingang

[o]o]a[e[n]-]o]
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Bedienungsanleitung M3

Wechselspannungssignale/Wechselstromsignale Effektivwert (TRMS)
0-300 VAC, 0-600 VAC, 0-1 AAC, 0-5 AAC

Gerateeigenschaften:

* rote Anzeige von -19999...99999 Digits (optional: griin, orange, blau)

* Einbautiefe: 120 mm ohne Steckklemme

* Min/Max-Speicher

* 30 parametrierbare Stlitzpunkte

» Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung / Grenzwertunterschreitung
* Digitaleingang zum Ausldsen von Hold, Tara

* permanente Min/Max-Wertemessung

* Volumenmessung (Totalisator)

» mathematische Funktionen wie Kehrwert, radizieren, quadrieren oder runden
* Sollwertgeber

* gleitende Mittelwertbildung

* Helligkeitsregelung

» Programmiersperre tUber Codeeingabe

* Schutzart IP65 frontseitig

» steckbare Schraubklemme

» optional galvanisch getrennter Digitaleingang

* optional 1 oder 2 Analogausgange

* optional 2 oder 4 Relaisausgange oder 8 PhotoMos-Ausgange

* optional RS232 oder RS485 Schnittstelle

» Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD und USB-Adapter flr Anzeigen
ohne Tastatur und zur einfachen Parametrierung von Standardgeraten

M3_14HD.pdf Stand: 20.11.2014 96x48



Identifizierung

STANDARD-TYPEN BESTELLNUMMER

Wechselspannung/Wechselstrom | M3-1VR5B.0H04.S70BD
GehausegroRe: 96x48 mm

Optionen — Aufschliisselung Bestellcode:

Grundtyp M-Serie Dimension
@physikalische Einheit
Einbautiefe mm

139 mm, inkl. Steckklemme Version
Els

Gehausegrofe

96x48x120 mm (BxHXT) Schaltpunkte

kein Schaltpunkt
Anzeigenart 2 Relaisausgange
V, A 4 Relaisausgange

8 PhotoMos-Ausgange

[<
[ &[] o]

Anzeigenfarbe

Blau E Schutzart
Grin 1 |ohne Tastatur, Bedienung via PM-TOOL
Rot ﬂ 7 |IP65 / steckbare Klemme
Orange -
Versorgungsspannung
Anzahl der Stellen [S]100-240 VAC, DC +/-10%
5-stellig
Messeingang
Ziffernhohe Wechselspannung/-strom, TRMS
14 mm

Analogausgang
Digitaleingang n ohne
ohne 1x 0-10 VDC, 0/4-20 mA
1 Digitaleingang 2x 0-10 VDC, 0/4-20 mA
Schnittstelle RS232
Schnittstelle RS485

BEER

AC-Eingang
600 VAC, 300 VAC, 1 AAC, 5 AAC

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. A
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1. Kurzbeschreibung

1. Kurzbeschreibung

Das Schalttafeleinbauinstrument M3-14H ist eine 5-stellige Anzeige flir Wechselspannungssignale bzw.
Wechselstromsignale und einer visuellen Grenzwertiiberwachung Uber das Display. Die Konfiguration
erfolgt Uber vier Fronttaster oder mittels optionaler PC-Software PM-TOOL. Eine integrierte Programmier-
sperre verhindert unerwiinschte Veranderungen von Parametern und lasst sich Uber einen individuellen
Code wieder entriegeln. Optional stehen folgende Funktionen zur Verfligung: ein Digitaleingang zum
Auslosen von Hold (Tara), ein Analogausgang und Schnittstellen zur weiteren Auswertung in der Anlage.
Mit den galvanisch getrennten Schaltpunkten (optional) kénnen frei konfigurierbare Grenzwerte lberwacht
und an eine Ubergeordnete Leitwarte gemeldet werden.

Der elektrische Anschluss erfolgt riickseitig Gber Steckklemmen.

Auswahlbare Funktionen wie z.B. die Abfrage des Min/Max-Wertes, eine Mittelwertbildung der Messsignale,
eine Nominal- bzw. Sollwertvorgabe, eine direkte Grenzwertverstellung im Betriebsmodus und zusatzliche
Messstlitzpunkte zur Linearisierung runden das moderne Geratekonzept ab.




2. Montage

2. Montage

Bitte lesen Sie vor der Montage die Sicherheitshinweise auf Seite 35 durch und bewahren Sie diese
Anleitung als kiinftige Referenz auf.

Dimensionsfeld

Nach Entfernen der Befestigungselemente das Gerat einsetzen.

Dichtung auf guten Sitz Gberpriifen
Befestigungselemente wieder einrasten und Spannschrauben per Hand festdrehen. Danach mit dem

Schraubendreher eine halbe Drehung weiter anziehen.

wnN =

ACHTUNG! Drehmoment sollte max. 0,1 Nm nicht iibersteigen!

Dimensionszeichen sind vor dem Einbau liber einen seitlichen Kanal von auRen austauschbar!




3. Elektrischer Anschluss

3. Elektrischer Anschluss

Typ M3-1VR5B.0H04.S70BD mit Versorgung 100-240 VAC, DC £10%
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4. Funktions- und Bedienbeschreibung

4. Funktions- und Bedienbeschreibung

Bedienung
Die Bedienung ist in drei verschiedene Ebenen eingeteilt.

Menii-Ebene (Auslieferungszustand)

Dient zur Grundeinstellung der Anzeige, hierbei werden nur die Menlpunkte dargestellt die ausreichen, um
ein Gerat in Betrieb zu setzen.

Moéchte man in die professionelle Menligruppen-Ebene, muss die Menu-Ebene durchlaufen und ,PROF, im
MenUpunkt RUN parametriert werden.

Meniigruppen-Ebene (kompletter Funktionsumfang)

Geeignet fir komplexe Anwendungen wie z.B. Verknlpfung von Alarmen, Stitzpunktbehandlung, Totalisa-
torfunktion etc. In dieser Ebene stehen Funktionsgruppen zur Verfligung, die eine erweiterte
Parametrierung der Grundeinstellung gestatten. Méchte man die Menlgruppen-Ebene verlassen muss
diese durchlaufen und ,ULOC, im MenUpunkt RUN parametriert werden.

Parameter-Ebene:

Die im Menupunkt hinterlegten Parameter lassen sich hier parametrieren.

Funktionen, die man anpassen oder verandern kann, werden immer mit einem Blinken der Anzeige
signalisiert. Die getatigten Einstellungen in der Parameter-Ebene werden mit [P] bestatigt und dadurch
abgespeichert. Wird die ,Null-Taste” betatigt flihrt das zu einem Abbruch in der Werteingabe und zu
einem Wechsel in die Menu-Ebene.

Die Anzeige speichert jedoch auch automatisch alle Anpassungen und wechselt in den Betriebsmodus,
wenn innerhalb von 10 Sekunden keine weiteren Tastenbetatigungen folgen.

Ebene Taste Beschreibung

@ Wechsel zur Parameter-Ebene und den hinterlegten
Werten

Menu-Ebene @ E] Dienen zum navigieren in der Menu-Ebene

Wechsel in den Betriebsmodus

Dient zur Bestatigung der durchgeflhrten Parametrierung

| [©

Parameter-Ebene @ @ Anpassen des Wertes bzw. der Einstellung

Wechsel in die Meniu-Ebene oder Abbruch in der
Werteeingabe.

Wechsel zur Meni-Ebene

)| 9]

Menggruppen- @ @ Dienen zum navigieren in der Meniigruppen-Ebene
ene

Wechsel in den Betriebsmodus oder zurlick in die MenU-
Ebene.

©]
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Funktionsschema:

Standardparametrierung Erweiterte Parametrierung
(Flache Bediene-Ebene) ' (Professionelle Bedien-Ebene)
Betriebsmodus ' Betriebsmodus
run “rroe’ (P]
i ~ | Menugruppen-
Menii-Ebene '
fun “uLac P . Ebene
Eingabepause @ : @ Eingabepause
>10s [El\ \Oder ' @ O%I‘ >10s
Parameter- . Men(-Ebene
Ebene [Z] @ :
' (P] \ \ oder
' Parameter-
Ebene @ E]
Legende:
(P] Ubernahme
(O] Abbruch
@ Werteanwahl (+)
@ Werteanwahl (-)

4.1 Parametriersoftware PM-TOOL.:

Bestandteil inklusive der Software auf CD, ist ein USB-Kabel mit Gerate-Adapter. Die
Verbindung wird Uber einen 4-poligen Micromatchstecker auf der Geréateriickseite und zur PC-
Seite mit einem USB-Stecker hergestellt.

Systemvoraussetzungen: PC mit USB-Schnittstelle
Software: Windows XP, Windows VISTA

Mit diesem Werkzeug kann die Geratekonfiguration erzeugt, ausgelassen und auf dem PC
gespeichert werden. Durch die einfach zu bedienende Programmoberflache lassen sich die
Parameter verandern, wobei die Funktionsweise und die méglichen Auswahloptionen durch das
Programm vorgegeben werden.

ACHTUNG!

Bei der Parametrierung mit angelegtem Messsignal ist darauf zu achten, dass das Messsignal
keinen Massebezug auf den Programmierstecker hat.

Der Programmieradapter ist galvanisch nicht getrennt und direkt mit dem PC verbunden. Durch
Verpolung des Eingangssignals kann ein Strom Uber den Adapter abflieRen und das Geréat
sowie angeschlossene Komponenten zerstdren!
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5. Einstellen der Anzeige

5.1. Einschalten

Nach Abschluss der Installation kénnen Sie das Gerat durch Anlegen der Versorgungsspannung in Betrieb
setzen. Prifen Sie zuvor noch einmal alle elektrischen Verbindungen auf deren korrekten Anschluss.

Startsequenz

Wahrend des Einschaltvorgangs wird fur 1 Sekunde der Segmenttest (8 8 8 8 8), die Meldung des
Softwaretyps und im Anschluss fir die gleiche Zeit die Software-Version angezeigt. Nach der Startsequenz
folgt der Wechsel in den Betriebs- bzw. Anzeigemodus.

5.2. Standardparametrierung: (Flache Bedien-Ebene)

Um die Anzeige parametrieren zu kénnen, muss im Betriebsmodus [P] fur 1 Sekunde gedriickt werden. Die
Anzeige wechselt nun in die MenU-Ebene zu dem ersten Menupunkt TYPE.

Menii-Ebene Parameter-Ebene

Auswahl des Eingangssignals, TYPE:
Default: 5.600U

EYPEP) [ BO0U 4113000 & G-5A 4 10-1iA 2

VIA| | SeOoU A 5300U 4 ISESA A SEA S P

Als Messeingangsvariante stehen 0-600 VAC / 0-300 VAC oder 0-5 AAC / 0-1 AAC Signale als
Werkskalibration (ohne Anlegen des Sensorsignals) und 5.600/, 5.300V. SE.5R und SEIA als
Sensorkalibration (mit angelegtem Messsignal) zur Verfigung. Mit [A] [ V] erfolgt die Auswahl
und mit [P] wird diese bestatigt.

Einstellen des Messbereichsendwertes END:
Default: 10000

HOCA @
AL

@ @ Der Endwert wird von der kleinsten zur gréRten Stelle mit [A] [V] angepasst und stellen-
selektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf hdchstwertigster Stelle parametriert
werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zuriick in die MenlU-Ebene. Wurde eine
Sensorkalibration gewahlt, kann nun zwischen NOLA und £AL gewahlt werden. Bei NOCA wird der
zuvor eingestellte Anzeigenwert Gbernommen, bei £AL erfolgt die Abgleichung Uber die Mess-
strecke und der analoge Eingangswert wird Gbernommen.

L EdFl gP gkgkg®Egs

Einstellen des Messbereichsanfangswertes 0FF5:
Default: 0

OFFSIE) g Pl g RligElg P4 . o

@ @ Der Anfangswert wird von der kleinsten zur gréf3ten Stelle mit [A] [ V] angepasst und stellen-
selektiv mit [P] bestatigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zuriick in die Menl-
Ebene. Wurde eine Sensorkalibration gewahlt, kann nun zwischen NOCA und CAL gewanhlt
werden. Bei NOCA wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert ibernommen, bei AL erfolgt die
Abgleichung Uber die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird ibernommen.
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o]

Menii-Ebene Parameter-Ebene
Einstellen der Kommastelle / Dezimalstelle, 00T:
Default: 0 @
_ P mn nn@ I'H‘ll‘l@ nnnn@nnnnn@
L doklR)LL O L 00G | GOD v 0000G00000 S, [P

Die Dezimalstelle der Anzeige lasst sich mit [A] [V] anpassen. Mit [P] wird die Auswahl
bestatigt und die Anzeige wechselt zurlck in die MenU-Ebene.

Einstellen der Messzeit, SEC:
Default: 1.0

ISECIP) (10014 11009 e [0 & (1100 &F

]

Die Messzeit wird mit [A] [ V] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0.1er Schritten und bis
10.0 in 1.0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige
wechselt in die Menu-Ebene.

i

Auswahl Analogausgang 1, OUT.RA:
Default: Y-20

OuEFA (P) [ 0-110 4 10-20% 1 H-20 % [7)

Es stehen drei Ausgangssignale 0-10 VDC, 0-20 mA oder 4-20 mA zur Verfugung, mit dieser
Funktion wird das gewiinschte Signal selektiert.

[l

Einstellen des Analogausgangsendwertes 1, OUT.EN:
Default: 10000

OuEERF g Pl g Pl g Pl gPlgh®E

Der Endwert wird von der kleinsten zur grofdten Stelle mit [A] [ V] angepasst und stellen-
selektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf héchstwertigster Stelle parametriert
werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurlick in die Menu-Ebene.

iR

Einstellen des Analogausgangsanfangswertes 1, OUT.0F:
Default: 0

OLtOF R g P gP g gPgdm

Der Anfangswert wird von der kleinsten zur grofdten Stelle mit [A] [ V] angepasst und stellen-
selektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf héchstwertigster Stelle parametriert
werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurtick in die Meni-Ebene.

[l

Grenzwerte / Limits, LI
Default: 2000

IR Qe QRO EgEg @

Der Grenzwert gibt die Schwelle an, ab der ein Alarm reagiert, bzw. aktiviert/deaktiviert wird.
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Menii-Ebene Parameter-Ebene

Hysterese fiir Grenzwerte, HY-1:
Default: 0

HI-UP gE g g P gRg A
vl

Die Hysterese definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspatet reagiert.

Funktion fiur Grenzwertunterschreitung / Grenzwertiiberschreitung, FU-:
Default: HIiGH

PR HGH (& Lol & (7]

Die Grenzwertunterschreitung wird mit LOUU (fir LOW = unterer Grenzwert) und die mit HIGH (fir
@ @ HIGH = oberer Grenzwert) ausgewahlt. Abgeleitet von ,lower limit* = unterer Grenzwert und
higher limit = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine Schaltschwelle von 100 und mit
Funktion HIGH belegt, wird bei Erreichen der Schaltschwelle der Alarm aktiviert. Ist der
Grenzwert LOW zugeordnet wird bei Unterschreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgel6st,
soweit die Hysterese Null ist.

Gilt fiir LI-1 bis LI-2!

Benutzercode (4-stellige Zahlenkombination frei belegbar), U.L0DE:
Default: 0000

UCodE P g FligP g P g &

@ @ Wird dieser Code vergeben (>0000), werden dem Bediener alle Parameter gesperrt, wenn
zuvor LOCim MenUpunkt RUN gewahlt wurde. Durch Driicken von [P] im Betriebsmodus fiir ca. 3
Sekunden erscheint in der Anzeige die Meldung £0DE. Um nun zu den fir den Benutzer frei
geschalteten reduzierten Parametersatz zu gelangen, ist der hier vorgegebene U.CODE einzu-
geben. Der Code ist vor jedem Parametrierversuch einzugeben, bis der A.LODE (Mastercode)
alle Parameter wieder freischaltet.

Mastercode (4-stellige Zahlenkombination frei belegbar), A.CODE:
Default: 1234

ACldE (P |5 Pl g Pl ig Pl g 4@

@ @ Dieser Code dient zur Freischaltung aller Parameter, nachdem zuvor LOC im Menipunkt RUN
aktiviert wurde. Durch Driicken von [P] im Betriebsmodus flir ca. 3 Sekunden erscheint in der
Anzeige die Meldung £0DE und gibt dem Benutzer die Méglichkeit durch Eingabe des A.CODE alle
Parameter zu erreichen. Unter RUN kann beim Verlassen der Parametrierung diese durch Wahl
von ULOC oder PROF dauerhaft freigeschaltet werden, so dass bei erneutem Driicken von [P] im
Betriebsmodus keine erneute Codeeingabe erfolgen muss.
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5.3. Programmiersperre ,,RUN*

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

L rludnl [F
v)(a]

o

Aktivierung / Deaktivierung der Programmiersperre oder Abschluss der Standardpara-
metrierung mit Wechsel in die Meniigruppen-Ebene (kompletter Funktionsumfang), RUN:

Default: ULOC

) [(WLOC) & (1000 & [Prof &

Hier kann mit [A] [ V] zwischen deaktivierter Tastensperre ULOC (Werkseinstellung), aktivierter
Tastensperre LOC oder dem Wechsel in die Mentgruppen-Ebene PROF gewahlt werden. Die
Auswahl erfolgt mit [P]. Hiernach bestatigt die Anzeige die Einstellungen mit ,,- - - -, und
wechselt automatisch in den Betriebsmodus. Wurde LOC gewahlt, ist die Tastatur gesperrt. Um
erneut in die MenU-Ebene zu gelangen, muss [P] im Betriebsmodus 3 Sekunden lang gedrickt
werden. Der nun erscheinende C0DE (Werkseinstellung 7 2 3 4) wird mit [A] [V] und [P]
eingegeben und entsperrt die Tastatur. Eine fehlerhafte Eingabe wird mit FAIL angezeigt. Um
weitergehende Funktionen zu parametrieren muss PROF eingestellt werden. Die Anzeige
bestatigt die Einstellungen mit ,,- - - -,, und wechselt automatisch in den Betriebsmodus. Durch
Driicken der Taste [P] im Betriebsmodus fir ca. 3 Sekunden erscheint in der Anzeige die erste
Menugruppe P und bestatigt somit den Wechsel in die erweiterte Parametrierung. Die bleibt
solange aktiviert bis in der Menigruppe RUN ein ULOC eingeben wird der die Anzeige wieder in
die Standardparametrierung setzt.

10
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5.4. Erweiterte Parametrierung (Professionelle Bedien-Ebene)

5.4.1. Signaleingangsparameter

Meniigruppen-Ebene

-lnP-| & [P) —— [ [MeniEbens

)

Menii-Ebene Parameter-Ebene

Auswahl des Eingangssignals, TYPE:
Default: 5.600U

EYPE ) | 600U 4113000 & G-5A 4 0-1iA 2
VIl | SEOOU S 53000 4 SESA Y SELA S [

Als Messeingangsvariante stehen 0-600 VAC / 0-300 VAC oder 0-5 AAC / 0-1 AAC Signale als
Werkskalibration (ohne Anlegen des Sensorsignals) und 56000, 5.300V, SE5A und SEIR als
Sensorkalibration (mit angelegtem Messsignal) zur Verfigung. Mit [A] [ V] erfolgt die Auswahl
und mit [P] wird diese bestatigt.

Einstellen des Messbereichsendwertes END:
Default: 10000

EAdF g gEgFgFgL . ol

@ @ Der Endwert wird von der kleinsten zur grof3ten Stelle mit [A] [V] angepasst und stellen-
selektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf hdchstwertigster Stelle parametriert
werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zuriick in die Meni-Ebene. Wurde eine
Sensorkalibration gewahlt, kann nun zwischen NOCA und AL gewahlt werden. Bei NOCA wird der
zuvor eingestellte Anzeigenwert Ubernommen, bei AL erfolgt die Abgleichung Uber die
Messstrecke und der analoge Eingangswert wird ibernommen.

Einstellen des Messbereichsanfangswertes 0FF5:
Default: 0

CFFS g PigPgPgPgd | n0LE Y

@ @ Der Anfangswert wird von der kleinsten zur gréfiten Stelle mit [A] [ V] angepasst und stellen-
selektiv mit [P] bestatigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurlck in die Meni-
Ebene. Wurde eine Sensorkalibration gewahlt, kann nun zwischen MNOCA und CAL gewahlt
werden. Bei NOCAR wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert ibernommen, bei £AL erfolgt die
Abgleichung uber die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird idbernommen.

11
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Menii-Ebene Parameter-Ebene

Einstellen der Kommastelle / Dezimalstelle, 00T:

Default: 0
P (4] A A A (A nnnn@ﬁﬁﬁﬁﬁ@
dot PILL L OG L B0G) 000 5 0000G/00000 3P
IE @l Die Dezimalstelle der Anzeige lasst sich mit [A] [V] anpassen. Mit [P] wird die Auswahl
bestatigt und die Anzeige wechselt zurlck in die MenU-Ebene.
Einstellen der Messzeit, SEC:
Default: 1.0
cC\cir I'H'll@ [nTmi[=] (] ,—,@ nn@@
[ SECI[P] 10015 [ 1005 en [ [ 00 5 11100
I@ @l Die Messzeit wird mit [A] [ V] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0.1er Schritten und bis
10.0 in 1.0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige

wechselt in die MenUl-Ebene.

Umskalieren der Messeingangswerte, ENOR:
Default: 10000

EndAP gl g PGP gEg Y@

T@ @l Mit Hilfe dieser Funktion I&sst sich der Endwert auf z.B. 4,9 AAC Eingangssignal ohne Anlegen
des Messsignals umskalieren.

Umskalieren der Messeingangswerte, OFFA:
Default: 0

DFFSAF g PlgPlig Pl g Pg e

@ @ Mit Hilfe dieser Funktion lasst sich der Anfangswert auf z.B. 0,1 AAC Eingangssignal ohne
Anlegen des Messsignals umskalieren.

Einstellen des Tarawertes / Offsetwertes, TARA:

Default: &

ERFR P g B g B g P e A

ERFRE) QP gE QP gE G Sm

X@ @l Der vorgegebene Wert wird zu dem linearisierten Wert hinzuaddiert. So Iasst sich die Kennlinie
um den gewahlten Betrag verschieben.

Einstellen des Abgleichpunktes, ADJ.PT:
Default: 08000

AdIPEI 5 Bl g B g B g g 2B

@ @ Der Abgleichpunkt fur den Endwert kann hier in % vom Messbereich 5.308 mit 0...300 V oder
SEJ/A mit 0...1 A gewahlt werden. Die voreingestellten 80.000% resultieren aus der verbreiteten
Verstimmung von Massedrucksensoren.

12
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

R EE A AL AR U A T he A

v)(a)]

Einstellen der physikalischen GroRBe, UNIT:
Default: N0

Hier kann man unter den oben aufgefiihrten Dimensionszeichen wéhlen. Dieses wird auf der 5.
Stelle des Displays dargestellt.

SPCEIR (D 8 [0 4@

v)(a]

Anzahl der zusatzlichen Stitzpunkte, SPCT:
Default: 00

Es lassen sich zum Anfangs- und Endwert noch 30 zusatzliche Stitzpunkte definieren, um
nicht lineare Sensorwerte zu linearisieren. Es werden nur die aktivierten Stitzpunktparameter
angezeigt.

E’]@@@@% _nO0A &

v)(a]

Anzeigewerte fiir Stiitzpunkte, 0/5.01 ... BI5.30:

AL ™

Unter diesem Parameter werden die Stiutzpunkte wertemaRig definiert. Bei der Sensor-
kalibration wird wie bei Endwert/Offset am Ende gefragt, ob eine Kalibration ausgelost werden
soll.

PO I g FligElgEgEgH E

v)(a]

Analogwerte fiir Stitzpunkte, INP.01... INP.30:

Die Stltzpunkte werden immer nach ausgewahltem Eingangssignal A/V vorgegeben. Hier
lassen sich die gewiinschten Analogwerte aufsteigend frei parametrieren.

dind ¥l g P igEgrlgPgde

v](a]

Anzeigenunterlauf, 0L.UND:
Default: -19999

Mit Hilfe dieser Funktion Iasst sich der Anzeigenunterlauf (
definieren.

) auf einen bestimmten Wert

13
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

e

Anzeigeniiberlauf, 0.0UE:
Default: 39999

JIOUER) g P g g P g Fg &

Mit Hilfe dieser Funktion Iasst sich der Anzeigenlberlauf (-~~~ ) auf einen bestimmten Wert
definieren.

e

Eingangsgrofie vom Prozesswert, SIG.IN:
Default: A.MEARS

SUIC inl (P [ANERS & [ b5 & )

Mit diesem Parameter kann man die Anzeige entweder Uber die analogen Eingangssignale
A.MERS = 10 VAC, 50 VAC bzw. 1,5 AAC oder Uber die digitalen Signale der Schnittstelle f1.BUS =
RS232/RS485 (Modbus-Protokoll) steuern. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige
wechselt in die Menu-Ebene.

TI:?T

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menlgruppen-Ebene -iNP-.

5.4.2. Allgemeine Gerateparameter

Meniigruppen-Ebene

-IFICE -]

G

[%] [:P:] — Menu-Ebene

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

e

Anzeigezeit, DISEC:
Default: 01.0

di ISECI ) (1001 & (11009 e [ [ 010 5 (1100 5

Die Anzeigezeit wird mit [A] [ V] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0,1er Schritten und
bis 10,0 in 1,0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige
wechselt in die Menu-Ebene.

14
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Menii-Ebene Parameter-Ebene

Anzeigewert runden, ROUND:
Default: 00001

n
Flound P) 0000 1y 00005 5 00010 5 00050 & @

@ @ Fir instabile Anzeigewerte gibt es die Rundungsfunktion bei welcher der Anzeigwert in 1er,

5er, 10er oder 50er Schritten geandert wird. Dies beeintrachtigt nicht die Auflésung der
optionalen Ausgange. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Men(-
Ebene.

Arithmetik, ARITH:
Default: o

A
A1 EH () (1] nal 5 FEEHF & -Adi Tl 3 59uA- & @)
Kehrwert Radizieren Quadrieren
@ @ Bei dieser Funktion wird nicht der Messwert sondern der berechnete Wert in der Anzeige

dargestellt. Mit N@ wird keine Berechnung hinterlegt. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die
Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.

Gleitende Mittelwertbildung, AVG:

Default: 10
RUGE) [ oA 1150 4@
Hier wird die Anzahl der zu mitteiInden Messungen vorgegeben. Die Mittelungszeit ergibt sich
@ @ aus dem Produkt von Messzeit SEC und der zu mittelnden Messungen AYG. Mit der Auswahl von

AVG in der Menu-Ebene DISPL wird das Ergebnis im Display angezeigt und bei Eintrag in der
Alarmierung ALI-ALY oder Uber den Analogausgang OUPT ausgewertet.

Nullpunktberuhigung, ZERD:
Default: 00

PEFDP Q) E g AE

@ @ Bei der Nullpunktberuhigung kann ein Wertbereich um den Nullpunkt vorgewahlt werden, bei
dem die Anzeige eine Null darstellt. Sollte z.B. eine 10 eingestellt sein, so wiirde die Anzeige
im Wertebereich von -10 bis +10 eine Null anzeigen und darunter mit -11 und dartber mit +11
fortfahren. Der maximal einstellbare Wertebereich betragt 99.

Fester Kontstantenwert, CONST:
Default: 0

conSE g B gPlig g FgaE

@ @ Der Konstantenwert kann wie der aktuelle Messwert Uber Alarme oder Uber den Analogwert
ausgewertet werden. Die Kommastelle Iasst sich fiir diesen Wert nicht verandern und wird vom
aktuellen Messwert Gbernommen. So kann mit diesem Wert ein Sollwertgeber (ber den
Analogausgang realisiert werden. Weiterhin dient er zur Differenzbildung. Hierbei wird der
Konstantenwert von dem aktuelle Messwert abgezogen und die Differenz in der Alarmierung
oder durch den Analogausgang ausgewertet. Somit lassen sich mit dieser Parametrierung
recht einfach Regelungen abbilden.

15
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

v)(a]

Minimaler Konstantenwert, CON.M:
Default: -19999

conflIFl g Fl g Pl g FlgkgHE

Der minimale Konstantenwert wird von der kleinsten bis zur gréten Stelle mit [A] [ V] ange-
passt und stellenselektiv mit [P] bestéatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf hdchstwertigster
Stelle parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurtick in die MenU-
Ebene.

v)(a]

Maximaler Konstantenwert, CON.MA:
Default: 99999

conlA P g P igElgFgFEgae

Der maximale Konstantenwert wird von der kleinsten bis zur grof3ten Stelle mit [A] [ V] ange-
passt und stellenselektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf hdchstwertigster
Stelle parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zuriick in die Men(-
Ebene.

v)(a)]

Anzeige, DISPL:
Default: RCTUR

di SPL ) AckwuA 3 M AUA & NAHUA & :

Hol'd & | AUG & colnSEl s dIFF 4 [P

Mit Hilfe dieser Funktion kann man entweder den aktuellen Messwert, den Min/Max-Wert, den
Totalisatorwert, den ereignisgesteuerten Hold-Wert, den gleitenden Mittelwert, den konstanten
Wert oder die Differenz zwischen konstantem Wert und aktuellen Wert der Anzeige zuordnen.
Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.

Helligkeitsregelung, LIGHT:
Default: 15

v)(a]

LUICHE ) (1100 4117 1i5 4P

Die Anzeigenhelligkeit kann in 16 Stufen von 00 = sehr dunkel bis 15 = sehr hell entweder Uber
diesen Parameter oder alternativ Gber die Richtungstasten von aufen angepasst werden. Beim
Geratestart wird immer die in diesem Parameter hinterlegte Stufe verwendet, auch wenn
zwischenzeitlich die Helligkeit Uber die Richtungstasten verandert wurde.
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5. Einstellen der Anzeige

Menii-Ebene Parameter-Ebene

Anzeigeblinken, FLASH:
Default: MO

) [ [ Inlol o [ AL & (RL-2 & ALiSA
IE Ql CAL-E 5 [AL-Y AL ALEY IEIIEII P

Hier kann ein Anzeigenblinken als zusatzliche Alarmfunktion entweder zu einzelnen oder zu
einer Kombination von Grenzwertverletzungen hinzugeflgt werden. Mit N@ wird kein Blinken
zugeordnet.

Zuweisung (Hinterlegung) von Tastenfunktionen, TAST:
Default: NO

EASE[P) [ EHER & L2 & T3e & eRcA 2
I@ @l SEEER & EcEAL 4 EGEFE & e

AclEluA & ILIIGHE] 5 [T L1 :, CIARNE-]c X

ARRE (-4 &[] lno 5 [P

34 L

Fir den Betriebsmodus lassen sich Sonderfunktionen auf den Richtungstasten [A] [ V] hinter-
legen, insbesondere gilt diese Funktion flir Gerate in GehausegroRe 48x24 mm die nicht Gber
eine vierte Taste [O]-Taste verfligen. Wird mit EHTR der Min/Max-Speicher aktiviert, werden die
gemessenen Min/Max-Werte wahrend des Betriebes gespeichert und kénnen (ber die
Richtungstasten abgefragt werden. Bei Gerateneustart gehen die Werte verloren. Wahit man
die Grenzwertkorrektur LiLl2 oder ti34, kann man wahrend des Betriebes die Werte der
Grenzwerte verandern ohne den Betriebsablauf zu behindern. Mit TARA wird die Anzeige auf
Null tariert und dauerhaft als Offset gespeichert. Die Anzeige quittiert die korrekte Tarierung mit
00000 im Display. SET.TR springt in den Offsetwert und lasst sich Uber die Richtungstasten
verandern. Uber TOTAL kann man den aktuellen Wert des Totalisators darstellen, danach springt
die Anzeige wieder auf den parametrierten Anzeigenwert. Ist TOT.RE hinterlegt wird durch
Driicken der Richtungstasten der Totalisator zurlickgesetzt, die Anzeige quittiert dies mit 80000
im Display. Mit Belegung auf EHT.RE wird der Min/Max-Speicher geldscht. Bei ACTUR wird der
Messwert dargestellt, danach springt die Anzeige zuriick auf den parametrierten Anzeigenwert.
Mit LIGHT wird die Helligkeit der Anzeige angepasst. Diese Einstellung wird nicht gespeichert
und geht bei Gerateneustart verloren. Uber die Anwahl von (11, L11-2, L/1-3, L1}Y4, bei 8
Schaltpunkten LL1-5...L1.7-8 kdbnnen Grenzwerte Uber die Richtungstasten angewahlt und durch
Driicken der [P]-Taste stellenselektiv verandert bzw. Gbernommen werden. Die Einstellung
wird direkt Gbernommen, bestehende Grenzwertiberwachungen und die aktuelle Messung
werden dadurch nicht beeinflusst. Ist N0 angewahlt sind die Richtungstasten im Betriebsmodus
ohne Funktion.
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

o]

Sonderfunktion [O]-Taste, 7TAST.4:
Default: MO

?l EAFA 5 SEEER & EoEAL Y EokrE §

EHEFE & AcEUR & | Holld & [ 1 AUC &

.. [RLH &

SECAL| & oSk & | ALl
1 Inol 3 [P

Fir den Betriebsmodus lassen sich Sonderfunktionen auf der [O]-Taste hinterlegen. Ausgeldst
wird diese Funktion durch Driicken der Taste. Mit TARA wird die Anzeige auf Null tariert und
dauerhaft als Offset gespeichert. Die Anzeige quittiert die korrekte Tarierung mit 00000 im
Display. SET.TA springt in den Offsetwert und l&asst sich Gber die Richtungstasten verandern.
Uber TOTAL lasst sich der aktuelle Wert des Totalisators darstellen, danach springt die Anzeige
wieder auf den parametrierten Anzeigenwert. Ist TOT.RE hinterlegt wird durch Driicken der
Richtungstasten der Totalisator zurlickgesetzt, die Anzeige quittiert dies mit 80080 im Display.
EHT.RE 16scht den Min/Max-Speicher. Bei gewahltem HOLD wird mit Driicken der [O]-Taste der
Momentwert festgehalten und durch loslassen wieder aktualisiert. Hinweis: HOLD ist nur dann
aktivierbar wenn unter dem Parameter DISPL auch HOLD gewahlt ist. ACTUR zeigt den Messwert,
danach springt die Anzeige auf den parametrierten Anzeigewert. Ebenso bei AVG, hier wird der
gleitende Mittelwert dargestellt. Uber SE.LAL wird durch Drucken der Null-Taste eine Sensor-
kalibration durchgefiihrt, das Ablaufdiagram ist im Kapitel 9 dargestellt. Der Konstanten-wert
CONST kann Uber die Taste abgerufen oder stellenweise verandert werden. Bei AL-1..AL-4 kann
man einen Ausgang setzen und dadurch z.B. eine Messstellenumschaltung vornehmen. Ist NG
angewahlt ist die [O]-Taste im Betriebsmodus ohne Funktion.

e

di lGi Al P [EAFA & SEEER & EokAL

Sonderfunktion Digitaleingang, DIG./IN:
Default: MO

Eloklr

m

<P P

EHEFEl & AckuA & [HoLld
SECAL & lclonSEl & AL-[1 ... [ ALl
ol &P

Die oben aufgeflinrten Parameter kdnnen fiir den Betriebsmodus auch auf den optionalen
Digitaleingang gelegt werden. Funktionsbeschreibung siehe TAST.Y.

]
—
i
< O
<> <P €P]

T?fr

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menigruppen-Ebene -FCT-.
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5. Einstellen der Anzeige

5.4.3. Sicherheitsparameter

Meniigruppen-Ebene

)

% [:P:] — Menu-Ebene

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

UCOdEIR) g B g B gE g sE

v)(a]

Einstellung Benutzercode, U.CODE :
Default: 0000

Uber diesen Code kénnen bei gesperrter Programmierung reduzierte Parametersatze OUT.LE
und ALLEY freigeschaltet werden. Weitere Pamrater sind nicht Gber diesen Code erreichbar.
Eine Anderung des U.LODE kann man nur Uber die korrekte Eingabe des A.LODE (Mastercode)
erfolgen.

ACadE Bl ) @ (Bl g [B) y 2@

v)(a)]

Mastercode, A.CO0E:
Default: 1234

Durch die Eingabe des A.C0DE wird die Anzeige entsperrt und alle Parameter freigeschaltet.

) [ inlal (9] [EF-I0F) & DIJEED) &) [T ALIL] & ]

v)(a]

Analogausgangsparameter freigeben/sperren, OUT.LE:
Default: ALL

Hierbei werden dem Benutzer Analogausgangsparameter freigegeben bzw. gesperrt:
- Bei EN-OF 1asst sich im Betriebsmodus der Anfangs- bzw. Endwert verandern.
- Bei OUT.ED 1asst sich das Ausgangssignal z.B. von 0-20 mA auf 4-20 mA oder
0-10 VDC verandern.
- Bei ALL sind alle Analogausgangsparameter freigegeben
- Bei NG sind alle Analogausgangsparameter gesperrt

ALLIED () [ 1ol 5 LAVl & AL &[T IALIL) & )

v)(a]

Alarmparameter freigeben/sperren, ALLEU:
Default: ALL

Dieser Parameter beschreibt die Benutzerfreigabe/sperre der Alarmierung.

- LIMT, hier kann nur der Wertebereich der Grenzwerte 1-4 verandert werden.
- ALRA.L, hier sind der Wertebereich und der Ausléser der Alarme veranderbar
- bei ALL sind alle Alarmparameter freigegeben

- bei MO sind alle Alarmparameter gesperrt
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

v)(a]

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:

Mit [P] wird die Auswahl bestéatigt und die Anzeige wechselt in die Menlugruppen-Ebene -£00-.

5.4.4. Serielle Parameter

Meniigruppen-Ebene

P

== [%] [P] — Menu-Ebene

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

v)(a]

Gerateadresse, ADDR:
Default: 001

IAdd- ) (1001 & 1250 & @

Die Gerateadresse wird von der kleinsten zur groRten Stelle mit den Richtungstasten [A] [V]
angepasst und stellenselektiv mit [P] bestatigt. Es steht eine Gerateadresse bis max. 250 zur
Verfligung. Schnittstellendaten: Baudrate 9600 bit/s, 8 Databite, 1 Stopbit, keine Paritat (8n1).

ModBus Betriebsart, 8.M00E:
Default: AsCH

v](a]

bADGE (P) ASCILE & Lkl | & P

Bei der Datenubertragung werden zwei verschiedene Betriebsarten unterschieden: AR50 und
RTU. Im Modbus ASCII wird keine Binarfolge, sondern der ASCII-Code Ubertragen. Dadurch ist
es direkt lesbar, allerdings ist der Datendurchsatz im Vergleich zu RTU geringer. Modbus RTU
(RTU = Remote Terminal Unit, entfernte Terminaleinheit) Gbertragt die Daten in binarer Form.
Dies sorgt fir einen guten Datendurchsatz, allerdings kénnen die Daten nicht direkt ausge-
wertet werden, sondern missen zuvor in ein lesbares Format umgesetzt werden.

v)(a]

Timeout, TIOUT:
Default: 000

El e P) 1000 3 (11100 & )

Die Uberwachung der Dateniibertragung wird in Sekunden bis max. 100 Sekunden parame-
triert; bei Eingabe von 000 findet keine Uberwachung statt. Das Timeout wird von der kleinsten
bis zur gréften Stelle mit [A] [ V] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestatigt. Nach der
letzten Stelle wechselt die Anzeige in die MenU-Ebene.

(v (a]

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menlgruppen-Ebene -5£R-.
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5. Einstellen der Anzeige

5.4.5. Analogausgangsparameter fur Analogausgang 1

Meniigruppen-Ebene

SOUE-] & [P) —— [ MeniEbens
o]

Menii-Ebene Parameter-Ebene

Auswahl Bezug Analogausgang, GUTPT:
Default: ACTUR

DUEPE P) AcEUA 5 M AUR & NAHUA & :
W& | (Mol 5 1 AUG ¥ conSE 4 G IFF Y

Das Analogausgangssignal kann sich auf verschiedene Funktionen beziehen, im Einzelnen
sind dies der aktuelle Messwert, der Min-Wert, der Max-Wert, die Totalisator-/Summenfunktion,
der gleitende Mittelwert, der konstanten Wert oder die Differenz zwischen dem aktuellen Wert
und dem Konstantenwert. Ist HOLD angewahlt wird das Signal des Analogausgangs eingefroren
und erst wieder nach Deaktivierung des HOLD weiterverarbeitet. Mit [P] wird die Auswahl
bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menu-Ebene.

Auswahl Analogausgang, OUT.RRA:
Default: 4-20

OuErA [P) [ O-110 % 0-1204 1 H4-20 4 (@)

TE [El Es stehen 3 Ausgangssignale 0-10 VDC, 0-20 mA oder 4-20 mA zur Verfigung. Mit dieser
Funktion wird das gewlinschte Signal selektiert.

Einstellen des Analogausgangsendwertes, JUT.ElV:
Default: 10000

DuEER P) g P g Pig @l |g ®g & @
o

Der Endwert wird von der kleinsten zur groRten Stelle mit [A] [Y] angepasst und stellen-
selektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf héchstwertigster Stelle parametriert

werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurick in die Menu-Ebene.

Einstellen des Analogausgangsanfangswertes, OUT.0F:
Default: 00000

DLEDF ) g Pl g P g P g P g e

selektiv mit [P] bestétigt. Ein Minuszeichen kann nur auf héchstwertigster Stelle parametriert

I@ @l Der Anfangswert wird von der kleinsten zur grofiten Stelle mit [A] [ V] angepasst und stellen-
werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurick in die Menu-Ebene.
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

v)(a]

Uberlaufverhalten, 0.FLOU:
Default: EOGE

) [EdCE & Eaklnd & EabFF % Ealln ¥

EQITAH & [P

Um fehlerhafte Signale zu erkennen und auszuwerten, z.B. Uber eine Steuerung, kann das
Uberlaufverhalten des Analogausganges definiert werden. Hierbei gilt als Uberlauf entweder
EDGE (der Analogausgang lauft auf die eingestellten Grenzen z.B. 4 und 20 mA), TO.OFF
(Eingangswert kleiner als Startwert, Analogausgang springt auf z.B. 4 mA) oder T0.END (hGher
als der Endwert, Analogausgang springt auf z.B. 20 mA). Ist TO.fIN oder TO.MAX eingestellt,
springt der Analogausgang auf den kleinst- oder grofstmoglichen Binarwert d.h. es koénnen
Werte z.B. von 0 mA, 0 VDC oder Werte gréRer 20 mA oder 10 VDC erreicht werden. Mit [P]
wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.

v)(a]

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menlugruppen-Ebene -0UT-.

Analogausgangsparameter fiir Analogausgang 2

Meniigruppen-Ebene

o)

-0u2- & [F) — [MeniEbene

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

v)(a]

Auswahl Bezug Analogausgang, OU2.PT:
Default: ACTUR

?) AcEUA 5 M nUR 3 MAHUA 5 EGERL &

Hold & [ AUG & clonSEl & [ IFFI [P

Das Analogausgangssignal kann sich auf verschiedene Funktionen beziehen, im Einzelnen
sind dies der aktuelle Messwert, der Min-Wert, der Max-Wert, die Totalisator-/Summenfunktion,
der gleitende Mittelwert, der konstanten Wert oder die Differenz zwischen dem aktuellen Wert
und dem Konstantenwert. Ist HOLD angewahlt wird das Signal des Analogausgangs eingefroren
und erst wieder nach Deaktivierung des HOLD weiterverarbeitet. Mit [P] wird die Auswahl
bestétigt und die Anzeige wechselt in die MenU-Ebene.
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Menii-Ebene Parameter-Ebene

Auswahl Analogausgang, 0UZ.RA:

Default: ¥-20
OulrliR [P

o I Iy | @ . r @ - 1
0-110 5 0-20 G H-20 [P]
@ @ Es stehen 3 Ausgangssignale 0-10 VDC, 0-20 mA oder 4-20 mA zur Verfugung. Mit dieser

Funktion wird das gewUlinschte Signal selektiert.

Einstellen des Analogausgangsendwertes, OU2.EN:
Default: 10000

DJ2En P g P g Flg P gkgHe

@ @ Der Endwert wird von der kleinsten zur groBten Stelle mit [A] [¥V] angepasst und stellen-
selektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf héchstwertigster Stelle parametriert
werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurick in die Menu-Ebene.

Einstellen des Analogausgangsanfangswertes, 0UZ2.0F:
Default: 00000

DJ20F ) g Pl gPlig Pl g Pig e

@ @ Der Anfangswert wird von der kleinsten zur grof3ten Stelle mit [A] [ V] angepasst und stellen-
selektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf héchstwertigster Stelle parametriert
werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurick in die Menu-Ebene.

Uberlaufverhalten, 0U2.FL:
Default: EOGE

OJ2FL) ) [EJGE & EloEind & ECOFF 4

) () Ealinl & EGAAHF)

Um fehlerhafte Signale zu erkennen und auszuwerten, z.B. Uber eine Steuerung, kann das
Uberlaufverhalten des Analogausganges definiert werden. Hierbei gilt als Uberlauf entweder
EDGE (der Analogausgang lauft auf die eingestellten Grenzen z.B. 4 und 20 mA), TO.OFF
(Eingangswert kleiner als Startwert, Analogausgang springt auf z.B. 4 mA) oder TO.END (hGher
als der Endwert, Analogausgang springt auf z.B. 20 mA). Ist TO./IN oder TO.MAX eingestellt,
springt der Analogausgang auf den kleinst- oder gréfttmoglichen Binarwert d.h. es koénnen
Werte z.B. von 0 mA, 0 VDC oder Werte gréer 20 mA oder 10 VDC erreicht werden. Mit [P]
wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.

..H Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:
(v (A

Mit [P] wird die Auswahl bestétigt und die Anzeige wechselt in die Menigruppen-Ebene -0Ug-.
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5.4.6. Relaisfunktionen

Meniigruppen-Ebene

~irEIL -]

I

% (P] —» [ Menu-Ebene

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

(v)(a]

cEL-LORN AL L. AL

Alarmierung Relais 1, REL- Gilt auch fir Relais 2-4
Default: AL-1

AL=All ... ALY
11 0n & [ CAL]

<] @)

CRLOF 5 CALER

Jeder Schaltpunkt (optional) Iasst sich standardmaRig Gber 4 Alarme verkniipfen. Dieser kann
entweder bei aktivierten Alarmen ALl/4 oder deaktivierten Alarmen ALNI/4 geschaltet werden.
Wahlt man LOGIC stehen in der folgenden MenU-Ebene LOG-1 und £0f-1 logische Verknlpfungen
zur Auswahl. Man gelangt in diese beiden MenG-Ebenen nur Gber LOGIC, bei allen anderen
angewahlten Funktionen werden diese beiden Parameter tbersprungen. Uber ON/0FF (Ein/Aus)
kann man die Schaltpunkte aktivieren/deaktivieren, in diesem Fall wird der Ausgang und die
Schaltpunktanzeige auf der Geratefront gesetzt/nicht gesetzt. Die Parameter AL, LAL.OF und
CAL.EN finden nur im Zusammenhang mit der halbautomatischen Kalibration (Kapitel 9. Sensor-
abgleich) Verwendung. Bei (AL schaltet das Relais wahrend der Sensorkalibration, bei CAL.OF
wahrend der Offsetkalibration und bei CALEN wahrend der Endwertkalibration. Mit [P] wird die
Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.

il

L
LoCl €l 5 [ OFF
D
V)

<) WP WP

(v)(a]

LloGl-It] [P

Logik Relais 1, LOG-7
Default: 0R

o &1 norl & And 4 [ lnAnd 5 [

Hierbei wird das Schaltverhalten des Relais Uber eine logische Verknipfung definiert, die nach-
stehend aufgefihrte Tabelle beschreibt diese Funktionen unter Einbeziehung von AL-1 und AL-2:
Dieser Parameter ist nur erreichbar wenn bei REL-1 LOGIC ausgewahlt wurde.

or || A1vA2 Sobald ein ausgewahlter Alarm aktiv wird, zieht das
Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstrom-
prinzip.

nor-|| ATvA2= A_1/\ A_2 Nur wenn kein ausgewahlter Alarm aktiv ist, zieht das
Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip.

Fl'l'l d A1 A a2 Nur wenn alle ausgewahlten Alarme aktiv sind, zieht
das Relais an.

AAAd | ATAA2= ATvA2 Sobald ein ausgewahlter Alarm nicht aktiv ist, zieht
das Relais an.

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.
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Menii-Ebene Parameter-Ebene

Alarme zu Relais 1, {OM-1:

Default: A.7

Colf=4 A [ o A 2] e R34 o P

[N N} E] E] nmmn 1 Ci 3 @
Die Zuordnung der Alarme zu Relais 1 erfolgt Uber diesen Parameter, man kann einen oder

@ @ auch eine Gruppe von Alarmen auswahlen. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige

wechselt in die Menu-Ebene.
Alarmierung Relais 5, REL-5: Gilt auch fiir Relais 6-8
Default: AL-5

FEL-5 ) LAL-S ... [IAL-8  AL-AS ... AL-AB
ri

L
V@ | LGic & [T0FF &[]0 & [ AL
CALER 5 [

Jeder Schaltpunkt (optional) Iasst sich standardmaRig tber 4 Alarme verknlpfen. Dieser kann
entweder bei aktivierten Alarmen AL5/8 oder deaktivierten Alarmen ALNS/8 geschaltet werden.
Wahlt man LOGIC stehen in der folgenden MenU-Ebene L06-1 und £0f-1 logische Verknlpfungen
zur Auswahl. Man gelangt in diese beiden Menu-Ebenen nur Gber LOGIC, bei allen anderen
angewahlten Funktionen werden diese beiden Parameter tbersprungen. Uber ON/0FF (Ein/Aus)
kann man die Schaltpunkte aktivieren/deaktivieren, in diesem Fall wird der Ausgang und die
Schaltpunktanzeige auf der Geratefront gesetzt/nicht gesetzt. Die Parameter AL, LAL.OF und
CAL.EN finden nur im Zusammenhang mit der halbautomatischen Kalibration (Kapitel 9. Sensor-
abgleich) Verwendung. Bei [AL schaltet das Relais wahrend der Sensorkalibration, bei CAL.OF
wahrend der Offsetkalibration und bei CALEN wahrend der Endwertkalibration. Mit [P] wird die
Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.

N
v
N
V)

<P (WP
<] @) [«

Logik Relais 5, LOG-5:
Default: OR

oG5 [P) [ okl jg ([ inor 3 [ And & [ nAnd & [

Hierbei wird das Schaltverhalten des Relais Uber eine logische Verknipfung definiert, die nach-
@ @ stehend aufgefiihrte Tabelle beschreibt diese Funktionen unter Einbeziehung von AL-5 und AL-6:
Dieser Parameter ist nur erreichbar wenn bei REL-5 LOGIC ausgewahlt wurde.

...E ATv A2 Sobald ein ausgewahlter Alarm aktiv wird, zieht das

Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstrom-
prinzip.

..EH ATVA2=ATAA2 Nur wenn kein ausgewahlter Alarm aktiv ist, zieht das

Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip.

..mﬂ A1 Aa2 Nur wenn alle ausgewahlten Alarme aktiv sind, zieht

das Relais an.

.ﬁ ATAA2=ATvVA2 Sobald ein ausgewahlter Alarm nicht aktiv ist, zieht

das Relais an.

Mit [P] wird die Auswahl bestétigt und die Anzeige wechselt in die MenU-Ebene.
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

v)(a]

Alarme zu Relais 5, {0f1-5:
Default: A.5

Coll-5(P) AS ||| g RE (] 3 - ASETE 3 P

Die Zuordnung der Alarme zu der gewahlten logischen Funktion erfolgt Uber diesen Parameter,
man kann einen oder auch eine Gruppe von Alarmen auswahlen. Dieser Parameter ist nur
erreichbar wenn bei REL-5 LOGIC ausgewahlt wurde. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die
Anzeige wechselt in die Menu-Ebene.

| FEE
(v)(a]

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menigruppen-Ebene -REL-.

5.4.7. Alarmparameter

Meniigruppen-Ebene

-AL -]

!

% [:P:] — Menu-Ebene

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

(v)(a]

AL ) AckdA & NiAUR & NAHUA

Abhdngigkeit Alarm 1, ALRM.J:
Default: ACTUR

EloERAL
dIFF

1

Holl'd & [ /AUG & lolnlSE]
A E

Die Abhangigkeit von Alarm 1 kann sich auf spezielle Funktionen beziehen, im Einzelnen sind
dies der aktuelle Messwert, der Min-Wert, der Max-Wert, der Totalisator- bzw. Summenwert,
der gleitende Mittelwert, der Konstantenwert oder der Differenz zwischen dem aktuellen Mess-
wert und dem Konstantenwert. Ist HOLD angewahlt wird der Alarm festgehalten und erst wieder
nach Deaktivierung des HOLD weiter bearbeitet. EHTER bewirkt die Abhangigkeit entweder durch
Driicken der [O]-Taste auf der Gehausefront oder durch ein externes Signal iber den Digital-
eingang. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menu-Ebene.

Beispiel:
Durch die Verwendung des Maximalwertes ALARM.7 = IAX.VA in Kombination mit einer Grenzwert-

Uberwachung FU-1 = HIGH, lasst sich eine Alarmquittierung realisieren. Zum Quittieren kénnen
dann die Richtungstasten, die vierte Taste oder der Digitaleingang ausgewahlt werden.

<] @]
<) D)
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5. Einstellen der Anzeige

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

LR g gEgRgREg S@

v)(a]

Grenzwerte / Limits, LK1
Default: 2000

Der Grenzwert gibt die Schwelle an, ab der der Alarm reagiert bzw. aktiviert /deaktiviert wird.

HI-HE gEgEgRgREg S@

v)(a)]

Hysterese fiir Grenzwerte, HY-1:
Default: 00000

Die Hysterese definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspétet reagiert.

Funktion fiir Grenzwertunterschreitung / Grenzwertiiberschreitung, FU-I:
Default: HIGH

FUll ) [HIGH @ (ool &

v)(a)]

Die Grenzwertverletzung wird mit LOUY (fir LOW = unterer Grenzwert) und die mit HIGH (fir
HIGH = oberer Grenzwert) ausgewahlt. Abgeleitet von ,lower limit* = unterer Grenzwert und
higher limit = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine Schaltschwelle von 100 und mit
Funktion HiGH belegt, wird bei Erreichen der Schaltschwelle der Alarm aktiviert. Ist der
Grenzwert LOUU zugeordnet wird bei Unterschreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgel6st,
soweit die Hysterese Null ist.

a1 E) (5 B g B g S

v)(a)]

Einschaltverzégerung, ToN-I:
Default: 000

Hierbei kann fir Grenzwert 1 ein verzdgertes Einschalten von 0-100 s vorgegeben werden.

EoF-if) g P g PG 4

v)(a]

Ausschaltverzégerung, T0F-i:
Default: 000

Hierbei kann fir Grenzwert 1 ein verzogertes Ausschalten von 0-100 s vorgegeben werden.

v (a]

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menigruppen-Ebene -ALI-,

Das Gleiche gilt fiir -AL2- bis -AL8-.
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5. Einstellen der Anzeige

5.4.8. Totalisator (Volumenmessung)

Meniigruppen-Ebene

)

% [:P:] — | Menul-Ebene

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Totalisatorzustand, TOTAL:
Default: OFF

e

EoERL] P) [ I0FF ¥ SEERd s EENP 5 [7)

Der Totalisator ermoglicht Messungen auf einer Zeitbasis von z.B. I/h, hierbei wird das skalierte
Eingangssignal Uber eine Zeit integriert und standig (Anwahl 5TEAD) oder flichtig (Anwahl TEMP)
gespeichert. Bei haufigen Abflllprozessen ist die flichtige und bei Verbrauchsmessungen die
stédndige Speicherung zu wahlen. Bei der standigen Speicherung S5TEAD wird bei jedem
Totalisator Reset und darlber hinaus alle 30 Minuten der aktuelle Summenwert im nicht-
flichtigen Speicher des Gerates gesichert. Wahlt man OFF ist die Funktion deaktiviert. Mit [P]
wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menlebene.

v
)

o

Zeitbasis, T.BASE:
Default: S£C

) [ ISECI A 1An & holur| & )

Unter diesem Parameter gibt man die Zeitbasis der Messung in Sekunden, Minuten oder
Stunden vor.

v

Totalisatorfaktor, FACTO:
Default: [E0

FACEL P [T TIEQY ... (116 o

Hierbei wird der Faktor (1EOQ...1E6) bzw. Divisor flir die interne Berechnung des Messwertes
vergeben.

;
)

o

Einstellen der Kommastelle fiir den Totalisator, 707.0T:
Default: 0

) (11 o's oo & ooo 4 oooo s
el

Die Dezimalstelle der Anzeige lasst sich mit [A] [V] anpassen. Mit [P] wird die Auswahl

bestatigt und die Anzeige wechselt zurlick in die MenU-Ebene.
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6. Reset auf Defaultwerte

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

EloElrE
() (a]

M

4—

Totalisator Reset, TOT.RE:

Default: 00000

HigPlgPgPgEg e

Der Resetwert wird von der kleinsten zur gréRten Stelle mit [A] [ V] angepasst und stellen-
selektiv mit [P] bestatigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zuriick in die Meni-
Ebene. Der Ausléser fur den Reset ist parametrierbar Uber die 4.Taste oder lber den
optionalen Digitaleingang.

—>-
<
@%

m

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menlgruppen-Ebene -707-.

Programmiersperre, RUMN:

Meniigruppen-Ebene

6. Reset auf Defaultwerte

HH %]] [:P:] Beschreibung Seite 10, Menu-Ebene RUN
)

Um das Gerét in einen definierten Grundzustand zu versetzen, besteht die Moglichkeit, einen

Reset auf die Defaultwerte durchzufihren.

Dazu ist folgendes Verfahren anzuwenden:

» Spannungsversorgung des Gerates abschalten
* Taste [P] betéatigen
» Spannungsversorgung zuschalten und Taste [P] so lange driicken bis in der Anzeige .- - - -*

erscheint.

Durch Reset werden die Defaultwerte geladen und fir den weiteren Betrieb verwendet. Dadurch

wird das Gerat in den Zustand der Auslieferung versetzt.

Achtung!

* Alle anwendungsspezifischen Daten gehen verloren!
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7. Alarme / Relais

7. Alarme Relais

Das Gerét verflgt Gber 8 virtuelle Alarme die einen Grenzwert auf Uber- oder Unterschreitung
Uberwachen konnen. Jeder Alarm kann einen optionalen Relaisausgang S1-S4 zugeordnet
werden, Alarme konnen aber auch durch Ereignisse wie z.B. Hold, Min/Max-Werte gesteuert
werden.

Funktionsprinzip der Alarme / Relais

Alarm / Relais x deaktiviert, Augenblickswert, Min/Max-Wert, Hold-Wert,
Totalisatorwert, gleitender Mittelwert, Konstantenwert, Differenz
zwischen Augenblickswert und Konstantenwert oder eine
Aktivierung Uber den Digitaleingang

Schaltschwelle Schwellwert / Grenzwert der Umschaltung
Hysterese Breite des Fensters zwischen den Schaltschwellen
Arbeitsprinzip Arbeitsstrom / Ruhestrom
Schaltpunkt Arbeitsstrom
A Beim Arbeitsstrom ist das Relais S1-S4
unterhalb der Schaltschwelle abgeschaltet
_______ ?Chf_'tsihwf"e und wird mit Erreichen der Schaltschwelle
Ein ' . aktiviert.
5w A:
Aus L ' » Anzeige
Hysterese
€ g
Ruhestrom
SCha'}f“”kt Beim Ruhestrom ist das Relais S1-S4
unterhalb der Schaltschwelle geschaltet und
Schaltschwelle wird mit Erreichen der Schaltschwelle
En |m == =y~ == ==®==-=" " abgeschaltet.
1
1
oA M
5 4 ' S
Aus 1 ' » Anzeige
Hysterese
¢ g
Eingang Einschaltverzégerung
A Die Einschaltverzégerung wird tber einen
10 Alarm aktiviert und z.B. 10 Sekunden nach
A Schaltschwelle Erreichen der Schaltschwelle geschaltet,
eine kurzfristige Uberschreitung des
0 I5 HA+1+++++++++++++—> zsit;sy | Schwellwertes fiihrt nicht zu einer

Alarmierung bzw. nicht zu einem Schaltvor-
A Alarm Einschaltverzégerung 10 s gang des Relais. Die Ausschaltverzégerung
funktioniert in der gleichen Weise, halt also
den Alarm bzw. das Relais um die
parametrierte Zeit langer geschaltet.

Ein

Aus N
s e o e s e o e e e s S NV
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8. Schnittstellen

8. Schnittstellen

Anschluss RS232

Digitalanzeige M3 PC - 9-poliger Sub-D-Stecker
14 | RxD ™D |2
15 | TxD :CRXD 3
16 | GND GND | 5

Anschluss RS485

Digitalanzeige M3
120 Q

14 | DATAA (-) F:'] (\]

15 | DATAB (+) 1

PC

16 | GND

Die RS485-Schnittstelle wird Uber eine geschirmte Datenleitung mit verdrillten Adern
(Twisted-Pair) angeschlossen. An jedem Ende des Bussegmentes muss eine Terminierung der
Busleitungen angeschlossen werden. Diese ist erforderlich, um eine sichere Datentbertragung
auf dem Bus zu gewahrleisten. Hierzu wird ein Widerstand (120 Ohm) zwischen den Leitungen
Data B (+) und Data A (-) eingeflgt.
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9. Sensorabgleich Offset / Endwert

9. Sensorabgleich Offset/Endwert

Das Gerat verflgt Uber einen halbautomatisierten Sensorabgleich (5.600, 5.300, SE.IA, SE.5A), bei
dem ein Schaltausgang den in manchen Sensoren vorhandenen Abgleichwiderstand schaltet. So
findet ein justieren von Offset und Endwert statt, wonach der Sensor direkt eingesetzt werden
kann. Der Abgleich kann je nach Parametrierung Uber den Digitaleingang stattfinden. Dabei kann
auch wahrend der Kalibrationsschritte getastet werden, so dass sich Referenzsignale auch
manuell aufschalten lassen. Jedoch wird nach 30 Sekunden die Kalibration abgebrochen.

Ausloser fir min. 3 Sekunden
gedriickt.

Iy 11— Optionalen Schaltausgang
LML L™ aktivieren. bei Abgleich-
l Fiir min. 1 Messzyklus, min. 1s problemen oder
oder max. durch Ausloser. 30 Sekunden
Wartezeit.

- 'l Aktueller Messbereichs-Wert,
* z.B. 0.061

l
-
|
-
l
-

Fiir min .1 Messzyklus
oder bei Ausloser.

Optional Schaltausgang abschalten/
aktiviert, z.B. 7,132

=
=
l Fiir min. 1 Messzyklus, min. s
—
o

™
X
r-

oder max. durch Ausloser

I | Aktueller Messbereichs-Wert, ~ Dei Abgleich-
AR problemen oder
30 Sekunden
Fiir min. 1 Messzyklus, min. 1s Wartezeit. v
oder max. durch Ausldser
> |y FI ]
— =0l =  Optional: Schaltausgang abschalten it
[ oy 0 Y g und fiir min. 1 Messzyklus oder min.
l 1s Wartezeit anzeigen.
Zuriick in den reguliren nach 1s oder 1 Messzyklus zuriick
Betriebsmodus. in den reguldren Betriebsmodus.
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10. Technische Daten

10.

Technische Daten

Gehause

Abmessungen

96x48x120 mm (BxHXT)

96x48x139 mm (BxHxT) einschlieBlich Steckklemme

Einbauausschnitt

92,0*08 x 45,02%06 mm

Wandstarke bis 15 mm
Befestigung Schraubelemente
Material PC Polycarbonat, schwarz, UL94V-0

Dichtungsmaterial

EPDM, 65 Shore, schwarz

Schutzart Standard IP65 (Front), IPOO (Ruckseite)
Gewicht ca.300g

Anschluss Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?2
Anzeige

Ziffernhdhe 14 mm

Segmentfarbe Rot (optional griin, orange oder blau)

Anzeigebereich

-19999 bis 99999

Schaltpunkte je Schaltpunkt eine LED

Uberlauf waagerechte Balken oben

Unterlauf waagerechte Balken unten

Anzeigezeit 0,1 bis 10,0 Sekunden

Eingang Ri Messfehler Digit
0...1 AAC TRMS ~0,2Q 0,5 % vom Endwert +1
0...5 AAC TRMS ~0,05Q 0,5 % vom Endwert 1
0...300 VAC TRMS ~1MQ 0,5 % vom Endwert +1
0...600 VAC TRMS ~2 MQ 0,5 % vom Endwert +1

Digitaleingang <2,4V OFF, 10 V ON, max. 30 VDC
R, ~5kQ

Genauigkeit

Temperaturdrift 100 ppm / K

Messzeit 0,1...10,0 Sekunden

Messprinzip U/F-Wandlung

Auflésung ca. 18 Bit bei 1s Messzeit
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10. Technische Daten

Ausgang

Analogausgang

0/4-20 mA / Burde <500 Ohm, 0-10 VDC / Burde 210 kOhm, 16 Bit

Schaltausgénge

Relais mit Wechselkontakt
Schaltspiele

250 VAC /5 AAC; 30 VDC /5 ADC

30 x 108 bei 5 AAC, 5 ADC ohmsche Last

10 x 108 mechanisch

Trennung gem. DIN EN 50178 / Kennwerte gem. DIN EN 60255

PhotoMos-Ausgange

SchlieRerkontakte: 30 VDC/AC, 0,4 A

Schnittstelle

Protokoll Modbus mit ASCII oder RTU-Protokoll

RS232 9.600 Baud, keine Paritat, 8 Databit, 1 Stopbit,
Leitungslange max. 3 m

RS485 9.600 Baud, keine Paritat, 8 Databit, 1 Stopbit,
Leitungslange max. 1000 m

Netzteil 100-240 VAC 50/60 Hz, DC +10% (max. 15 VA)

Speicher EEPROM

Datenerhalt

= 100 Jahre bei 25°C

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur

0...50°C

Lagertemperatur

-20...80°C

Klimafestigkeit

relative Feuchte 0-80% im Jahresmittel ohne Betauung

EMV

EN 61326, EN 55011

CE-Zeichen

Konformitat gemaf Richtlinie 2004/108/EG

Sicherheitsbestimmungen

gemal Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
EN 61010; EN 60664-1
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11. Sicherheitshinweise

11. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie folgenden Sicherheitshinweise und die Montage Kapitel 2 vor der Installation
durch und bewahren Sie diese Anleitung als kuinftige Referenz auf.

BestimmungsgemaRe Verwendung
Das M3-14H-Gerit ist fur die Auswertung und Anzeige von Sensorsignalen bestimmt.

Bei nicht bestimmungsgemaRer Verwendung oder Bedienung
kann es zu Personen- und/oder Sachschaden kommen.

Kontrolle des Gerites

Die Gerate werden vor dem Versand Uberprift und in einwandfreiem Zustand verschickt. Sollte
an dem Gerat ein Schaden sichtbar sein, empfehlen wir eine genaue Uberpriifung der
Transportverpackung. Informieren Sie bei einer Beschadigung bitte umgehend den Lieferanten.

Installation

Das M3-14H-Gerét darf ausschlielich durch eine Fachkraft mit entsprechender Qualifikation, wie
z.B. einem Industrieelektroniker oder einer Fachkraft mit vergleichbarer Ausbildung, installiert
werden.

Installationshinweise

* In der unmittelbaren Nahe des Gerates dirfen keine magnetischen oder elektrischen Felder,
z.B. durch Transformatoren, Funksprechgerate oder elektrostatische Entladungen auftreten.

» Die Absicherung der Versorgung sollte einen Wert von 6A trage nicht tGberschreiten.

* Induktive Verbraucher (Relais, Magnetventile, usw.) nicht in Geratenahe installieren und durch
RC-Funkenléschkombinationen bzw. Freilaufdioden entstoren.

* Eingangs-, Ausgangsleitungen raumlich getrennt voneinander und nicht parallel zueinander
verlegen. Hin- und Rickleitungen nebeneinander fiihren. Nach Méglichkeit verdrillte Leitungen
verwenden. So erhalten Sie die genausten Messergebnisse.

* Bei hoher Genauigkeitsanforderung und kleinem Messsignal sind die Fuhlerleitungen
abzuschirmen und zu verdrillen. Grundsatzlich sind diese nicht in unmittelbarer Nahe von
Versorgungsleitungen von Verbrauchern zu verlegen. Bei der Schirmung ist diese nur einseitig
auf einem geeigneten Potenzialausgleich (in der Regel Messerde) anzuschlie3en.

* Das Gerat ist nicht fUr die Installation in explosionsgefahrdeten Bereichen geeignet.

* Ein vom Anschlussplan abweichender elektrischer Anschluss kann zu Gefahren fir Personen
und Zerstérung des Gerates flihren.

* Der Klemmenbereich der Gerate zahlt zum Servicebereich. Hier sind elektro-statische
Entladungen zu vermeiden. Im Klemmenbereich kénnen durch hohe Spannungen gefahrliche
Korperstrome auftreten, weshalb erhéhte Vorsicht geboten ist.

» Galvanisch getrennte Potenziale innerhalb einer Anlage sind an einem geeigneten Punkt
aufzulegen (in der Regel Erde oder Anlagenmasse). Dadurch erreicht man eine geringere
Stérempfindlichkeit gegen eingestrahlte Energie und vermeidet gefahrliche Potenziale die sich
auf langen Leitungen aufbauen oder durch fehlerhafte Verdrahtung entstehen kénnen.
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12. Fehlerbehebung

12. Fehlerbehebung

Fehlerbeschreibung

MaBnahmen

1. | Das Gerat zeigt einen permanenten
Uberlauf an.

* Der Eingang hat einen sehr gro3en Messwert,
Uberprifen Sie die Messstrecke.

* Bei einem gewahlten Eingang mit kleinem
Sensorsignal ist dieses nur einseitig
angeschlossen oder der Eingang ist offen.

* Es sind nicht alle aktivierten Stltzstellen

parametriert. Prifen Sie ob die daflir relevanten
Parameter dafur richtig eingestellt sind.

2. | Das Geréat zeigt einen permanenten
Unterlauf an.

* Der Eingang hat einen sehr kleinen Messwert,
Uberprifen Sie die Messstrecke.

* Bei einem gewahlten Eingang mit kleinem
Sensorsignal ist dieses nur einseitig
angeschlossen oder der Eingang ist offen.

* Es sind nicht alle aktivierten Stutzstellen
parametriert. Prifen Sie ob die dafir relevanten
Parameter richtig eingestellt sind.

3. | Das Geréat zeigt ,HELF* in der
7-Segmentanzeige

» Das Gerat hat einen Fehler im Konfigurations-
speicher festgestellt, fiihren Sie einen Reset auf
die Defaultwerte durch und konfigurieren Sie
das Gerat entsprechend lhrer Anwendung neu.

4. | Programmiernummern fir die
Parametrierung des Eingangs sind
nicht verfugbar

* Die Programmiersperre ist aktiviert
* Korrekten Code eingeben

5. | Das Geréat zeigt ,ERRT in der
7-Segmentanzeige

* Bei Fehlern dieser Kategorie bitte den
Hersteller kontaktieren.

6. | Das Gerat reagiert nicht wie erwartet.

« Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass zuvor
das Gerat schon einmal parametriert wurde,
dann stellen Sie den Auslieferungszustand wie
im Kapitel 6. beschrieben ist wieder her.
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Bedienungsanleitung M3

Gleichstrom-/Gleichspannungssignale 0/4-20 mA, 0-10 VDC

¢ rote Anzeige von -19999...99999 Digits (optional griine, orange, blaue oder tricolour Anzeige)
¢ Einbautiefe: 120 mm ohne steckbare Schraubklemme

o Weitbereichsnetzteil 100-240 VAC alternativ 10-40 VDC galvanisch getrennt

¢ Anzeigenjustierung Gber Werksvorgabe oder direkt am Sensorsignal mdglich

¢ Min-/Max-Speicher mit einstellbarer Permanentdarstellung

¢ 30 zusatzliche parametrierbare Stitzpunkte

¢ Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung / Grenzwertunterschreitung

¢ Richtungstasten zum Ausldsen von Hold, Tara, Anzeigewechsel, Sollwertvorgabe, Alarmausléser
o flexibles Alarmsystem mit einstellbaren Verzégerungszeiten

¢ Volumenmessung (Totalisator)

e mathematische Funktionen wie Kehrwert, radizieren, quadrieren und runden

¢ Konstanten-/bzw. Sollwertvorgabe

¢ gleitende Mittelwertbildung

¢ Helligkeitsregelung Uber Parameter oder Fronttasten

e Programmiersperre Uber Codeeingabe

¢ Schutzart IP65 frontseitig

o steckbare Schraubklemme

¢ optional: 1 oder 2 Relaisausgange

e optional: Geberversorgung

¢ optional: 1 unabhangig skalierbarer Analogausgang

¢ optional: galv. getrennter Digitaleingang zum Auslésen von Tara, Hold, Anzeigenwechsel
¢ optional: RS232 oder RS485 Schnittstelle

e Zubehdr: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter

¢ auf Anfrage: Gerate fir Arbeitstemperaturen von -25°C...60°C

M3_31D.pdf Stand: 20.11.2013 96x24



Identifizierung

STANDARD-TYPEN BESTELLNUMMER
Gleichspannung/-strom M3-3VR5B.0001.S70BD
GehausegrofRe: 96x24 mm M3-3VR5B.0001.W70BD

Optionen — Aufschliisselung Bestellcode:

[m|3-[3| v[R| 5|B.|0]0]0[1.|w|7]2|B]D]

Grundtyp M-Serie Dimension
[D]physikalische Einheit

Einbautiefe mm

144 mm (154 mm), inkl. Steckklemme Version

[B]8

Schaltpunkte
1 Relaisausgang

Gehausegrofe
B96xH24xT120 mm

H

Anzeigenart 2 Relaisausgange
VA
Schutzart

Anzeigenfarbe ohne Tastatur, Bedienung riickseitig
Blau E uber Programmierstecker
Griin IP65 | steckbare Klemme
Rot E
Orange Versorgungsspannung

100-240 VAC
Anzahl der Stellen 10-40 VDC galv. getrennt
5-stellig

Messeingang

Ziffernhohe Gleichspannung / Gleichstrom
14 mm

___Analogausgang
Digitaleingang | 0 |ohne
ohne n | X| 0-10 VDC, 0/4-20 mA
1 Digitaleingang n
Schnittstelle RS232 __ Geberversorgung
Schnittstelle RS485 L 4] [ 0 ohne

i 10 VDC /50 mA (inkl. Digitaleingang)

| 3 {24 VDC /50 mA (inkl. Digitaleingang)

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. m/min
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1. Kurzbeschreibung 2. Montage

1. Kurzbeschreibung

Das Schalttafeleinbauinstrument M3-31 ist eine 5-stellige Anzeige fiir Gleichspannungs- bzw. Gleichstrom-
signale und einer visuellen Grenzwertliberwachung Uber das Display. Die Konfiguration erfolgt tiber vier
Fronttaster oder mittels einer optionalen PC-Software PM-TOOL. Eine integrierte Programmiersperre
verhindert unerwiinschte Veranderungen von Parametern und Iasst sich Uber einen individuellen Code
wieder entriegeln. Optional stehen folgende Funktionen zur Verfligung: eine Versorgung flir den Sensor, ein
Digitaleingang zum Auslésen von Hold (Tara), ein Analogausgang und Schnittstellen zur weiteren
Auswertung in der Anlage.

Mit den zwei galvanisch getrennten Schaltpunkten (optional) kénnen frei konfigurierbare Grenzwerte
Uberwacht und an eine libergeordnete Leitwarte gemeldet werden.

Der elektrische Anschluss erfolgt riickseitig Gber Steckklemmen.

Auswahlbare Funktionen wie z.B. die Abfrage des min/max-Wertes, eine Mittelwertbildung der Messsignale,
eine Nominal- bzw. Sollwertvorgabe, eine direkte Grenzwertverstellung im Betriebsmodus und zusatzliche
Messstlitzpunkte zur Linearisierung runden das moderne Geratekonzept ab.

2. Montage

Bitte lesen Sie vor der Montage die Sicherheitshinweise auf Seite 33 durch und bewahren Sie diese Anleitung
als kiinftige Referenz auf.

Dimensionsfeld

—_

Nach Entfernen der Befestigungselemente das Gerat einsetzen.

2. Dichtung auf guten Sitz Uberprufen

3. Befestigungselemente wieder einrasten und Spannschrauben per Hand festdrehen. Danach mit dem
Schraubenzieher eine halbe Drehung weiter anziehen.

ACHTUNG! Drehmoment sollte max. 0,1 Nm nicht libersteigen!

Dimensionszeichen sind vor dem Einbau liber einen seitlichen Kanal von auen austauschbar!
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3. Elektrischer Anschluss

Typ M3-3VR5B.0001.S70BD Versorgung 100-240 VAC 50/60Hz, DC +10%
Typ M3-3VR5B.0001.W70BD Versorgung 10-40 VDC galv. getrennt, 18-30 VAC 50/60Hz

Anschlussbeispiele
Im Folgenden finden Sie einige Anschlussbeispiele in denen praxisnahe Anwendungen dargestellt sind.
Gerate mit Strom- bzw. Spannungseingangen, ohne Geberversorgung.




3. Elektrischer Anschluss

M3-Geriéte
mit Strom- bzw. Spannungseingang in Verbindung mit 24 VDC Geberversorgung.
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4. Funktions- und Bedienbeschreibung

Bedienung
Die Bedienung ist in drei verschiedene Ebenen eingeteilt.

Meni-Ebene (Auslieferungszustand)

Dient zur Grundeinstellung der Anzeige, hierbei werden nur die Menipunkte dargestellt die ausreichen, um
ein Gerat in Betrieb zu setzen.

Moéchte man in die professionelle Menigruppen-Ebene, muss die MenlU-Ebene durchlaufen und im
MenUpunkt RUN ,,PROF, parametriert werden.

Meniigruppen-Ebene (kompletter Funktionsumfang)

Geeignet fur komplexe Anwendungen wie z.B. Verknupfung von Alarmen, Stltzpunktbehandlung,
Totalisatorfunktion etc. In dieser Ebene stehen Funktionsgruppen zur Verfugung, die eine erweiterte
Parametrierung der Grundeinstellung gestatten. Mdchte man die Menugruppen-Ebene verlassen muss
diese durchlaufen und im Menupunkt RUN ,ULOC, parametriert werden.

Parameter-Ebene:

Die im MenUpunkt hinterlegten Parameter lassen sich hier parametrieren.

Funktionen, die man anpassen oder verandern kann, werden immer mit einem Blinken der Anzeige
signalisiert. Die getatigten Einstellungen in der Parameter-Ebene werden mit [P] bestatigt und dadurch
abgespeichert. Die Anzeige speichert jedoch auch automatisch alle Anpassungen und wechselt in den
Betriebsmodus, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine weiteren Tastenbetatigungen folgen.

Ebene Taste Beschreibung

E] Wechsel zur Parameter-Ebene und den hinterlegten Werten

Menii-Ebene @ @ Dienen zum navigieren in der Menu-Ebene

@ @ Wechsel in den Betriebsmodus durch gleichzeitiges Driicken
der Richtungstasten.

@ Dient zur Bestatigung der durchgeflihrten Parametrierung

Parameter- Anpassen des Wertes bzw. der Einstellung
Ebene @ @

Wechsel in die Menu-Ebene oder Abbruch in der
@ @ Werteeingabe, durch gleichzeitiges Drlicken der
Richtungstasten.

@ Wechsel zur Meni-Ebene

Menggruppen- @ @ Dienen zum navigieren in der Meniigruppen-Ebene
ene

@ @ Wechsel in den Betriebsmodus oder zurlick in die Menu-
Ebene, durch gleichzeitiges Driicken der Richtungstasten.
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Funktionsschema:

4.1 Parametriersoftware PM-TOOL.:

Bestandteil inklusive der Software auf CD, ist ein USB-Kabel mit Gerate-Adapter. Die Verbindung wird
Uber einen 4-poligen Micromatchstecker auf der Gerateriickseite und zur PC-Seite mit einem USB-Stecker
hergestellt.

Systemvoraussetzungen: PC mit USB-Schnittstelle
Software: Windows XP, Windows VISTA

Mit diesem Werkzeug kann die Geratekonfiguration erzeugt, ausgelassen und auf dem PC gespeichert
werden. Durch die einfach zu bedienende Programmoberflache lassen sich die Parameter verandern,
wobei die Funktionsweise und die mdglichen Auswahloptionen durch das Programm vorgegeben werden.
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5. Einstellen der Anzeige

5.1. Einschalten

Nach Abschluss der Installation kénnen Sie das Gerat durch Anlegen der Versorgungsspannung in Betrieb
setzen. Prifen Sie zuvor noch einmal alle elektrischen Verbindungen auf deren korrekten Anschluss.

Startsequenz

Wahrend des Einschaltvorgangs wird fir 1 Sekunde der Segmenttest (8 8 8 8 8), die Meldung des
Softwaretyps und im Anschluss fir die gleiche Zeit die Software-Version angezeigt. Nach der Startsequenz
folgt der Wechsel in den Betriebs- bzw. Anzeigemodus.

5.2. Standardparametrierung: (Flache Bedien-Ebene)

Um die Anzeige parametrieren zu kbnnen, muss im Betriebsmodus [P] fur 1 Sek. gedriickt werden. Die
Anzeige wechselt nun in die MenU-Ebene zu dem ersten Menutpunkt TYPE.

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

EYPE [P |

v](a]

Auswahl des Eingangssignals TYPE:
Default: SENS.U

o-10

410-20 41 H-20 % SENSU &

SEASA & [P

Als Messeingangsvariante stehen 0/4-20 mA oder 0-10 VDC Signale als Werkskalibration
(ohne Anlegen des Sensorsignals) und SENSU (Spannung) oder SENSA (Strom) als
Sensorkalibration (mit angelegtem Messsignal) zur Verfiigung. Mit [P] wird die Auswahl
bestatigt und die Anzeige wechselt zurlick zur Menl-Ebene.

EdF gEgFgPgPgs

(v} (A

Einstellen des Messbereichs-Endwertes END:
Default: 10000

AOCA &
AL ©

Der Endwert wird von der kleinsten zur gréften Stelle mit [A] [V] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf hdéchstwertigster Stelle
parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zuriick in die Menu-Ebene.
Wurde SENS als Eingangsvariante gewahlt, kann nun zwischen NOCR und CAL gewahlt werden.
Bei NOCA wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert Gbernommen, bei CAL erfolgt die Abgleichung
Uber die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird ibernommen.

BFFSP g g gFigEg s

v](a]

Einstellen des Messbereichs-Anfangswertes 0FFS:
Default: 0

nOCA & o
AL~

Der Anfangswert wird von der kleinsten zur groten Stelle mit [A] [V] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurick in die
Menu-Ebene. Wurde SENS als Eingangsvariante gewahlt, kann nun zwischen NOCA und CAL
gewabhlt werden. Bei NOCA wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert Gbernommen, bei AL erfolgt
die Abgleichung Uber die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird Gibernommen.
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Einstellen der Kommastelle/ Dezimalstelle, 00T:
Default: 0

o]

| dokl[P) [ |10} 1 00&  000% 0000A00000% R

i

Die Dezimalstelle der Anzeige lasst sich mit [A] [V] anpassen. Mit [P] wird die Auswahl
bestatigt und die Anzeige wechselt zurlck in die MenU-Ebene.

Einstellen der Messzeit, SEC:
Default: 1.0

[ SEC ) (11004 (1009 cen [ | 00 & (11100 3 @

]

Die Messzeit wird mit [A] [ V] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0.1er Schritten und bis
10.0 in 1.0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige
wechselt in die Menu-Ebene.

s

Auswahl Analogausgang 1, OUT.RA:
Default: Y-20

OJEFR P [ 10-110 41 0- 2041 H-120 ) &)

Es stehen drei Ausgangssignale 0-10 VDC, 0-20 mA oder 4-20 mA zur Verfugung, mit dieser
Funktion wird das gewiinschte Signal selektiert.

[l

Einstellen des Analogausgangs-Endwertes 1, OUT.EN:
Default: 10000

OuEER R g Pl gFl g PlgPlgh®E

Der Endwert wird von der kleinsten zur groRten Stelle mit [A] [VY] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf hochstwertigster Stelle
parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurlick in die MenU-Ebene.

iR

Einstellen des Analogausgangs-Anfangswertes 1, OUT.OF:
Default: 0

DuEDFI P (g Pl g Fl g Blig P g & e

Der Anfangswert wird von der kleinsten zur grofdten Stelle mit [A] [V] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf héchstwertigster Stelle
parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurlick in die Menl-Ebene.

M2

Grenzwerte /Limits, L/
Default: 2000

LEE QR gEgRgEg

Der Grenzwert gibt die Schwelle an, ab der ein Alarm reagiert, bzw. aktiviert/ deaktiviert wird.
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Menii-Ebene Parameter-Ebene

Hysterese fiir Grenzwerte, HY-1:
Default: 0

HI-UE QRGP gEgPg A
V@

Die Hysterese definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspatet reagiert.

Funktion fiir Grenzwertunterschreitung / Grenzwertiiberschreitung, FU-I:
Default: HIGH

P B CHUGH (5 Lol & (7]

Die Grenzwertunterschreitung wird mit LOUU (fir LOW = unterer Grenzwert) und die mit HIGH (fir
@ @ HIGH = oberer Grenzwert) ausgewahlt. Abgeleitet von ,lower limit* = unterer Grenzwert und
higher limit = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine Schaltschwelle von 100 und mit
Funktion HIGH belegt, wird bei Erreichen der Schaltschwelle der Alarm aktiviert. Ist der
Grenzwert LOW zugeordnet wird bei Unterschreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgel6st,
soweit die Hysterese Null ist.

Gilt fur LI-1 bis LI-2 !

Benutzercode (4-stellige Zahlenkombination frei belegbar), U.C0DE:
Default: 8000

UCEdE Bl g P )g (P g Plg & g

@ @ Wird dieser Code vergeben (>0000), werden dem Bediener alle Parameter gesperrt, wenn
zuvor LOC im MenUpunkt RUN gewahlt wurde. Durch Dricken von [P] im Betriebsmodus fir ca.3
Sekunden erscheint in der Anzeige die Meldung £80E. Um nun zu den fiir den Benutzer frei
geschalteten reduzierten Parametersatz zu gelangen, ist der hier vorgegebene U.CODE
einzugeben. Der Code ist vor jedem Parametrierversuch einzugeben, bis der RA.CODE
(Mastercodes) alle Parameter wieder freischaltet.

Mastercode (4-stellige Zahlenkombination frei belegbar), A.CODE:
Default: 1234

ALLGEIP) g Pl g PG Pl g &

@ @ Dieser Code dient zur Freischaltung aller Parameter, nachdem zuvor LOC im Menupunkt RUN
aktiviert wurde. Durch Driicken von [P] im Betriebsmodus fiir ca. 3 Sekunden erscheint in der
Anzeige die Meldung £00E und gibt dem Benutzer die Mdglichkeit durch Eingabe des A.CODE alle
Parameter zu erreichen. Unter RUN kann beim Verlassen der Parametrierung diese durch Wahl
von ULOC oder PROF dauerhaft freigeschaltet werden, so dass bei erneutem Driicken von [P] im
Betriebsmodus keine erneute Codeeingabe erfolgen muss.
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5.3. Programmiersperre ,,RUN*

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

L rludnl [F
v](a]

o

Aktivierung / Deaktivierung der Programmiersperre oder Abschluss der Standardpara-
metrierung mit Wechsel in die Meniigruppen-Ebene (kompletter Funktionsumfang), RUN:

Default: ULOC

) [(WLOC) & (1000 & [Prof &

Hier kann mit [A] [V] zwischen deaktivierter Tastensperre ULOC (Werkseinstellung), aktivierter
Tastensperre LOC oder dem Wechsel in die Mentgruppen-Ebene PROF gewahlt werden. Die
Auswahl erfolgt mit [P]. Hiernach bestatigt die Anzeige die Einstellungen mit ,,- - - - ,, und
wechselt automatisch in den Betriebsmodus. Wurde LOC gewahlt, ist die Tastatur gesperrt. Um
erneut in die MenU-Ebene zu gelangen, muss [P] im Betriebsmodus 3 Sekunden lang gedrickt
werden. Der nun erscheinende CODE (Werkseinstellung 7 2 3 4) wird mit [A] [V] und [P]
eingegeben und entsperrt die Tastatur. Eine fehlerhafte Eingabe wird mit FAIL angezeigt. Um
weitergehende Funktionen zu parametrieren muss PROF eingestellt werden. Die Anzeige
bestatigt die Einstellungen mit ,,- - - - ,, und wechselt automatisch in den Betriebsmodus. Durch
Driicken der Taste [P] im Betriebsmodus fir ca. 3 Sekunden erscheint in der Anzeige die erste
Menugruppe P und bestatigt somit den Wechsel in die erweiterte Parametrierung. Die bleibt
solange aktiviert bis in der Menigruppe RUN ein ULOC eingeben wird der die Anzeige wieder in

die Standardparametrierung setzt.

10
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5.3. Erweiterte Parametrierung (Professionelle Bedien-Ebene)

5.3.1. Signaleingangsparameter

Meniigruppen-Ebene

- inlP-
e

% [:P:] — Menu-Ebene

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

EHPEIP]

(v](a]

Auswahl des Eingangssignals TYPE:
Default: SENS.U

O-1i0 &1 0-120 & H-20'% SEASU &
=G

Als Messeingangsvariante stehen 0/4-20 mA oder 0-10 VDC Signale als Werkskalibration
(ohne Anlegen des Sensorsignals) und SENSU (Spannung) oder SENSA (Strom) als
Sensorkalibration (mit angelegtem Messsignal) zur Verfiigung. Mit [P] wird die Auswahl
bestatigt und die Anzeige wechselt zurlick zur Menl-Ebene.

1EdP) gEgRgEgEgE | ~0A g

(v](a]

Einstellen des Messbereichs-Endwertes END:
Default: 10000

L OAL

Der Endwert wird von der kleinsten zur gréften Stelle mit [A] [V] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf hdchstwertigster Stelle
parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zuriick in die Menu-Ebene.
Wurde SENS als Eingangsvariante gewahlt, kann nun zwischen NOCR und CAL gewahlt werden.
Bei NOCA wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert Gbernommen, bei CAL erfolgt die Abgleichung
Uber die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird ibernommen.

OFFSE g P gPgPlgPgh | n0A A

v)a

Einstellen des Messbereichs-Anfangswertes 0FFS:
Default: 0

| OAL

Der Anfangswert wird von der kleinsten zur gréten Stelle mit [A] [V] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurick in die
MenU-Ebene. Wurde SENS als Eingangsvariante gewahlt, kann nun zwischen NOCA und CAL
gewahlt werden. Bei NOCA wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert Gbernommen, bei AL erfolgt
die Abgleichung Uber die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird Gibernommen.

11
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Menii-Ebene Parameter-Ebene

Einstellen der Kommastelle/ Dezimalstelle, 00T:

Default: 0
okl BI85 1 O0s 10004 00004000004 F
IE @l Die Dezimalstelle der Anzeige lasst sich mit [A] [V¥] anpassen. Mit [P] wird die Auswahl
bestatigt und die Anzeige wechselt zurlck in die MenU-Ebene.
Einstellen der Messzeit, SEC:
Default: 1.0
_ A A A
(1 SEC ) ([ 005 [ 009 e [[ 00 & (1100 & @
I@ @l Die Messzeit wird mit [A] [ V] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0.1er Schritten und bis
10.0 in 1.0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige

wechselt in die MenUl-Ebene.

Umskalieren der Messeingangswerte, ENOR:
Default: 10000

EndAF) g P gRligPlg PGk @

T@ @l Mit Hilfe dieser Funktion I&sst sich der Endwert auf z.B. 19,5 mA Eingangssignal ohne Anlegen
des Messsignals umskalieren.

Umskalieren der Messeingangswerte, OFFA:
Default: 0

DFFSAP) g Pl g Pl g Pl gPgs e

@ @ Mit Hilfe dieser Funktion lasst sich der Anfangswert auf z.B. 3,5 mA Eingangssignal ohne
Anlegen des Messsignals umskalieren.

Einstellen des Tara-/Offsetwertes, TARA:
Default: 0

ERFAE QP gEg R ge g Ee

X@ @l Der vorgegebene Wert wird zu dem linearisierten Wert hinzuaddiert. So Iasst sich die Kennlinie
um den gewahlten Betrag verschieben.

Einstellen des Abgleichpunktes, ADJ.PT:
Default: 08000

RAIPE P g Pl g P g P g @ g [P

@ @ Der Abgleichpunkt fur den Endwert kann hier in % vom Messbereich SENS.U mit 0...10 V oder
SENS.A mit 0...20 mA gewahlt werden. Die voreingestellten 80.000% resultieren aus der
verbreiteten Verstimmung von Massedrucksensoren.

12
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

LRl DS F S USRS UG ES e g E

v](a]

Einstellen der physikalischen GroRBe, UNIT:
Default: N0

Hier kann man unter den oben aufgefiihrten Dimensionszeichen wéahlen. Dieses wird auf der 5.
Stelle des Displays dargestellt.

SPCEE O A 0 5 ®

v](a]

Anzahl der zusatzlichen Stitzpunkte, SPCT:
Default: 00

Es lassen sich zum Anfangs- und Endwert noch 30 zusatzliche Stitzpunkte definieren, um
nicht lineare Sensorwerte zu linearisieren. Es werden nur die aktivierten Stitzpunktparameter
angezeigt.

@]@@@@% ~dcA &

v](a]

Anzeigewerte fiir Stiitzpunkte, 0/5.01 ... DI5.30:

fRL ™

Unter diesem Parameter werden die Stitzpunkte wertemaRig definiert. Bei der
Sensorkalibration wird wie bei Endwert/Offset am Ende gefragt, ob eine Kalibration ausgel6st
werden soll.

@@@@@%@

v](a]

Analogwerte fiir Stiitzpunkte, INP.01... INP.30:

Die Stltzpunkte werden immer nach ausgewahltem Eingangssignal mA/V vorgegeben. Hier
lassen sich die gewiinschten Analogwerte aufsteigend frei parametrieren.

dind ¥l g P igEgrlgPghe

v](a]

Anzeigenunterlauf, 0L.UND:
Default: -19999

Mit Hilfe dieser Funktion Iasst sich der Anzeigenunterlauf (_ _ _ _ _ ) auf einen bestimmten Wert
definieren. Die Ausnahme bildet der Eingangstyp 4-20 mA, dieser zeigt bei Signal < 1mA
bereits Unterlauf an, damit wird ein Sensorausfall gekennzeichnet.

13
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Anzeigeniiberlauf, 0.0UE:
Default: 39999

JIOUER g gFlgPigFgkm

e

Mit Hilfe dieser Funktion Iasst sich der Anzeigenlberlauf (-—=~~~ ) auf einen bestimmten Wert
definieren.

Eingangsgrofie vom Prozesswert, SIG.IN:
Default: A.MEARS

SUIC inl (P [ANERAS & [ b5 & ()

e

Mit diesem Parameter kann die Anzeige entweder Uber die analogen Eingangssignale R.MIERS =
0/4-20 mA bzw. 0-10 VDC oder uber die digitalen Signale der Schnittstelle .8U5 =
RS232/RS485 (Modbus-Protokoll) gesteuert werden. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die
Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.

TI:?T

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die MenlUgruppen-Ebene .- INP “.

5.4.2. Allgemeine Gerateparameter

Meniigruppen-Ebene

-IFICE -]

e

% [:P:] — Menu-Ebene

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Anzeigezeit, DISEC:
Default: 01.0

diSECIP) (1001 & (11009 e ([ 00 5 (1100 5F

e

Die Anzeigezeit wird mit [A] [¥] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0,1er Schritten und
bis 10,0 in 1,0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige
wechselt in die Menu-Ebene.

14
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Menii-Ebene Parameter-Ebene

Anzeigewert runden, ROUND:
Default: 00001

(A A A A
rolund [P) (0000 1 5 0000S & 00010 & 00050 & @)
@ @ Fir instabile Anzeigewerte gibt es die Rundungsfunktion bei welcher der Anzeigwert in 1er,

5er, 10er oder 50er Schritten geandert wird. Dies beeintrachtigt nicht die Auflésung der
optionalen Ausgange. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Men(-

M
00

Ebene.
Arithmetik, ARITH:
Default: No [:
A A A A
AT EH ) (1] nal 5 FEEIF & FAdI Tl & S9UA- & @)
Kehrwert Radizieren Quadrieren
@ @ Bei dieser Funktion wird nicht der Messwert sondern der berechnete Wert in der Anzeige

dargestellt. Mit N0 wird keine Berechnung hinterlegt. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die
Anzeige wechselt in die Menu-Ebene.

Gleitende Mittelwertbildung, AVG:

Default: 10
RUG[E) [ 1150 2@
Hier wird die Anzahl der zu mitteiInden Messungen vorgegeben. Die Mittelungszeit ergibt sich
@ @ aus dem Produkt von Messzeit SEC und der zu mittelnden Messungen AYG. Mit der Auswahl von

AVG in der Menu-Ebene DISPL wird das Ergebnis im Display angezeigt und bei Eintrag in der
Alarmierung ALI-ALY oder Uber den Analogausgang OUPT ausgewertet.

Nullpunktberuhigung, ZERD:
Default: 00

CEOP gE g EE

@ @ Bei der Nullpunktberuhigung kann ein Wertbereich um den Nullpunkt vorgewahlt werden, bei
dem die Anzeige eine Null darstellt. Sollte z.B. eine 10 eingestellt sein, so wiirde die Anzeige
im Wertebereich von -10 bis +10 eine Null anzeigen und darunter mit -11 und dartber mit +11
fortfahren. Der max. einstellbare Wertebereich betragt 99.

Fester Kontstantenwert, CONST:
Default: 0

conSt [ g Pl g Pl g [Pl g @l )g & (7

@ @ Der Konstantenwert kann wie der aktuelle Messwert Gber Alarme oder Uber den Analogwert
ausgewertet werden. Die Kommastelle I8sst sich fur diesen Wert nicht verandern und wird vom
aktuellen Messwert Gbernommen. So kann mit diesem Wert ein Sollwertgeber Uber den
Analogausgang realisiert werden. Weiterhin dient er zur Differenzbildung. Hierbei wird der
Konstantenwert von dem aktuelle Messwert abgezogen und die Differenz in der Alarmierung
oder durch den Analogausgang ausgewertet. Somit lassen sich mit dieser Parametrierung
recht einfach Regelungen abbilden.
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Minimaler Konstantenwert, CON.M:
Default: -19999

conlli 7 g7l g FlgPlgEghw

v](a]

Der minimale Konstantenwert wird von der kleinsten bis zur groRten Stelle mit [A] [V]
angepasst und stellenselektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf héchstwertigster
Stelle parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurtick in die MenU-
Ebene.

Maximaler Konstantenwert, {ON.fA:
Default: 99999

oA g Pl gFg®gFgEe

v](a]

Der maximale Konstantenwert wird von der kleinsten bis zur grofiten Stelle mit [A] [V]
angepasst und stellenselektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf héchstwertigster
Stelle parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurtick in die MenU-
Ebene.

Anzeige, DISPL:
Default: RCTUR

di SPL P AckuA 5 M AUA & NAHUA & :

v](a]

Hol'd & [ | AUG & clolnSEl s dIFF & [P

Mit Hilfe dieser Funktion kann man entweder den aktuellen Messwert, den Min-/Max-Wert, den
Totalisatorwert, den ereignisgesteuerten Hold-Wert, den gleitenden Mittelwert, den konstanten
Wert oder die Differenz zwischen konstantem Wert und aktuellen Wert der Anzeige zuordnen.
Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.

Helligkeitsregelung, LIGHT:
Default: 15

LUCHE B (1100 & 17 1i5 &P

v](a]

Die Anzeigenhelligkeit kann in 16 Stufen von 00 = sehr dunkel bis 15 = sehr hell entweder Uber
diesen Parameter oder alternativ Uiber die Richtungstasten von auRen angepasst werden. Beim
Geratestart wird immer die in diesem Parameter hinterlegte Stufe verwendet, auch wenn
zwischenzeitlich die Helligkeit Uber die Richtungstasten verandert wurde.
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5. Einstellen der Anzeige

Menii-Ebene Parameter-Ebene

Anzeigeblinken, FLASH:
Default: NO

P) [ [Ino 5 [AL-S & (AL-2 5[ ALIS
I@ @l CAL-3 5 CALEH A LALSY A ALAL &

Hier kann ein Anzeigenblinken als zusatzliche Alarmfunktion entweder zu einzelnen oder zu
einer Kombination von Grenzwertverletzungen hinzugeflgt werden. Mit N@ wird kein Blinken
zugeordnet.

Zuweisung (Hinterlegung) von Tastenfunktionen, TAST:
Default: NO

(EASE [P) EHER @ [LITi2 3 [LEH ¢ z
I@ @l SEEER (3 ElokRLl 5 EokrE & =
AcEUR & LIICHE & [T Liil A i-a s
LC1-3 4 L9 & oG

Fir den Betriebsmodus lassen sich Sonderfunktionen auf den Richtungstasten [A] [ V] hinter-
legen, insbesondere gilt diese Funktion flir Gerate in GehausegroRe 48x24 mm die nicht Gber
eine vierte Taste [O]-Taste verfligen. Wird mit EHTR der min/max-Speicher aktiviert, werden die
gemessenen min/max-Werte wahrend des Betriebs gespeichert und kénnen Uber die
Richtungstasten abgefragt werden. Bei Gerateneustart gehen die Werte verloren. Wahlt man
die Grenzwertkorrektur LL12 oder L34, kann man wahrend des Betriebs die Werte der Grenz-
werte verandern ohne den Betriebsablauf zu behindern. Mit TARA wird die Anzeige auf Null
tariert und dauerhaft als Offset gespeichert. Die Anzeige quittiert die korrekte Tarierung mit
00000 im Display. SET.TA spring in den Offsetwert und lasst sich Uber die Richtungstasten
verandern. Uber TOTAL kann man den aktuellen Wert des Totalisators fiir ca. 7 Sekunden
darstellen, danach springt die Anzeige wieder auf den parametrierten Anzeigenwert. Ist TOT.RE
hinterlegt wird durch Driicken der Richtungstasten der Totalisator zuriickgesetzt, die Anzeige
quittiert dies mit 00000 im Display. Mit Belegung auf EHT.RE wird der min/max-Speicher geldscht.
Bei RCTUA wird der Messwert flr ca. 7 Sekunden dargestellt, danach springt die Anzeige zurlck
auf den parametrierten Anzeigenwert. Mit LIGHT wird die Helligkeit der Anzeige angepasst.
Diese Einstellung wird nicht gespeichert und geht bei Gerateneustart verloren. Uber die Anwahl
von L11, L1712, LL1-3, L1174 kdnnen Grenzwerte Uber die Richtungstasten angewahlt und durch
Driicken der [P]-Taste stellen-selektiv verandert bzw. tibernommen werden. Die Einstellung
wird direkt Gbernommen, bestehende Grenzwertiberwachungen und die aktuelle Messung
werden dadurch nicht beeinflusst. Ist N0 angewahlt sind die Richtungstasten im Betriebsmodus
ohne Funktion.
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5. Einstellen der Anzeige

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

di Gl | [F
(v)(a]

-

Sonderfunktion Digitaleingang, DIG./N:
Default: NO

A A j
LA-A & SEEER 3 EokAL
EHEFEl & AckuA & [ HoLld
SECAL 3 conlSEl & [RLI-[!
1 Inol &P

Fir den Betriebsmodus lassen sich Sonderfunktionen auf dem Digitaleingang hinterlegen.
Ausgeldst wird diese Funktion durch Dricken der Taste. Mit TARAR wird die Anzeige auf Null
tariert und dauerhaft als Offset gespeichert. Die Anzeige quittiert die korrekte Tarierung mit
00000 im Display. SET.TA spring in den Offsetwert und lasst sich lber die Richtungstasten
verandern. Uber TOTAL lasst sich der aktuelle Wert des Totalisators fiir ca. 7 Sekunden dar-
stellen, danach springt die Anzeige wieder auf den parametrierten Anzeigenwert. Ist TOT.RE
hinterlegt wird durch Driicken der Richtungstasten der Totalisator zuriickgesetzt, die Anzeige
quittiert dies mit 00000 im Display. EHT.RE I16scht den min/max-Speicher. Bei gewahltem HOLD
wird durch Ansteuerung des Digitaleingangs der Momentwert festgehalten und durch loslassen
wieder aktualisiert. Hinweis: Hold ist nur dann aktivierbar wenn unter dem Parameter DISPL
auch HOLD gewahlt ist. ACTUR zeigt den Messwert fiir ca. 7 Sekunden, danach springt die
Anzeige auf den parametrierten Anzeigewert. Desgleichen bei AUG, hier wird der gleitende
Mittelwert dargestellt. Uber SE.LAL wird durch ansteuern des Digitaleingangs eine Sensor-
kalibration durchgefiihrt, das Ablaufdiagram ist im Kapitel 8 dargestellt. Der Konstantenwert
£0NST kann Uber die Taste abgerufen oder stellenweise verandert werden. Bei AL-1..AL-4 kann
man einen Ausgang setzen und dadurch z.B. eine Messstellenumschaltung vornehmen. Ist NG
angewahlt ist der Digitaleingang im Betriebsmodus ohne Funktion.

>

(<> [«]>] [«][»]

EloklrE
A
o ALI-MH

A
v

<> [«

oy

| ~EE
(v)(a]

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menugruppen-Ebene .- FLT *.
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5. Einstellen der Anzeige

5.4.3. Sicherheitsparameter

Meniigruppen-Ebene

e

[[% [:P:] — Menu-Ebene

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

UledEl P g B gEgEg L@

v](a]

Einstellung Benutzercode, U.CODE :
Default: 0000

Uber diesen Code kénnen bei gesperrter Programmierung reduzierte Parametersatze OUT.LE
und ALLEY freigeschaltet werden. Weitere Pamrater sind nicht Gber diesen Code erreichbar.
Eine Anderung des U.LODE kann man nur Uber die korrekte Eingabe des R.LODE (Mastercode)
erfolgen.

ACldE 2] [ (P 2 P (3 (B) |y 5 (P

v](a]

Mastercode, A.COOE:
Default: 1234

Durch die Eingabe des A.C0DE wird die Anzeige entsperrt und alle Parameter freigeschaltet.

) [ Inol fy [E-I0F) % DJEED & [ 1AL % ]

v](a]

Analogausgangsparameter freigeben/sperren, OUT.LE:
Default: ALL

Hierbei werden dem Benutzer Analogausgangsparameter freigegeben bzw. gesperrt:
- Bei EN-OF 1asst sich im Betriebsmodus der Anfangs- bzw. Endwert verandern.
- Bei OUT.ED 1asst sich das Ausgangssignal z.B. von 0-20 mA auf 4-20 mA oder
0-10 VDC verandern.
- Bei ALL sind alle Analogausgangsparameter freigegeben
- Bei NG sind alle Analogausgangsparameter gesperrt

ALILEL () [ 1] Mol 5 LIl & ALFAL & (T AL A )

v](a]

Alarmparameter freigeben/sperren, ALLEU:
Default: ALL

Dieser Parameter beschreibt die Benutzerfreigabe/sperre der Alarmierung.

- LIMT, hier kann nur der Wertebereich der Grenzwerte 1-4 verandert werden.
- ALRA.L, hier sind der Wertebereich und der Ausléser der Alarme veranderbar
- bei ALL sind alle Alarmparameter freigegeben

- bei MO sind alle Alarmparameter gesperrt
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5. Einstellen der Anzeige

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

v)(a)]

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menigruppen-Ebene ,-L00-".

5.4.4. Serielle Parameter

Meniigruppen-Ebene

e

== % [P] — Menu-Ebene

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

(v](a]

Gerateadresse, ADDR:
Default: 001

IAdd- ) (1001 & 1250 & @

Die Gerateadresse wird von der kleinsten zur groRten Stelle mit den Richtungstasten [A] [V]
angepasst und stellenselektiv mit [P] bestatigt. Es steht eine Gerateadresse bis max. 250 zur
Verfligung. Schnittstellendaten: Baudrate 9600 bit/s, 8 Databite, 1 Stopbit, keine Paritat (8n1).

ModBus Betriebsart, 8.M00E:
Default: AsCH

v](a]

bADGE (P) ASCIA & [kl | 2 7

Bei der Datenubertragung werden zwei verschiedene Betriebsarten unterschieden: AR50 und
RTU. Im Modbus ASCII wird keine Binarfolge, sondern der ASCII-Code Ubertragen. Dadurch ist
es direkt lesbar, allerdings ist der Datendurchsatz im Vergleich zu RTU geringer. Modbus RTU
(RTU = Remote Terminal Unit, entfernte Terminaleinheit) Gbertragt die Daten in binarer Form.
Dies sorgt fir einen guten Datendurchsatz, allerdings kénnen die Daten nicht direkt ausge-
wertet werden, sondern missen zuvor in ein lesbares Format umgesetzt werden.

v](a]

Timeout, TIOUT:
Default: 000

Er e [P) 1000 5 (11100 & )

Die Uberwachung der Datenlbertragung wird in Sekunden bis max. 100 Sekunden
parametriert; bei Eingabe von 800 findet keine Uberwachung statt. Das Timeout wird von der
kleinsten bis zur gréfiten Stelle mit [A] [V] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestatigt.
Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige in die MenU-Ebene.

(] (A]

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menlgruppen-Ebene ,-5ER *.
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5. Einstellen der Anzeige

5.4.5. Analogausgangsparameter

Meniigruppen-Ebene

-OUE-] & [P) —— [ MeniEbens

e

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Auswahl Bezug Analogausgang, GUTPT:
Default: ACTUR

OUEPE] [F

v](a]

AckuA & MiAUA & NAHUA & :
_Holld » [T IRUC % iclomSE| & [ IFFFI 2 [P

Das Analogausgangssignal kann sich auf verschiedene Funktionen beziehen, im Einzelnen
sind dies der aktuelle Messwert, der min-Wert, der max-Wert, die Totalisator-/Summenfunktion,
der gleitende Mittelwert, der konstanten Wert oder die Differenz zwischen dem aktuellen Wert
und dem Konstantenwert. Ist HOLD angewahlt wird das Signal des Analogausgangs eingefroren
und erst wieder nach Deaktivierung des HOLD weiterverarbeitet. Mit [P] wird die Auswahl
bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menu-Ebene.

?) O-110A 0-2040 H-20 5 [

v](a]

Auswahl Analogausgang, OUT.RRA:
Default: 4-20

Es stehen 3 Ausgangssignale 0-10 VDC, 0-20 mA oder 4-20 mA zur Verfigung. Mit dieser
Funktion wird das gewlinschte Signal selektiert.

DuEER Pl g PlgFlg P g Flg A @

v](a]

Einstellen des Analogausgangs-Endwertes, JUT.EN:
Default: 10000

Der Endwert wird von der kleinsten zur groften Stelle mit [A] [VY] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf héchstwertigster Stelle
parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurtick in die MenU-Ebene.

OuEDF P) g Bl g Fl g Blig P g &

v](a]

Einstellen des Analogausgangs-Anfangswertes, OUT.0F:
Default: 00000

Der Anfangswert wird von der kleinsten zur grofdten Stelle mit [A] [V¥] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf hdéchstwertigster Stelle
parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurlck in die MenU-Ebene.
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5. Einstellen der Anzeige

Menii-Ebene Parameter-Ebene

Uberlaufverhalten, 0.FLOU:
Default: EOGE

] [ [EIJCE & [ElclElnld % [EIIOFF & Ealtiinl &
V@& | EclAH & [

Um fehlerhafte Signale zu erkennen und auszuwerten, z.B. Uber eine Steuerung, kann das
Uberlaufverhalten des Analogausganges definiert werden. Hierbei gilt als Uberlauf entweder
EDGE d.h. der Analogausgang lauft auf die eingestellten Grenzen z.B. 4 und 20 mA, oder TO.OFF
(Eingangswert kleiner als Startwert, Analogausgang springt auf z.B. 4mA), T0.END (h6her als der
Endwert, Analogausgang springt auf z.B. 20 mA). Ist T0.MIN oder TO.MAX eingestellt, springt der
Analogausgang auf den kleinst- oder grotmdéglichen Binarwert d.h. es kénnen Werte z.B. von
0 mA, 0 VDC oder Werte grofler 20 mA oder 10 VDC erreicht werden. Mit [P] wird die Auswahl
bestatigt und die Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.

..H Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menigruppen-Ebene ,,-0UT-".
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5. Einstellen der Anzeige

5.4.6. Relaisfunktionen

Meniigruppen-Ebene

e

% [:P:] — Menu-Ebene

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

v)(a]

(P

Alarmierung Relais 1, REL-I: Gilt auch fiir Relais 2
Default: AL-

oo ALY & A=A L. ALY
A A
oCiIC ‘s [ OFF 4 [1110- & [TICAL
— A — A
CALOF 5 CRALEA 5 [

Jeder Schaltpunkt (optional) Iasst sich standardmaRig Gber 4 Alarme verkniipfen. Dieser kann
entweder bei aktivierten Alarmen ALl/4 oder deaktivierten Alarmen ALNI/4 geschaltet werden.
Wahlt man LOGIC stehen in der folgenden MenU-Ebene LOG-1 und £0f-1 logische Verknlpfungen
zur Auswahl. Man gelangt in diese beiden MenG-Ebenen nur Gber LOGIC, bei allen anderen
angewahlten Funktionen werden diese beiden Parameter tbersprungen. Uber ON/0FF (Ein/Aus)
kann man die Schaltpunkte aktivieren/deaktivieren, in diesem Fall wird der Ausgang und die
Schalpunktanzeige auf der Geratefront gesetzt/nicht gesetzt. Die Parameter (AL, CAL.OF und
CALEN finden nur im Zusammenhang mit der halbautomatischen Kalibration (Kapitel 9.
Sensorabgleich) Verwendung. Bei £AL schaltet das Relais wahrend der Sensorkalibration, bei
£AL.OF wahrend der Offsetkalibration und bei CALEN wahrend der Endwertkalibration. Mit [P] wird
die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menu-Ebene.

: E
=
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=]
> [«
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A
v
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<] [«]>]

> [p] [P

N

2

Logik Relais 1, LOG-]
Default: OR

o & || Ard & [ nAnd & [

Hierbei wird das Schaltverhalten des Relais Uber eine logische Verknipfung definiert, die
nachstehend aufgefihrte Tabelle beschreibt diese Funktionen unter Einbeziehung von AL-1 und
AL-2: Dieser Parameter ist nur erreichbar wenn bei REL-1 LOGIC ausgewahlt wurde.

...E A1v A2 Sobald ein ausgewahlter Alarm aktiv wird, zieht das

Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstrom-
prinzip.

..E ATVvA2=ATAA2 Nur wenn kein ausgewahlter Alarm aktiv ist, zieht das

Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip.

..ﬁﬂ A1 A a2 Nur wenn alle ausgewahlten Alarme aktiv sind, zieht
n tq n

ar| &

das Relais an.

d ATAA2=A1VvA2 Sobald ein ausgewahlter Alarm nicht aktiv ist, zieht
das Relais an.

Mit [P] wird die Auswahl bestétigt und die Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.




5. Einstellen der Anzeige

Menii-Ebene Parameter-Ebene

Alarme zu Relais 1, £0n-1.

Default: R/
— A A A
Colm=[1F A1) & AR 4% .. P34
@ @ Die Zuordnung der Alarme zu Relais 1 erfolgt Uber diesen Parameter, man kann einen oder
auch eine Gruppe von Alarmen auswahlen. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige

wechselt in die Menu-Ebene.

..H Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menigruppen-Ebene ,-REL-".

5.4.7. Alarmparameter

Meniigruppen-Ebene

-AL -] [[% P] —— Menii-Ebene
[ a|

Menii-Ebene Parameter-Ebene

Abhéngigkeit Alarm1, ALRN.J:
Default: ACTUR

AL F AckuR & AAUA & MAHUA & EckAL
W@a| | [Holld & [[IRUC & clolnSEl % [ fFF
2 E

Die Abhangigkeit von ALARMT kann sich auf spezielle Funktionen beziehen, im einzelnen sind
dies der aktuelle Messwert, der min-Wert, der max-Wert, der Totalisator- bzw. Summenwert,
der gleitende Mittelwert, der Konstantenwert oder der Differenz zwischen dem aktuellen
Messwert und dem Konstantenwert. Ist HOLD angewahlt wird der Alarm festgehalten und erst
wieder nach Deaktivierung des HOLD weiter bearbeitet. EHTER bewirkt die Abhangigkeit entweder
durch Driicken der [O]-Taste auf der Gehausefront oder durch ein externes Signal Gber den
Digitaleingang. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menu-
Ebene.

Beispiel:

Durch die Verwendung des Maximalwertes ALARA.1= MAX.VAR in Kombination mit einer Grenzwert-

Uberwachung FU-1 = HIGH, lasst sich eine Alarmquittierung realisieren. Zum Quittieren kénnen
dann die Richtungstasten, die vierte Taste oder der Digitaleingang ausgewahlt werden.

<] «[>]
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5. Einstellen der Anzeige

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

LEHE g RGP g E g P g A

Grenzwerte /Limits, LI
Default: 2000

Der Grenzwert gibt die Schwelle an, ab der der Alarm reagiert bzw. aktiviert /deaktiviert wird.

(v)(a]
HY

HY-LP) g Pl g Bl B g Bl g A

v](a]

Hysterese fiir Grenzwerte, HY-1:
Default: 00000

Die Hysterese definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspétet reagiert.

Funktion fiir Grenzwert-Unterschreitung/-Uberschreitung, FU-I:
Default: HiGH

FULl ) (HIGH & (ool &

v](a]

Die Grenzwertverletzung wird mit LOUY (fur LOW = unterer Grenzwert) und die mit HIGH (fur
HIGH = oberer Grenzwert) ausgewahlt. Abgeleitet von ,lower limit* = unterer Grenzwert und
higher limit = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine Schaltschwelle von 100 und mit
Funktion HIGH belegt, wird bei Erreichen der Schaltschwelle der Alarm aktiviert. Ist der
Grenzwert LOUU zugeordnet wird bei Unterschreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgeldst,
soweit die Hysterese Null ist.

Elor=L1 [P) [ B g B [ & 5

Einschaltverzégerung, ToN-I-
Default: 000

'_OE

Hierbei kann fiir Grenzwert 1 ein verzogertes Einschalten von 0-100 s vorgegeben werden.

EoF-i B gRIgE g Am

(v](a]

Ausschaltverzégerung, T0F-I:
Default: 000

Hierbei kann fur Grenzwert 1 ein verzdgertes Ausschalten von 0-100 s vorgegeben werden.

(] (A]

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, RET:

Mit [P] wird die Auswahl bestétigt und die Anzeige wechselt in die Menugruppen-Ebene . -ALI-".

Das Gleiche gilt fur -AL2- bis -ALY-.
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. Einstellen der Anzeige

5.4.8. Totalisator (Volumenmessung)

Meniigruppen-Ebene

-EE-] & [P) —— [ Meni-Ebens

e

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Totalisatorzustand, 707AL:
Default: OFF

EolElALI [P

e

[ IDFF| s SEERJ & EENP & [7)

Der Totalisator ermdglicht Messungen auf einer Zeitbasis von z.B. I/h, hierbei wird das skalierte
Eingangssignal Uber eine Zeit integriert und standig (Anwahl STEAD) oder flichtig (Anwahl TEMP)
gespeichert. Bei haufigen Abflllprozessen ist die flichtige und bei Verbrauchsmessungen die
stédndige Speicherung zu wahlen. Bei der standigen Speicherung STEAD wird bei jedem
Totalisator Reset und darlber hinaus alle 30 Minuten der aktuelle Summenwert im
nichtflichtigen Speicher des Gerates gesichert. Wahlt man 8FF ist die Funktion deaktiviert. Mit
[P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menlebene.

-

;
)

Zeitbasis, T.BASE:
Default: S£C

[ SECIA [T 1RA A [ holuk & )

Unter diesem Parameter gibt man die Zeitbasis der Messung in Sekunden, Minuten oder
Stunden vor.

Totalisatorfaktor, FACTO:
Default: [E0

FACEL @ [T TIEQS ... (116 s @

7]

Hierbei wird der Faktor (1EOQ...1E6) bzw. Divisor flir die interne Berechnung des Messwertes
vergeben.

Einstellen der Kommastelle fiir den Totalisator, 707.0T:
Default: 0

EoldE [P 1110 % 11004 1 000 % 0000 %

e

gl

Die Dezimalstelle der Anzeige lasst sich mit [A] [ V] anpassen. Mit [P] wird die Auswahl
bestatigt und die Anzeige wechselt zurlck in die Menu-Ebene.
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6. Reset auf Defaultwerte

Menii-Ebene Parameter-Ebene

Totalisator Reset, TOT.RE:
Default: 00000

EokrE | g P g PGP EE L

@ @ Der Resetwert wird von der kleinsten zur grofdten Stelle mit [A] [VY] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurick in die
Menu-Ebene. Der Ausloser flr den Reset ist parametrierbar iber die 4.Taste oder Uber den
optionalen Digitaleingang.

..H Zurick in die Menligruppen-Ebene, RET:
V] (A

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menlgruppen-Ebene ,.-T07T-".

Programmiersperre, RUMN:

Meniigruppen-Ebene

Sl A P
[l

Beschreibung Seite 10, MenU-Ebene RUN

6. Reset auf Defaultwerte

Um das Gerat in einen definierten Grundzustand zu versetzen, besteht die Méglichkeit, einen Reset auf die
Defaultwerte durchzufiihren.

Dazu ist folgendes Verfahren anzuwenden:

» Spannungsversorgung des Gerates abschalten
* Taste [P] betatigen
» Spannungsversorgung zuschalten und Taste [P] so lange driicken bis in der Anzeige .- - --" erscheint.

Durch Reset werden die Defaultwerte geladen und fur den weiteren Betrieb verwendet. Dadurch wird das
Geréat in den Zustand der Auslieferung versetzt.

Achtung!
+ Alle anwendungsspezifischen Daten gehen verloren.
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7. Alarme / Relais

7. Alarme Relais

Das Gerat verfugt Giber 8 virtuelle Alarme die einen Grenzwert auf Uber- oder Unterstiitzung iberwachen
kdnnen. Jeder Alarm kann einen optionalen Relaisausgang S1-S2 zugeordnet werden, Alarme kdnnen
aber auch durch Ereignisse wie z.B. Hold, min-/max-Werte gesteuert werden.

Funktionsprinzip der Alarme / Relais

Alarm / Relais x deaktiviert, Augenblickswert, min-/max-Wert, Hold-Wert,
Totalisatorwert, gleitender Mittelwert, Konstantenwert, Differenz
zwischen Augenblickswert und Konstantenwert oder eine
Aktivierung Uber den Digitaleingang

Schaltschwelle Schwellwert / Grenzwert der Umschaltung
Hysterese Breite des Fensters zwischen den Schaltschwellen
Arbeitsprinzip Arbeitsstrom / Ruhestrom

Arbeitsstrom

Beim Arbeitsstrom ist das Relais S1-S4
unterhalb der Schaltschwelle
abgeschaltet und wird mit Erreichen der
Schaltschwelle aktiviert.

Ruhestrom

Beim Ruhestrom ist das Relais S1-S4
unterhalb der Schaltschwelle geschaltet
und wird mit Erreichen der Schalt-
schwelle abgeschaltet.

Einschaltverzégerung

Die Einschaltverzdégerung wird Gber
einen Alarm aktiviert und z.B. 10 Sek.
Nach Erreichen der Schaltschwelle
geschaltet, eine kurzfristige
Uberschreitung des Schwellwertes fiihrt
nicht zu einer Alarmierung bzw. nicht zu
einem Schaltvorgang des Relais. Die
Ausschaltverzégerung funktioniert in der
gleichen Weise, halt also den Alarm bzw.
das Relais um die parametrierte Zeit
langer geschaltet.

28



8. Schnittstellen

8. Schnittstellen

Die RS485-Schnittstelle wird Uber eine geschirmte Datenleitung mit verdrillten Adern (Twisted-Pair)
angeschlossen. An jedem Ende des Bussegmentes muss eine Terminierung der Busleitungen
angeschlossen werden. Diese ist erforderlich, um eine sichere Datenlbertragung auf dem Bus zu
gewahrleisten. Hierzu wird ein Widerstand (120 Ohm) zwischen den Leitungen Data B (+) und Data A (-)

eingeflgt.
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9. Sensorabgleich Offset / Endwert

9. Sensorabgleich Offset/Endwert

Das Gerat verfligt Uber einen halbautomatisierten Sensorabgleich (SENSU / SENSAR), bei dem ein
Schaltausgang den in manchen Sensoren vorhandenen Abgleichwiderstand schaltet. So findet ein justieren
von Offset und Endwert statt, wonach der Sensor direkt eingesetzt werden kann. Der Abgleich kann je nach

Parametrierung Uber den Digitaleingang stattfinden. Dabei kann auch wahrend der Kalibrationsschritte
getastet werden, so dass sich Referenzsignale auch manuell aufschalten lassen. Jedoch wird nach 30

Sekunden die Kalibration abgebrochen.

Ausloser fir min. 3 Sekunden
gedriickt.

1 e Optionalen Schaltausgang
me.ur aktivieren.

Fiir min. 1 Messzyklus, min. 1s
oder max. durch Ausloser.

l
.ﬁﬁl
l
.»J
l

~|

iy 'l Aktueller Messbereichs-Wert,
z.B. 0.061

Fiir min .1 Messzyklus
oder bei Ausloser.

™
X
r-

=

c aktiviert, z.B. 7,132

l Fiir min. 1 Messzyklus, min. s
|

|

oder max. durch Ausloser

.‘J
-

E’ Aktueller Messbereichs-Wert.

Fiir min. 1 Messzyklus, min. 1s
oder max. durch Ausloser

-
[
—
[
"
X
-

l 1s Wartezeit anzeigen.

Zuriick in den reguldren
Betriebsmodus.

Optional Schaltausgang abschalten/

/=  Optional: Schaltausgang abschalten
[ oy 0 Y und fiir min. 1 Messzyklus oder min.

Bei Abgleich-
problemen oder
30 Sekunden
Wartezeit.

Bei Abgleich-
problemen oder
30 Sekunden
Wartezeit. v

e

i
N
0

Nach 1s oder 1 Messzyklus zuriick
in den reguldren Betriebsmodus.
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10. Technische Daten

10.

Technische Daten

Gehause

Abmessungen

96x24x120 mm (BxHxT)

96x24x144 (154) mm (BxHXT) einschlieBlich Steckklemme

Einbauausschnitt

92,0108 x 22 2*0.3 mm

Wandstarke bis 10 mm
Befestigung Schraubelemente
Material PC Polycarbonat, schwarz, UL94V-0

Dichtungsmaterial

EPDM, 65 Shore, schwarz

Schutzart Standard IP65 (Front), IPOO (Rickseite)
Gewicht ca.200g

Anschluss Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?2
Anzeige

Ziffernhdhe 14 mm

Segmentfarbe Rot (optional griin, orange oder blau)

Anzeigebereich

-19999 bis 99999

Schaltpunkte je Schaltpunkt eine LED
Uberlauf waagerechte Balken oben
Unterlauf waagerechte Balken unten
Anzeigezeit 0,1 bis 10,0 Sekunden
Eingang Messbereich | Ri Messfehler Digit
min -22...max 24 mA 0/4-20 mA ~100 Q 0,1 % vom Messbereich +1
min -12...max 12 VDC 0...10 vDC ~ 200 kQ 0,1 % vom Messbereich +1
Digitaleingang <2,4V OFF, >10V ON, max. 30 VDC
R, ~5kQ
Genauigkeit
Temperaturdrift 100 ppm / K
Messzeit 0,1...10,0 Sekunden
Messprinzip U/F-Wandlung
Auflésung ca. 18 Bit bei 1s Messzeit
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10. Technische Daten

Ausgang

Geberversorgung

24 VDC /50 mA; 10 VDC / 50 mA

Analogausgang

0/4-20 mA / Birde <500 Ohm, 0-10 VDC / Burde 210 kOhm, 16 Bit

Schaltausgénge

Relais mit Wechselkontakt
Schaltspiele

250 VAC /5 AAC; 30 VDC /5 ADC

0,5 x 105 bei Kontaktbelastung

0,5 x 10% mechanisch

Trennung gem. DIN EN 50178 / Kennwerte gem. DIN EN 60255

Schnittstelle

Protokoll Modbus mit ASCII oder RTU-Protokoll
RS232 9.600 Baud, keine Paritat, 8 Databit, 1 Stopbit,
Leitungslange max. 3 m
RS485 9.600 Baud, keine Paritat, 8 Databit, 1 Stopbit,
Leitungslange max. 1000 m
Netzteil 100-240 VAC 50/60 Hz / DC +/- 10% (max. 10 VA)
10-40 VDC galv. getrennt, 18-30 VAC 50/60 Hz (max. 10 VA)
Speicher EEPROM

Datenerhalt

2 100 Jahre bei 25°C

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur

0...50°C

Lagertemperatur

-20...80°C

Klimafestigkeit

relative Feuchte 0-80% im Jahresmittel ohne Betauung

EMV

EN 61326, EN 55011

CE-Zeichen

Konformitat gemaf Richtlinie 2004/108/EG

Sicherheitsbestimmungen

gemal’ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
EN 61010; EN 60664-1
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11. Sicherheitshinweise

11. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie folgenden Sicherheitshinweise und die Montage Kapitel 2 vor der Installation durch und
bewahren Sie diese Anleitung als kiinftige Referenz auf.

BestimmungsgemalRe Verwendung
Das M3-31-Gerét ist fur die Auswertung und Anzeige von Sensorsignalen bestimmt.

Bei nicht bestimmungsgemaBer Verwendung oder Bedienung
kann es zu Personen- und oder Sachschaden kommen.

Kontrolle des Gerates

Die Gerate werden vor dem Versand Uberprift und in einwandfreiem Zustand verschickt. Sollte an dem
Gerét ein Schaden sichtbar sein, empfehlen wir eine genaue Uberpriifung der Transportverpackung.
Informieren Sie bei einer Beschadigung bitte umgehend den Lieferanten.

Installation

Das M3-31-Gerat darf ausschlieRlich durch eine Fachkraft mit entsprechender Qualifikation, wie z.B. einem
Industrieelektroniker oder einer Fachkraft mit vergleichbarer Ausbildung, installiert werden.

Installationshinweise

* In der unmittelbaren Nahe des Gerates dirfen keine magnetischen oder elektrischen Felder, z.B. durch
Transformatoren, Funksprechgerate oder elektrostatische Entladungen auftreten.

» Die Absicherung der Versorgung sollte einen Wert von 6A trage nicht Gberschreiten.

* Induktive Verbraucher (Relais, Magnetventile, usw.) nicht in Geratendhe installieren und durch
RC-Funkenléschkombinationen bzw. Freilaufdioden entstéren.

» Eingangs-, Ausgangsleitungen raumlich getrennt voneinander und nicht parallel zueinander verlegen.
Hin- und Riickleitungen nebeneinander fliihren. Nach Mdéglichkeit verdrillte Leitungen verwenden. So erhalten
Sie die genausten Messergebnisse.

* Bei hoher Genauigkeitsanforderung und kleinem Messsignal sind die Fihlerleitungen abzuschirmen und zu
verdrillen. Grundsatzlich sind diese nicht in unmittelbarer Nahe von Versorgungsleitungen von Verbrauchern
zu verlegen. Bei der Schirmung ist diese nur einseitig auf einem geeigneten Potenzialausgleich (in der Regel
Messerde) anzuschliefl3en.

» Das Gerat ist nicht fir die Installation in explosionsgefahrdeten Bereichen geeignet.

* Ein vom Anschlussplan abweichender elektrischer Anschluss kann zu Gefahren fiir Personen und
Zerstorung des Gerates fluhren.

* Der Klemmenbereich der Gerate zahlt zum Servicebereich. Hier sind elektro-statische Entladungen zu
vermeiden. Im Klemmenbereich kdnnen durch hohe Spannungen gefahrliche Korperstrome auftreten,
weshalb erhéhte Vorsicht geboten ist.

» Galvanisch getrennte Potenziale innerhalb einer Anlage sind an einem geeigneten Punkt aufzulegen (in der
Regel Erde oder Anlagenmasse). Dadurch erreicht man eine geringere Stérempfindlichkeit gegen
eingestrahlte Energie und vermeidet gefahrliche Potenziale die sich auf langen Leitungen aufbauen oder
durch fehlerhafte Verdrahtung entstehen konnen.
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12. Fehlerbehebung

12. Fehlerbehebung

Fehlerbeschreibung MaBnahmen
1. | Das Gerat zeigt einen permanenten * Der Eingang hat einen sehr grolen Messwert,
Uberlauf an. Uberprifen Sie die Messstrecke.
* Bei einem gewabhlten Eingang mit kleinem
T == Sensorsignal ist dieses nur einseitig angeschlossen

oder der Eingang ist offen.

* Es sind nicht alle aktivierten Stiitzstellen
parametriert. Priifen Sie ob die daftir relevanten
Parameter dafir richtig eingestellt sind.

2. | Das Geréat zeigt einen permanenten + Der Eingang hat einen sehr kleinen Messwert,
Unterlauf an. Uberprufen Sie die Messstrecke.

+ Bei einem gewahlten Eingang mit kleinem
Sensorsignal ist dieses nur einseitig angeschlossen
oder der Eingang ist offen.

* Es sind nicht alle aktivierten Stitzstellen
parametriert. Priifen Sie ob die dafiir relevanten
Parameter richtig eingestellt sind.

3. | Das Gerat zeigt ,HELF in der » Das Gerat hat einen Fehler im
7-Segmentanzeige Konfigurationsspeicher festgestellt, fihren Sie
einen Reset auf die Defaultwerte durch und
konfigurieren Sie das Gerat entsprechend lhrer
Anwendung neu.

4. | Programmiernummern fur die + Die Programmiersperre ist aktiviert
Parametrierung des Eingangs sind nicht * Korrekten Code eingeben
verfligbar

5. | Das Gerét zeigt ,ERRT* in der + Bei Fehlern dieser Kategorie bitte den Hersteller
7_Segmentanzeige kontaktieren.

6. | Das Gerat reagiert nicht wie erwartet. + Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass zuvor das

Gerat schon einmal parametriert wurde, dann
stellen Sie den Auslieferungszustand wie im
Kapitel 6 beschrieben ist wieder her.
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M3 - 5-stelliges digitales Einbauinstrument in 48x24 mm (BxH)
Frequenz (0,01 Hz bis 999,99 kHz) oder

Positionserfassung mittels Inkrementalgeber

mit HTL- oder TTL-Ausgang

 rote Anzeige von -19999...99999 Digits (optional grline, orange oder blaue Anzeige)

» Einbautiefe: 90 mm ohne steckbare Schraubklemme

* Weitbereichsnetzteil 100-240 VAC

* Anzeigenjustierung tber Werksvorgabe oder direkt am Sensorsignal mdglich

o Min/Max-Speicher mit einstellbarer Permanentdarstellung

* 30 zusatzliche parametrierbare Stiitzpunkte

¢ Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung / Grenzwertunterschreitung

e Schmitt-Trigger-Eingang

« digitaler FrequenZfilter zur Entprellung und Entstérung

o Frequenzfilter mit unterschiedlichem Tastverhaltnis

o Richtungstasten zum Ausldsen von Hold, Tara, Anzeigewechsel, Sollwertvorgabe, Alarmausléser
o flexibles Alarmsystem mit einstellbaren Verzégerungszeiten

* Volumenmessung (Totalisator) bei Frequenzen bis 1kHz impulsgenau

* mathematische Funktionen wie Kehrwert, radizieren, quadrieren und runden

« Konstantenvorgabe / Sollwertvorgabe

 gleitende Mittelwertbildung

» Helligkeitsregelung tber Parameter oder Fronttasten

o Programmiersperre (iber Codeeingabe

o Schutzart IP65 frontseitig

o steckbare Schraubklemme

o optional: 2 PhotoMos-Ausgange

 optional: Geberversorgung

e optional: 1 unabhangig skalierbarer Analogausgang

« optional: galvanisch getrennter Digitaleingang zum Auslésen von Tara, Hold, Anzeigenwechsel
e Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter

» auf Anfrage: Gerate flr Arbeitstemperaturen von -20°C...50°C oder -40°C...70°C ohne Betauung

Stand 12/02/2014 - m3_frequenz_48x24.doc Seite 1 48x2]
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e Frequenz (0,01 Hz bis 999,99 kHz)

O)

00

|

JL

©)©/0O
TT 1

oV |
Impulseingang Impuls-
TTIL 24V 31"3?;29
oder 3-Leiter (Option)
Namur Sensor

-+

24VDC
oder
100-240 VAC

N L
+—>

Spannungs-
versorgung

Optionen: Gerat mit 24 VDC Versorgung

s1 s2
.
) |

O

3)|@]C9|C)

alternativ
zu Analog-

ausgang

PhotoMos-
Ausgéange

>
o

0/4-20mA

Analogausgang

10vDC

Versorgung 24 VDC

BESTELLNUMMER

(ohne Optionen)

M3-7FR5A.0007.770BD

Versorgung 100-240 VAC, DC + 10% M3-7FR5A.0007.S70BD

Optionen: Gerat mit 100-240 VAC Versorgung

(9

e
(19| 0@

52

[

@)]C

+

Digitaleingang

Geberver-

+ —_

sorgung

PhotoMos-Ausgiange
< >

-

¢ Frequenz fiir Inkrementalgeber $420 — Typ M3-7FR5A.0307.770BDS420

O

GI®

)G

|

0000
R

L I ov IL L
Impuls- Impuls-
eingang 1 eingang 2

TTL 24v 24V TTL

oder 3-Leiter 3-Leiter oder

Namur Sensor Sensor Namur

-+
24VDC
+—>

Spannungs-
versorgung

+

Digitaleingang

Geberver-

+ -

sorgung

¢ Bestellschliissel Optionen: Gerate mit 24 VDC Versorgung

[m[3]7]F[R]s5]AaJo]o]o]7|7[7]0]B]D

(S]] - (SIS~ [5 ~ |

2 PhotoMos-Ausgéange
ohne Tastatur, Bedienung riickseitig

Digitaleingang galvanisch getrennt
Blau

Griin

Orange

¢ Bestellschliissel Optionen: Gerate mit 100-240 VAC Versorgung

[m[3-]7]F[R][5]Ao]o]o]7.|s]7]o]B]D

<|@|m[=2N

2 PhotoMos-Ausgange

ohne Tastatur, Bedienung riickseitig
Blau

Griin

Orange

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. U/min.
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L

Impulseingang fiir Inkrementalgeber S420

Analogausgang 0/4-20 mA, 0-10 VDC galvanisch getrennt
Geberversorgung 10 VDC / 20 mA inkl. Digitaleingang

Geberversorgung 24 VDC / 50 mA inkl. Digitaleingang

Geberversorgung 24 VDC / 50 mA inkl. Digitaleingang und Impulsausgang

EUR

220,00

230,00

EUR
40,00
30,00
10,00

110,00
45,00
45,00
50,00
20,00
44,00
10,00

4,00

EUR
30,00
10,00
44,00
10,00

4,00



e Parametriersoftware

PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL,

BESTELLNUMMER

PM-TOOL-MUSB4

fur Gerate ohne Tastatur; zur einfachen Parametrierung

von Standardgeraten, inkl. CD & USB-Adapter.

Programmierung erfolgt riickseitig tiber Schnittstelle.

e Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang

Ausgang

Digitaleingang

Netzteil

Speicher

Umgebungs-
bedingungen

CE-Kennzeichnung
EMV

Sicherheits-
bestimmungen

Gehause:

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart
Gewicht
Anschluss

Anzeige
Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Grenzwerte
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit

Signal
Eingangswiderstand

Eingangsfrequenz

Messfehler
PhotoMos
Impulsausgang
Analogausgang
Geberversorgung

Eingang galv. getrennt

Versorgung

EEPROM

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

B48 x H24 x T90 mm, (mit Steckklemme T= 109 mm)
45,0"° x 22,2"%° mm

Schraubelemente fir Wandstarken bis 5 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard, riickseitig IPO0

ca.200g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

5-stellig

10 mm

rot (Standard), optional auch als griin, orange oder blau
-19999 bis 99999

optisches Anzeigeblinken

waagerechte Balken oben

waagerechte Balken unten

0,1 bis 10,0 Sekunden

Impulseingang, TTL, Namur, 3-Leiter Initiator PNP/NPN
Ri bei 24 V/4kQ

High/Low Pegel >15V /<4 V

High/Low TTL-Pegel >4,6 V/<1,9V

0,01 Hz bis 999,99 kHz,

0,01 Hz bis 9,9999 kHz bei Drehzahlgeber,

0 bis 2,5000 kHz bei Positionserfassung

0,05% vom Messbereich, + 1 Digit

Schlielterkontakte: 30 VDC/AC, 0,4 A

max. 10 kHz

0-10 VDC / Biirde = 10 kQ, 0/4-20 mA / Birde < 500 Q,16 Bit
24 VDC / 50 mA

10 VDC /20 mA

< 2,4V OFF; 10 V ON; max. 30 VDC

R ~5kQ

100-240 VAC 50/60Hz / DC £10% (max. 5 VA)
24 VDC £10%, galvanisch getrennt (max. 4 VA)

Datenerhalt = 100 Jahre bei 25°C
0 bis +50°C

-20 bis +80°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaf Richtlinie 2004/108/EG

EN 61326, EN 55011

gemal Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, EN 61010; EN 60664-1
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o Bestellschliissel

Dimension

@ physikalische Einheit (nach Wahl)

Einbautiefe

109 mm (inkl. Steckklemme)

Schaltpunkte
n kein Schaltpunkt
2 PhotoMos-Ausgange

Anzeigenart

Frequenz

Versorgungsspannung

24 VDC galvanisch getrennt
100-240 VAC

Anzahl der Stellen

5-stellig

Analogausgang

n ohne
0-10 VDC, 0/4-20 mA

Digitaleingang

ohne n
1 Digitaleingang n

Stand 12/02/2014 - m3_frequenz_48x24.doc Seite 4
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M3 - 5-stelliges digitales Einbauinstrument in 96x24 mm (BxH)
Gleichstrom-/Gleichspannungssignale 0/4-20 mA, 0-10 VDC

» rote Anzeige von -19999...99999 Digits (optional grline, orange, blaue oder tricolour Anzeige)
o Einbautiefe: 120 mm ohne steckbare Schraubklemme

» Weitbereichsnetzteil 100-240 VAC, alternativ 10-40 VDC galvanisch getrennt

* Anzeigenjustierung tUber Werksvorgabe oder direkt am Sensorsignal mdglich

* Min-/Max-Speicher mit einstellbarer Permanentdarstellung

o 30 zusatzliche parametrierbare Stitzpunkte

* Anzeigenblinken bei Grenzwertlberschreitung / Grenzwertunterschreitung

* Richtungstasten zum Auslésen von Hold, Tara, Anzeigewechsel, Sollwertvorgabe, Alarmausldser
« flexibles Alarmsystem mit einstellbaren Verzégerungszeiten

* Volumenmessung (Totalisator)

* mathematische Funktionen wie Kehrwert, radizieren, quadrieren und runden

» Konstanten-/bzw. Sollwertvorgabe

 gleitende Mittelwertbildung

» Helligkeitsregelung tber Parameter oder Fronttasten

o Programmiersperre tiber Codeeingabe

o Schutzart IP65 frontseitig

» steckbare Schraubklemme

e optional: 1 oder 2 Relaisausgange

» optional: Geberversorgung

» optional: 1 unabhangig skalierbarer Analogausgang

e optional: galv. getrennter Digitaleingang zum Auslésen von Tara, Hold, Anzeigenwechsel
o optional: RS232 oder RS485 Schnittstelle

e Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter

» auf Anfrage: Gerate flr Arbeitstemperaturen von -20°C...60°C oder -40°C...70°C

Stand 20/11/2013 - m3_gleichspannung_96x24.doc Seite 1 96XZE
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BESTELLNUMMER

(ohne Optionen)

¢ Gleichspannung, Gleichstrom

Versorgung 100-240 VAC, DC + 10%  M3-3VR5B.0001.S70BD

EUR

220,00

Versorgung 10-40 VDC, 18-30 VAC M3-3VR5B.0001.W70BD 220,00

* Bestellschliissel Optionen

1 Relaisausgang (bei Option Analogausgang nur 1 Schaltpunkt méglich)
2 Relaisausgange

ohne Tastatur, Bedienung riickseitig

Analogausgang 0/4-20 mA, 0-10 VDC
Geberversorgung 10 VDC / 50 mA inkl. Digitaleingang
Geberversorgung 24 VDC / 50 mA inkl. Digitaleingang
Schnittstelle RS232 galvanisch getrennt

Schnittstelle RS485 galvanisch getrennt
Digitaleingang galvanisch getrennt

Blau

Griin

Orange

- EHESE B BE

Tricolour (Rot-Griin-Orange)

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. min.

BESTELLNUMMER

e Parametriersoftware

PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL, PM-TOOL-MUSB4
fir Gerate ohne Tastatur; zur einfachen Parametrierung

von Standardgeréaten, inkl. CD & USB-Adapter.

Programmierung erfolgt riickseitig Uber Schnittstelle.
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e Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang

Ausgang

Digitaleingang

Schnittstelle

Netzteil

Speicher

Umgebungs-
bedingungen

CE-Zeichen
EMV

Sicherheits-
bestimmung

Gehause:

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart
Gewicht
Anschluss

Anzeige
Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Grenzwerte
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Relais
Schaltspiele

Analogausgang
Geberversorgung
Eingang galv. getrennt
Protokoll

RS232

RS485

Versorgung

EEPROM

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

B96 x H24 x T120 mm, (mit Steckklemme T= 145 mm Kabelabgang hinten)
92,0°%% x 22,2"°° mm

Schraubelemente fir Wandstarken bis 3 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard, riickseitig IPO0

ca.250¢g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

5-stellig

14 mm

rot (Standard), optional auch griin, orange, blau oder tricolour (rot/griin/orange)
-19999 bis 99999

optisches Anzeigeblinken

waagerechte Balken oben

waagerechte Balken unten

0,1 bis 10,0 Sekunden

-12..12V /-22...24 mA

0-10 vDC / 0/4-20 mA

Ri bei ~200 kQ /' Ri bei ~100 Q

0,1% v. Messbereich, + 1 Digit /0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung
ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

mit Wechslerkontakt 250 V /5 AAC, 30 V/5 ADC

30 * 10% bei 5 AAC, 5ADC ohmsche Last, 10 * 10° mechanisch
Trennung gemaf DIN EN50178 / Kennwerte gema DIN EN 60255
0-10 VDC / Birde = 10 kQ, 0/4-20 mA / Birde < 500 Q, 16 Bit

24 VDC /50 mA

10 VDC / 50 mA

< 2,4V OFF; >10 V ON; max. 30 VDC, R~ 5 kQ

Modbus mit ASCII oder RTU-Protokoll

9.600 Baud, keine Paritat, 8 DataBit, 1 StopBit, Leitungslange, max. 3 m
9.600 Baud, keine Paritat, 8 DataBit, 1 StopBit, Leitungslange, max. 1000 m

100-240 VAC 50/60 Hz, DC + 10 % (max. 10 VA)
10-40 VDC galv. getrennt, 18-30 VAC 50/60 Hz (max. 10 VA)

Datenerhalt = 100 Jahre bei 25°C
0 bis + 50°C

-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaR Richtlinie 2004/108/EG

EN 61326, EN 55011

gemal Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, EN 61010; EN 60664-1

Dimensionsfeld
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¢ Bestellschliissel

Dimension
[ D ] physikalische Einheit
(nach Wahl)

Einbautiefe
145 mm inkl. Steckklemme (154 mm)

Schaltpunkte

n ohne

n 1 Relaisausgang
2 Relaisausgange

Anzeigenart
V, A

Versorgungsspannung
100-240 VAC
10-40 VDC

Anzahl der Stellen

5-stellig

Analogausgang

Digitaleingang n ohne

ohne T 1x 0-10 VDC, 0/4-20 mA
1 Digitaleingang T galv. getrennt

Schnittstelle RS232 ? galv. getrennt

Schnittstelle RS485 T galv. getrennt

Schnittstelle RS232 ? inkl. Digitaleingang

Schnittstelle RS485 F inkl. Digitaleingang
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M3 — 5-stelliges digitales Einbauinstrument in 48x24 mm (BxH)
Normsignal 0/4-20 mA, 0-10 VDC

 rote Anzeige von -19999...99999 Digits (optional grline, orange oder blaue Anzeige)
o Einbautiefe: 90 mm ohne steckbare Schraubklemme

* Weitbereichsnetzteil 100-240 VAC

* Anzeigenjustierung tber Werksvorgabe oder direkt am Sensorsignal mdglich

* Min-/Max-Speicher mit einstellbarer Permanentdarstellung

© 30 zusatzliche parametrierbare Stiitzpunkte

* Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung / Grenzwertunterschreitung

* Richtungstasten zum Auslésen von Hold, Tara, Anzeigewechsel, Sollwertvorgabe, Alarmausldser
« flexibles Alarmsystem mit einstellbaren Verzégerungszeiten

* VVolumenmessung (Totalisator)

* mathematische Funktionen wie Kehrwert, radizieren, quadrieren und runden

* Konstanten-/bzw. Sollwertvorgabe

 gleitende Mittelwertbildung

» Helligkeitsregelung tiber Parameter oder Fronttasten

e Programmiersperre (iber Codeeingabe

o Schutzart IP65 frontseitig

» steckbare Schraubklemme

e optional: 2 PhotoMos-Ausgange

 optional: Geberversorgung

» optional: 1 unabhangig skalierbarer Analogausgang

e optional: galv. getrennter Digitaleingang zum Auslésen von Tara, Hold, Anzeigenwechsel
e Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter

» auf Anfrage: Gerate fiir Arbeitstemperaturen von -25°C...60°C
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BESTELLNUMMER EUR

(ohne Optionen)

e Gleichspannung, Gleichstrom
Versorgung 24 VDC M3-7VR5A.0001.770AD 190,00

Versorgung 100-240 VAC, DC £ 10% M3-7VR5A.0001.S70AD 200,00

e Bestellschlissel Optionen: Gerate mit 24 VDC Versorgung

[m]a]7]v][R]s]afofo]o]s]7[7]0]A]D EUR
S$260 bis 50 VDC, Messfehler 0,5% vom Endwert 15,00

| 2 | 2 PhotoMos-Ausginge 30,00
T ohne Tastatur, Bedienung riickseitig 10,00
7 Analogausgang 0/4-20 mA, 0-10 VDC galv. getrennt 110,00
T Geberversorgung 10 VDC / 20 mA inkl. Digitaleingang 45,00
T Geberversorgung 24 VDC / 50 mA inkl. Digitaleingang 45,00
T Digitaleingang galv. getrennt 20,00
| B | Blau 44,00
| G | Griin 10,00
T Orange 4,00

e Bestellschliissel Optionen: Gerate mit 100-240 VAC Versorgung

[m]a]7]v][r]s]ao]o]o]s]|s[7]o]a]D EUR
2 | 2 PhotoMos-Ausgange 30,00
1 | ohne Tastatur, Bedienung riickseitig 10,00
B | Blau 44,00
G | Grin 10,00
Y | Orange 4,00

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. bar.

BESTELLNUMMER EUR
e Parametriersoftware

PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL, PM-TOOL-MUSB4 89,00
fir Gerate ohne Tastatur; zur einfachen Parametrierung

von Standardgeraten, inkl. CD und USB-Adapter.

Programmierung erfolgt riickseitig tiber Schnittstelle.
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e Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang

Ausgang

Digitaleingang

Netzteil

Speicher

Umgebungs-
bedingungen

CE-Kennzeichnung
EMV

Sicherheits-
bestimmungen

Gehause:

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart
Gewicht
Anschluss

Anzeige
Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Grenzwerte
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

PhotoMos
Analogausgang
Geberversorgung

Eingang galv. getrennt

Versorgung

EEPROM

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

B48 x H24 x T90 mm, (mit Steckklemme T= 109 mm)
45,0 x 22,2 mm

Schraubelemente fir Wandstarken bis 3 mm
PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard, riickseitig IPO0
ca.200g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

5-stellig

10 mm

rot (Standard), optional auch als griin, orange oder blau
-19999 bis 99999

optisches Anzeigeblinken

waagerechte Balken oben

waagerechte Balken unten

0,1 bis 10,0 Sekunden

-12..12V /-22...24 mA

0-10 vDC / 0/4-20 mA

Ri bei ~200 kQ /' Ri bei ~100 Q

0,1% v. Messbereich, + 1 Digit /0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung
ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

SchlieRerkontakte: 30 VDC/AC, 0,4 A
0-10 VDC / Birde = 10 kQ, 0/4-20 mA / Biirde < 500 Q, 16 Bit
24 VDC /50 mA, 10 VDC / 20 mA

<2,4V OFF; 10 V ON; max. 30 VDC
Ri~5kQ

100-240 VAC 50/60 Hz / DC +/-10% (max. 5 VA)
24 VDC +/- 10 %, galvanisch getrennt (max. 4 VA)

Datenerhalt = 100 Jahre bei 25°C
0 bis +50 °C

-20 bis +80°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaf Richtlinie 2004/108/EG

EN 61326, EN 55011

gemaf Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, EN 61010; EN 60664-1
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e Bestellschlissel

Dimension
@ physikalische Einheit (nach Wahl)

Einbautiefe

109 mm (inkl. Steckklemme)

Schaltpunkte
n kein Schaltpunkt
Anzeigenart 2 PhotoMos-Ausgange

V, A

Versorgungsspannung
24 VDC galvanisch getrennt
100-240 VAC

Anzahl der Stellen

5-stellig

Analogausgang

Digitaleingang n ohne

ohne 0 0-10 VDC, 0/4-20 mA
1 Digitaleingang n
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e

M3 — 5-stelliges digitales Einbauinstrument 96x48 (BxH)
Normsignal 0/4-20 mA, 0-10 VDC

« rote Anzeige von -19999...99999 Digits (optional grline, orange, blaue oder tricolour Anzeige)
» Einbautiefe: 120 mm ohne steckbare Schraubklemme

» Weitbereichsnetzteile 100-240 VAC, alternativ 10-40 VDC

* Anzeigenjustierung tber Werksvorgabe oder direkt am Sensorsignal moglich

* Min/Max-Speicher mit einstellbarer Permanentdarstellung

© 30 zusatzliche parametrierbare Stiitzpunkte

* Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung / Grenzwertunterschreitung

o Null-Taste zum Auslésen von Hold, Tara, Anzeigewechsel, Sollwertvorgabe, Alarmausléser
« flexibles Alarmsystem mit einstellbaren Verzégerungszeiten

* Volumenmessung (Totalisator)

* mathematische Funktionen wie Kehrwert, radizieren, quadrieren und runden

« Konstantenvorgabe bzw. Sollwertvorgabe

 gleitende Mittelwertbildung

» Helligkeitsregelung tiber Parameter oder Fronttasten

e Programmiersperre (iber Codeeingabe

o Schutzart IP65 frontseitig

» steckbare Schraubklemme

e optional: 2 oder 4 Relaisausgange oder 8 PhotoMos-Ausgange

 optional: Geberversorgung

« optional: 1 oder 2 unabhangig skalierbare Analogausgange

« optional: galvanisch getrennter Digitaleingang zum Auslésen von Tara, Hold, Anzeigenwechsel
o optional: RS232 oder RS485 Schnittstelle

e Zubehdr: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter

« auf Anfrage: Gerate fiir Arbeitstemperaturen von -20°C...60°C oder -40°C...70°C
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BESTELLNUMMER

(ohne Optionen)
e Gleichspannung, Gleichstrom

O®

0V—

»r+1ov—®
®
©

£
= 10-40 VDC
b, oder
= 100-240 VAQ
(=]
+
+
i inas N L
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< ignaleingdnge >
Optionen: alternativ zu Analogausgang 2
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E L E E o E Geber- & ] 5 % ‘2 5
S o | & o versorgung Q a
= == = b
! e Digital- Schnittstelle RS232 Schnittstelle RS485
Analogausgang 1|Analogausgang 2 eingang (Modbus-Protokoll) (Modbus-Protokoll)
s1 s2 s3 S4 S1 s2 S S5 S6

Versorgung 100-240 VAC, DC + 10% M3-1VR5B.0001.S70BD
OIO®®

= Versorgung 10-40 VDC, 18-30 VAC M3-1VR5B.0001.W70BD

EUR

195,00
210,00

s7

BEEENE
e PR FeEEER

® 1
@

Relais 1 und 2 Relais 3 und 4 8 PhotoMos-Ausgdnge

e Bestellschliissel Optionen

2 Relaisausgéange

4 Relaisausgange

8 PhotoMos-Ausgéange

ohne Tastatur, Bedienung riickseitig

Analogausgang 0/4-20 mA, 0-10 VDC galvanisch getrennt
2 Analogausgange galvanisch getrennt
Geberversorgung 10 VDC / 20 mA inkl. Digitaleingang
Geberversorgung 24 VDC / 50 mA inkl. Digitaleingang
Schnittstelle RS232 galvanisch getrennt

Schnittstelle RS485 galvanisch getrennt
Digitaleingang galvanisch getrennt

Blau

Griin

Orange

Tricolour (Rot-Griin-Orange)

SRS |~ [ [ <[>~ |~

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. min.

BESTELLNUMMER
e Parametriersoftware

PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL, PM-TOOL-MUSB4
fur Gerate ohne Tastatur; zur einfachen Parametrierung

von Standardgeraten, inkl. CD und USB-Adapter.

Programmierung erfolgt rickseitig tber Schnittstelle.
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e Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang

Ausgang

Digitaleingang

Schnittstelle

Netzteil

Speicher
Umgebungs-
bedingungen
CE-Zeichen
EMV

Sicherheits-
bestimmung

Gehause:

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart
Gewicht
Anschluss

Anzeige
Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Grenzwerte
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Relais
Schaltspiele

PhotoMos-Ausgange
Analogausgang
Geberversorgung

Eingang galv. getrennt

Protokoll
RS232
RS485

Versorgung

EEPROM

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

B96 x H48 x T120 mm, (mit Steckklemme T= 139 mm)
92,008 x 45,0*%¢ mm

Schraubelemente fir Wandstarken bis 15 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard, riickseitig IPO0

ca.350¢g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

5-stellig

14 mm

rot (Standard), optional auch griin, orange, blau oder tricolour (rot/griin/orange)
-19999 bis 99999

optisches Anzeigeblinken

waagerechte Balken oben

waagerechte Balken unten

0,1 bis 10,0 Sekunden

-12..12V /-22...24 mA

0-10 vDC / 0/4-20 mA

Ri bei ~200 kQ /Ri bei ~100 Q

0,1% vom Messbereich, + 1 Digit /0,1% vom Messbereich, + 1 Digit
100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden
U/F-Wandlung
ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

mit Wechslerkontakt 250 V /5 AAC, 30 V/5 ADC

30 * 10° bei 5 AAC, 5 ADC ohmsche Last, 10 * 108 mechanisch
Trennung gemaf DIN EN50178 / Kennwerte gema DIN EN 60255
SchlieRerkontakte: 30 VDC/AC 0,4 A

0-10 VDC / Biirde = 10 kQ, 0/4-20 mA / Biirde < 500 Q, 16 Bit

24 VDC /50 mA

10 VDC /20 mA

< 2,4V OFF; >10 V ON; max. 30 VDC, R;~ 5 kQ

Modbus mit ASCII oder RTU-Protokoll

9.600 Baud, keine Paritat, 8 DataBit, 1 StopBit, Leitungslange, max. 3 m
9.600 Baud, keine Paritat, 8 DataBit, 1 StopBit, Leitungslange, max. 1000 m

100-240 VAC 50/60 Hz, DC + 10% (max. 15 VA)
10-40 VDC galvanisch getrennt, 18-30 VAC 50/60 Hz (max. 15 VA)

Datenerhalt = 100 Jahre bei 25°C
0 bis +50°C

-20 bis +80°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaR Richtlinie 2014/30/EU

EN 61326, EN 55011

gemal Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EN 61010; EN 60664-1

Dimensionsfeld
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e Bestellschlissel

Dimension
|E| physikalische Einheit (nach Wahl)

Einbautiefe

139 mm (inkl. Steckklemme)

Schaltpunkte
n kein Schaltpunkt

2 Relaisausgange
n 4 Relaisausgange
n 8 PhotoMos-Ausgange

Anzeigenart
V, A, Ohm

Versorgungsspannung

100-240 VAC
W

Anzahl der Stellen W | 10-40 VDC galvanisch getrennt

5-stellig

Analogausgang

Digitaleingang n ohne
ohne T 1x 0-10 VDC, 0/4-20 mA
1 Digitaleingang T 2x 0-10 VDC, 0/4-20 mA
Schnittstelle RS232 T galv. getrennt
Schnittstelle RS485 T galv. getrennt
Schnittstelle RS232 ? inkl. Digitaleingang
Schnittstelle RS485 F inkl. Digitaleingang
Stand 07/09/2016 - m3_normsignal_96x48.doc Seite 4
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e

M3 — 5-digit digitales panel meter 96x48 (BxH)
Standard signal 0/4-20 mA, 0-10 VDC

o red display of -19999...99999 digits (optional green, orange, blue or tricolour display)
e installation depth: 120 mm without plug-in screw terminal

« multi voltage power supply unit 100-240 VAC, alternatively 10-40 VDC

» adjustment via factory setting or directly on the sensor signal

e min/max-memory with adjustable permanent display

« 30 additional adjustable support points

« display flashing at threshold value exceedance / undercut

» zero key for the triggering of Hold, Tara, display change, setpoint setting, alarm actuation
o flexible alarm system with adjustable delay times

* volume measurement (Totaliser)

« mathematical functions like reciprocal value, square root, square and rounding
» constant setting / setpoint setting

e sliding averaging

e brightness control via parameter or front keys

e programming interlock via access code

 protection class IP65 at the front

 plug-in screw terminal

e optional: 2 or 4 relay outputs or 8 PhotoMos-outputs

* optional: sensor supply

e optional: 1 or 2 independently scalable analog outputs

* optional: galv. isolated digital input for the triggering Tara, Hold, display change
» optional: interface RS232 or RS485

e accessories: pc-based configuration-kit PM-TOOL with CD & USB adapter

* on demand: devices for working temperatures of -20°C...60°C or -40°C...70°C

Update 08/09/2016 - m3_standard_signal_96x48.gb.doc Page 1 9 6x4
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¢ Direct current, direct voltage
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s1 s2 S3 sS4 s s2
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ORDER NUMBER

(without options)

EUR

M3-1VR5B.0001.S70BD 195,00

M3-1VR5B.0001.W70BD 210,00

|

o
=
(U]

g

Interface RS485
(Modbus protocol)

S S6 S7

{

1 [

@)]@)|@)|E)]| @) |G]C|E]E|E|E)] |GG

] 1 [
goceoee

o/RaL

Relay 1 and 2 Relay 3 and 4

e Order key options

Blue
Green
Orange

SIS |~ [ [ <[> |~ |~

On demand state dimension unit on order, e.g. V.

e Parameterisation software

PC based configuration software PM-Tool for devices without keypad,
for a simple adjustment of standard devices, incl. CD & USB-adapter.
Programming happens via an interface on the back.
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2 relay outputs

4 relay outputs

8 PhotoMos-outputs
without keypad, operation on the back
Analog output 0/4-20 mA, 0-10 VDC galv. isolated
2 analog outputs galv. isolated
Sensor supply 10 VDC / 20 mA incl. digital input
Sensor supply 24 VDC / 50 mA incl. digital input
Interface RS232 galv. isolated
Interface RS485 galv. isolated
Digital input galv. isolated

Tricolour (Red-Green-Orange)

Page 2

8 PhotoMos outputs

ORDER NUMBER

PM-TOOL-MUSB4

33,00
66,00
90,00
10,00

100,00

200,00
25,00
25,00
55,00
55,00
10,00
44,00
10,00

4,00
30,00

EUR

89,00



e Technical data

Dimensions

Display

Measuring input

Output

Digital input

Interface

Power pack

Memory

Ambient conditions

CE-sign
EMV

Safety standard

Housing:

Housing

Panel cut-out
Fixing

Housing material
Sealing material
Protection type
Weight
Connection

Display

Digit height
Segment colour
Range of display
Threshold
Overflow
Underflow
Display time

Span

Measuring range
Input resistance
Measuring fault
Temperature drift
Measuring time
Measuring principle
Resolution

Relays
Switching cycles

PhotoMos output
Analog output
Sensor supply
Input galv. isolated
Protocol

RS232
RS485

Supply

EEPROM

Working temperature
Storing temperature
Climatic density

B96 x H48 x D120 mm, (incl. plug-in terminal D = 139 mm)
92.0*% x 45.0*%6 mm

screw elements for insulation thickness up to 15 mm

PC Polycarbonate, black

EPDM, 65 Shore, black

front side IP65 standard, back side IP00

approx. 350 g

plug-in terminal; line cross-section up to 2.5 mm?

5-digit

14 mm

red (standard), optional available in green, blue, orange or tricolour (red/green/orange)
-19999 to 99999

optical display flashing

horizontal bars at the top

horizontal bars at the bottom

0.1 to 10.0 seconds

-12...12V /-22...24 mA

0-10 VDC / 0/4-20 mA

Ri at ~200 kQ / Riat ~100 Q

0.1% of measuring range, + 1 digit  / 0.1% of measuring range, 1 digit
100 ppm/K

0.1 ... 10.0 seconds
U/F- conversion
approx. 18 bit at 1s measuring time

with change-over contact 250 V /5 AAC, 30 V/ 5 ADC
30 * 10° at 5 AAC, 5 ADC contact rate, 10 * 10° mechanically

Separation in accordance with DIN EN50178 / Specifications in accordance with DIN EN 60255

NOC contacts: 30 VDC/AC, 4 A

0-10 VDC / burden 2 10 kQ, 0/4-20 mA / burden < 500 Q, 16 bit
24 VDC /50 mA

10 VDC /20 mA

<2.4V OFF; >10 V ON; max. 30 VDC, R;~ 5 kQ

manufacturer’s specifics ASCII

9.600 Baud, no parity, 8 DataBit, 1 StopBit, wire length max. 3 m
9.600 Baud, no parity, 8 DataBit, 1 StopBit, wire length max. 1000 m

100-240 VAC 50/60 Hz, DC £10% (max. 15 VA)
10-40 VDC, galvanic isolated, 18-30 VAC 50/60 Hz (max. 15 VA)

Data life 2 100 years at 25°C
0 to +60°C

-20 to +80°C
relative humidity 0-85% on years average without dew

Conformity to directive 2014/30/EU

EN 61326, EN 55011

according to low voltage directive 2014/35/EU
EN 61010; EN 60664-1
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e Order key

Dimension
|E| physical unit (at buyer’s option)

Installation depth

139 mm (incl. plug-in terminal)

Swicthing points
n no switching point
2 relay outputs

n 4 relay outputs
n 8 PhotoMos-outputs

Display type
V, A, Ohm

Voltage supply
100-240 VAC
W | 10-40 VDC galv. isolated

Number of digits
5-digit

Analog output
Digital input | 0 | without
without T 1x 0-10 VDC, 0/4-20 mA
1 digital input T 2x 0-10 VDC, 0/4-20 mA
Interface RS232 ? galv. isolated
Interface RS485 T galv. isolated
Interface RS232 ? incl. digital input
Interface RS485 ? incl. digital input
Update 08/09/2016 - m3_standard_signal_96x48.gb.doc Page 4
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M3 - 5-stelliges digitales Einbauinstrument in 96x48 mm (BxH)
Wechselspannungs-/Wechselstromsignale Effektivwert (TRMS)
300 VAC, 600 VAC, 1AAC, 5 AAC

« rote Anzeige von -19999...99999 Digits (optional grline, orange, blaue oder tricolour Anzeige)
» Einbautiefe: 120 mm ohne steckbare Schraubklemme

» Weitbereichsnetzteile 100-240 VAC

* Anzeigenjustierung tber Werksvorgabe oder direkt am Sensorsignal mdglich

* Min/Max-Speicher mit optionaler Permanentdarstellung

* 30 zusatzliche parametrierbare Stiitzpunkte

* Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung / Grenzwertunterschreitung

o Null-Taste zum Auslésen von Hold, Tara, Anzeigewechsel, Sollwertvorgabe, Alarmausléser
« flexibles Alarmsystem mit einstellbaren Verzégerungszeiten

o Leistungs- und Energiemessung bei konstanter Spannung

* mathematische Funktionen wie Kehrwert, radizieren, quadrieren und runden

« Konstantenvorgabe bzw. Sollwertvorgabe

 gleitende Mittelwertbildung

» Helligkeitsregelung tiber Parameter oder Fronttasten

o Programmiersperre (iber Codeeingabe

o Schutzart IP65 frontseitig

» steckbare Schraubklemme

e optional: 2 oder 4 Relaisausgange oder 8 PhotoMos-Ausgange

e optional: 1 oder 2 unabhangig skalierbare Analogausgéange

o optional: galvanisch getrennter Digitaleingang zum Auslésen von Tara, Hold, Anzeigewechsel
e optional: RS232 oder RS485 Schnittstelle

e Zubehor: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter

« auf Anfrage: Gerate fiir Arbeitstemperaturen von -20°C...60°C oder -40°C...70°C
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BESTELLNUMMER

(ohne Optionen)

e Wechselspannung, Wechselstrom (echt effektiv RMS) — Sondermesseingang H

00]©/0)(0/0)0)0,

®

> >
8 8 <« < > 100-240 VAC|
© ® - 0 )
Signaleingédnge N L
-

|

Versorgung 100-240 VAC, DC + 10%  M3-1VR5B.0H04.S70BD

Optionen: alternativ zu Analogausgang 2

W[ @)||E[E|D|E|]|E)|  [EI[ED|C)]  ewer  |(](|C)

< > >|< > > - * I I I I I I

E = 2|E = @ g R 2 g 5 3

8. 8. o g g (O]

hd 3

o

e Digital- Schnittstelle RS232 Schnittstelle RS485
Analogausgang 1|Analogausgang 2 eingang (Modbus-Protokoll) (Modbus-Protokoll)
< > < > “—>

S S2 S S S6

EUR

295,00

s7

1 [

@)|@)|@|@)|E)|E)] |G

©

]
giojee

1 [ ﬁ
TeEE R

Olnt
®

Relais 1 und 2

¢ Bestellschliissel Optionen

Relais 3 und 4

[m[3-[1[v[R][5]B. Jo]H][o[4a]s]7]o]B]D

EERE  EE EEE

8 PhotoMos-Ausgénge

2 Relaisausgéange

4 Relaisausgange

8 PhotoMos-Ausgange

ohne Tastatur, Bedienung riickseitig
Analogausgang 0/4-20 mA, 0-10 VDC galvanisch getrennt
2 Analogausgange galvanisch getrennt
Schnittstelle RS232 galvanisch getrennt
Schnittstelle RS485 galvanisch getrennt
Digitaleingang galvanisch getrennt

Blau

Griin

Orange

Tricolour (Rot-Grlin-Orange)

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. V.

e Parametriersoftware

PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL,

fur Gerate ohne Tastatur; zur einfachen Parametrierung

von Standardgeraten, inkl. CD und USB-Adapter.

Programmierung erfolgt riickseitig tiber Schnittstelle.

Stand 14/02/2014 - m3_wechselspannung_h_96x48.doc
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PM-TOOL-MUSB4
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100,00

200,00
55,00
55,00
10,00
60,00
10,00

4,00
30,00

EUR

89,00



e Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang

Ausgang

Digitaleingang

Schnittstelle

Netzteil
Speicher
Umgebungs-
bedingungen
CE-Zeichen
EMV

Sicherheits-
bestimmung

Gehause:

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart
Gewicht
Anschluss

Anzeige
Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Grenzwerte
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit

Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler

Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Relais
Schaltspiele

PhotoMos-Ausgange
Analogausgang

Eingang galv. getrennt

Protokoll
RS232
RS485

Versorgung
EEPROM
Arbeitstemperatur

Lagertemperatur
Klimafestigkeit

B96 x H48 x T120 mm, (mit Steckklemme T= 139 mm)
92,0"°% x 45,0"°° mm

Schraubelemente flr Wandstarken bis 15 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard, riickseitig IPOO

ca.350¢g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

5-stellig

14 mm

rot (Standard), optional auch griin, orange, blau oder tricolour (rot/griin/orange)
-19999 bis 99999

optisches Anzeigeblinken

waagerechte Balken oben

waagerechte Balken unten

0,1 bis 10,0 Sekunden

600 VAC /300 VAC /5 AAC /1 AAC

Ri bei ~2 MQ /Ri bei ~1MQ /Ri bei ~0,05Q /Ri bei ~0,2Q
0,5 % vom Endwert bei 50 Hz...1kHz bis Crestfaktor 4

fir Eingangssignale von 1%...100% vom Endwert

100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden

U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

mit Wechslerkontakt 250 V /5 AAC, 30 V /5 ADC

30 * 10° bei 5 AAC, 5ADC ohmsche Last, 10 * 10° mechanisch
Trennung gemaf DIN EN50178 / Kennwerte gemafR DIN EN 60255
SchlieRerkontakte: 30 VDC/AC 0,4 A

0-10 VDC / Biirde 10 2 kQ, 0/4-20 mA / Biirde < 500 Q, 16 Bit

<2,4V OFF; 10 V ON; max. 30 VDC, R~ 5 kQ

Modbus mit ASCII oder RTU-Protokoll

9.600 Baud, keine Paritat, 8 DataBit, 1 StopBit, Leitungslange max. 3 m
9.600 Baud, keine Paritat, 8 DataBit, 1 StopBit, Leitungsldange max. 1000 m
100-240 VAC 50/60 Hz, DC + 10% (max. 15 VA)

Datenerhalt = 100 Jahre bei 25°C

0 bis + 50°C

-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaR Richtlinie 2004/108/EG

EN 61326, EN 55011

gemal Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, EN 61010; EN 60664-1

Dimensionsfeld

Stand 14/02/2014 - m3_wechselspannung_h_96x48.doc
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o Bestellschliissel

Dimension
|E| physikalische Einheit (nach Wahl)

Einbautiefe

139 mm (inkl. Steckklemme)

Schaltpunkte

kein Schaltpunkt
Anzeigenart
V, A

2 | 2 Relaisausgange

4 Relaisausgange

8 PhotoMos-Ausgange

Versorgungsspannung

100-240 VAC

Anzahl der Stellen
5-stellig

Analogausgang

n ohne

Digitaleingang 1x 0-10 VDC, 0/4-20 mA
ohne T 2x 0-10 VDC, 0/4-20 mA
1 Digitaleingang T
Schnittstelle RS232 ? galv. getrennt
Schnittstelle RS485 T galv. getrennt
Schnittstelle RS232 ? inkl. Digitaleingang
Schnittstelle RS485 F inkl. Digitaleingang
Stand 14/02/2014 - m3_wechselspannung_h_96x48.doc Seite 4
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Prozessorbargraph vertikal oder horizontal

MB1

¢ rote Bargraphanzeige, optional griin, orange oder blau

¢ 30 Punkte Bargraphanzeige

e Parametrierung tiber HEX-Schalter und Taster

¢ ab Werk vorjustierter Eingang fiir Normsignal 0 bis 10 V und 0/4 bis 20 mA

o freie Justierung am Eingangssignal méglich

¢ 8 verschiedene Darstellungsarten als Balken, Dot/Punkt oder Vorhang parametrierbar
o freie Richtungswahl und Mittendarstellung (z.B. Balken aus der Mitte heraus)

o stufenweise Helligkeitsregulierung der Anzeige

e Schutzart IP65

¢ Steckklemme

Stand 30/09/2011 - bargraph.doc Seite 9
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Bargraph

e Gleichspannung e Gleichstrom

BESTELLNUMMER EUR
(ohne Optionen)

Versorgung 24 VDC horizontal MB1-33RHO.0001.770AD 155,00

vertical MB1-33RV0O.0001.770AD 155,00

Bestellschllssel Optionen:

M|B|1-{3|3|R|3|H|O.|0|0|0|2.|7|7|0|A|D

M|B|1-|3|3|R|3|Vv]|o.|0|0|0|1|7|7|0|A|D EUR
B | Blaue Balkenanzeige 20,00
G | Griine Balkenanzeige 12,80
Y | Orange Balkenanzeige 12,80
X | Mehrfarbige Balkenanzeige auf Anfrage

Anschlussbilder

Stand 30/09/2011 - bargraph.doc Seite 10
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Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang

Netzteil

Speicher

Umgebungs-
bedingungen

CE-Kennzeichnung

EMV

Sicherheits-
bestimmung

Gehause:

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart

Gewicht
Anschluss

Bargraph
Bargraphsegment
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Uberlauf

Unterlauf
Anzeigezeit/Messzeit

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Versorgung

EEPROM
Datenerhalt

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

B96 x H24 x T60 mm (T=69 mm einschlieflich Steckklemme)
92,0°%% x 22,0"°° mm

Schraubelemente fiir Wandstérken bis 3 mm

PC Polycarbonat, Farbe schwarz UL94V-0

EPDM, 65 Shore

frontseitig IP65 Standard

rickseitig IP0O0

ca. 0,1 kg

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

30 Punkte

4 mm

rot, optional griin, orange oder blau

30 Punkte Bargraphanzeige

Blinken der zwei obersten Bargraphelemente
Blinken der zwei untersten Bargraphelemente

ca. 100 ms

-12..12V /-22 mA...24 mA

0..10V /0/4....20 mA

Ri bei ~200 kQ / Ri bei ~100 Q

0,5% v. Endwert, +/-1 Digit / 0,5% v. Endwert, +/-1 Digit
100 ppm/K

ca. 100 ms

U/F-Wandlung
ca. 14 Bit bei 0,1 s Messzeit

24 VDC, +/-10 %, 2 VA

=100 Jahre

0 bis + 60°C
-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaf Richtlinie 2004/108/EG

EN 61326

gemal Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EN 61010; EN 60664-1

96,0 mm

%’/’/’/’/’/’/’/’/’/’/

N
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Bestellschlissel MB1

Bargraph

B[1-|3[3|R|H|0.0joj0|1.[7]7[0]A]

Version

[A]A

Schutzart

IP65/steckbare Klemme

|
=
|

GehausegrofRe

B96XH24xT60 mm

Anzeigenfarben

Grin Messeingang

Rot Normsignal 0/4-20mA, 0-10VDC
Orange

Blau \

|
Geberversorgung

EI ohne

Digitalanzeige |
ohne Anzeige @ \
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Blindabdeckungen
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Prozessorbargraph mit Digitalanzeige
vertikal oder horizontal

MB3

¢ 3-stellige Digitalanzeige -199...999

e rote Anzeige, optional griin

¢ Anzeigenjustierung tUber Werksvorgaben oder direkt am Sensorsignal mdglich
¢ 30 Punkte Bargraphanzeige tricolour

e einstellbarer Balken- oder Dotbetrieb

¢ Dotbetrieb mit permanenter Mittelpunktanzeige

e Min/Max Speicher

e Steckklemme

¢ Anzeigenblinken bei Grenzwertliberschreitung/Grenzwertunterschreitung
¢ Null-Taste zum Auslésen von Hold, Tara

¢ permanente Min/Max Wertemessung

¢ Volumenmessung (Totalisator)

e Programmiersperre Uber Codeeingabe

¢ Schutzart IP65 frontseitig

¢ Option: 2 Relaisausgange

¢ Option: Geberversorgung

¢ Option: Analogausgang

¢ Option: galv. getrennter Digitaleingang

e Zubehdr: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter flr Anzeigen ohne
Tastatur und zur einfachen Parametrierung von Standardgeraten

Stand 21/11/2011 - bargraph.doc Seite 15 96X 24 1
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Bargraph

¢ Gleichspannung e Gleichstrom

BESTELLNUMMER EUR

(ohne Optionen)

e Gleichspannung, Gleichstrom

Versorgung 85-265 VAC  horizontal ~ MB3-3VT3HR.0001.S70AD 260,00
vertikal MB3-3VT3VR.0001.S70AD 260,00

Versorgung 10-30 VDC horizontal MB3-3VT3HR.0001.670AD 260,00
vertikal MB3-3VT3VR.0001.670AD 260,00

Bestellschlissel Optionen: Gerate mit 85-265 VAC Versorgung

M|B|3|3|V|T|[3|H|R.[0|O0|O0|1.|S|7|O0[A|D
M|B|3[3|v|T|3|V|R[0]|0|0o|1]|S|7|0|A]|D EUR
2 | 2 Relaisausgange 30,00
T ohne Tastatur, Bedienung riickseitig auf Anfrage
x| Analogausgang 0/4-20 mA, 0-10 VDC 90,00
T Geberversorgung 10 VDC / 20 mA inkl. Digitaleingang 35,00
T Geberversorgung 24 VDC / 50 mA inkl. Digitaleingang 35,00
| 3| Schnittstelle RS232 70,00
| 4 | Schnittstelle RS485 70,00
1] Digitaleingang galv. getrennt 10,00
| G | 8 mm Anzeige Griin 10,00

Bestellschlissel Optionen: Gerate mit 10-30 VDC Versorgung

M|B|[3]|3|V|T|3|H|[R.|O|O|O|1.|6|7|0|A|D

M|B|3[3|v|T|3|V|R|o|0|O|1|6|7|0[A|D EUR
2 | 2 Relaisausgange 30,00
1 | ohne Tastatur, Programmierung riickseitig tiber Schnittstelle auf Anfrage
X | Analogausgang 0/4-20 mA, 0-10 VDC 125,00
2 | Geberversorgung 10 VDC / 20 mA inkl. Digitaleingang 60,00
3 | Geberversorgung 24 VDC / 50 mA inkl. Digitaleingang 60,00
G | 8 mm Anzeige Griin 10,00

* nur in Kombination mit Spannungsversorgung 18-36 VDC
Typ ,J* mdglich

Stand 21/11/2011 - bargraph.doc Seite 16
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BESTELLNUMMER EUR

(ohne Optionen)

e Gleichspannung, Gleichstrom, Sondermesseingange nach Angabe, bis max. 300 VDC

Versorgung 85-265 VAC  horizontal ~ MIB3-3VT3HR.OH01.S70AD 290,00

vertikal MB3-3VT3VR.0HO01.S70AD 290,00

Bestellschlissel Optionen:

M|B|3|3|V|T|3|H|R.|O|H|O|1.|S|7|0|A|D
M|B|3|3|v|T|3|V|R|0o|H|O|1|S|7|0]|A|D EUR
2 | 2 Relaisausgange 30,00
1 | ohne Tastatur, Bedienung riickseitig auf Anfrage
X | Analogausgang 0/4-20 mA, 0-10 VDC 90,00
G | 8 mm Anzeige Grin 10,00
«Zubehor
PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL, PM-TOOL-MUSB4 89,00

fur Gerate ohne Tastatur; zur einfachen Einstellung
von Standardgeraten, inkl. USB-Kabel und Gerate-Adapter.
Programmierung erfolgt riickseitig Gber Schnittstelle.

Stand 21/11/2011 - bargraph.doc Seite 17 96X Za
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Anschlussbeispiele

MB3-Gerate mit Spannungs-/Stromeingang

MB3-Gerate mit Spannungs-/Stromeingang und Geberversorgung

Stand 21/11/2011 - bargraph.doc Seite 18
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Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

MB3-3VT3XR.0001...

Messeingang

MB3-3VT3XR.0HO1...

Messeingang

Ausgang

Digitaleingang

Schnittstelle

Netzteil

Speicher

Umgebungs-
bedingungen
CE-Kennzeichnung

EMV

Sicherheits-
bestimmung

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart

Gewicht
Anschluss

Anzeige
Bargraph
Segmentfarbe
Anzeige
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Aufldsung

Relais
Schaltspiele

Analogausgang
Geberversorgung

Eingang

Protokoll
RS232
Leitungslange

RS485
Leitungslange
Versorgung
EEPROM
Datenerhalt
Arbeitstemperatur

Lagertemperatur
Klimafestigkeit

B96 x H24 x T120 mm (T=144 mm einschliellich Steckklemme)
92,08 x 22,0% mm

Schraubelemente fiir Wandstarken bis 3 mm

PC Polycarbonat, Farbe schwarz UL94V-0

EPDM, 65 Shore

frontseitig IP65 Standard

ruckseitig IP0O0

ca.200g

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

3-stellig, 8 mm hoch

30 Digit, tricolour

rot, optional griin

-199...999

Blinken der zwei obersten Bargraphelemente
Blinken der zwei untersten Bargraphelemente
0,01...10,0 Sekunden

-12..12V /-22 mA...24 mA

0..10V /0/4....20 mA

Ri bei ~200 kQ / Ribei ~100 Q

0,1% v. Messbereich, + 1 Digit / 0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
100 ppm/K

0,1...10,0 Sekunden
U/F-Wandlung
ca. 18 Bit bei 1 Sekunde Messzeit

-300...300 VDC /-50...50 VDC /-1...1 ADC
0... 300 VDC /0...50 VDC /0...1 ADC
Ribei ~1MQ /Ribei~200kQ /Ribei~0,2Q
0,5% vom Endwert, + 1 Digit

100 ppm/K

0,1...10,0 Sekunden
U/F-Wandlung
ca. 18 Bit bei 1 Sekunde Messzeit

mit Wechslerkontakt 250 V /5 AAC, 30 V/ 5 ADC

30 * 10° bei 5 AAC, 5 ADC ohmsche Last

10 * 10° mechanisch

Trennung gemaf DIN EN50178 / Kennwerte gemafR DIN EN 60255
0-10 VDC, 0/4-20 mA (16 Bit) umschaltbar

24 VDC / 50 mA

10 VDC /20 mA

< 2,4V OFF; 10 V ON; max. 30 VDC
R/~ 5kQ

herstellerspezifisch ASCII
9.600 Baud, keine Paritat, 8 DataBit, 1 StopBit
max. 3 m

9.600 Baud, keine Paritat, 8 DataBit, 1 StopBit
max. 1000 m

85-265 VAC (max. 8 VA)
10-30 VDC, galvanisch getrennt (max. 8 VA)

2> 100 Jahre
0 bis + 50°C

-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaf Richtlinie 2004/108/EG

EN 61326

gemal Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EN 61010; EN 60664-1
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Gehause:

imens W@
Dimensionsfeld Q’b\S\\ 6\

Dimensionsfeld
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Bestellschlissel MB3

Bargraph

Dimension

Bargraphanzeige

Schaltpunkte

| 0 |kein Schaltpunkt
2 Schaltpunkte

Gehausegrole

B96XH24xT120 mm

Bargraphfarben

Tricolour

(rot, griin, orange)

Versorgungsspannung
85-265 VAC
n 10-30 VDC, galvanisch getrennt

Ausrichtung

horizontal Analogausgang

n ohne
0-10 VDC, 0/4-20 mA

vertikal

<[=]

Digitaleingang

ohne n
1x Digitaleingang n
Schnittstelle RS232 galv. getrennt
Schnittstelle RS485 n galv. getrennt

Stand 21/11/2011 - bargraph.doc Seite 21
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B | | n d ab d ec k un g en mit Befestigungsklammern

GHO022-07 7,90
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MB2 — 5-stelliges digitales Einbauinstrument 96x96 (BxH)
mit Bargraph 270°
Normsignal 0/4-20 mA, 0-10 VDC

e rote Anzeige von -19999...99999 Digits

o roter 55-Punkte-Bargraph

« einstellbarer Balken- oder Dotbetrieb mit permanenter Mittelpunktanzeige

e geringe Einbautiefe: 56 mm ohne steckbare Schraubklemme

» Weitbereichsnetzteile 100-240 VAC, alternativ 10-40 VDC

* Anzeigenjustierung Uber Werksvorgabe oder direkt am Sensorsignal moglich
e Min/Max-Speicher mit einstellbarer Permanentdarstellung

¢ 30 zusétzliche parametrierbare Stlitzpunkte

e Null-Taste zum Ausldsen von Hold, Tara, Anzeigewechsel, Sollwertvorgabe, Alarmausldser
o flexibles Alarmsystem mit einstellbaren Verzdgerungszeiten

» Volumenmessung (Totalisator) bei Frequenzen bis 1kHz impulsgenau

e mathematische Funktionen wie Kehrwert, radizieren, quadrieren und runden
o Konstanten-/bzw. Sollwertvorgabe

e gleitende Mittelwertbildung

o Helligkeitsregelung Gber Parameter oder Fronttasten

e Programmiersperre Uber Codeeingabe

e Schutzart IP65 frontseitig

e steckbare Schraubklemme

¢ 2 Relaisausgange

e optional: Geberversorgung

e optional: 1 unabhangig skalierbarer Analogausgang

¢ optional: Digitaleingang zum Auslésen von Hold, Tara, Anzeigewechsel, Sollwertvorgabe, Alarmauslésen
e optional: RS232 oder RS485 Schnittstelle

e Zubehdr: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter

e auf Anfrage: Geréate flr Arbeitstemperaturen von -25°...60°C
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BESTELLNUMMER EUR
(ohne Optionen)

e Gleichspannung, Gleichstrom

0/0)(©

@ @ @ Versorgung 100-240 VAC, DC +10% MB2-2VR5RR.0001.S72AD 360,00

-+ Versorgung 10-40 VDC, 18-30 VAC  MB2-2VR5RR.0001.W72AD 360,00

e
v

> <
o £
o =]
+ = 100-240 VAC
- ' oder
3 10-40 VDC
o
+
-
Signaleingange N L
< > +—>

S1 S2

+ [ -] +
‘é z 8 s S 2 Relais 1 Relais 2
8 : ) Geber-
= T RS232 versorgung|
S (Modbus-Protokoll) +—>
oder
Digital-
| | | eingang
g 5 9
a 8 ©
RS485
Analog gang (Modh, v )
— >
e Bestellschlissel Optionen
M|B|2-|2]|V 5|R|R. [0 0|1.|S 2|A|D
M 2-12|v 5 1 A EUR
X | Analogausgang 0/4-20 mA, 0-10 VDC galv. getrennt 120,00
3 | Schnittstelle RS232 galv. getrennt 70,00
Schnittstelle RS485 galv. getrennt 70,00
| | Digitaleingang galv. getrennt 10,00
Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. bar.
BESTELLNUMMER EUR
e Parametriersoftware
PM-TOOL-MUSB4 89,00

PC-basierte Konfigurationssoftware PM-TOOL,

fur Gerate ohne Tastatur; zur einfachen Parametrierung
von Standardgeraten, inkl. CD und USB-Adapter.
Programmierung erfolgt riickseitig Uber Schnittstelle.
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e Technische Daten

Abmessungen

Anzeige

Messeingang

Ausgang

Digitaleingang

Schnittstelle

Netzteil

Speicher

Umgebungs-
Bedingungen

CE-Zeichen
EMV

Sicherheits-
bestimmung

Gehause:

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Dichtungsmaterial
Schutzart
Gewicht
Anschluss

Anzeige
Ziffernhthe
Segmentfarbe
Anzeigebereich
Grenzwerte
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit
Bargraph
Ausrichtung
Bargraphfarbe

Messspanne
Messbereich
Eingangswiderstand
Messfehler
Temperaturdrift
Messzeit
Messprinzip
Auflésung

Relais
Schaltspiele

Analogausgang
Geberversorgung

Eingang galv. getrennt

Protokoll
RS232
Leitungslange
RS485
Leitungslange

Versorgung

EEPROM

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Klimafestigkeit

B96 x H96 x T56 mm, (mit Steckklemme T= 82 mm)
91,0*%¢ x 91,0*%¢ mm

Schraubelemente fur Wandstérken bis 10 mm

PC Polycarbonat, schwarz

EPDM, 65 Shore, schwarz

frontseitig IP65 Standard, riickseitig IPOO

ca. 33049

Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm?

5-stellig

14 mm

rot

-19999 bis 99999
optisches Anzeigeblinken
waagerechte Balken oben
waagerechte Balken unten
0,1 bis 10,0 Sekunden

55 Punkte

270°

rot

-12...12V [-22...24 mA
0-10 vDC /0/4-20 mA

Ri bei ~200 kQ / Ri bei ~100 Q

0,1% v. Messbereich, + 1 Digit /0,1% v. Messbereich, + 1 Digit
100 ppm/K

0,1 ... 10,0 Sekunden

U/F-Wandlung

ca. 18 Bit bei 1s Messzeit

mit Wechslerkontakt 250 V /5 AAC, 30 V/ 5 ADC

30 * 10° bei 5 AAC, 5 ADC ohmsche Last, 10 * 10® mechanisch
Trennung geméanl DIN EN50178 / Kennwerte gemaf DIN EN 60255
0-10 VDC / Biirde 2 10 kQ, 0/4-20 mA / Biirde < 500 Q, 16 Bit

24 VDC / 50mA

10 VDC /20 mA

< 2,4V OFF; 10 V ON; max. 30 VDC, R,~ 5 kQ

Modbus mit ASCII oder RTU-Protokoll

9.600 Baud, keine Paritat, 8 Databit, 1 StopBit
max. 3 m

9.600 Baud, keine Paritat, 8 Databit, 1 StopBit
max. 1000 m

100-240 VAC 50/60 Hz / DC +/- 10 % (max. 15 VA)
10-40 VDC / 18-30 VAC 50/60 Hz (max. 15 VA)

Datenerhalt = 100 Jahre bei 25°C
0 bis + 50°C

-20 bis + 80°C
relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung

Konformitat gemaf Richtlinie 2014/30/EU

EN 61326, EN 55011

L
geman Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU {
EN 61010; EN 60664-1
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¢ Bestellschliissel

o 22 <ol (8 ofel o] el
iR

Dimension

| D | physikalische Einheit (nach Wahi)

Bargraphanzeige

Schaltpunkte
2 Schaltpunkte

Gehausegroflle
B96XxH96XT56 mm

Versorgungsspannung
100-240 VAC
10-40 VDC, galvanisch getrennt

Bargraphfarbe

Rot IEI

Ausrichtung

270° rund IEI

Analogausgang

n ohne

0-10 VDC, 0/4-20 mA

Digitaleingang

ohne n

1x Digitaleingang n

Schnittstelle RS232 galv. getrennt

Schnittstelle RS485 galv. getrennt
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Grol3anzeigen 1-zeilig

- 4-stellig mit Dimensionsfeld
- Bedienung tber frontseitige Tastatur

Unterschiedliche Messeingange:
¢ Normsignale 0/4 bis 20 mA, 0/10 V
e PT100, 2-, 3-/ 4-Leiter
e Frequenz von 0,01 Hz bis 100 kHz
e Zahler; Impulsrate bis 10.000 Imp/s max. / Timer ab 10 ms
e Schnittstellenansteuerung RS232 / RS485
e BCD Ansteuerung
e Profibus DP
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Grol3anzeigen 4-stellig fir den Innenbereich / Indoor
in Ziffernhéhe 57 mm und 100 mm (200 mm auf Anfrage)

e Eingang: Normsignale 0/4 bis 20 mA, 0 bis 10 V

(Transmittteranschlisse siehe Seite 11)
Ziffernhohe  Versorgung Bestellnummer EUR

Aufbaugehause

57mm 85264 VAC MG-AVR41.0001.S10BD1 730,00
57mm  18-36 VDC  MG-AVR41.0001.710BD1 820,00
100 mm  85-264 VAC MG-AVR42.0001.S10BD1 990,00
100mm  18-36 VDC MG-AVR42.0001.710BD1  1.080,00

Einbaugehause

57mm 85264 VAC MG-BVR41.0001.S10BD3 680,00
57mm  18-36 VDC MG-BVR41.0001.710BD3 770,00
100 mm  85-264 VAC MG-BVR42.0001.S10BD3 940,00
100mm  18-36 VDC MG-BVR42.0001.710BD3  1.030,00

e Eingang: PT100, 2-, 3- / 4-Leiter (-99,9 °C ... 850,0 °C)

Aufbaugehause

57mm 85-264 VAC MG-ATR41.000C.S10BD1 730,00
57mm  18-36 VDC MG-ATR41.000C.710BD1 820,00
100 mm  85-264 VAC MG-ATR42.000C.S10BD1 990,00
100mm  18-36 VDC MG-ATR42.000C.710BD1  1.080,00

Einbaugehause

57mm  85-264 VAC MG-BTR41.000C.S10BD3 680,00
57mm  18-36 VDC MG-BTR41.000C.710BD3 770,00
100 mm  85-264 VAC MG-BTR42.000C.S10BD3 940,00
100mm  18-36 VDC MG-BTR42.000C.710BD3  1.030,00

Messeingang 2-Leiter Messeingang 3-Leiter Messeingang 4-Leiter

LREIVEEIDEE] OEREIGVEEIDEIE PERGOEIEDEE
L1 L1 L1 L]

PT100 PT100 PT100
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e Eingang: Frequenz von 0,01 Hz bis 100 kHz

Ziffernhéhe

57 mm
57 mm
100 mm
100 mm

57 mm
57 mm
100 mm
100 mm

Versorgung

85-264 VAC
18-36 VDC
85-264 VAC
18-36 VDC

85-264 VAC
18-36 VDC
85-264 VAC
18-36 VDC

Bestellnummer

Aufbaugehause

MG-AFR41.0J07.S12BD1
MG-AFR41.0J07.712BD1
MG-AFR42.0J07.S12BD1
MG-AFR42.0J07.712BD1

Einbaugehause

MG-BFR41.0J07.512BD3
MG-BFR41.0J07.712BD3
MG-BFR42.0J07.512BD3
MG-BFR42.0J07.712BD3

e Zahlereingang: Impulsrate bis 10.000 Imp/s max. / Timer ab 10 ms
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100 mm

57 mm
57 mm
100 mm
100 mm

Seite 3

85-264 VAC
18-36 VDC
85-264 VAC
18-36 VDC

85-264 VAC
18-36 VDC
85-264 VAC
18-36 VDC

Aufbaugehause

MG-ACR41.0J03.S12BD1
MG-ACR41.0J03.712BD1
MG-ACR42.0J03.S512BD1
MG-ACR42.0J03.712BD1

Einbaugehause

MG-BCR41.0J03.S512BD3
MG-BCR41.0J03.712BD3
MG-BCR42.0J03.S12BD3
MG-BCR42.0J03.712BD3

EUR

750,00
840,00
1.040,00
1.130,00

660,00
750,00
960,00
1.050,00

750,00
840,00
1.040,00
1.130,00

660,00
750,00
960,00
1.050,00
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e Eingang: Schnittstellenansteuerung RS232 / RS485
Ziffernhohe  Versorgung Bestellnummer EUR

Aufbaugehause

57 mm 85-264 VAC MG-ABR41.A000.S510BD1 710,00
57mm 18-36 VDC MG-ABR41.A000.710BD1 800,00
100 mm 85-264 VAC MG-ABR42.A000.S10BD1 970,00
100mm  18-36 VDC MG-ABR42.A000.710BD1  1.060,00

Einbaugehause

57mm 85-264 VAC MG-BBR41.A000.510BD3 660,00
57 mm 24vbC MG-BBR41.A000.710BD3 750,00

100 mm 85-264 VAC MG-BBR42.A000.510BD3 920,00
100 mm 24vDC MG-BBR42.A000.710BD3  1.010,00

e Eingang: BCD Ansteuerung

Aufbaugehduse

57 mm 85-264 VAC MG-ABR41.B000.S10BD1 730,00
57mm 18-36 VDC MG-ABR41.B000.710BD1 820,00
100 mm 85-264 VAC MG-ABR42.B000.S510BD1  1.000,00
100mm  18-36 VDC MG-ABR42.B000.710BD1  1.090,00

Einbaugehéuse

57mm 85-264 VAC MG-BBR41.B000.S10BD3 660,00
57mm 18-36 VDC MG-BBR41.B000.710BD3 750,00
100 mm 85-264 VAC MG-BBR42.B000.S10BD3 920,00
100mm  18-36 VDC MG-BBR42.B000.710BD3  1.010,00
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e Eingang: Profibus DP
Ziffernhdhe  Versorgung Bestellnummer EUR

Aufbaugehéuse

57 mm 85-264 VAC MG-ABR41.9000.S10BD1 950,00
57mm 18-36 VDC MG-ABR41.9000.710BD1  1.030,00
100 mm 85-264 VAC MG-ABR42.9000.S10BD1 1.180,00
100mm  18-36 VDC  MG-ABR42.9000.710BD1  1.270,00

Einbaugehause

57 mm 85-264 VAC MG-BBR41.9000.S10BD3 900,00
57mm 18-36 VDC MG-BBR41.9000.710BD3 990,00
100 mm 85-264 VAC MG-BBR42.9000.S10BD3  1.130,00
100mm  18-36 VDC MG-BBR42.9000.710BD3  1.260,00

Optionen auf Anfrage

Erweiterung uber 4 Stellen hinaus
Anzeige in grin (gleicher Preis)
Ziffernhdhe ab 200 mm LED

Ziffernhdhe 60, 100, 150 und 250 mm LCD
2 Relaisausgéange

AulRenanwendung (Outdoor)
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Technische Daten

Abmessungen
Aufbaugehduse 57 mm Anzeige
100 mm Anzeige

Befestigung
Gehausematerial
Schutzart

Gewicht
57 mm Anzeige

100 mm Anzeige

Anschluss

57/100 mm Steckertyp

Anzeige Kabeldurchlass
Schutzart
Mech.-Lebensdauer
Anschlussart

Anschluss

Spannungs- Polzahl

versorgung Leitungsquerschnitt
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom

Anschluss

Ein-/Ausgange Polzahl
Leitungsquerschnitt

Bemessungsspannung

Bemessungsstrom

Einbaugehause 57 mm Anzeige
(mit Steckklemme) 100 mm Anzeige

Einbauausschnitt
57 mm Anzeige
100 mm Anzeige

Befestigung
Gehausematerial
Schutzart

Gewicht

57 mm Anzeige
100 mm Anzeige
Anschluss

57 mm Anzeige
100 mm Anzeige

Eingang

Normsignale

Anzeige Display
Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzahl der Stellen
Anzeigebereich
Uberlauf
Unterlauf
Anzeigezeit
Bereich

Messeingang Messbereich

.10V
.5V
.20 mA
.20 mA

rPOOO

B 316 mm x H 124 mm x T 82 mm
B 526 mm x H 176 mm x T 82 mm

Uber Befestigungsflansche an der Riickwand
Aluminium, schwarz
IP65

ca. 3,0 kg
ca. 5,0 kg

Rundsteckverbinder Binder-Serie 693
PG9 (6,0...9,5 mm)

IP65

> 500 Steckzyklen

Schrauben

3+PE
0,5...2,5 mm (AWG 20...14)
400 V
12 A

7
0,34...1,5 mm (AWG 22...16)
250 V

8A

B 316 mm x H 124 mm x T 104 mm
B 526 mm x H 176 mm x T 104 mm

B 310,0x H 118,0"%° mm
B 520,0x H 170,0"%° mm

Schraub-/Klemmbefestigung
Aluminium, schwarz, pulverbeschichtet
frontseitig IP65

Anschluss IP00

ca. 3,0 kg
ca. 5,0 kg

4-polige abziehbare Schraubklemme flr Spannungsversorgung fir Leiterquerschnitt bis 2,5 mm?
9-polige abziehbare Schraubklemme fiir Ein- und Ausgange fiir Leiterquerschnitt bis 1,5 mm?

7-Segment-LED

57 mm, 100 mm

rot

4 Stellen

-999...9999

waagerechte Balken oben
waagerechte Balken unten
0,1...10,0 Sekunden
Indoor/Innenbereich

R ca. Messfehler Digit
[%] MB

150 kQ 0,1 +1

150 kQ 0,1 +1

100 Q 0,1 +1

100 Q 0,1 +1

Temperaturdrift alle Messeingange ~ 50 ppm/K

Mess-/Anzeigezeit 0,1...10,0 s

Messprinzip Spannungs-/Frequenzwandlung

Auflésung ca. 20 bit

(bei 1 s Messzeit)

Speicher Parameterspeicher EEPROM
Datenerhalt > 20 Jahre

Ausgang Geberversorgung 12...24 VDC; 50 mA (galv. nicht getrennt)
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Eingang
PT100
Anzeige

Messeingang

Genauigkeit

Speicher

Eingang
Frequenz
Anzeige

Messeingang

Genauigkeit

Ausgang

Speicher

Eingang
Zéahler
Anzeige

Messeingang

Ausgang

Speicher

Display
Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzahl der Stellen
Anzeigebereich
Drahtbruch
Anzeigezeit
Bereich

Messbereich
Messzyklus
Leitungswiderstand
Aufldsung
Messfehler 850 °C

Temp. Koeffzient
Messprinzip

Datenerhalt

Display
Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzahl der Stellen
Anzeigebereich
Uberlauf
Anzeigezeit
Bereich

Signal
Pegel
Eingangsfrequenz

Auflésung
Messfehler
Temp. Koeffzient

Geberversorgung

Datenerhalt

Display
Ziffernhéhe
Segmentfarbe
Anzahl der Stellen
Anzeigebereich
Uberlauf

Bereich

Impulsrate

Zeitbasis Timer
Eingangswiderstand
Eingangsspannung
HIGH- / LOW Pegel

Geberversorgung
NAMUR-Speisung
Schaltpunkte
Photo Mos

Datenerhalt
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7-Segment LED
57 mm, 100 mm

rot
4 Stellen
-99,9...850,0

Anzeige von Querbalken auf allen Anzeigestellen
0,1...10,0 Sekunden
Indoor/Innenbereich

-99,9...850,0 °C

max. 10 Messungen pro Sekunde
< 50 Ohm je Ader

12 bit

+/- 0,1 % vom Endwert; +/- 3 digit

~ 130 ppm/K
sukzessive Approximation

Parameterspeicher EEPROM
> 20 Jahre

7-Segment LED

57 mm, 100 mm

rot

4 Stellen

-999...9999

Anzeige von Querbalken auf allen Anzeigestellen
0,1...10,0 s

Indoor/Innenbereich

Impulseingang, Namur, 3-Leiter Initiator
High/Low Pegel = 10V /<6 V
0,01 Hz...100 kHz

0...9999 Digit
+/-0,04 % von der Eingangsfrequenz
~ 40 ppm/K

12...24 VDC; 50 mA (galv. nicht getrennt)

Parameterspeicher EEPROM
> 30 Jahre

7-Segment LED

57 mm, 100 mm

rot

4 Stellen

-999...9999

Anzeige von Querbalken auf allen Anzeigestellen
Indoor/Innenbereich

10.000 Impulse/s max.

30 Impulse/s bei aktiver Dampfung
10ms/100ms/1s

ca. 10 kOhm

+/-5...24V

245V/<4V

12...24 VDC; 50 mA (galv. nicht getrennt)
ca. 3 mA
30VAC/0,4A-30VDC/04A
Eing.-Ausg. Spannungsfestigkeit 100 VAC

Parameterspeicher EEPROM
> 30 Jahre
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Eingang
Schnittstellenansteuerung

RS232/RS485
Anzeige Display 7-Segment LED
Ziffernhéhe 57 mm, 100 mm
Segmentfarbe rot
Anzahl der Stellen 4 Stellen
Bereich Indoor/Innenbereich
Schnittstelle seriell Protokoll parametrierbares ASCIlI-Protokoll
Baudraten 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
Schnittstellen RS232 / RS485 parametrierbar
Leitungslange RS232 max. 3 m
Leitungslange RS485 max. 1000 m
Busteilnehmer max. 32
Terminierung Uber Anschlussklemme aktivierbar
Speicher Parameterspeicher EEPROM
Datenerhalt > 30 Jahre
Eingang
BCD-Ansteuerung
Anzeige Display 7-Segment LED
Ziffernhoéhe 57 mm, 100 mm
Segmentfarbe rot
Anzahl der Stellen 4 Stellen
Bereich Indoor/Innenbereich
Schnittstelle BCD HIGH / LOW >45V/<24V
Speicher Parameterspeicher EEPROM
Datenerhalt > 30 Jahre
Eingang
Profibus DP
Anzeige Display 7-Segment LED
Ziffernhoéhe 57 mm, 100 mm
Segmentfarbe rot
Anzahl der Stellen 4 Stellen
Bereich Indoor/Innenbereich
Profibus Protokoll Profibus-DP
Baudraten Autobauderkennung bis 12 MBaud
Schnittstellen RS485
Leitungslange max. 1000 m
Busabschluf® Pullup/-down nach EN50170
Terminierung Uber Anschlussklemme aktivierbar
Speicher Parameterspeicher EEPROM
Datenerhalt > 100 Jahre

Technische Daten fir alle Varianten

Netzteil Versorgungsspannung 85-264 VAC / 50/60 Hz
18-36 VDC

Leistungsaufnahme max. 30 VA
Umgebungs- Arbeitstemperatur 0...60 °C
bedingungen Lagertemperatur -20...80 °C

Klimafestigkeit rel. Feuchte <75 % im Jahresmittel ohne Betauung
EMV DIN 61326
CE-Zeichen Konformitat gemaf 89/336/EWG
Sicherheits-
anforderungen DIN 61010
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Gehausebefestigung

e Einbaugehause 57 mm und 100 mm Anzeigenhdhe
(Schraub-/Klemmbefestigung inklusive)

e Aufbaugehause 57 mm und 100 mm Anzeigenhdhe

/

J

C
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Anschlussbilder bei MG-XV-Geraten

Klemmenbelegung fur Transmitteranschlisse mit / ohne Geberversorgung

[0]0)0]0/0]0/0]}0}6]e]C]

Signal

Transmitter

230 VAC




Bestellschlissel fur GrolR3anzeigen

G-

GroRanzeige Indoor

Anzeigenart
Schnittstelle
Zahler
Frequenz
Temperatur
Normsignal

2x Normsignal

NEEREE

Anzahl der Stellen

4-stellig
5-stellig
6-stellig 6
8-stellig 8]

Schnittstellen

keine 0|
RS232 / RS485
BCD B
Ethernet
Profibus El

VI[R|4[tojojoj1]7]1]o[B|D

Dimension

| 0 |ohne

D | einfaches Schriftfeld
doppeltes Schriftfeld

Schaltpunkte
| 0 | kein Schaltpunkt
2 Schaltpunkte

Versorgungsspannung
230 VAC

24 VDC
85-264 VAC

Analogausgang
m ohne
0-10 VDC
0-20 mA
4-20 mA
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